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1	 До цього документа

1.1	 Функція
В цій настанові міститься необхідна інформація щодо монтажу, 
під'єднання та введення приладу в експлуатацію, а також 
важливі вказівки щодо технічного обслуговування, усунення 
несправностей, заміни деталей та безпеки користувача. Читайте 
уважно цю інформацію перед введенням приладу в експлуатацію 
та зберігайте її поблизу приладу в доступному місці.

1.2	 Цільова аудиторія
Ця настанова з експлуатації складена для кваліфікованого 
персоналу. Кваліфікований персонал повинен бути 
ознайомлений з текстом цієї настанови та дотримуватися його.

1.3	 Символи, що застосовуються
Ідентифікатор документа
Цей символ на титульній сторінці настанови вказує на 
ідентифікатор документа. При введенні ідентифікатора 
документа на www.vega.com Ви можете завантажити відповідний 
документ. 
Інформація, вказівка, рекомендація: Символом позначається 
додаткова корисна інформація і рекомендації щодо роботи з 
приладом. 
Вказівка: Символом позначаються вказівки щодо 
попередження несправностей, збоїв в роботі, пошкоджень 
приладу або установки. 
Обережно: Недотримання настанови, позначеної цим символом, 
може призвести до завдання шкоди персоналу. 
Попередження: Недотримання настанови, позначеної 
цим символом, може призвести до завдання серйозної або 
смертельної шкоди персоналу. 
Небезпечно: Недотримання настанови, позначеної цим 
символом, призведе до завдання серйозної або смертельної 
шкоди персоналу. 

Застосування приладу у вибухонебезпечному середовищі
Цим символом позначені особливі примітки щодо застосування 
приладу у вибухонебезпечному середовищі.

•	 Перелік
Крапкою попереду позначений перелік без обов'язкової 
послідовності виконання.

1	 Послідовність виконання дій
Цифрами попереду позначені кроки дій, що виконуються 
послідовно один за одним.

Утилізація
Цим символом позначені особливі примітки щодо утилізації.

http://www.vega.com
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2	 Заходи безпеки

2.1	 Авторизований персонал
Всі дії, зазначені в цій документації, повинні виконуватися лише 
кваліфікованим персоналом, який пройшов відповідну підготовку 
і отримав відповідний дозвіл від підприємства, що експлуатує 
обладнання.
Під час виконання робіт на приладі та з приладом необхідно 
обов'язково застосовувати засоби індивідуального захисту.

2.2	 Використання за призначенням
Універсальний контролер VEGAMET 862 призначений для 
під'єднання до двох датчиків 4 … 20 mA/HART. 
Детальна інформація про сферу застосування міститься в розділі 
" Опис виробу". 
Безпечна експлуатація приладу забезпечується лише за 
умови використання приладу за призначенням відповідно до 
інформації, наведеної в настанові з експлуатації, та в додаткових 
настановах.

2.3	 Попередження про неправильне 
використання

При неналежному використанні або використанні не за 
призначенням від цього виробу може надходити небезпека в 
залежності від сфери застосування, напр., переповнення ємності 
внаслідок неправильного монтажу або налаштування. Це може 
призвести до нанесення шкоди майну, фізичним особам або 
навколишньому середовищу. Крім того, це може негативно 
вплинути на захисні властивості приладу.

2.4	 Загальні вказівки з безпеки
Прилад відповідає рівню техніки з урахуванням 
загальноприйнятих вимог і норм. Прилад дозволяється 
використовувати лише в технічно бездоганному і безпечному 
стані. Підприємство, що експлуатує, несе відповідальність 
за безаварійну експлуатацію приладу. При використанні 
в агресивному або корозійному середовищі, в якому 
функціональний збій приладу може призвести до виникнення 
небезпеки, підприємство, що експлуатує, повинно забезпечити 
правильність функціонування приладу шляхом вживання 
необхідних заходів.
Крім того, підприємство, що експлуатує, зобов'язане протягом 
усього терміну експлуатації піклуватися про вживання 
необхідних заходів з безпеки праці у відповідності до актуальних 
версій діючих правил та дотримуватися нових вимог.
Користувач приладу повинен дотримуватися вказівки з безпеки, 
зазначених в цій настанові, правил встановлення обладнання, 
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діючих у відповідній країні, та діючих правил з техніки безпеки і 
попередження нещасних випадків.
Для забезпечення безпеки та дотримання гарантійних 
зобов'язань будь-які втручання, окрім заходів, зазначених 
в цій настанові, можуть виконуватися лише персоналом, 
який отримав відповідний дозвіл від виробника. Самовільна 
переробка або зміна приладу категорично забороняється. З 
міркувань техніки безпеки дозволяється використовувати лише 
комплектуюче обладнання, зазначене виробником.
Для уникнення небезпеки слід дотримуватися всіх символів і 
вказівок з техніки безпеки, нанесених на приладі.

2.5	 Вказівки з безпеки для 
вибухонебезпечних зон

При застосуванні у вибухозахищених зонах (Ex) дозволяється 
використовувати лише прилади із відповідним Ex-сертифікатом. 
При цьому слід дотримуватися спеціальних вказівок з техніки 
безпеки для вибухонебезпечних зон. Вони є складовою 
частиною настанови з експлуатації і додаються до кожного 
приладу з Ex-сертифікатом.
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3	 Опис виробу

3.1	 Структура
В обсяг поставки входить:

•	 Контролер VEGAMET 862
•	 Монтажна панель
•	 Шурупи/дюбелі для монтажу
•	 Кабельні вводи/заглушка (опція)
•	 Клема заземлення для кабельного екрану
•	 Інформаційний лист " Документація і ПЗ", що містить: 

–– Серійний номер приладу
–– Код QR із посиланням для прямого сканування

•	 Інформаційний лист " PIN-коди і коди", що містить: 
–– Код доступу Bluetooth

•	 Інформаційний лист " Захист доступу", що містить: 
–– Код доступу Bluetooth
–– Код відмикання Bluetooth
–– Код відмикання приладу

В обсяг поставки входить також:

•	 Документація
–– " Вказівки з техніки безпеки", характерні для застосування 
у вибухонебезпечному середовищі (для виконань з 
вибухозахистом) 

–– Радіотехнічні дозволи
–– Інші довідки (за наявності)

Інформація:
В настанові з експлуатації описані також опціональні 
властивості приладу. Відповідний обсяг поставки зазначається в 
специфікації замовлення.

Ця настанова з експлуатації діє для нижчезазначених 
конструктивних виконань приладу:

•	 Версія апаратного забезпечення 1.0.0 і вище
•	 Версія програмного забезпечення 1.10.0 і вище

Обсяг поставки

Сфера дії цієї настанови 
з експлуатації



8

3 Опис виробу

VEGAMET 862 • 4 … 20 mA/HART

58867-UK-221122

2

3
5

4

1

Рис. 1: VEGAMET 862
1	 Пристрій індикації та налагодження
2	 Корпус з кабельними вводами і відсіком під'єднань
3	 Монтажна панель
4	 Вентиляція/вирівнювання тиску
5	 Клема заземлення для кабельного екрану

Шильдик містить основні дані про ідентифікацію і використання 
приладу:

•	 Тип приладу
•	 Інформація про сертифікацію
•	 Технічні дані
•	 Серійний номер приладу
•	 Код QR для документації приладу
•	 Цифровий код для доступу Bluetooth
•	 Дані виробника

Зайдіть на " www.vega.com" і задайте в поле пошуку серійний 
номер приладу. 
Там можна знайти наступну інформацію про прилад:

•	 Дані замовлення
•	 Документація
•	 Програмне забезпечення
В якості альтернативи всю необхідну інформацію можна знайти 
за допомогою смартфону:

•	 Відскануйте QR-код з шильдика приладу або
•	 введіть вручну серійний номер в застосунок VEGA Tools 

(безкоштовно доступний у відповідному магазині застосунків)

Інформація:
Якщо серійний номер або QR-код на шильдику не можна 
зчитати, їх можна також подивитися на кришці дисплея 
всередині приладу.

Компоненти

Шильдик

Документи і програмне 
забезпечення

http://www.vega.com
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3.2	 Принцип роботи
Контролер VEGAMET 862 слугує джерелом живлення для 
під'єднаних датчиків 4 … 20 mA або HART, аналізує та показує 
значення вимірювання. Великий дисплей для візуалізації даних 
вбудований в корпус, призначений для сурових польових умов. 
VEGAMET 862 забезпечує просту реалізацію функцій управління 
насосами, вимірювання витрати на відкритих каналах і 
водозливах, лічильника суми, реєстратора даних, розрахунку 
різниці, суми та середнього значення, а також можливість 
надійного контролю граничних значень і перемикання реле, 
напр, для захисту від переповнення згідно WHG. 
Завдяки багатогранності можливостей прилад придатний для 
застосування в багатьох галузях промисловості.

Контролер VEGAMET 862 забезпечує живлення під'єднаних 
до нього датчиків і одночасно формує їх вимірювальні сигнали. 
Значення виводяться на дисплей у відповідних одиницях 
вимірювання та на вбудований вихід струму, через який сигнал 
може передаватися на віддалений пристрій індикації або 
систему управління верхнього рівня. Додатково в пристрій 
вбудовано робочі реле для управління насосами або іншими 
елементами систем. 

3.3	 Управління
Місцеве налаштування приладу виконується за допомогою 
інтегрованого блоку індикації та налагодження.

Інтегрований модуль Bluetooth додатково забезпечує бездротове 
управління VEGAMET 862, яке може здійснюватися за 
допомогою наступних приладів: 

•	 Смартфон/планшет (ОС iOS або Android)
•	 ПК/ноутбук з Bluetooth LE або адаптером Bluetooth-USB 

(операційна система Windows)

Інформація:
При налагодженні за допомогою вбудованого блоку індикації і 
налагодження деякі функції є недоступними або обмеженими, 
напр., налаштування для вимірювання витрат або управління 
насосами. Для виконання таких налаштувань рекомендується 
програмне забезпечення PACTware/DTM або застосунок 
VEGA Tools. Перелік доступних сфер застосування і функцій, а 
також можливості налагодження див. в додатку.

Сфера застосування

Принцип дії

Місцеве налаштування

Бездротове управління
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Рис. 2: Бездротовий зв'язок зі стандартними приладами управління 
з інтегрованим Bluetooth LE або адаптером Bluetooth-USB в якості 
альтернативи
1	 VEGAMET 862 
2	 Смартфон/планшет
3	 ПК/ноутбук

3.4	 Упаковка, транспортування і зберігання
Прилад поставляється в упаковці, що забезпечує його захист під 
час транспортування. Відповідність упаковки загальноприйнятим 
вимогам транспортування перевірено згідно стандарту ISO 4180.
Упаковка приладу виготовлена із екологічно чистого картону, 
що піддається вторинній переробці. Для упаковки приладів 
в спеціальному виконанні додатково використовується 
пінополіетилен або поліетиленова плівка. Здавайте матеріал 
упаковки на утилізацію в спеціалізовані переробні підприємства.

Транспортування повинно виконуватися відповідно до вказівок 
на транспортній упаковці. Невиконання цих вказівок може 
призвести до пошкодження приладу.

При отриманні поставки обладнання потрібно негайно 
перевірити на комплектність та відсутність можливих 
транспортних пошкоджень. Виявлені транспортні пошкодження 
або приховані дефекти потрібно оформити відповідним чином.

До виконання монтажу упаковки потрібно зберігати закритими 
з урахуванням зовні нанесеного маркування щодо складування 
і зберігання.
За відсутністю інших вказівок потрібно дотримуватися 
нижчезазначених умов зберігання:

•	 Не зберігати на відкритому повітрі
•	 Зберігати в сухому місці за відсутності пилу
•	 Не піддавати впливу агресивного середовища
•	 Захищати від сонячного випромінювання
•	 Уникати механічних ударів

Упаковка

Транспортування

Огляд після транспор-
тування

Зберігання
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•	 Температура зберігання і транспортування: див. розділ " 
Додаток - Технічні дані - Умови навколишнього середовища" 

•	 Відносна вологість повітря 20 … 85 %

3.5	 Приладдя
Сонцезахист закриває прилад від прямих сонячних променів 
і запобігає, таким чином, перегріву електроніки та покращує 
читаність дисплея при сонячному світлі. Сонцезахист може 
використовуватися для монтажу на стіні або трубі.

Комплект для монтажу на трубі слугує для оптимального 
і надійного кріплення приладу при горизонтальному або 
вертикальному монтажі на трубах.

Температура зберігання 
та транспортування

Сонцезахист

Комплект для монтажу 
на трубі
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4	 Монтаж

4.1	 Загальні вказівки
Польовий корпус VEGAMET 862 має ступінь захисту IP66/IP67 
і тип 4X, що дозволяють монтувати прилад як на відкритому 
повітрі, так і в приміщеннях. В стандартному виконанні прилад 
призначений для настінного монтажу. В якості опції можна 
замовити монтажний адаптер для монтажу на трубі. 

Прилад призначений для застосування в звичайних і 
розширених умовах навколишнього середовища DIN/EN/IEC/
ANSI/ISA/UL/CSA 61010-1. Його можна застосовувати як в 
приміщеннях, так і на відкритому повітрі.
Уникайте прямого попадання сонячних променів або 
використовуйте сонцезахист, який можна замовити в якості 
опції.
Потрібно дотримуватися значень умов навколишнього 
середовища, що зазначені в розділі " Технічні дані". 

Для захисту приладу від проникнення вологи слід вжити 
наступних заходів:

•	 Використовуйте рекомендований кабель (див. розділ " 
Під'єднання до джерела живлення") 

•	 Надійно затягуйте кабельний ввід
•	 Монтуйте прилад таким чином, щоб кабельні вводи дивилися 

вниз
•	 Прокладайте з'єднувальний кабель від кабельного вводу у 

напрямку донизу

Це стосується, насамперед, монтажу на відкритому повітрі, в 
приміщеннях з підвищеною вологістю (напр., де виконуються 
очищувальні роботи) та на ємностях з охолодженням або 
підігрівом.
Прозора зона на передній панелі повинна бути захищена від 
пошкоджень, оскільки внаслідок розриву переднього плівкового 
екрану всередину приладу може попадати вода, і тоді захист від 
доторкання більше не буде забезпечуватися.

Осторожно!
Під час інсталяції або технічного обслуговування в прилад не 
повинна проникати волога або забруднення.
Для дотримання вимог класу захисту приладу впевніться в тому, 
що кришка корпусу закрита і за необхідності зафіксована під час 
експлуатації.

Вирівнювання тиску для корпусу здійснюється через елемент 
для вирівнювання тиску.

Можливості монтажу

Умови навколишнього 
середовища

Захист від вологи

Вирівнювання тиску



13

4 Монтаж

VEGAMET 862 • 4 … 20 mA/HART

58
86

7-
UK

-2
21

12
2

Нотатки:
Під час експлуатації необхідно слідкувати за чистотою 
елементу для вирівнювання тиску. Для очищення не можна 
використовувати очищувачі високого тиску.

4.2	 Вказівки щодо монтажу
Закріпіть монтажну панель за допомогою доданих шурупів і 
дюбелів згідно нижчезазначеному рисунку. При цьому стрілки на 
монтажній панелі повинні показувати вверх.
Послабте чотири гвинти в кришці корпусу і відкиньте кришку 
ліворуч. Закріпіть прилад на монтажній панелі за допомогою 
доданих гвинтів (М5).

82 mm
 (3.23")

150 mm
 5.91")

82
 m

m
 

(3
.2

3"
)

10
8 

m
m

 
(4

.2
5"

)

ø13 mm
(0.51")

ø7 mm
(0.28")

Рис. 3: Монтажна панель для настінного монтажу VEGAMET 862

Для монтажу на трубі потрібне монтажне приладдя, яке можна 
замовити додатково в якості опції. Сюди входять дві пари 
монтажних затискачів і чотири монтажні гвинти M6 x 100.
Монтажні затискачі прикріплюються до монтажної панелі і труби, 
як зображено на рисунку.
Послабте чотири гвинти в кришці корпусу і відкиньте кришку 
ліворуч. Закріпіть прилад на монтажній панелі за допомогою 
доданих гвинтів (М5).

Настінний монтаж

Монтаж на трубі
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Рис. 4: Монтаж на трубі
1	 VEGAMET 862 
2	 Монтажна панель
3	 4 гвинти M6 x 100
4	 Монтажні затискачі
5	 Труба для діаметру 29 … 60 мм (від 1.14" до 2.36")

Для захисту від прямого попадання сонячних променів 
використовується додатковий сонцезахист. Сонцезахист 
монтується між монтажною панеллю і контролером як при 
настінному монтажі, так і монтажі на трубі.

Монтаж сонцезахисту
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Рис. 5: Монтаж сонцезахисту при монтажі на трубі
1	 VEGAMET 862 
2	 Сонцезахист
3	 Монтажна панель
4	 4 гвинти M6 x 100
5	 Монтажні затискачі
6	 Труба для діаметру 29 … 60 мм (від 1.14" до 2.36")
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5	 Під'єднання до джерела живлення

5.1	 Підготовка до під'єднання
Дотримуйтеся наступних вказівки з безпеки:

•	 Електричне під'єднання повинно виконуватися лише 
кваліфікованим персоналом, який пройшов відповідну 
підготовку і отримав відповідний дозвіл від підприємства, що 
експлуатує обладнання.

•	 Якщо можлива перенапруга, установіть захисні пристрої від 
перенапруги.

Попередження!
Виконувати під'єднання або від'єднання можна лише в 
знеструмленому стані.

Дані про живлення містяться в розділі " Технічні дані". 
Прилад має клас захисту І, тому необхідне під'єднання захисного 
проводу.

Використовуйте кабель круглого перерізу. Діаметр кабелю 
повинен підходити до вибраного кабельного вводу, щоб 
забезпечити ущільнення кабельного вводу (ступінь захисту IP).
Під'єднання до джерела живлення виконується за допомогою 
стандартного кабелю згідно прийнятих норм. 
Для під'єднання датчиків може застосовуватися стандартний 
двопровідний кабель. При під'єднанні датчиків HART для 
попередження перешкод під час роботи потрібне екранування 
кабелю. 

Нотатки:
Занадто високі значення температури можуть пошкодити 
ізоляцію кабелю. Тому для термостійкості кабелю у 
відсіку під'єднань слід враховувати не тільки температуру 
навколишнього середовища, а й самозігрівання приладу. 1) 
При застосуванні в США/Канаді використовуються лише кабелі з 
мідними проводами.

При під'єднанні датчиків HART потрібно закріпити зовні 
на корпусі додану клему заземлення. Для цього потрібно 
відповідним інструментом обережно відкрити отвір (ø 6 мм) з 
нижнього боку приладу і вкрутити клему заземлення в отвір.
Екран кабелю потрібно з обох боків з'єднати з потенціалом 
землі. В датчику/ VEGAMET 862 екран повинен бути під'єднаний 
безпосередньо до внутрішньої клеми заземлення. Зовнішню 
клему заземлення на корпусі датчика/ VEGAMET 862 потрібно 
низькоомно з'єднати з вирівнюванням потенціалів. 

Вказівки з безпеки

Живлення

З'єднувальний кабель

Екранування кабелю і 
заземлення

1)	 При температурі навколишнього середовища ≥ 50 °C (122 °F) кабель 
повинен бути придатний для температури навколишнього середовища, 
як мінімум на 20 °C (36 °F) вище.
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За ймовірності виникнення зрівняльних струмів під'єднання 
екрану з боку VEGAMET 862 повинно виконуватися через 
керамічний конденсатор (напр., 1 nF, 1500 V). При цьому 
низькочастотні зрівняльні струми будуть блокуватися, а захисна 
дія проти високочастотних помилкових сигналів буде збережена. 

Попередження!
В стані при поставці всі отвори закриті пилозахисними 
кришками. Ці кришки слугують лише для захисту під час 
транспортування і не можуть застосовуватися для захисту 
під час експлуатації! Замість них всі отвори потрібно закрити 
кабельними вводами/заглушками.

Кабельні вводи, адаптери NPT або заглушки, що не входять 
в комплект поставки, повинні відповідати діючим вимогам і 
забезпечувати сумісність корпусу з навколишнім середовищем. 
При застосуванні на відкритому повітрі слід враховувати 
стійкість приладдя до погодних умов. Для сумісності з 
різьбовими отворами металевої панелі корпусу кабельні вводи, 
адаптери NPT і заглушки повинні мати метричну різьбу M20.

5.2	 Вхід датчика, режим роботи активний/
пасивний

Шляхом вибору з'єднувальних клем вибирається активний або 
пасивний режим роботи входу датчика.

•	 В активному режимі роботи контролер слугує джерелом 
живлення для під'єднаного датчика. Живлення і передача 
виміряних даних виконується по одному і тому самому 
двопровідному кабелю. Цей режим роботи призначений 
для під'єднання датчиків без окремого джерела живлення 
(датчиків в двопровідному виконанні).

•	 В пасивному режимі роботи живлення на датчик не 
подається, а виконується лише передача виміряних даних. 
Цей вхід призначений для під'єднання датчиків з окремим 
джерелом живлення (датчиків в чотирьохпровідному 
виконанні). Крім цього, пристрій VEGAMET 862 можна 
під'єднувати в якості звичайного вимірювача струму в наявне 
електричне коло. 

Нотатки:
В приладі VEGAMET 862 у виконанні Ex пасивного входу немає. 

Нотатки:
В режимі роботи " Пасивний вхід датчика" неможлива цифрова 
передача HART. 

5.4	 Цифровий вхід, режим роботи активний/
пасивний

Шляхом вибору з'єднувальних клем вибирається активний або 
пасивний режим роботи цифрового входу.

Кабельні вводи
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•	 На активному вході контролер забезпечує живлення 
приладу. Цей режим роботи призначений для під'єднання 
перемикальних контактів з нульовим потенціалом. Напруга 
ззовні не подається.

•	 На пасивному вході повинна подаватися напруга через 
перемикальний контакт. Цей вхід призначений для 
під'єднання перемикальних контактів з власним, окремим 
джерелом живлення. Допустимі значення напруги містяться в 
технічних даних.

При застосуванні " Управління насосом" цифровий вхід можна 
використовувати для контролю насосів або скидання лічильника 
суми. 

5.5	 Під'єднання
Під'єднання джерела живлення і входів або виходів здійснюється 
через пружинні контакти.

Інформація:
Жорсткі і гнучкі проводи з гільзами на кінцях вставляються 
безпосередньо в отвори клем. В гнучких проводах без гільз 
потрібно натиснути зверху на прямокутний отвір невеликою 
викруткою, щоб відкрився отвір клеми. Після видалення 
викрутки клеми знову закриються. 
Детальна інформація про макс. поперечний переріз кабелю 
міститься в технічних даних.

Під'єднайте прилад відповідно до нижчезазначеної схеми 
під'єднання.

Техніка під'єднання

Під'єднання
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5.6	 Схема під'єднання
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Рис. 6: Схема під'єднання VEGAMET 862
1	 Живлення контролера
2	 Релейні виходи 1 … 6
3	 Виходи струму 1 … 3
4	 Входи датчиків 1/2 (активний/пасивний)
5	 Цифрові входи 1 … 4
6	 Клема заземлення для захисного проводу
7	 Клема заземлення для кабельного екрану
8	 Клема заземлення для вирівнювання потенціалів

Детальна схема під'єднання датчика 1

+ -+ -

1 2 3 1 2 3

3
1

6

5

4

2

Рис. 7: Anschluss Eingang 1 für Zweileiter-/Vierleitersensor (aktiv/passiv)
1	 Активний вхід з живленням для двопровідного датчика
2	 Пасивний вхід без живлення для чотирьохпровідного датчика 2) 
3	 Двопровідний датчик
4	 Чотирьохпровідний датчик
5	 Живлення чотирьохпровідних датчиків
6	 Комунікаційні гнізда HART для під'єднання VEGACONNECT

2)	 Пасивний вхід у виконанні Ex відсутній
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Детальна схема під'єднання датчика 2
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Рис. 8: Під'єднання входу 2 для двопровідного/чотирьохпровідного датчика 
(активний/пасивний)
1	 Активний вхід з живленням для двопровідного датчика
2	 Пасивний вхід без живлення для чотирьохпровідного датчика 3) 
3	 Двопровідний датчик
4	 Чотирьохпровідний датчик
5	 Живлення чотирьохпровідних датчиків
6	 Комунікаційні гнізда HART для під'єднання VEGACONNECT

Цифрові входи VEGAMET 862

21 22 23 24

+ - + -

25 26 27 28 29 30 3132

1 2
+ - + -
3 4

+ - + -
5 6

+ - + -
7 8

Рис. 9: Під'єднання цифрових входів
1	 Цифровий вхід 1 (активний)
2	 Цифровий вхід 1 (пасивний)
3	 Цифровий вхід 2 (активний)
4	 Цифровий вхід 2 (пасивний)
5	 Цифровий вхід 3 (активний)
6	 Цифровий вхід 3 (пасивний)
7	 Цифровий вхід 4 (активний)
8	 Цифровий вхід 4 (пасивний)

Призначення цифрових входів

21 22 23

+ -

1

3

21 22 23

+ -

2

4 3

Рис. 10: Призначення цифрових входів (активний/пасивний)
1	 Активний вхід перемикального контакту з нульовим потенціалом
2	 Пасивний вхід перемикального контакту і зовнішнього джерела 

живлення
3	 Перемикальний контакт
4	 Зовнішнє джерело живлення

3)	 Пасивний вхід у виконанні Ex відсутній
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5.7	 Пускова фаза
Після увімкнення прилад спочатку виконує короткий тест 
самоперевірки.

•	 Внутрішня перевірка електроніки
•	 Вихідні сигнали встановлюються на несправність, підсвітка 

дисплея світиться червоним кольором

Після цього відображаються поточні дані вимірювання і 
видаються на виходи. Підсвітка дисплея змінює колір на білий.
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6	 Захист доступу

6.1	 Бездротовий інтерфейс для Bluetooth
Прилади з бездротовим інтерфейсом Bluetooth захищені від 
несанкційованого доступу. Отримувати результати вимірювання і 
значення стану, а також змінювати налаштування приладу через 
цей інтерфейс можуть лише авторизовані особи.

Інформація:
Якщо зв'язок через Bluetooth до приладу неможливий, 
функцію комунікації через Bluetooth можна дезактивувати, 
що унеможливить також доступ через застосунок або DTM. 
Функцію Bluetooth можна дезактивувати/активувати в пункті 
меню " Розширені функції", " Захист доступу - Комунікація через 
Bluetooth". 

Для встановлення зв'язку з приладом управління (смартфоном/
планшетом/ноутбуком) через Bluetooth необхідний код 
доступу Bluetooth, який задається один раз під час першого 
встановлення зв'язку з приладом управління. Після цього код 
зберігається в приладі управління і його більше не потрібно іще 
раз вводити.
Код доступу Bluetooth для кожного приладу індивідуальний. 
Він надрукований на корпусі приладу і додатково зазначений 
в інформаційному листі " PIN-коди і коди", що постачається 
разом з приладом. Крім того, код доступу Bluetooth можна також 
подивитися через блок індикації і налагодження. 
Користувач може змінити код доступу Bluetooth після першого 
встановлення зв'язку. Після неправильного вводу коду доступу 
Bluetooth повторний ввід коду можливий лише через певний 
проміжок часу. З кожним неправильним вводом коду час 
очікування зростає.

Код відмикання Bluetooth дозволяє встановити зв'язок з 
Bluetooth, якщо код доступу Bluetooth більше невідомий. 
Цей код незмінний. Код відмикання Bluetooth зазначений в 
інформаційному листі " Захист доступу". У разі втрати цього 
документу код відмикання Bluetooth можна запросити у 
контактної особи після легітимації даних. Збереження і передача 
кодів відмикання Bluetooth здійснюється завжди зашифровано 
(алгоритм SHA 256). 

6.2	 Захист параметрування
Налаштування (параметри) приладу можна захистити від 
несанкційованого доступу. В стані при поставці прилад не 
заблокований для налаштування, що дозволяє виконувати всі 
налаштування.

Для захисту параметрів користувач може заблокувати прилад 
за допомогою коду, що дозволяє лише зчитування, а не зміну 
налаштувань (параметрів). Код приладу також зберігається в 

Код доступу Bluetooth

Код відмикання 
Bluetooth

Код приладу
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приладі управління. На відміну від коду доступу Bluetooth цей 
код потрібно задавати кожного разу під час деблокування 
приладу. В застосунку або DTM збережений код приладу буде 
пропонуватися користувачеві для деблокування приладу.

За допомогою коду відмикання приладу можна розблокувати 
прилад, якщо код приладу більше невідомий. Цей код незмінний. 
Код відмикання приладу зазначений в інформаційному листі " 
Захист доступу". У разі втрати цього документу код відмикання 
приладу можна запросити у контактної особи після легітимації 
даних. Збереження і передача кодів відмикання приладу 
здійнюється завжди зашифровано (алгоритм SHA 256). 

6.3	 Збереження кодів в myVEGA
Якщо в користувача є аккаунт в " myVEGA", код доступу 
Bluetooth і код приладу зберігаються додатково в аккаунті 
користувача в розділі " PIN-коди і коди". Це полегшує 
використання інших приладів управління, оскільки всі коди 
доступу автоматично синхронізуються при з'єднанні з аккаунтом 
" myVEGA". 

Код відмикання при-
ладу
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7	 Початкова установка за допомогою 
інтегрованого блоку індикації та 
налагодження

7.1	 Система налагодження
Інтегрований блок індикації та налагодження слугує для 
відображення значень вимірювання, управління і діагностики 
VEGAMET 862. Індикація і управління здійснюються за 
допомогою чотирьох кнопок і графічного дисплея з підсвіткою. 
При налагодженні за допомогою вбудованого блоку індикації і 
налагодження деякі функції є недоступними або обмеженими, 
напр., налаштування для вимірювання витрат або управління 
насосами. Для виконання таких налаштувань рекомендується 
програмне забезпечення PACTware/DTM або застосунок 
VEGA Tools. Таблиця відповідних застосувань і функцій 
зазначена в додатку.

1 3

2
4

5

Рис. 11: Елементи індикації та налагодження
1	 Рідкокристалічний дисплей
2	 Кнопки управління
3	 Індикація стану реле
4	 Індикація стану: несправність
5	 Індикатор стану готовності до роботи

За допомогою комунікаційних гнізд HART, вбудованих в клеми, 
можна виконувати параметрування під'єднаних датчиків HART 
без переривання кола вимірювання. Необхідний опір (230 Ω) вже 
інтегрований в VEGAMET 862. Гнізда мають внутрішній діаметр 
2 мм і можуть безпосередньо під'єднуватися до VEGACONNECT 
або іншого модему HART. Налагодження під'єднаного датчика 
виконується через застосунок VEGA Tools або PACTware і 
відповідний DTM. 

Функція

Елементи індикації та 
налагодження

Комунікаційні гнізда 
HART
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Кнопка Функція

 [OK] Вхід на рівень меню
Вхід у вибраний пункт меню
Редагування параметру
Збереження значення

 [>] Перемикання між індикаторами результатів вимірювання
Навігація по пунктах меню
Вибір позиції для редагування

 [+] Зміна значень параметрів

 [ESC] Повернення в меню вищого рівня
Відміна введеного значення

При одноразовому натисканні кнопок [+] і [->] відбувається 
зміна значення або положення курсора на одну позицію. При 
натисканні кнопки довше 1 с зміна відбувається в послідовному 
порядку. 
Через прибл. 60 хвилин після останнього натискання кнопки 
датчик автоматично повертається в меню індикації результатів 
вимірювання. Дані, не підтверджені кнопкою [OK], втрачаються. 

7.2	 Індикатор значення вимірювання/стану та 
пункту меню

Дисплей результатів вимірювання показує цифрове значення 
індикації, назву місця вимірювання (ТЕГ місця вимірювання) і 
одиницю вимірювання. Додатково можна увімкнути аналогову 
гістограму. Можна виконати конфігурацію до трьох індикаторів 
результатів вимірювання з макс. трьома різними значеннями 
для кожного індикатора. При активованому управлінні насосами 
доступний додатковий рядок стану з індикацією насосів.
Відображення результатів вимірювання здійснюється відповідно 
до наступного рисунку:

Функції кнопок

Часові функції

Індикація результатів 
вимірювання
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Рис. 12: Приклад індикації результату вимірювання (результат 
вимірювання з гістограмою)
1	 Назва місця вимірювання
2	 Результат вимірювання
3	 Одиниця вимірювання
4	 Повідомлення про стан згідно NAMUR NE 107
5	 Рядок стану при управлінні насосами
6	 Гістограма результату вимірювання
7	 Активний індикатор результату вимірювання

Для покращення читаності результатів вимірювання індикатор 
оснащений підсвіткою, яка одночасно виконує функцію індикації 
стану. Підсвітку добре видно навіть з великої відстані. Колір 
підсвітки змінюється в стані при поставці згідно NAMUR NE 107:

•	 Білий: безпомилковий режим роботи 
•	 Червоний: відмова, помилка, несправність 
•	 Помаранчевий: контроль функцій 
•	 Блакитний: потреба в технічному обслуговуванні 
•	 Жовтий: за межами специфікації 
Альтернативно індикатор стану може також індивідуально 
відображати стан перемикання реле або діапазони значень 
вимірювання трьома різними фарбами. Можлива індикація до 
п'яти діапазонів значень вимірювання, напр., в залежності від 
рівня наповнення. В якості додаткової опції сигналізації можлива 
конфігурація миготіння підсвітки будь-яким кольором.

Інформація:
Конфігурація цієї індивідуальної кольорової сигналізації 
виконується за допомогою PACTware/DTM або застосунку 
VEGA Tools.

Пункти меню відображаються на дисплеї наступним чином:

Індикатор стану/під-
світка

Індикація пункту меню
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Max. adjustment
Sensor value at 100% :

Actual measured sensor value :
19.970

mA

20.000
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Рис. 13: Індикація пункту меню (приклад)
1	 Результат вимірювання датчика при 100 %
2	 Поточний результат вимірювання датчика

7.3	 Огляд меню

Опис Базові налаштування

Вхід датчика Вибір 4 … 20 mA або HART, дезактивація при-
своєння функцій "Місце вимірювання - вхід, 
місце вимірювання 2"

Демпфування Налаштування часу для демпфування

Лінеаризація Налаштування лінеаризації

Налаштування Налаштування значень

Перерахунок Налаштування перерахунку

Виходи Налаштування реле/виходів струму

Опис Базові налаштування

Кількість індикаторів 
результату вимірю-
вання

Кількість відображених індикаторів результату 
вимірювання

Індикація результатів 
вимірювання

Налаштування для індикаторів результату вимі-
рювання, автоматичне перемикання індикаторів 
результатів вимірювання

Опції Опції індикації, напр., яскравість, контраст, під-
світка

Мова меню Налаштування мови

Опис Базові налаштування

Реле сигналу несправ-
ності

Реле сигналу несправності активувати/дезак-
тивувати

Захист доступу Захист доступу для Bluetooth і захист параме-
трування

Дата/час Налаштування дати і часу

Перезавантаження Перезавантаження приладу

Місце вимірювання

Індикація

Розширені функції
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Опис Базові налаштування

Стан Індикація стану, напр., прилад, датчик, реле

Моделювання Функція моделювання

ТЕГ пристрою Індикація назви приладу

Інформація про прилад Інформація про прилад, напр., серійний номер

Пам'ять приладу Копіювання пам'яті приладу, виймання/форма-
тування карти SD

7.4	 Порядок початкової установки
Параметрування дозволяє налаштувати пристрій на певні умови 
застосування. Спочатку завжди виконується налаштування 
місця вимірювання. У разі необхідності задається також 
перерахунок значень вимірювання в необхідні величини 
і одиниці, зокрема, з урахуванням кривої лінеаризації, 
виконується налаштування точок перемикання реле або 
демпфування для усунення коливань дисплея.

Інформація:
При застосуванні PACTware і відповідного DTM або застосунку 
VEGA Tools можна виконувати більше налаштувань, ніж за 
допомогою інтегрованого блоку індикації та налагодження. 
Зв'язок здійснюється через вбудований інтерфейс Bluetooth.

На заводі прилад конфігурується для універсальних сфер 
застосування. За допомогою застосунку VEGA Tools або DTM 
можна змінювати налаштування і конфігурувати наступні сфери 
застосування:

•	 Універсально
•	 Рівень ємності
•	 Розрахунок різниці
•	 Розрахунок суми
•	 Розрахунок середнього значення
•	 Криниця
•	 Насосна станція
•	 Підйомник стічних вод
•	 Управління очисною решіткою
•	 Вимірювання витрат лоток/водозлив
•	 Щільність
•	 Ємність під тиском
•	 Камера ливнеспуску
Інформація:
Огляд доступних сфер застосування і функцій міститься в 
додатку.

Головне меню розділене на чотири зони із наступними 
функціями:

Діагностика

Параметрування

Застосування

Головне меню



29

7 Початкова установка за допомогою інтегрованого блоку індикації та нала-
годження

VEGAMET 862 • 4 … 20 mA/HART

58
86

7-
UK

-2
21

12
2

•	 Місце вимірювання: містить налаштування для діапазону, 
лінеаризації, перерахунку, релейних виходів, …

•	 Індикація: містить налаштування для відображення 
результату вимірювання

•	 Розширені функції: містить налаштування для реле сигналу 
несправності, захисту доступу, перезавантаження …

•	 Діагностика містить інформацію про тип/статус приладу, …

7.4.1	 Місце вимірювання
VEGAMET 862 призначений для під'єднання двох незалежних 
один від одного датчиків, що дозволяє виконувати два незалежні 
один від одного вимірювання. За допомогою третього місця 
вимірювання із вхідних значень від обох датчиків можна 
вирахувати нове значення. 

VEGAMET 862 може обробляти дані вимірювання від датчиків 
4 … 20 mA/HART як в аналоговій формі, так і по цифровому 
протоколу HART. 

Аналогова передача 4 … 20 mA
При стандартному налаштуванні VEGAMET 862 передача даних 
вимірювання здійснюється за допомогою аналогового сигналу 
4 … 20 mA. Налаштування параметрів в датчику безпосередньо 
впливає на вхідну величину VEGAMET 862. Налаштування 
параметрів потрібно виконувати лише в одному із пристроїв: в 
VEGAMET 862 або в датчику. Налаштування в VEGAMET 862 при 
аналоговій передачі здійснюється завжди в mA. 

Цифрова передача HART
При передачі через HART потрібно знати, яке значення 
датчика повинен обробляти VEGAMET 862. В залежності 
від типу датчика це може бути значення відстані, тиску або 
температури. Від всіх датчиків HART пристрою VEGAMET 862 
завжди передається незмінне вхідне значення датчика. Тому 
налаштування параметрів потрібно завжди виконувати лише 
в пристрої VEGAMET 862, не в датчику. При цьому можна 
вибирати різні величини і одиниці вимірювання, але для кожного 
місця вимірювання може вибиратися і відображатися лише одне 
значення HART. 
При під'єднанні датчиків HART пропонуються наступні 
можливості вибору:

•	 PV (Primary Value)
•	 SV (Secondary Value)
•	 TV (Tertiary Value)
•	 QV (Quarterly Value)
Передумовою для цього є підтримка HART-команд 0, 1, 3 і 
15. Ця інформація, а також інформація про значення, що при 
цьому передаються, містить в настанові з експлуатації датчика 
відповідного виробника.
Після вибору типу входу " HART" потрібно спочатку виконати 
пошук під'єднаних датчиків HART і із переліку всіх знайдених 

Вхід датчика
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датчиків вибрати відповідний датчик. Потім можна визначити 
відповідне Значення датчика. В пункті меню " Інформація про 
датчик" надається наступна інформація: тип датчика, діапазон 
вимірювання, серійний номер, адреса HART, тег датчика, …. 

Нотатки:
В режимі роботи " Пасивний вхід датчика" неможлива цифрова 
передача HART. 

В пункті меню " Вхід датчика" задається, який із двох входів буде 
присвоєний місцю вимірювання 1 або місцю вимірювання 2. На 
заводі налаштоване наступне присвоєння функцій: 

•	 Місце вимірювання 1 -> Вхід датчика 1
•	 Місце вимірювання 2 -> Вхід датчика 2

Якщо місце вимірювання 2 не використовується, його можна 
дезактивувати за допомогою цієї функції. Перевага полягає в 
тому, що для входу датчика без присвоєння функції не видається 
сигнал несправності.

Для усунення коливань значень на дисплеї, напр., у зв'язку з 
хвилюванням поверхні матеріалу, можна відкоригувати значення 
демпфування, встановивши його в межах від 0 до 999 секунд. 
При цьому слід врахувати, що час реакції повного вимірювання 
і затримки реакції на швидку зміну вимірюваних величин також 
збільшиться. Як правило, для заспокоєння дисплея достатньо 
декількох секунд.
Лінеаризація необхідна для ємностей, в яких об'єм змінюється 
нелінійно по відношенню до рівня наповнення, напр., в 
горизонтальних циліндричних або сферичних ємностях. 
Для таких ємностей задаються криві лінеаризації, в яких 
відображається відношення між рівнем наповнення у відсотках 
і об'ємом ємності. При активації відповідної кривої на дисплей 
виводяться правильні відсоткові значення об'єму. Для індикації 
об'єму не у відсотках, а напр., в літрах або кілограмах, можна 
додатково налаштувати перерахунок.
При налагодженні вимірювання витрат потрібно вибрати криву 
лінеаризації, що підходить до конструктивних умов. На вибір є 
напр., такі криві, як Вентурі, трикутний водозлив, …. Додатково 
через DTM можна задати криві лінеаризації, що можуть 
індивідуально програмуватися користувачем.

За допомогою налаштування вхідне значення під'єднаного 
датчика буде перераховуватися у відсоткове значення. Це 
перетворення дозволяє зобразити будь-який діапазон вхідних 
значень у вигляді відносного діапазону (від 0 % до 100 %).
Відсоткові значення можуть використовуватися для 
відображення на дисплеї, безпосереднього використання на 
виході або для подальшого перетворення через лінеаризацію 
або перерахунок.

Присвоєння входу 
датчика

Дезактивація місця 
вимірювання 2

Демпфування

Лінеаризація

Налаштування
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При використанні блоку індикації та налагодження одиницею 
налаштування завжди є " mA". При використанні PACTware/
DTM або застосунку VEGA Tools можна вибрати інші одиниці. 
Якщо такі одиниці активовані, вони також будуть відображені на 
дисплеї. 

Налаштування Min. (порожня ємність)
Для використання поточного значення рівня в якості значення 
0 % потрібно вибрати пункт меню " Прийняти" ("живе" 
налаштування або налаштування з середовищем). Для 
виконання налаштування незалежно від виміряного рівня 
потрібно вибрати опцію " Редагувати" і задати відповідне 
значення струму в mA для порожньої ємності (0 %) ("сухе" 
налаштування або налаштування без середовища). 

Налаштування Max. (наповнена ємність)
Для використання поточного значення рівня в якості значення 
100 % потрібно вибрати пункт меню " Прийняти" ("живе" 
налаштування або налаштування з середовищем). Для 
виконання налаштування незалежно від виміряного рівня 
потрібно вибрати опцію " Редагувати" і задати відповідне 
значення струму в mA для наповненої ємності (100 %) ("сухе" 
налаштування або налаштування без середовища). 

Перерахунок означає перетворення значень вимірювання 
в певні величини і одиниці вимірювання. Джерелом для 
перерахунку слугує лінеаризоване відсоткове значення. 
Після перерахунку значення об'єму може відображатися не у 
відсотках, а напр., в літрах. Індикація значень можлива в форматі 
від макс. -9999999 до +9999999.

Всього є шість реле. Реле 1 … 5 вільні і поки що не мають 
назначеної функції. Для використання цих реле їх потрібно 
спочатку активувати. Реле 6 конфігурується на заводі як 
реле сигналу несправності, але його можна альтернативно 
конфігурувати в якості додаткового робочого реле.
Після активації релейного виходу потрібно спочатку вибрати 
необхідний режим роботи (" Захист від переповнення/Захист від 
сухого ходу"). 

•	 Захист від переповнення: реле повинно вимикатися при 
досягненні max. значення рівня (безпечний знеструмлений 
стан) і знову вмикатися при досягненні min. значення рівня 
(точка увімкнення < точки вимкнення) 

•	 Захист від холостого ходу: реле повинно вимикатися при 
досягненні min. значення рівня (безпечний знеструмлений 
стан) і знову вмикатися при досягненні max. значення рівня 
(точка увімкнення > точки вимкнення) 

Додаткові режими роботи, як напр., " Управління насосами", " 
Вікно перемикання", " Витрата" і " Тенденція" можна налаштувати 
лише через PACTware/DTM або застосунок VEGA Tools. 

Перерахунок

Виходи - Релейні виходи
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В пункті меню " Базова величина" визначається, який результат 
вимірювання буде слугувати в якості вхідного сигналу для реле 
(відсотки/Lin.-відсотки/в перерахунку). 
В меню " Точка перемикання" задаються значення для 
увімкнення і вимкнення реле. 
В пункті меню " Стан відмови" визначається поведінка реле при 
несправності в призначеному для цього реле місці вимірювання. 
Тут можна вибрати, щоб при несправності стан реле не 
змінювався або щоб реле вимикалося. 

Вихід струму слугує для передачі результату вимірювання 
на систему верхнього рівня, напр., ПЛК, систему управління 
процесом або індикації. Вихід є активним, тобто, через нього 
активно подається струм. Тому система верхнього рівня повинна 
мати пасивний вихід. Якщо вихід струму не використовується, 
його можна дезактивувати в першому пункті меню.
Характеристику виходу струму можна налаштувати на 
0 … 20 mA, 4 … 20 mA або інвертувати. Додатково можна задати 
необхідний стан відмови і вибрати базову величину вимірювання 
для виходу струму.

7.4.2	 Індикація
На дисплеї можуть одночасно відображатися до трьох різних, 
вільно конфігурованих значень. Додатково можна конфігурувати 
до трьох різноманітних індикаторів результатів вимірювання, 
які можна перемикати за допомогою кнопок зі стрілками. 
Альтернативно зміна індикації може також виконуватися 
автоматично з інтервалом в прибл. 3 секунди.
В пункті меню " Індикація - Кількість індикаторів результатів 
вимірювання" можна задати кількість індикаторів результатів 
вимірювання, які повинні відобразитися на дисплеї. 

В пункті меню " Індикація - Індикатор результу вимірювання" 
конфігурується зміст індикатора результату вимірювання. 
В одному індикаторі можуть відображатися до трьох різних 
значень. Крім того, для кожного значення можна вибрати, в 
якому значенні індикації (відсотки, в перерахунку, значення 
датчика, …) воно повинно відображатися. Додатково 
виконується конфігурація формату індикації (кількість 
знаків після коми). Паралельно до результату вимірювання 
можна також увімкнути гістограму (доступна лише у випадку 
відображення одного результату вимірювання). 

В пункті меню " Індикація - Опції - Яскравість" можна 
налаштувати яскравість підсвітки. 

В пункті меню " Індикація - Опції - Контраст" можна налаштувати 
контрастність дисплея. 

В пункті меню " Індикація - Опції - Підсвітка" підсвітку дисплея 
можна налаштувати " Постійно увімк." або " Автоматично вимк." 

Виходи - Виходи струму

Кількість індикаторів 
результату вимірювання

Індикатор результату 
вимірювання 1 … 3

Опції - Яскравість

Опції - Контраст

Опції - Підсвітка
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(через дві хвилини). В налаштуванні " Автоматично вимк." 
підсвітка вмикається на дві хвилини при натискуванні будь-якої 
кнопки. 

В пункті меню " Індикація - Мова меню" можна налаштувати 
необхідну мову дисплея. Можливі наступні мови: 

•	 Німецька
•	 Англійська
•	 Французька
•	 Іспанська
•	 Португальська
•	 Італійська
•	 Нідерландська
•	 Російська
•	 Китайська
•	 Японська
•	 Турецька

7.4.3	 Розширені функції
Реле 6 можна налаштовувати в якості додаткового робочого 
реле або в якості реле сигналу несправності. В цьому пункті 
меню можна активувати або дезактивувати реле сигналу 
несправності. Якщо реле 6 конфігурується в якості робочого 
реле, після його дезактивації в якості реле сигналу несправності 
реле потрібно активувати як робоче реле. Це виконується в 
пункті меню " Місце вимірювання - Реле 6". 

В цьому пункті меню можна активувати/дезактивувати 
комунікацію через Bluetooth. При дезактивованій комунікації 
Bluetooth зв'язок з приладом через застосунок або DTM більше 
неможливий.
Детальна інформація міститься в розділі " Захист доступу". 

Для захисту від несанкційованого доступу комунікація Bluetooth 
закодована. Тут відображається і може бути змінений необхідний 
для комунікації код доступу Bluetooth.

Нотатки:
Індивідуальний заводський код доступу Bluetooth приладу 
міститься на корпусі приладу та в доданому інформаційному 
листі" PIN-коди і коди". Якщо користувач змінив цей код і цей 
код став невідомим, доступ до приладу може здійснюватися 
лише через код відмикання Bluetooth, що міститься в доданому 
інформаційному листі " Access protection" 

Детальна інформація міститься в розділі " Захист доступу". 

Параметри приладу можна захистити від випадкової або 
несанкційованої зміни за допомогою коду приладу.
При активованому захисті параметрування окремі пункти меню 
можуть вибиратися і відображатися, але зміна їх параметрів 
буде неможлива.

Мова меню

Реле сигналу несправ-
ності

Захист доступу - Кому-
нікація через Bluetooth

Захист доступу - Код 
доступу Bluetooth

Захист доступу - Захист 
параметрування
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Деблокування налаштувань приладу додатково можливе в будь-
якому пункті меню шляхом вводу коду приладу.

Нотатки:
Заводський код приладу " 000000". Якщо користувач змінив 
цей код і цей код став невідомим, доступ до приладу може 
здійснюватися лише через код відмикання приладу, що 
зазначений в доданому інформаційному листі " Access protection" 

Осторожно!
При захищеному параметруванні також буде заблоковане 
управління через застосунок VEGA Tools, ПЗ PACTware/DTM і інші 
системи.

Детальна інформація міститься в розділі " Захист доступу". 

В цьому пункті меню можна задати актуальну дату і час та 
формат часу (24/12 годин). За відсутності струму живлення 
ці налаштування часу можуть підтримуватися резервним 
живленням через конденсатор та від батареї до 10 років.

При перезавантаженні до базових налаштувань всі 
налаштування крім мови дисплея і коду доступу Bluetooth 
повертаються до заводських налаштувань. За бажанням можна 
перезапустити прилад.

7.4.4	 Діагностика
Якщо пристрій видає сигнал несправності, в пункті меню " 
Діагностика - Стан" можна отримати додаткову інформацію 
про несправність. Крім цього, можлива індикація статусу 
датчика з вхідним струмом та цифрових входів. Додатково може 
відображатися стан реле з тривалістю увімкнення і кількістю 
вмикань, а також виконуватися перезавантаження лічильника. 

Моделювання значення вимірювання слугує для перевірки 
виходів і під'єднаних компонентів. Моделюватися можуть 
значення датчика, відсоткові значення, Lin.-відсотки та значення 
в перерахунку.

Нотатки:
Слід взяти до уваги, що моделювання впливає на приєднані 
компоненти обладнання (клапани, наноси, двигуни, приводи), і 
тому може викликати непередбачені робочі стани. Змодельоване 
значення буде видаватися до тих пір, поки режим моделювання 
не буде знову дезактивований. Моделювання автоматично 
завершується через прибл. 60 хвилин.

Налаштування тега пристрою дозволяє задати за допомогою 
DTM/VEGA Tools для VEGAMET 862 індивідуальну і однозначну 
назву, за якою цей пристрій буде розпізнаватися в системах з 
використанням декількох пристроїв і у відповідній документації. 

Дата/час

Перезавантаження

Стан

Моделювання

ТЕГ пристрою
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В пункті меню " Інформація про прилад" зазначені наступні дані: 
назва приладу, серійний номер і версія апаратного і програмного 
забезпечення. 

Результати вимірювання, збережені у внутрішній пам'яті приладу, 
можна додатково скопіювати на карту SD, що вставляється в 
прилад. Відповідні дії описані в пункті меню " Копіювання на 
карту SD". 
В пункті меню " Форматування карти SD" можна виконати 
форматування FAT32 вставленої карти SD. Карта SD, вставлена 
на заводі, вже відформатована. 
Для видалення карти SD користуйтеся функцією " Безпечне 
видалення карти SD". Це допоможе Вам безпечно видалити 
карту із приладу, не втративши даних. 
Детальна інформація щодо збереження результатів вимірювання 
міститься в розділі " Пам'ять результатів вимірювання/реєстратор 
даних". 

Інформація про прилад

Пам'ять приладу
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8	 Початкова установка із смартфоном/
планшетом (Bluetooth)

8.1	 Підготовка
Смартфон/планшет повинен виконувати наступні системні 
вимоги:

•	 Операційна система: iOS 8 або нового покоління
•	 Операційна система: Android 5.1 або нового покоління
•	 Bluetooth 4.0 LE або нового покоління
Завантажте застосунок VEGA Tools із " Apple App Store", " 
Google Play Store" або " Baidu Store" на Ваш смартфон або 
планшет. 

8.2	 Встановлення зв'язку
Запустіть застосунок VEGA Tools і виберіть функцію " Початкова 
установка". Смартфон/планшет автоматично почне шукати 
прилади, що знаходяться поблизу і мають функцію Bluetooth. 
Знайдені прилади відображаються в переліку, і пошук 
автоматично продовжується.
Виберіть відповідний прилад із переліку.
Після налагодження зв'язку з приладом через Bluetooth, 
світлодіодний індикатор відповідного приладу загоряється 
блакитним кольором 4 рази.
З'являється повідомлення " Йде встановлення зв'язку". 

Під час першого встановлення зв'язку потрібно виконати 
автентифікацію приладу управління і контролера. Після першої 
правильної автентифікації кожне наступне встановлення зв'язку 
здійснюється без повторного запиту автентифікації.

Для автентифікації в наступному вікні меню потрібно задати 
6-значний код доступу Bluetooth, що міститься зовні на корпусі 
приладу та в інформаційному листі " PIN-коди і коди" в упаковці 
приладу. 

Нотатки:
При введенні неправильного коду наступна спроба можлива 
лише через деякий час. Цей час збільшується з кожним 
наступним неправильним введенням коду.

На смартфоні/планшеті відображається повідомлення " 
Очікування автентифікації". 

Системні вимоги

Встановлення зв'язку

Автентифікація

Ввід коду доступу 
Bluetooth
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Після встановлення зв'язку на відповідному приладі управління 
з'являється операційне меню.
При втраті зв'язку через Bluetooth, напр., при великому 
віддаленні між обома приладами, на дисплеї приладу управління 
з'являється відповідне повідомлення. При відновленні зв'язку 
повідомлення зникає.

Параметрування приладу можливе лише за умови деактивації 
функції захисту параметрування. При поставці приладу захист 
параметрування за замовчуванням дезактивований. Активація 
можлива будь-коли.
Рекомендується задати персональний 6-значний код приладу. 
Для цього необхідно зайти в меню " Розширені функції", " Захист 
доступу", пункт меню " Захист параметрування". 

8.3	 Параметрування
Операційне меню розділене на дві частини:
Ліворуч знаходиться зона навігації з меню " Початкова 
установка", " Розширені функції" і " Діагностика". 
Вибраний пункт меню позначається зміною фарби і 
відображається в правій частині.

Рис. 14: Приклад відображення даних в застосунку - Початкова установка 
і налаштування

Введіть необхідні параметри і підтвердіть їх на клавіатурі або в 
полі редагування для активації даних в приладі.
Для завершення зв'язку закрийте застосунок.

Зв'язок встановлений

Зміна коду приладу

Введення параметрів
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9	 Початкова установка за допомогою ПК/
ноутбука (Bluetooth)

9.1	 Підготовка
Смартфон/ноутбук повинен виконувати наступні системні 
вимоги:

•	 Операційна система Windows 10
•	 DTM Collection 10/2020 або нового покоління
•	 Bluetooth 4.0 LE або нового покоління

Активуйте зв'язок через Bluetooth за допомогою проектного 
асистента.

Нотатки:
Системи минулих поколінь не завжди оснащені інтегрованим 
Bluetooth LE. В цих випадках необхідний адаптер Bluetooth-USB, 
який активується за допомогою проектного асистента.

Після активації інтегрованого Bluetooth або адаптера Bluetooth-
USB виконується пошук приладів з функцією Bluetooth, які 
закладаються в дереві проекту.

9.2	 Встановлення зв'язку
Виберіть відповідний прилад в дереві проекту для онлайн-
параметрування.

Під час першого встановлення зв'язку потрібно виконати 
автентифікацію приладу управління і контролера. Після першої 
правильної автентифікації кожне наступне встановлення зв'язку 
здійснюється без повторного запиту автентифікації.

Введіть в наступному вікні меню 6-значний код доступу Bluetooth 
для автентифікації:

Системні вимоги

Активація зв'язку через 
Bluetooth

Встановлення зв'язку

Автентифікація

Ввід коду доступу 
Bluetooth
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Код міститься в інформаційному листі " PIN-коди і коди" в 
упаковці приладу: 

Нотатки:
При введенні неправильного коду наступна спроба можлива 
лише через деякий час. Цей час збільшується з кожним 
наступним неправильним введенням коду.

На ПК відображається повідомлення " Очікування 
автентифікації". 

Після встановлення зв'язку з'являється DTM.
При втраті зв'язку, напр., при великому віддаленні контролера 
від ПК на дисплеї ПК з'являється відповідне повідомлення. При 
відновленні зв'язку повідомлення зникає.

Параметрування приладу можливе лише за умови деактивації 
функції захисту параметрування. При поставці приладу захист 
параметрування за замовчуванням дезактивований. Активація 
можлива будь-коли.
Рекомендується змінити заводський 6-значний код приладу " 
000000" на Ваш особистий 4 - 10-значний код приладу. Для цього 
потрібно зайти в меню " Розширені функції", " Захист доступу", 
пункт меню " Захист параметрування". 

9.3	 Параметрування
Для параметрування приладу за допомогою ПК з Windows 
потрібне конфігураційне програмне забезпечення PACTware 
і відповідний драйвер (DTM) згідно стандарту FDT. В збірку 
DTM входить відповідна актуальна версія PACTware і всі наявні 
драйвери DTM, які можуть інтегруватися в інші програмні 
оболонки згідно стандарту FDT.

Рис. 15: Приклад відображення в DTM - Налаштування

Зв'язок встановлений

Зміна коду приладу

Передумови
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За допомогою пам'яті результатів вимірювання можна 
записувати і контролювати результати вимірювання усіх місць 
вимірювання та під'єднаних датчиків 4 … 20 mA/HART. Є дві 
можливості запису результатів вимірювання:

Дані за певний проміжок часу зберігаються безпосередньо в 
приладі і можуть пізніше зчитуватися із нього. За допомогою 
PACTware і DTM можна задати різні умови запису даних, а також 
запустити або зупинити запис. Максимальна тривалість запису 
обмежується об'ємом пам'яті в контролері і розрізняється в 
залежності від режиму запису (інтервал або різниця значень).
В режимі запису з інтервалом можна записати загалом 260000 
значень вимірювання, під час запису з різницею значень ця 
кількість зменшується і становить 200000 значень. Якщо 
значення зберігаються з інтервалом, напр., в одну хвилину, 
тривалість буде становити 180 днів. Якщо записується більше, 
ніж одна крива, цей час зменшується відповідним чином. Якщо 
дані кожного дня автоматично копіюються на карту SD, на 
заводській карті SD ємністю 8 GB можуть зберігатися понад 100 
мільйонів значень.

Нотатки:
Записані дані переписуються на флеш-диск з інтервалом в 2-5 
хвилин, тому у випадку вимкнення живлення останні декілька 
хвилин можуть бути втрачені.

Дані зберігаються на комп'ютері лише під час онлайн-зв'язку з 
PACTware і DTM. Максимальна тривалість запису обмежується 
об'ємом жорсткого диску.

10.1	 Налаштування пам'яті результатів вимірювання
Налаштування виконується в DTM через меню " Діагностика 
- Пам'ять результатів вимірювання - Налаштування". Тут 
можна задати до 3 кривих. Ці криві можуть бути активовані 
або дезактивовані/видалені. Натискуванням кнопки " Додати" 
запускається асистент початкової установки вибраної кривої. 
Поступово виконуються наступні налаштування: 

Спочатку потрібно вибрати місце вимірювання і результат 
вимірювання.

Налаштуйте необхідний інтервал запису. Для цього існують 
наступні можливості:

•	 " За часом": запис виконується через певні інтервали часу 
•	 " За різницею значень": запис виконується при заданій різниці 

значень 

Можлива також комбінація цих двох режимів запису.

Пам'ять результатів 
вимірювання

Пам'ять результатів 
вимірювання (DTM)

Місце вимірювання/ре-
зультат вимірювання

Режим запису
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Умова запуску або зупинки запису задається в залежності від 
поточного результату вимірювання. Запис в приладі починається 
при виконанні умов запуску. Запис призупиняється, якщо 
виконується умова зупинки запису (функція паузи). При 
повторному виконанні умови запуску запис продовжується.

Нотатки:
Якщо запис почався, значення кривої, які були записані до цього, 
стираються.

Для автоматичної зупинки запису при наповненій пам'яті 
приладу VEGA потрібно вибрати опцію " Зупинити запис при 
наповненій пам'яті". Якщо ця опція не вибрана, при наповненні 
пам'яті запис почнеться знову, і всі дані, які були записані 
раніше, зітруться новим записом. 

10.2	 Пуск запису
Після налаштування режиму запису і умови пуск/стоп ці зміни 
потрібно зберегти в приладі (" Дані приладу - Зберегти в 
приладі"). Запис тренду активується натискуванням кнопки " 
Почати запис". В рядку " Стан" відображається використання 
пам'яті і кількість записаних значень. Зміна умов запису під час 
запису неможлива. 

10.3	 Завантаження запису із приладу
Для завантаження збереженої кривої із приладу виберіть 
меню " Діагностика - Пам'ять приладу - Пам'ять результів 
вимірювання (прилад)" і клацніть правою кнопкою миші по 
діаграмі. В меню, що з'явилося, виберіть " Завантажити запис із 
приладу". Відкривається діалогове вікно, в якому можна вибрати 
криву і її ділянку. В переліку будуть відображені всі криві, що 
активовані на даний момент в контролері. В розділі " Діапазон" 
праворуч видно доступну ділянку кривої, яку можна обмежити, 
заповнивши поля " Початок" і " Кінець" і значно скоротивши час 
завантаження. 
Детальніша інформація про запис трендів міститься в онлайновій 
довідці відповідного DTM.

10.4	 Збереження на карті SD
Значення вимірювання зберігаються, як правило, у внутрішній 
пам'яті приладу і можуть зчитуватися через DTM. Додатково 
записані дані вимірювання можна скопіювати на додану карту 
пам'яті microSDHC у форматі CSV або GND, переваги якої 
полягають в тому, що карту пам'яті можна витягти і отримати 
доступ до записаних значень в іншому місці. Аналіз кривих 
в форматі GND здійснюється за допомогою програмного 
забезпечення VEGA Data Viewer (компонент повної версії VEGA 
DTM Collection).
Копіювання на карту SD можна виконувати як вручну, так 
і автоматично. Ручне копіювання всієї внутрішньої пам'яті 
результатів вимірювання можна запустити через модуль 
індикації та налагодження. З цією метою для кожної кривої 

Умова пуск/стоп
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створюється окремий файл CSV. Автоматичне копіювання 
(щоденно в будь-який період часу) конфігурується через DTM/
APP. Для цього внутрішня пам'ять результатів вимірювання після 
останнього копіювання завжди переміщується в новий файл CSV 
або GND.
Під час копіювання створюється файл у наступному форматі: 
" Серійний номер контролера_CRV-номер кривої_дата_час", 
тобто, " 12345678_CRV001_2020-09-24_15-00-13.csv". Цей 
файл копіюється на карту SD в наступному порядку: " /backup/
measured_value/" 
Доступ до слоту для карти можливий лише при відкритому 
корпусі. Слот для карти знаходиться під кришкою дисплея і 
позначається як " SD Card". 

Нотатки:
Карту пам'яті можна витягати лише в тому випадку, якщо 
вона безпечно видаляється із системи через пункт меню " 
Діагностика - Пам'ять приладу". 

10.5	 Форматування карти SD
В пункті меню " Форматування карти SD" можна виконати 
форматування FAT32 вставленої карти SD. Додатково на карті 
створюється файл " device_info.txt", в якому міститься специфічна 
інформація про прилад (тип приладу, серійний номер, версія 
апаратного/програмного забезпечення, дата калібрування). 
Карта SD, що вставлена на заводі, вже відформатована. 
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11	 Застосування і функції
Контролер містить попередньо налаштовані сфери застосування 
і функції, які можна дуже легко налаштувати за допомогою 
асистента застосувань через PACTware/DTM або застосунок 
VEGA Tools. Далі описуються сфери застосування/функції в 
якості прикладу.

•	 Вимірювання рівня в ємності з захистом від переповнення/
сухого ходу

•	 Насосна станція з функцією управління насосами
•	 Управління очисною решіткою
•	 Вимірювання витрат лоток/водозлив

11.1	 Вимірювання рівня в ємності з захистом 
від переповнення/сухого ходу

Рівень вимірюється датчиком і передається за допомогою 
сигналу 4 … 20 mA на контролер, де вхідне значення від датчика 
перетворюється у відсоткове значення згідно з виконаним 
налаштуванням.
З огляду на геометричну форму ємності відношення об'єму 
до висоти наповнення не є лінійним, напр., в горизонтальній 
циліндричній ємності. Нелінійність компенсується шляхом 
вибору в пристрої відповідної кривої лінеаризації. Вона 
задає відношення між відсотковим значенням висоти 
наповнення і об'ємом ємності. Для індикації рівня наповнення 
в літрах потрібно додатково виконати перерахунок, завдяки 
чому лінеаризоване відсоткове значення об'єму буде 
перетворюватися в значення, наприклад, в літри.
Наповнення і спорожнення ємності контролюється за допомогою 
реле 1 і 2, які інтегровані в контролері. Під час наповнення 
ємності задається режим роботи " Захист від переповнення". 
При досягненні макс. рівня реле вимикається (безпечний 
знеструмлений стан), а при досягненні мін. рівня - знову 
вмикається (точка увімкнення < точки вимкнення). Для контролю 
спорожнення задається режим роботи " Захист від сухого 
ходу". При досягненні мін. рівня реле вимикається (безпечний 
знеструмлений стан), а при досягненні макс. рівня - знову 
вмикається (точка увімкнення > точки вимкнення). 

Застосування
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Rel. 1 Rel. 2

Rel. 1:  90%

Rel. 2:    5%

100% 

0% 

Рис. 16: Приклад вимірювання рівня в горизонтальній циліндричній 
ємності

11.1.1	 Початкова установка
Асистент застосувань запропонує Вам найпоширеніші 
можливості вибору. Інші опції застосування доступні на 
відповідних сторінках DTM/застосунку. Детальний опис всіх 
доступних можливостей застосування міститься в онлайновій 
довідці DTM.
В асистенті застосувань потрібно виконати наступні дії:

Вибір застосування
Виберіть із запропонованих сфер застосування опцію " Рівень 
ємності". 

Дати назву місцю вимірювання
Дайте назву місцю вимірювання, щоб його не можна було 
сплутати з іншими місцями вимірювання.

Вибір входу датчика
Задайте, яким чином буде передаватися результат вимірювання 
між датчиком і контролером (4 … 20 mA або HART). При виборі 
HART потрібно додатково вибрати необхідний датчик. Якщо 
режим HART є також і в датчику, потрібно вибирати HART, 
оскільки в цьому режимі досягається більша точність.

Визначення характеристик датчика
При використанні аналогових датчиків 4 … 20 mA потрібно 
налаштувати безпосередньо в датчику діапазон вимірювання, 
що підходить до застосування, щоб досягти максимальної 
точності. Цей діапазон вимірювання потрібно тепер іще 
раз задати в асистенті разом з видом датчика і одиницею 
вимірювання.
При використанні датчиків HART потрібно задавати лише 
необхідне значення датчика і одиницю.
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Лінеаризація
Виберіть в залежності від ємності відповідний тип лінеаризації 
(лінійна, горизонтальна циліндрична ємність, кульова ємність).

Визначення значень налаштування
Задайте значення налаштування місця вимірювання для 0 % і 
100 %.

Перерахунок
Задайте вимірювальну величину і одиницю (напр., об'єм і m³) та 
відповідні значення перерахунку для 100 % і 0 % (напр., 100 m³/h, 
0 m³/h).

Конфігурація реле
Виберіть спочатку відповідний режим роботи для реле (" Захист 
від переповнення, захист від сухого ходу, вікно перемикання 
УВІМК./ВИМК."). Задайте для точок перемикання відповідну 
базову величину (" Відсотки, Lin.-відсотки, перерахунок") та 
поведінку у разі несправності (" Стан перемикання ВИМК., 
тримати значення"). В кінці задайте значення для верхньої і 
нижньої точки перемикання. 

Конфігурація індикатора результату вимірювання
Наостанок можна виконати конфігурацію виду і кількості значень 
вимірювання, які повинні відображатися на дисплеї. Додатково 
можна задати базу відображуваного значення, формат індикації 
та опціональну гістограму.

11.1.2	 Приклад застосування
Горизонтальна циліндрична ємність має об'єм 10000 літрів. 
Для вимірювання рівня застосовується рефлексний рівнемір. 
Наповнення із автоцистерни контролюється через реле 1 і 
клапан (захист від переповнення). Відбір здійснюється за 
допомогою насосу і контролюється через реле 2 (захист від 
сухого ходу). Максимальному об'єму наповнення повинна 
відповідати висота рівня наповнення 90 %, що для звичайної 
ємності складає 9475 літрів. Мінімальна висота рівня наповнення 
повинна бути встановлена на 5 %, що відповідає 194 літрам. На 
дисплеї пристрою наповнення повинно відображатися в літрах.

Для отримання і індикації правильного відсоткового значення 
наповнення потрібно вибрати варіант " Горизонтальна 
циліндрична ємність" в меню " Місце вимірювання - Крива 
лінеаризації". 

Виконайте налаштування в контролері, як описано в розділі " 
Порядок початкової установки". В даному випадку виконувати 
налаштування в самому датчику не потрібно. Для налаштування 
Max. потрібно наповнити ємність до необхідного макс. рівня і 
прийняти актуальне значення вимірювання. Якщо це неможливо, 
в якості альтернативи можна задати відповідне значення 
датчика. Для налаштування Min. потрібно спорожнити ємність до 
необхідного мін. рівня або задати відповідне значення датчика. 

Опис

Лінеаризація

Налаштування
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Для індикації об'єму наповнення в літрах потрібно в меню " 
Місце вимірювання - Перерахунок" задати літри в якості одиниці 
" Об'єм" і значення перерахунку. В даному прикладі це 100 % ≙ 
10000 літрів і 0 % ≙ 0 літрів. 

В якості базової величини для реле потрібно вибрати 
відсотки. Режим роботи реле 1 встановлюється на "Захист 
від переповнення", реле 2 активується і встановлюється на 
режим роботи "Захист від сухого ходу". Для вимикання насоса у 
випадку несправності потрібно задати для стану відмови "Стан 
перемикання ВИМК." Точки перемикання потрібно налаштувати 
наступним чином:

•	 Реле 1: Точка вимкнення 90 %, точка увімкнення 85 % 
•	 Реле 2: Точка вимкнення 5 %, точка увімкнення 10 % 
Інформація:
Точку увімкнення і точку вимкнення реле не можна 
встановлювати на однакове значення, оскільки це може 
призвести до постійної зміни увімкнення і вимкнення при 
досягненні цього значення. З метою уникнення подібного 
ефекту, зокрема, при хвилюванні поверхні матеріалу, доцільно 
встановлювати точки з різницею (гістерезисом) в 5 %.

11.2	 Насосна станція з функцією управління 
насосами

Комунальні і промислові стічні води відводяться разом 
з дощовою водою до очисних споруд по розгалуженій 
каналізаційній мережі. Якщо природного напору недостатньо, 
для компенсації перепаду висоти використовуються насосні 
станції. Вимірювання рівня в прийомній шахті слугує для 
ефективного управління роботою насосів. За допомогою 
контролера можна дуже легко налаштувати інтелектуальне 
управління для декількох насосів.

Перерахунок

Реле

Опис застосування
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Рис. 17: Приклад насосної станції: управління насосами в прийомній шахті
1	 VEGAMET 862 
2	 Мікрохвильовий рівнемір
3	 Насос 1
4	 Насос 2

При активованому режимі управління насосами в рядку стану 
на дисплеї з результатами вимірювання будуть додатково 
відображатися призначені реле і можливі несправності насосів.

1 2 3 4

1 2

Рис. 18: Приклад рядку стану на дисплеї з активованим управлінням 
насосом
1	 Символ активованого режиму управління насосами
2	 Реле 1 і 2 призначені для управління насосами
3	 Реле 3 призначене для управління насосами і сигналізує несправність
4	 Реле вільне і не призначене для управління насосами

11.2.1	 Початкова установка
Асистент застосування пропонує різноманітні можливості 
конфігурації і опції, виконуючи наступні операції:

Вибір застосування
Виберіть із запропонованих сфер застосування опцію " Насосна 
станція". 

Індикація на дисплеї
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Дати назву місцю вимірювання
Дайте назву місцю вимірювання, щоб його не можна було 
сплутати з іншими місцями вимірювання.

Вибір входу датчика
Задайте, яким чином буде передаватися результат вимірювання 
між датчиком і контролером (4 … 20 mA або HART). При виборі 
HART потрібно додатково вибрати необхідний датчик. Якщо 
режим HART є також і в датчику, потрібно вибирати HART, 
оскільки в цьому режимі досягається більша точність.

Визначення характеристик датчика
При використанні аналогових датчиків 4 … 20 mA потрібно 
налаштувати безпосередньо в датчику діапазон вимірювання, 
що підходить до застосування, щоб досягти максимальної 
точності. Цей діапазон вимірювання потрібно тепер іще 
раз задати в асистенті разом з видом датчика і одиницею 
вимірювання.
При використанні датчиків HART потрібно задавати лише 
необхідне значення датчика і одиницю.

Визначення значень налаштування
Задайте значення налаштування місця вимірювання для 0 % і 
100 %.

Визначення режиму управління насосами
Визначте необхідний режим роботи для управління насосами: 
управління насосами 1/2 (однаковий час роботи) або управління 
насосами 3/4 (фікс. послідовність). Додатково можна вибрати 
каскадний режим або режим з чередуванням. Детальний спосіб 
дій пропонується асистентом початкової установки і в наступних 
прикладах застосування.

Конфігурація насосів
В цьому пункті можна активувати примусове перемикання 
насосів. В приладах з цифровим входом можна додатково 
виконати конфігурацію контролю насосів. Детальний принцип 
дії зазначений в асистенті початкової установки та наступних 
прикладах.

Конфігурація точок перемикання реле
Задайте точки перемикання реле, в яких повинні перемикатися 
насоси.

Конфігурація індикатора результату вимірювання
Наостанок можна виконати конфігурацію виду і кількості значень 
вимірювання, які повинні відображатися на дисплеї. Додатково 
можна задати базу відображуваного значення, формат індикації 
та опціональну гістограму.
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11.2.2	 Приклад застосування: управління 
насосами 1/2

Режим управління насосами 1/2 дозволяє вмикати і вимикати 
насоси, що виконують одну функцію, в залежності від тривалості 
їх роботи: вмикається насос з найкоротшою тривалістю роботи 
і вимикається насос з найдовшою тривалістю роботи. У разі 
підвищеної потреби можуть працювати всі насоси одночасно в 
залежності від налаштованих точок перемикання. Це дозволяє 
рівномірно розподіляти навантаження насосів і підвищувати 
експлуатаційну надійність.
Всі реле з активованим режимом управління насосами 
вмикаються і вимикаються в залежності від тривалості їх 
роботи. При досягненні точки увімкнення контролер вибирає 
реле з найкоротшою тривалістю роботи, а при досягненні точки 
вимкнення - реле з найдовшою тривалістю роботи.
Через цифрові входи можуть додатково оброблятися сигнали 
несправності насосів.
Розрізняють два варіанти такого управління насосами:

•	 Управління насосами 1: Верхня точка перемикання - це 
точка вимкнення реле, а нижня точка перемикання - це точка 
увімкнення реле. 

•	 Управління насосами 2: Верхня точка перемикання - це 
точка увімкнення реле, а нижня точка перемикання - це точка 
вимкнення реле. 

При досягненні певного рівня наповнення ємність потрібно 
спорожнити за допомогою двох насосів. При рівні наповнення 
80 % повинен вмикатися насос з найкоротшою попередньою 
тривалістю роботи. Якщо при сильному притоці рівень 
продовжує підвищуватися, при рівні наповнення 90 % потрібно 
увімкнути другий насос. При рівні наповнення 10 % потрібно 
знову вимкнути обидва насоси.
Для реле 1 і 2 налаштований режим роботи " Управління 
насосами 2" з опцією " Каскадний режим". Конфігурація точок 
перемикання реле наступна: 

•	 Реле 1: верхня точка перемикання = 80,0 %
•	 Реле 1: нижня точка перемикання = 10,0 %
•	 Реле 2: верхня точка перемикання = 90,0 %
•	 Реле 2: нижня точка перемикання = 10,0 %
На діаграмі внизу показано, як буде працювати управління 
насосами 2 на обладнанні в даному прикладі.

Принцип дії

Приклад
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Рис. 19: Приклад управління насосами 2

Управління насосами 2/4 з насосом в суху погоду 
застосовується, наприклад, для захисту від переповнення 
камери ливнеспуску за допомогою насосів різної потужності. За 
звичайних умов (в гарну погоду) для підтримки рівня безпеки (Hi-
Level) в камері ливнеспуску достатньо насосу малої потужності 
("насос в суху погоду"). Якщо внаслідок сильних дощів приток 
підвищується, "насоса в суху погоду" вже недостатньо для 
підтримки рівня безпеки. В цьому випадку при досягненні рівня 
HiHi-Level вмикається потужніший насос, а насос для роботи в 
суху погоду вимикається. Потужний насос продовжує працювати 
до досягнення точки вимкнення. Якщо після цього рівень в 
камері знову починає підвищуватися, спочатку вмикається насос 
меншої потужності ("насос в суху погоду").
Існує також можливість використання декількох великих насосів 
в режимі з чергуванням. Алгоритм чергування визначається 
режимом роботи управління насосами.

Опція Насос в суху 
погоду
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Рис. 20: Приклад управління насосами з опцією " Режим з насосом в суху 
погоду" 

Нотатки:
При активації опції " Насос в суху погоду" доступний лише " 
Режим з чергуванням", тобто, завжди працює лише один насос. 

Для управління насосами можна вибрати каскадний режим або 
режим з чергуванням:

•	 Каскадний режим: В залежності від точок перемикання 
насоси вмикаютья каскадом, один за одним, тобто, 
максимальна кількість насосів, які можна увімкнути, 
відповідає кількості призначених реле. 

•	 Режим з чергуванням: Незалежно від точок перемикання 
завжди буде увімкнений лише один насос в режимі 
управління насосами. 

Якщо протягом тривалого проміжку часу рівень не змінюється, 
увімкненим буде лише один і той самий насос. За допомогою 
параметру " Час перемикання" можна задати час, по закінченню 
якого виконується примусове перемикання насоса. Який насос 
буде увімкнений, залежить від вибраного режиму роботи 
насосів. Якщо вже всі насоси увімкнені, цей насос залишається 
увімкненим. 

Нотатки:
Якщо при активації примусового перемикання насос уже 
увімкнений, таймер не запускається. Таймер запуститься 
лише після вимкнення і повторного увімкнення. Налаштована 
затримка вимкнення при примусовому перемиканні не 
враховується, тобто, перемикання виконується точно через 
заданий час для примусового перемикання. Налаштована 
затримка увімкнення при примусовому перемиканні, навпаки, 

Режим управління 
насосами

Опція примусового 
перемикання
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враховується, тобто примусове перемикання на інший насос 
виконується через налаштований час. Перш ніж увімкнеться 
новий насос, повинен минути заданий час затримки увімкнення 
для цього насоса.

При управлінні насосами існує також можливість увімкнення 
додаткового контролю насоса. Для цього потрібний зворотний 
сигнал на відповідному цифровому вході. Цифрові входи 
призначені для реле у відношенні 1:1. Цифровий вхід діє на реле 
1 і т. д.
Для функції контролю насосів є два режими роботи:

•	 Контроль насосів із зворотнім сигналом
•	 Контроль насосів із готовністю
Контроль насосів із зворотнім сигналом
Якщо для якогось реле був увімкнений контроль насоса, при 
увімкненні реле запускається таймер (час задається через 
параметр " Час зворотного сигналу"). Якщо протягом певного 
часу зворотного сигналу на відповідний цифровий вхід приходить 
зворотний сигнал від насоса, реле насоса залишається 
увімкненим, в іншому випадку реле негайно вимикається 
і видається сигнал несправності. Сигнал несправності 
видається, а реле вимикається також і в тому випадку, якщо 
реле вже увімкнене, а зворотний сигнал насоса змінюється 
в процесі роботи насоса. Додатково виконується пошук іще 
вимкненого реле управління насосами, яке буде увімкнене 
замість несправного реле. Сигнал Low на цифровому вході буде 
оброблений в якості сигналу про помилку насоса. Щоб відмінити 
сигнал несправності, на цифровому вході потрібно змінити 
сигнал на " Добре". 

Контроль насосів із готовністю
Спосіб роботи відповідає режиму " Контроль насосів із 
зворотним сигналом“ з тією різницею, що в цьому режимі не 
видається сигнал несправності, а лише стан Namur " Потреба 
в технічному обслуговуванні“. Якщо насос не готовий (напр., 
режим технічного обслуговування), про це може видаватися 
сигнал через цифровий вхід. Тоді буде видаватися лише стан 
Namur " Потреба в технічному обслуговуванн“ без сигналу 
несправності. Всі інші під'єднані насоси будуть автоматично 
використовуватися для контролю насосів, поки насос в режимі 
технічного обслуговування не буде готовий до роботи. 

11.2.3	 Приклад застосування: управління 
насосами 3/4

Управління насосами 3/4 застосовується для поперемінного 
управління декількома насосами з однаковою функцією в 
заданій послідовності. У разі підвищеної потреби можуть 
працювати всі насоси одночасно в залежності від налаштованих 
точок перемикання. Це дозволяє рівномірно розподіляти 
навантаження насосів і підвищувати експлуатаційну надійність.

Контроль насоса

Принцип дії
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Всі реле з активованим режимом управління насосами не мають 
певної заданої точки перемикання, а вмикаються і вимикаються 
почергово. При досягненні точки увімкнення контролер вибирає 
те реле, яке є наступним на черзі. При досягненні точки 
вимкнення реле знову вимикаються в тій послідовності, в якій 
вони були увімкнені.
Розрізняють два варіанти такого управління насосами:

•	 Управління насосами 3: Верхня точка перемикання - це точка 
вимкнення реле, а нижня точка перемикання - це точка 
увімкнення реле.

•	 Управління насосами 4: Верхня точка перемикання - це точка 
увімкнення реле, а нижня точка перемикання - це точка 
вимкнення реле.

Послідовність задається незмінно, спочатку реле з найнижчим 
індексом, потім реле з вищим індексом. Після реле з найвищим 
індексом знову виконується зміна на реле з найнижчим 
індексом, напр., Реле 1 -> Реле 2 -> Реле 3 -> Реле 1 -> Реле 2 …
Послідовність дійсна лише для тих реле, які призначені для 
управління насосами.

В системі видалення стічних вод при досягненні певного рівня 
зумпф повинен спорожнятися. Для цього є три насоса. При рівні 
60 % насос 2 повинен працювати, поки рівень не впаде до 10 %. 
Якщо знову досягається рівень 60 %, це завдання передається 
на насос 2. При третьому циклі наступає черга насоса 3, а потім 
знову насоса 1. Якщо внаслідок сильного приливу вод рівень 
продовжує підвищуватися, незважаючи на насос, який працює, 
при досягненні точки перемикання 75 % додатково вмикається 
іще один насос. Якщо внаслідок екстремального приливу 
рівень продовжує підвищуватися, при досягненні границі 90 % 
вмикається іще й насос 3.
Для реле 1 … 3 налаштований режим роботи " Управління 
насосами 4" з опцією " Каскадний режим". Конфігурація точок 
перемикання реле наступна: 
Виберіть в полі навігації DTM пункти меню " Місце вимірювання - 
Виходи - Реле". 

•	 Реле 1: верхня точка перемикання = 60,0 %
•	 Реле 1: нижня точка перемикання = 10,0 %
•	 Реле 2: верхня точка перемикання = 75,0 %
•	 Реле 2: нижня точка перемикання = 10,0 %
•	 Реле 3: верхня точка перемикання = 90,0 %
•	 Реле 3: нижня точка перемикання = 10,0 %
На діаграмі внизу показано, як буде працювати управління 
насосами 4 на обладнанні в даному прикладі.

Приклад



54

11 Застосування і функції

VEGAMET 862 • 4 … 20 mA/HART

58867-UK-221122

Rel. 1:  60%   On

Rel. 1..3:  10%   Off

Rel. 2:  75%   On
Rel. 3:  90%   On

t(h)
Rel. 3
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Rel. 1

Рис. 21: Приклад управління насосами 4

Управління насосами 2/4 з насосом в суху погоду 
застосовується, наприклад, для захисту від переповнення 
камери ливнеспуску за допомогою насосів різної потужності. За 
звичайних умов (в гарну погоду) для підтримки рівня безпеки (Hi-
Level) в камері ливнеспуску достатньо насосу малої потужності 
("насос в суху погоду"). Якщо внаслідок сильних дощів приток 
підвищується, "насоса в суху погоду" вже недостатньо для 
підтримки рівня безпеки. В цьому випадку при досягненні рівня 
HiHi-Level вмикається потужніший насос, а насос для роботи в 
суху погоду вимикається. Потужний насос продовжує працювати 
до досягнення точки вимкнення. Якщо після цього рівень в 
камері знову починає підвищуватися, спочатку вмикається насос 
меншої потужності ("насос в суху погоду").
Існує також можливість використання декількох великих насосів 
в режимі з чергуванням. Алгоритм чергування визначається 
режимом роботи управління насосами.

Рис. 22: Приклад управління насосами з опцією " Режим з насосом в суху 
погоду" 

Опція Насос в суху 
погоду
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Нотатки:
При активації опції " Насос в суху погоду" доступний лише " 
Режим з чергуванням", тобто, завжди працює лише один насос. 

Для управління насосами можна вибрати каскадний режим або 
режим з чергуванням:

•	 Каскадний режим: В залежності від точок перемикання 
насоси вмикаютья каскадом, один за одним, тобто, 
максимальна кількість насосів, які можна увімкнути, 
відповідає кількості призначених реле. 

•	 Режим з чергуванням: Незалежно від точок перемикання 
завжди буде увімкнений лише один насос в режимі 
управління насосами. 

Якщо протягом тривалого проміжку часу рівень не змінюється, 
увімкненим буде лише один і той самий насос. За допомогою 
параметру " Час перемикання" можна задати час, по закінченню 
якого виконується примусове перемикання насоса. Принцип 
роботи детально описаний в управлінні насосами 1/2. 

Якщо всі насоси мають однакову потужність і призначені 
для почергового виконання одного і того самого завдання, 
тривалість часу їх роботи теж повинна бути приблизно 
однаковою. Години роботи кожного реле окремо додаються в 
контролері і відображаються в меню " Діагностика - Стан - Реле“. 
Якщо тут спостерігається значна різниця між насосами, це 
означає, що потужність одного із насосів дуже знизилася. Ця 
інформація може використовуватися для діагностики і сервісу, 
напр., для виявлення засмічення фільтру або зношування 
підшипника. 
Оскільки в цьому випадку всі насоси поперемінно працюють 
в однаковому діапазоні, їх точки увімкнення і вимкнення 
повинні налаштовуватися також однаково. Додатково потрібно 
активувати " Режим з чергуванням". 

Нотатки:
Номер реле, що було увімкнене останнім, у випадку зникнення 
напруги, не зберігається, оскільки після увімкнення контролера 
завжди буде першим реле із найменшою тривалістю роботи.

Опис функції контролю насосів міститься в Управлінні насосами 
1/2, спосіб роботи ідентичний.

11.3	 Управління очисною решіткою

На обладнанні попереднього механічного очищення, напр., 
на гідроелектростанції, плаваючі забруднення видаляються 
за допомогою решіток або сит, що дозволяє захистити 
наступні стадії процесу від накопичення бруду, засмічення або 
абразивного зносу. Решітка грубого очищення затримує тверді 
предмети, які потім спресовуються і видаляються. За допомогою 

Режим управління 
насосами

Опція примусового 
перемикання

Діагностика за тривалі-
стю часу роботи

Контроль насоса

Застосування
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решітки з дрібними отворами із стічної води видаляються 
дрібні забруднення. З метою визначення ступеню забруднення 
решіток і управління їх очищенням вимірюється різниця рівнів 
до і після решітки. До двоканального контролера можуть 
одночасно під'єднуватися два датчики, що дозволяє дуже 
просто виконувати налаштування вимірювання різниці рівнів. 
Для управління решітками можуть використовуватися релейні 
виходи, а також декілька виходів струму для формування 
сигналу.

1

2
4

3

5
6

Рис. 23: Приклад управління решітками
1	 VEGAMET 862 
2	 Мікрохвильовий рівнемір 1
3	 Мікрохвильовий рівнемір 2
4	 Очисна гребінка
5	 Верхній б'єф
6	 Нижній б'єф

11.3.1	 Початкова установка
Асистент застосувань запропонує Вам найпоширеніші 
можливості вибору. Інші опції застосування доступні на 
відповідних сторінках DTM/застосунку. Детальний опис всіх 
доступних можливостей застосування міститься в онлайновій 
довідці DTM.
В асистенті застосувань потрібно виконати наступні дії:

Вибір застосування
Виберіть із запропонованих сфер застосування опцію " 
Управління решітками". 

Дати назву місцю вимірювання
Дайте назву місцю вимірювання, щоб його не можна було 
сплутати з іншими місцями вимірювання.
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Вхід датчика - Вибір місця вимірювання 1
Задайте, яким чином буде передаватися результат вимірювання 
між датчиком і контролером (4 … 20 mA або HART). При виборі 
HART потрібно додатково вибрати необхідний датчик. Якщо 
режим HART є також і в датчику, потрібно вибирати HART, 
оскільки в цьому режимі досягається більша точність.

Характеристики датчика - Визначення місця вимірювання 1
При використанні аналогових датчиків 4 … 20 mA потрібно 
налаштувати безпосередньо в датчику діапазон вимірювання, 
що підходить до застосування, щоб досягти максимальної 
точності. Цей діапазон вимірювання потрібно тепер іще 
раз задати в асистенті разом з видом датчика і одиницею 
вимірювання.
При використанні датчиків HART потрібно задавати лише 
необхідне значення датчика і одиницю.

Вхід датчика - Вибір місця вимірювання 2
Задайте, яким чином буде передаватися результат вимірювання 
між датчиком і контролером (4 … 20 mA або HART). При виборі 
HART потрібно додатково вибрати необхідний датчик. Якщо 
режим HART є також і в датчику, потрібно вибирати HART, 
оскільки в цьому режимі досягається більша точність.

Характеристики датчика - Визначення місця вимірювання 2
При використанні аналогових датчиків 4 … 20 mA потрібно 
налаштувати безпосередньо в датчику діапазон вимірювання, 
що підходить до застосування, щоб досягти максимальної 
точності. Цей діапазон вимірювання потрібно тепер іще 
раз задати в асистенті разом з видом датчика і одиницею 
вимірювання.
При використанні датчиків HART потрібно задавати лише 
необхідне значення датчика і одиницю.

Значення налаштування - Визначення місця вимірювання 1
Задайте значення налаштування місця вимірювання для 0 % і 
100 %.

Значення налаштування - Визначення місця вимірювання 2
Задайте значення налаштування місця вимірювання для 0 % і 
100 %.

Перерахунок - Визначення місця вимірювання 3
Задайте необхідну величину вимірювання, одиницю вимірювання 
і формат індикації та відповідні значення перерахунку для 0 % і 
100 %.

Конфігурація точок перемикання реле
Задайте точки перемикання реле, в яких повинні перемикатися 
насоси.

Конфігурація індикатора результату вимірювання
Наостанок можна виконати конфігурацію виду і кількості значень 
вимірювання, які повинні відображатися на дисплеї. Додатково 
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можна задати базу відображуваного значення, формат індикації 
та опціональну гістограму.

11.4	 Вимірювання витрат лоток/водозлив

Стічні води і дощова вода часто транспортуються у відкритих 
водозбірних каналах до очисного обладнання. Вимірювання 
витрати виконується в різних місцях водозбірних каналів. 
Для вимірювання витрати у відкритому водоймищі потрібно 
використовувати звуження або нормований лоток. В залежності 
від витрати таке звуження утворює певний зворотній підпір води, 
на основі якого можна визначити витрату.
Актуальне значення витрати відображається на дисплеї у 
вибраній одиниці вимірювання (напр., m3/h). Додатково значення 
витрати видається через вихід струму і може, таким чином, 
використовуватися під'єднаними приладами.
Крім того, існує можливість визначити витрату за допомогою 
лічильника суми, результат якого відображається на дисплеї 
(напр., в m3). Додатково значення витрати видається за 
допомогою відповідної кількості імпульсів на реле/виході 
струму (імпульс кількості витрати). Крім того, можна виконати 
конфігурацію імпульсу відбору проб.

В залежності від виду і виконання кожний лоток створює різний 
підпір. В пристрої наявні дані для наступних лотків:

Задані криві
Вимірювання витрати за допомогою цих стандартних кривих 
можна дуже просто налаштувати, оскільки не потрібно задавати 
розміри лотка.

•	 Лоток Палмера-Боулюса (Q = k x h1,86)
•	 Вентурі, трапеція, прямокутний водозлив (Q = k x h1,5)
•	 V-подібний виріз, трикутний водозлив (Q = k x h2,5)
Розміри (стандарт ISO)
При виборі цих кривих потрібно знати розміри лотка, які 
задаються за допомогою асистента. Завдяки цьому точність 
вимірювання витрати вища, ніж для заданих кривих.

•	 Прямокутний лоток (ISO 4359)
•	 Трапецієподібний лоток (ISO 4359)
•	 U-подібний лоток (ISO 4359)
•	 Трикутний водозлив з тонкою стінкою (ISO 1438)
•	 Прямокутний водозлив з тонкою стінкою (ISO 1438)
•	 Прямокутний водозлив з широким порогом (ISO 3846)
Формула витрати
Якщо для Вашого лотка відома формула витрати, ми 
рекомендуємо Вам вибрати цю опцію, оскільки в цьому випадку 
точність вимірювання витрати найвища.

•	 Формула витрати: Q = k x hexp

Застосування

Лоток
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Визначення виробника
При використанні лотка Паршаля виробника ISCO потрібно 
вибирати цю опцію, завдяки якій Ви отримаєте високу точність 
вимірювання витрати при одночасній простоті конфігурації.
Альтернативно можна також взяти значення із таблиці Q/h 
виробника.

•	 ISCO-Parshall-Flume
•	 Таблиця Q/h (таблиця значень висоти і витрати)
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Рис. 24: Вимірювання витрати з прямокутним водозливом: hmax. = max. 
наповнення прямокутного водозливу
1	 Діафрагма зливу (вид збоку)
2	 Верхній б'єф
3	 Нижній б'єф
4	 Діафрагма зливу (вид з боку нижнього б'єфу)

Приклад прямокутного 
водозливу
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Рис. 25: Вимірювання витрати з лотком Хафагі-Вентурі: hmax. = макс. 
заповнення лотка; B = найбільше звуження лотка
1	 Положення датчика
2	 Лоток Вентурі

11.4.1	 Початкова установка
Асистент застосувань запропонує Вам найпоширеніші 
можливості вибору. Інші опції застосування доступні на 
відповідних сторінках DTM/застосунку. Детальний опис всіх 
доступних можливостей застосування міститься в онлайновій 
довідці DTM.
В асистенті застосувань потрібно виконати наступні дії:

Вибір застосування
Виберіть із запропонованих опцій застосування " Вимірювання 
витрати - лоток/водозлив". 

Дати назву місцю вимірювання
Дайте назву місцю вимірювання, щоб його не можна було 
сплутати з іншими місцями вимірювання.

Вибір входу датчика
Задайте, яким чином буде передаватися результат вимірювання 
між датчиком і контролером (4 … 20 mA або HART). При виборі 
HART потрібно додатково вибрати необхідний датчик. Якщо 
режим HART є також і в датчику, потрібно вибирати HART, 
оскільки в цьому режимі досягається більша точність.

Визначення характеристик датчика
При використанні аналогових датчиків 4 … 20 mA потрібно 
налаштувати безпосередньо в датчику діапазон вимірювання, 

Приклад лотка Кафа-
гі-Вентурі
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що підходить до застосування, щоб досягти максимальної 
точності. Цей діапазон вимірювання потрібно тепер іще 
раз задати в асистенті разом з видом датчика і одиницею 
вимірювання.
При використанні датчиків HART потрібно задавати лише 
необхідне значення датчика і одиницю.

Визначення завдання вимірювання
Виберіть відповідний тип лінеаризації і лотка. Перелік доступних 
лотків міститься на початку опису цього застосування.

Визначення значень налаштування
Задайте значення налаштування місця вимірювання для 0 % і 
100 %.

Перерахунок
Задайте вимірювальну величину і одиницю (напр., витрата в 
m³/h) та відповідні значення перерахунку для 100 % і 0 % (напр., 
100 m³/h, 0 m³/h).

Активація/визначення лічильника суми
Значення витрати можна додатково підсумувати і вивести на 
дисплей в якості значення витрати. Для цього є два окремі 
лічильника суми в залежності від місця вимірювання. Задайте 
одиницю вимірювання і формат індикації. Додатково можна 
визначити значення для подавлення зневажливо малих 
кількостей.
Скидання лічильника суми можна виконати наступним чином:

•	 через модуль індикації і налагодження
•	 через DTM/застосунок VEGA Tools
•	 через цифровий вхід (напр., кнопку)
•	 за допомогою функції часу (щоденно в певний час)
Конфігурація індикатора результату вимірювання
Наостанок можна виконати конфігурацію виду і кількості значень 
вимірювання, які повинні відображатися на дисплеї. Додатково 
можна задати базу відображуваного значення, формат індикації 
та опціональну гістограму.
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12	 Діагностика і сервіс

12.1	 Технічне обслуговування
При використанні за призначенням в звичайному режимі 
експлуатації прилад не потребує особливого технічного 
обслуговування.

Очищення допомагає зберегти видимість шильдика і маркування 
на пристрої.
Зверніть увагу на наступне:

•	 Використовуйте лише очищувальні засоби, які не роз'їдають 
корпус, шильдик і ущільнення.

•	 Використовуйте лише методи очищення, які відповідають 
виду захисту пристрою.

12.2	 Усунення несправностей
Підприємство, що експлуатує обладнання, повинно вжити 
необхідних заходів щодо усунення несправностей, які виникли.

Прилад характеризується високою експлуатаційною надійністю, 
але в процесі експлуатації можуть все-таки виникнути 
несправності, причиною яких можуть стати, напр.,:

•	 Неправильно виміряне значення від датчика
•	 Живлення
•	 Несправності з'єднувальних ліній

Першочергові заходи:

•	 Аналіз повідомлень про помилки
•	 Перевірка вхідного/вихідного сигналу
Додаткові можливості діагностики пропонуються через 
смартфон/планшет з застосунком VEGA Tools або ПК/ноутбуком 
з PACTware і відповідним DTM. В багатьох випадках в такий 
спосіб можна виявити причину і усунути несправність.

В залежності від причини несправності і вжитих заходів потрібно 
знову виконати налаштування, описані в розділі " Початкова 
установка", або перевірити їх достовірність і повноту. 

Якщо ці заходи не приносять бажаного результату, дзвоніть в 
екстрених випадках на сервісну гарячу лінію VEGA за наступним 
номером телефону: +49 1805 858550. 
Гаряча лінія працює цілодобово сім днів в тиждень.
Консультації по гарячій лінії надаються на англійській мові. 
Консультації безкоштовні (без урахування плати за телефонний 
дзвінок).

Технічне обслуговуван-
ня

Очищення

Дії при несправностях

Причини несправностей

Усунення несправно-
стей

Порядок дій після усу-
нення несправностей

Цілодобова сервісна 
гаряча лінія
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12.3	 Діагностика, повідомлення про помилки
Пристрій формування сигналу і під'єднанні датчики постійно 
контролюються під час роботи, а налаштовані значення 
параметрів перевіряються на достовірність. При несправності 
або помилці параметрування видається сигнал несправності. 
Сигнал несправності видається також за наявності дефекту 
пристрою, при вимкненні живлення або короткому замиканні.
У випадку несправності загоряється індикатор несправності, 
а вихід струму і реле реагують відповідно до заданого стану 
відмови. У разі конфігурації реле сигналу несправності воно 
знеструмлюється. Додатково на дисплей виводиться одне із 
нижчезазначених повідомлень про помилку, а підсвітка змінює 
колір згідно NAMUR NE 107 (напр., червоний колір у разі 
несправності, помаранчевий колір для контролю функцій)

Error code Cause Rectification

F002
Відсутня кон-
фігурація місця 
вимірювання

Місце вимірю-
вання не було 
іще конфігу-
роване

Датчик іще не призначений.
Для місця вимірювання 3: не було 
вибране застосування із 3 місцями 
вимірювання.

F003
Апаратне за-
безпечення: 
помилка CRC

Помилка CRC 
(помилка при 
самоперевірці)

Вимкнути/увімкнути пристрій
Виконати перезавантаження
Відправити пристрій на ремонт

F008
Вхід датчика:
Відмова датчи-
ка

Датчик не знай-
дено

Перевірити під'єднання датчика
Перевірити адресу HART датчика

F012
Вхід датчи-
ка: Помилка 
апаратного за-
безпечення

Апаратна по-
милка входу 
датчика

Вимкнути і увімкнути пристрій
Відправити пристрій на ремонт

F013
Вхід датчика:
Помилка датчи-
ка

Помилка на 
вході місця ви-
мірювання
Помилка в 
під'єднаному 
датчику

Вимкнути і увімкнути прилад/датчик
Відправити прилад/датчик на ремонт

F014
Вхід датчика: 
коротке зами-
кання на лінії

Струм датчи-
ка > 21 mA або 
коротке зами-
кання лінії

Перевірити повідомлення про не-
справність на датчику
Усунути коротке замикання на лінії

F015
Вхід датчика: 
розрив лінії

Датчик в пуско-
вій фазі
Струм датчи-
ка < 3,6 mA або 
розрив лінії

Перевірити повідомлення про не-
справність на датчику
Усунути розрив лінії
Перевірити під'єднання датчика

Несправність

Failure
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Error code Cause Rectification

F034
EEPROM: по-
милка CRC

EEPROM: по-
милка CRC

Вимкнути і увімкнути пристрій
Виконати перезавантаження
Відправити пристрій на ремонт

F035
ROM: помилка 
CRC

ROM: помилка 
CRC

Вимкнути і увімкнути пристрій
Виконати перезавантаження
Відправити пристрій на ремонт

F036
Відсутнє робо-
че ПЗ

Відсутня робо-
ча програма
Оновлення 
програмного 
забезпечення 
не відбулося

Виконати оновлення ПЗ повторно
Відправити пристрій на ремонт

F037
RAM

Дефект RAM Вимкнути і увімкнути пристрій
Виконати перезавантаження
Відправити пристрій на ремонт

F040
Загаль-
на помилка 
апаратного за-
безпечення

Помилка 
апаратного за-
безпечення

Вимкнути і увімкнути пристрій
Виконати перезавантаження
Відправити пристрій на ремонт

Error code Cause Rectification

S007
Вхід датчика:
Тип не підхо-
дить

Невідповідність 
типу датчика

Виконати повторний пошук і призна-
чення датчика через меню " Місце 
вимірювання - Вхід" 

S016
Налаштування: 
переставле-
ні місцями Min./
Max.

Точки налашту-
вання min./max. 
переставлені 
місцями.

Виконати повторне налаштування, 
виправивши значення Min./Max.

S017
Налаштування: 
занадто малий 
діапазон

Діапазон на-
лаштування 
занадто малий

Виконати повторне налаштування 
діапазону, збільшивши інтервал між 
налаштуваннями Min./Max.

S021
Перерахунок: 
діапазон занад-
то малий

Діапазон пе-
рерахунку 
занадто малий

Виконати повторне налаштування 
значень для перерахунку, збільшив-
ши інтервал між значеннями Min./
Max.

S022
Перераху-
нок: значення 
перерахунку 
занадто велике

Значення для 
однієї з двох 
точок перера-
хунку занадто 
велике

Виконати повторний перерахунок, 
виправивши значення Min./Max.

Out of specification
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Error code Cause Rectification

S030
Недійсний 
результат вимі-
рювання

Під'єднаний 
датчик знахо-
диться іще в 
пусковій фазі 
або пошкодже-
ний

Перевірити датчик

S053
Неправиль-
ний діапазон 
вимірювання 
датчика

Діапазон ви-
мірювання 
датчика був 
неправильно 
зчитаний

Виконати перезапуск приладу

S062
Значення ім-
пульсу занадто 
мале

Значення ім-
пульсу занадто 
мале

В меню " Вихід" задати більше зна-
чення " Видавати імпульс при", щоб 
за секунду видавався максимум один 
імпульс. 

S104
Місце ви-
мірювання 
дезактивовано

Місце ви-
мірювання 
дезактивовано

Активувати місце вимірювання

S110
Реле: діапазон 
занадто малий

Інтервал між 
точками пере-
микання реле 
занадто малий

Збільшити різницю між обома точка-
ми перемикання реле

S111
Реле: точки пе-
ремикання 
переставлені 
місцями

Переплутані 
точки переми-
кання реле

Поміняти місцями точки перемикання 
реле " Увімк./вимк." 

S115
Управління на-
сосом: помилка 
в стані відмови

Для управлін-
ня насосами 
призначені де-
кілька реле з 
різним нала-
штуванням 
стану відмови

Всі реле, призначені для управління 
насосами, повинні мати однакове 
налаштування стану відмови

S116
Управління на-
сосом: помилка 
режиму роботи

Для управлін-
ня насосами 
призначені де-
кілька реле з 
різним нала-
штуванням 
режиму роботи

Всі реле, призначені для управління 
насосами, повинні мати однакове 
налаштування режиму роботи

Error code Cause Rectification

C029
Моделювання

Моделювання 
активоване

Завершити моделювання

Function check
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Error code Cause Rectification

M083
Помилковий до-
ступ до файлу

Помилковий 
доступ до кар-
ти SD

Перевірити карту SD
Форматування карти SD
Замінити карту SD

M085
Карта SD не 
вставлена або 
не відформато-
вана

Карта SD від-
сутня
Карта SD не 
відформато-
вана

Вставити карту SD
Форматування карти SD

M117
Несправність в 
насосі

Несправність в 
насосі

Перевірити несправний насос

12.4	 Оновлення ПЗ
Оновлення програмного забезпечення приладу можливе через 
інтерфейс Bluetooth.
Для цього необхідні наступні компоненти:

•	 Прилад
•	 Живлення
•	 ПК/ноутбук з PACTware/DTM
•	 Файл з актуальним ПЗ датчика
Актуальну версію програмного забезпечення приладу та 
детальну інформацію щодо порядку дій можна завантажити на 
нашому веб-сайті.

Осторожно!
Прилади з дозволами на використання можуть бути 
прив'язаними до певної версії програмного забезпечення, тому 
потрібно зважати на те, щоб при оновленні ПЗ дозвіл не втратив 
свою чинність.
Детальну інформацію можна завантажити на нашому веб-сайті.

12.5	 Порядок дій у випадку ремонту
Формуляр повернення приладу та детальну інформацію про 
порядок дій можна завантажити на нашому веб-сайті. Це сприяє 
швидкому виконанню ремонту без додаткових запитань.
У випадку ремонту дійте наступним чином:

•	 Роздрукуйте і заповніть формуляр для кожного приладу
•	 Очистіть прилад і запакуйте його в захисну упаковку
•	 Прикріпіть з зовнішнього боку упаковки заповнений 

формуляр та наявний сертифікат безпеки
•	 Адресу для повернення приладу можна дізнатися у 

відповідному представництві нашої компанії, перелік яких 
міститься на нашому веб-сайті.

Maintenance
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13	 Демонтаж

13.1	 Порядок демонтажу
Виконайте дії, описані в розділах " Монтаж" і " Під'єднання до 
джерела живлення", у зворотному порядку. 

13.2	 Утилізація

Для утилізації пристрій потрібно відправити в спеціалізоване 
підприємство, а не в комунальні пункти збору відходів.
Попередньо витягніть наявні батареї в приладі, якщо їх можна 
видалити із приладу, та віддайте їх окремо на утилізацію.
Якщо на старому приладі є особисті дані, їх потрібно видалити 
перед утилізацією.
За відсутності можливості кваліфікованої утилізації 
відпрацьованих приладів зверніться до нас з проханням про 
прийом і утилізацію.
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14	 Сертифікати і дозволи

14.1	 Радіотехнічні дозволи
Bluetooth
Радіомодуль Bluetooth в приладі був перевірений і отримав 
дозвіл згідно актуальної редакції відповідних національних норм 
або стандартів.
Підтвердження та правила застосування приладу містяться в 
документі " Радіотехнічні дозволи" або на нашому вебсайті. 

14.2	 Дозволи для вибухонебезпечних зон
Для цього приладу або цієї серії приладів є доступними або 
знаходяться на стадії підготовки сертифіковані виконання для 
застосування у вибухонебезпечних зонах.
Відповідні документи містяться на нашому вебсайті.

14.3	 Дозволи в якості захисту від 
переповнення

Для цього приладу або цієї серії приладів є доступними або 
знаходяться на стадії підготовки сертифіковані виконання для 
застосування в якості компоненту захисту від переповнення.
Відповідні дозволи містяться на нашому вебсайті.

14.4	 Метрологічні дозволи
Для цієї серії приладів є в розпорядженні або знаходяться на 
стадії підготовки виконання приладів, допущені до використання, 
напр., в якості сертифікованого пристрою для вимірювання 
витрати згідно MCERTS.
Положення щодо застосування містяться у відповідному 
сертифікаті на нашому веб-сайті.

14.5	 Відповідність вимогам
Прилад виконує законодавчі вимоги відповідних національних 
приписів або технічних правил. Ми підтверджуємо відповідність 
за допомогою маркування.
Декларації про відповідність Ви можете знайти на нашому веб-
сайті.

Електромагнітна сумісність
Прилад призначений для промислового використання. Тут 
важливо враховувати передавальні або випромінювальні 
перешкоди, які є характерними для приладів класу A 
згідно стандарту EN 61326-1. При експлуатації приладу в 
іншому середовищі потрібно вжити відповідних заходів для 
забезпечення електромагнітної сумісності з іншими приладами.
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14.6	 Система екологічного менеджменту
Захист природних джерел існування є одним з наших 
пріоритетних завдань. Тому ми ввели в нашій компанії 
систему економічного менеджменту з метою постійного 
удосконалення заходів з охорони навколишнього середовища. 
Система економічного менеджменту пройшла сертифікацію у 
відповідності до стандарту DIN EN ISO 14001.
Підтримайте нас у виконанні цих вимог та дотримуйтеся вказівок 
щодо захисту навколишнього середовища в розділах " Упаковка, 
транспортування і зберігання", " Утилізація" цієї інструкції з 
експлуатації. 
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15	 Додаток

15.1	 Технічні дані
Примітка щодо приладів, допущених до використання
Для сертифікованих пристроїв (напр., з допуском до використання у вибухонебезпечних 
зонах) діють технічні дані, зазначені у відповідних вказівках з техніки безпеки. В деяких 
випадках такі дані можуть відрізнятися від зазначених тут даних.
Всі сертифікати можна завантажити на нашому веб-сайті.

Матеріали і вага
Матеріали

ƲƲ Корпус PC-FR
ƲƲ Гвинти корпусу V2A
ƲƲ Оглядове віконце PE
ƲƲ Ущільнення Силікон
ƲƲ Кабельні вводи PA
ƲƲ Сонцезахист 316L
ƲƲ Затискачі для монтажу на трубі V2A

Вага з монтажною панеллю 1310 g (2.888 lbs)

Живлення
Робоча напруга

ƲƲ Номінальна напруга AC 100 … 230 V (-15 %, +10 %) 50/60 Hz
ƲƲ Номінальна напруга DC 24 … 65 V (-15 %, +10 %)

Споживана потужність макс. 19 VA; 7 W

Вхід датчика
Кількість датчиків 2 x 4 … 20 mA/HART
Тип входу (за вибором)

ƲƲ Активний вхід Живлення датчика від VEGAMET 862 
ƲƲ Пасивний вхід Датчик має власне джерело живлення

Передача виміряних значень
ƲƲ 4 … 20 mA аналогова, для датчиків 4 … 20 mA
ƲƲ Протокол HART Цифровий режим для датчиків HART (не для 

пасивного входу)
Похибка вимірювання (4 … 20 mA)

ƲƲ Точність ±20 µA (0,1 % від 20 mA)
Напруга на клемах

ƲƲ Виконання без маркування Ex 27 … 22 V при 4 … 20 mA
ƲƲ Виконання Ex 19 … 14,5 V при 4 … 20 mA

Обмеження струму прибл. 26 mA
Внутрішній опір (пасивний режим) < 250 Ω
Сигналізація обриву лінії ≤ 3,6 mA



71

15 Додаток

VEGAMET 862 • 4 … 20 mA/HART

58
86

7-
UK

-2
21

12
2

Сигналізація короткого замикання 
лінії

≥ 21 mA

Діапазон налаштування датчика 4 … 20 mA
ƲƲ Налаштування «порожньо» 2,4 … 21,6 mA
ƲƲ Налаштування «заповнено» 2,4 … 21,6 mA

Температурна похибка відносно 20 mA 0,008 %/K
Діапазон налаштування датчика HART ± 10 % від діапазону вимірювання датчика
З'єднувальна лінія до датчика HART двопровідний, стандартний екранований кабель

Цифровий вхід
Кількість 4 x цифрові входи
Вид входу: активний

ƲƲ Напруга 14 …16 V DC
ƲƲ Струм < 3 mA
ƲƲ Макс. навантаження 200 Ω

Вид входу: пасивний
ƲƲ Поріг перемикання: низький -3 … 5 V DC
ƲƲ Поріг перемикання: високий 11 … 30 V DC
ƲƲ Макс. вхідна напруга 30 V DC
ƲƲ Макс. вхідний струм 4 mA
ƲƲ Макс. частота дискретизації 10 Hz
ƲƲ Вхідний імпеданс 8 kΩ

Релейний вихід
Кількість 6 x робочих реле, одне з яких може конфігуруватися 

в якості реле сигналу несправності
Функція Реле для сигналізації рівня, сигналу несправності 

або реле імпульсу для імпульсу витрати/відбору 
проб, управління насосами

Контакт Перемикальний контакт з нульовим потенціалом 
(SPDT)

Матеріал контакту AgSnO2, з твердим золоченням
Напруга перемикання макс. 250 V AC/60 V DC
Струм перемикання макс. 1 A AC (cos phi > 0,9), 1 A DC
Потужність перемикання 4) мін. 50 mW, макс. 250 VA, макс. 40 W DC (при 

U < 40 V DC)
Режим AC/DC Робота в змішаному режимі зі змінною/постійною 

напругою для релейних виходів не допускається
Мін. встановлюваний гістерезис пере-
микання

0,1 %

4)	 При увімкненні індуктивних навантажень або вищих значень струмів позолочене покриття на поверхні 
контакту реле назавжди пошкоджується, внаслідок чого контакт стає непридатним для перемикання 
електричних кіл малих сигналів.
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Режим роботи: імпульсний вихід
ƲƲ Тривалість імпульсу 350 ms

Вихід струму
Кількість 3 x виходи
Функція Рівень/витрати/імпульс відбору проб
Діапазон 0/4 … 20 mA, 20 … 0/4 mA
Роздільна здатність 1 µA
Макс. навантаження 500 Ω
Сигнал несправності (перемикається) 0; < 3,6; 4; 20; 20,5; 22 mA
Точність

ƲƲ Стандарт ±20 µA (0,1 % від 20 mA)
ƲƲ При електромагнітних перешкодах ±80 µA (0,4 % від 20 mA)

Температурна похибка відносно 20 mA 0,005 %/K
Режим роботи: імпульсний вихід

ƲƲ Імпульс струму 20 mA
ƲƲ Тривалість імпульсу 200 ms

Інтерфейс для Bluetooth
Стандартний Bluetooth Bluetooth 5.0
Частота 2,402 … 2,480 GHz
Макс. випромінювана потужність +2,2 dBm
Макс. кількість абонентів 1
Радіус дії тип. 5) 25 m (82 ft)

Електромеханічні дані
Отвір для кабельного вводу

ƲƲ Кабельний ввід (опція) M20 x 1,5 (діаметр кабелю 6 … 12 мм)
ƲƲ Адаптер NPT (опція) M20 на ½ NPT
ƲƲ Заглушка (опція) M20 x 1,5

З'єднувальні клеми
ƲƲ Вид клем Пружинні контакти
ƲƲ Переріз кабелю: одножильний 
провід, багатожильний провід

0,2 мм² (AWG 26) … 2,5 мм² (AWG 12)

ƲƲ Переріз кабелю: багатожильний 
провід з наконечником

0,25 мм² … 1,5 мм²

Клеми під'єднання цифрового входу
ƲƲ Вид клем Пружинні контакти
ƲƲ Переріз кабелю: одножильний 
провід, багатожильний провід

0,2 mm² (AWG 26) … 1,5 mm² (AWG 16)

5)	 В залежності від місцевих умов
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ƲƲ Переріз кабелю: багатожильний 
провід з наконечником

0,25 мм² … 0,75 мм²

Індикація
Індикація результатів вимірювання

ƲƲ Рідкокристалічний дисплей з гра-
фічним зображенням, з підсвіткою

89 x 56 мм, цифровий і квазіаналоговий індикатор

ƲƲ Діапазон індикації -9999999 … 9999999
Світлодіодна індикація

ƲƲ Стан робочої напруги Світлодіод зелений
ƲƲ Стан несправності Світлодіод червоний
ƲƲ Стан робочого реле Світлодіод жовтий

Індикація стану через підсвітку Кольорова сигналізація згідно NAMUR NE 107 
(червоний/помаранчевий/жовтий/блакитний) або 
вільна конфігурація

Управління
Елементи управління 4 x кнопки для управління через меню
PC/Notebook PACTware/DTM
Смартфон/планшет Застосунок VEGA Tools

Карта пам'яті
Тип карти пам'яті microSDHC industrial
Ємність (додана карта) 8 GB
Ємність (макс.) 32 GB

Умови навколишнього середовища
Температура навколишнього середовища

ƲƲ Пристрій в цілому -40 … +60 °C (-40 … +140 °F)
ƲƲ Дисплей (читаність) -20 … +60 °C (-4 … +140 °F)

Температура зберігання та транспор-
тування

-40 … +80 °C (-40 … +176 °F)

Відносна вологість < 96 %

Механічні умови навколишнього середовища
Вібрації (коливання) Клас 4M8 згідно IEC 60271-3-4 (5 g, 4 … 200 Hz)
Поштовхи (механічний шок) Клас 6M4 згідно IEC 60721-3-6 (10 g/11 ms, 30 g/6 ms, 

50 g/2,3 ms)

Електричні заходи захисту
Ступінь захисту IP66/IP67 згідно IEC 60529, тип 4X згідно UL 50
Висота над рівнем моря до 5000 м (16404 ft)
Категорія перенапруги (IEC 61010-1) II
Клас захисту I
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Рівень забруднення 4

Захист від ураження електричним струмом
Безпечна розв'язка згідно IEC/EN 61140 завдяки посиленій ізоляції згідно IEC/EN 61010 
частина  1 до 253 V AC/DC при категорії перенапруги II і забезпеченому ступені захисту 
оболонки між електричними колами живлення, сигналу і реле.
Входи датчика (активні) є електричними колами з обмеженою енергією згідно IEC/UL 61010 
частина 1.

15.2	 Огляд застосувань/функцій
В нижчезазначених таблицях міститься огляд найпоширеніших застосувань і функцій для 
контролерів серії VEGAMET 800 із зазначенням можливості активації і налаштування 
кожної функції за допомогою інтегрованого блоку індикації і налагодження (OP) або DTM/
застосунку. 6) 

Застосування (налаштування через DTM/застосунок) VEGAMET Управління

841 842 861 862 OP DTM/
App

Універсально • • • • • •

Рівень ємності • • • • •

Розрахунок різниці • • •

Розрахунок суми • • •

Розрахунок середнього значення • • •

Криниця • • • • •

Насосна станція • • • • •

Підйомник стічних вод • • • • •

Управління очисною решіткою • • •

Вимірювання витрат лоток/водозлив • • • • •

Ємність під тиском • • •

Інші приклади застосування VEGAMET Управління

841 842 861 862 OP DTM/
App

Вимірювання рівня • • • • •

Вимірювання висоти рівня • • • • •

Вимірювання тиску процесу • • • • •

Камера ливнеспуску • • •

Щільність • • •

6)	 OP: Operating Panel (інтегрований пристрій індикації та налагодження)
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Функції VEGAMET Управління

841 842 861 862 OP DTM/
App

Асистент застосування • • • • •

Індикація результатів вимірювання • • • • • •

Автоматична зміна індикації • • • • • •

Індикація на декількох мовах • • • • • •

Вхід датчика 4 … 20 mA • • • • • •

Вхід датчика HART • • • •

Демпфування • • • • • •

Лінеаризація - Задані криві • • • • • •

Лінеаризація - Розміри за стандартом ISO • • • • •

Лінеаризація - Формула витрати • • • • •

Лінеаризація - Визначення виробника • • • • •

Лінеаризація - Асистент розрахунку • • • • •

Лінеаризація - Калібрувальна таблиця • • • • •

Лінеаризація - Вимірювання об'єму наповненням • • • • •

Криві лінеаризація - Імпортування • • • • •

Налаштування місця вимірювання • • • • • •

Перерахунок • • • • • •

Лічильник суми 1/2 • • • • •

Лічильник суми 3/4/5/6 • • •

Скидання лічильника суми через цифровий вхід • • •

Режим роботи реле - Захист від переповнення • • • • • •

Режим роботи реле - Захист від сухого ходу • • • • • •

Режим роботи реле - Вікно перемикання УВІМК. • • • • •

Режим роботи реле - Вікно перемикання ВИМК. • • • • •

Режим роботи реле - Імпульс витрат • • • • •

Режим роботи реле - Імпульс відбору проб • • • • •

Режим роботи реле - Тенденція до збільшення • • • • •

Режим роботи реле - Тенденція до зменшення • • • • •

Режим роботи реле - Управління насосами 1 (однаковий час 
роботи)

• • • • •

Режим роботи реле - Управління насосами 2 (однаковий час 
роботи)

• • • • •

Режим роботи реле - Управління насосами 3 (фікс. послідов-
ність)

• • • • •

Режим роботи реле - Управління насосами 4 (фікс. послідов-
ність)

• • • • •

Режим роботи - Управління насосом - Каскадний режим • • • • •
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Функції VEGAMET Управління

841 842 861 862 OP DTM/
App

Режим роботи - Управління насосом - Режим з чередуван-
ням

• • • • •

Насос за сухої погоди • • • • •

Контроль насосів через цифровий вхід • • •

Примусове перемикання насосів • • • • •

Реле - Затримка увімкнення і вимкнення • • • • •

Діапазон точок перемикання • • • • •

Реле сигналу несправності • • • • • •

Вихід струму 0/4 … 20 mA, 20 … 4 mA • • • • • •

Вихід струму - Імпульс витрат • • • • •

Вихід струму - Імпульс відбору проб • • • • •

Діагностика - Стан • • • • • •

Діагностика - Результати вимірювання • • • • • •

Моделювання - Значення датчика, %, lin%, значення в пе-
рерахунку

• • • • • •

Моделювання - Вихід струму • • • • •

Моделювання - Релейний вихід • • • • •

Моделювання - Цифровий вхід • • •

Дата/час • • • •

Внутрішня пам'ять приладу/карта SD • • • •

Захист параметрування • • • • • •

Код доступу Bluetooth • • • • • •

Активація/дезактивація комунікації через Bluetooth • • • • •
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15.3	 Розміри
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Рис. 26: Розміри VEGAMET 862
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Рис. 27: Розміри монтажної панелі
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Рис. 28: Розміри сонцезахисту
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15.4	 Захист прав на промислову власність
VEGA product lines are global protected by industrial property rights. Further information see 
www.vega.com. 
VEGA Produktfamilien sind weltweit geschützt durch gewerbliche Schutzrechte.
Nähere Informationen unter www.vega.com. 
Les lignes de produits VEGA sont globalement protégées par des droits de propriété 
intellectuelle. Pour plus d'informations, on pourra se référer au site www.vega.com. 
VEGA lineas de productos están protegidas por los derechos en el campo de la propiedad 
industrial. Para mayor información revise la pagina web www.vega.com. 
Линии продукции фирмы ВЕГА защищаются по всему миру правами на интеллектуальную 
собственность. Дальнейшую информацию смотрите на сайте www.vega.com. 
VEGA系列产品在全球享有知识产权保护。
进一步信息请参见网站< www.vega.com。 

15.5	 Licensing information for open source software
Open source software components are also used in this device. A documentation of these 
components with the respective license type, the associated license texts, copyright notes and 
disclaimers can be found on our homepage.

15.6	 Товарний знак
Всі марки, торгові і фірмові найменування, що використовуються, є власністю їх законного 
власника/автора.

http://www.vega.com
http://www.vega.com
http://www.vega.com
http://www.vega.com
http://www.vega.com
http://www.vega.com
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Інформація про обсяг поставки, призначення, застосування та умови експлу-
атації датчиків і систем обробки даних відповідає рівню знань, наявних на 
момент друкування інструкції.
Можливі зміни.

© VEGA Grieshaber KG, Schiltach/Germany 2022

Phone +49 7836 50-0
E-mail: info.de@vega.com
www.vega.com
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