
机械和电气性能： Technical Parameter:

A20

电压范围：AC80V-260V/50HZ-60HZ

功耗：15W

工作温度：-10℃--60℃

储存温度：-20℃--70℃

操作面板：机械按键

坐标数：2轴，3轴

输入信号：5V TTL 或者 5V RS422

输入信号频率：≤4MHZ

分辨率：0.1 μm ,0.2 μm ,0.5 μm ,1 μm ,

           2 μm ,2.5 μm ,5 μm ,10 μm ,（直线编码器）

          ＜1000000ppr （旋转编码器）

重量：1.5KGS

Voltage Range: AC80V-260V/50HZ-60HZ

Power Dissipation: 15W

Working Temperature: -10℃--60℃

Storage Temperature: -20℃--70℃

Operating Keypad: Mechanical Keypad

Number of Axis: 2 axis,3 axis

Input Signal: 5V TTL / 5V RS422

Input Frequency: ≤4MHZ

Resolution: 0.1μm,0.2μm,0.5μm,1μm,

2μm,2.5μm,5μm,10μm,(Linear Encoder)

＜1000000ppr （Rotary Encoder）

Weight: 1.5KGS
8位LED高亮黄绿光显示。

压铸合金壳体，工业级品质。

创新窗口镀膜技术，数据显示更直观清楚。

高集成度，抗干扰能力强，性能稳定。

电子元器件均来自行业知名品牌，

确保超长使用寿命。

特性：

Displaying with 8 digits highlight green LED.

Die casting alloy casing,very robust, Industrial quality.

Adopting innovative cover technic on windows,

super clear reading.

High integration,strong anti-interference,

stable performance.

Top brand electronic components,

ensure the long service life

Features:
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清零和误清零回复    置数   公英制转换    掉电记忆    传感器选择（旋转或线性）  线性补偿   分段补偿     计数方向设置

ABS/INC 坐标切换    200 组SDM 辅助坐标   机械零位设置   分中   斜线分孔    圆周分孔   简易 R功能   平滑 R功能    半

直径转换   轴加功能   数字防抖    锥度测量   火花机通断信号输出  200 组刀具库   RS232 端口

功能：

Zeroing,Data Recovery,Preset value,Metric and Imperial switch,Power-off memory,Encoder selection(Linear or

Rotary),Linear Compensation,Non-linear compensation,Counting Direction Setting,ABS/INC Coordinate,200 sets of

SDM Coordinates,REF,Centering,PLD,PCD,Smooth R,Simple R,Radius and Diameter Conversion,Axis Summing,

Digital Filtering,Taper Measuring,EDM Function,200 Sets of Tool Offset,RS232 Interface.

Function：
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Digital Readout Pin Diagram
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DB9-5V TTL

DB9-5V RS422

Pin 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Signal Empty 0 V Empty Shield Empty A +5 V B R

Color Black Shielding Yellow Red Green Brown

Pin 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Signal A- 0 V B- Shield Z- A +5 V B R

Color Orange Black Blue Shielding White Yellow Red Green Brown
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