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ЗАХОДИ БЕЗПЕКИ

Перед використанням 
приладу уважно прочитайте 
про заходи безпеки в цьому 
посібнику.

Цей прилад містить 
холодоагент R32.

 ● Зберігайте цей посібник у легкодоступному для всіх користувачів місці.
 ● Перед використанням приладу уважно прочитайте про заходи безпеки в 
цьому посібнику.
 ● Цей прилад призначений для використання досвідченими або навченими 
користувачами в магазинах, на підприємствах легкої промисловості та на 
фермах або для комерційного використання неспеціалістами.
 ● Описані в цьому документі заходи безпеки належать до категорій 
«НЕБЕЗПЕЧНО!», «ПОПЕРЕДЖЕННЯ!» та «ЗАСТЕРЕЖЕННЯ». Вони містять 
важливу інформацію щодо дотримання безпеки. Обов’язково дотримуйтеся 
всіх заходів безпеки.

 НЕБЕЗПЕЧНО
 ● Не встановлюйте, не ремонтуйте, не відкривайте та не знімайте кришку. 
Це може піддати вас дії небезпечної напруги. Попросіть зробити це дилера 
або спеціаліста.
 ● Вимкнуте джерело живлення не усуває ризик ураження електричним 
струмом.
 ● Прилад слід установлювати відповідно до національних норм монтажу 
електропроводки.
 ● Засоби вимкнення від джерела живлення з відстанню між контактами 
не менше 3 мм на всіх полюсах мають бути вбудовані в стаціонарну 
електропроводку.
 ● Прилад необхідно зберігати в кімнаті без постійно ввімкнених джерел 
займання (наприклад: відкритий вогонь, працюючий газовий пристрій або 
електричний нагрівач).
 ●Щоб уникнути пожежі, вибуху або травм, не використовуйте прилад, якщо 
поблизу нього виявлено шкідливі гази (наприклад, легкозаймисті або 
корозійні).

 ПОПЕРЕДЖЕННЯ
 ● Не знаходьтеся під прямою дією потоків холодного або теплого повітря 
протягом тривалого часу.
 ● Не вставляйте пальці або будь-які предмети у впускний і випускний отвори.
 ● У разі виникнення ненормальних явищ (запах горіння тощо) вимкніть 
кондиціонер і вимкніть джерело живлення або вимкніть запобіжник.
 ● Цей прилад можна використовувати дітям віком від 8 років, а також особам 
з обмеженими фізичними, тактильними чи розумовими можливостями 
або без належних знань і досвіду, якщо вони перебувають під наглядом 
або отримали вказівки стосовно безпечного використання приладу 
та розуміють пов’язану з цим небезпеку. Не дозволяйте дітям грати з 
приладом. Чищення приладу й догляд за ним не слід доручати дітям без 
нагляду.
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ЗАХОДИ БЕЗПЕКИ

 ● Цей прилад не можна використовувати особам з обмеженими фізичними, 
тактильними чи розумовими можливостями та особам без належних знань 
і досвіду (зокрема, дітям), за винятком випадків, коли вони перебувають 
під наглядом або отримали вказівки стосовно безпечного використання 
приладу та розуміють ризики, пов’язані з його експлуатацією.
 ● Кондиціонер має встановлювати, обслуговувати, ремонтувати та 
демонтувати кваліфікований монтажник або спеціаліст з обслуговування. 
Якщо потрібно виконати будь-яку з цих робіт, зверніться до кваліфікованого 
монтажника або спеціаліста.
 ● Стежте, щоб діти не гралися з приладом.
 ● Не використовуйте жодний інший холодоагент, окрім зазначеного (R32), 
для поповнення або заміни. Інакше в контурі охолодження може виникати 
аномально високий тиск, що може призвести до несправності або вибуху 
виробу або травм.
 ● «Не використовувати» означає пришвидшити процес розморожування або 
очистити (не рекомендовано виробником).
 ● Прилад слід зберігати в кімнаті без постійно ввімкнених джерел 
займання (наприклад: відкритий вогонь, працюючий газовий пристрій або 
електричний нагрівач).
 ● Пам’ятайте, що холодоагенти можуть не мати запаху.
 ● Не проколюйте й не запалюйте прилад, оскільки він перебуває під тиском. 
Не піддавайте прилад дії тепла, полум’я, іскор або інших джерел займання. 
Інакше він може вибухнути і спричинити травми або летальний випадок.

 ЗАСТЕРЕЖЕННЯ
 ● Не мийте прилад водою. Це може призвести до ураження електричним 
струмом.
 ● Не використовуйте цей кондиціонер для інших цілей, як-от зберігання 
продуктів, розведення тварин тощо.
 ● Не наступайте на внутрішній і зовнішній блоки і нічого в них не кладіть. Це 
може спричинити травми або пошкодити прилад.
 ● Не торкайтесь алюмінієвого ребра, оскільки це може призвести до травм.
 ● Перед чищенням приладу вимкніть головний вимикач або запобіжник.
 ● Якщо прилад не використовуватиметься протягом тривалого часу, вимкніть 
головний вимикач або запобіжник.
 ● Якщо прилад використовувався протягом тривалого часу, рекомендується, 
щоб спеціаліст провів його технічне обслуговування.
 ● Виробник не несе жодної відповідальності за шкоду, спричинену 
недотриманням рекомендацій у цьому посібнику.
 ● Пульт дистанційного керування та тримач містять магніти. Тримайте 
їх подалі від виробів, на які шкідливо впливають магніти (наприклад, 
електронні пристрої, картки з магнітною стрічкою тощо).
 ● Висока температура, потужне магнітне поле та прямий контакт можуть 
спричинити розмагнічування.

UA
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ДИСПЛЕЙ ВНУТРІШНЬОГО БЛОКУ1

НАПРЯМОК ПОТОКУ ПОВІТРЯ3 

АВТОМАТИЧНИЙ РЕЖИМ РОБОТИ6

Для автоматичного вибору режиму охолодження, обігрівання або 
вентилятора виконайте наведені нижче дії.

1. Натисніть кнопку MODEMOD : Виберіть параметр Auto A.

2. Натисніть кнопку : Установіть потрібну температуру. 

Мінімальне значення: 17 °C, максимальне значення: 30 °C.

3. Натисніть кнопку FANFAN : Виберіть AUTO, LOW , LOW+ , 
MED , MED+ , HIGH  або Quiet 

1. Натисніть кнопку MODEMOD : Виберіть Cool (Охолодження) , або 
Fan Only (Тільки вентилятор) .

2. Натисніть кнопку : Установіть потрібну температуру. 

Мінімальне значення: 17 °C, максимальне значення: 30 °C.
 Режим Fan Only (Тільки вентилятор): індикація температури 

відсутня.

3. Натисніть кнопку FANFAN : Виберіть AUTO, LOW , LOW+ , 
MED , MED+ , HIGH  або Quiet 

РЕЖИМ ОСУШЕННЯ8

У режимі осушення повітря рівень охолодження контролюється 
автоматично.

1. Натисніть кнопку MODEMOD : Виберіть Dry (Осушення) .

2. Натисніть кнопку : Установіть потрібну температуру. 

Мінімальне значення: 17 °C, максимальне значення: 30 °C.
Примітка.  У режимі Dry (Осушення) для швидкості обертання 

вентилятора задано значення Auto (Авто).

ОБІГРІВАННЯ та 8 °C ФУНКЦІЯ7

1. Натисніть кнопку MODEMOD : Виберіть Heat (Обігрівання) .

2. Натисніть кнопку : Установіть потрібну температуру. 

Мінімальне значення = 5 °C, максимальне значення = 30 °C.

*  У режимі Heat (Обігрівання) з функцією 8 °C використовується 
діапазон температур 5–16 °C та заощаджується енергія

3. Натисніть кнопку FANFAN : Виберіть AUTO, LOW , LOW+ , 
MED , MED+ , HIGH  або Quiet 

Примітка:  ЯКЩО активний режим «8 °C», (діапазон температур 5–16 °C), 
деякі функції, як-от QUIET (безшумний режим), Hi POWER (режим 
високої потужності), TIMER OFF (таймер вимкнення) недоступні.

1 Натисніть кнопку FIXFIX  : 
Жалюзі обертатиметься 
вертикально.

2 Натисніть кнопку FIXFIX  : 
Жалюзі обертатиметься 
горизонтально.

3

V

V
H

H

H.DA

Вимкнути 
коливання

Вертикальне
коливання
(згори вниз)

Вертикальне й
горизонтальне
коливання

Горизонтальне
коливання
(зліва направо)

HADA CARE
FLOW

Режим SWING (КОЛИВАННЯ) 
можна вибрати за допомогою 
кнопки MENU. MENUMEN

● Вертикальне коливання 
(згори вниз)

● Горизонтальне коливання 
(зліва направо)

● HADA Care fl ow

Примітка.
● Не рухайте жалюзі вручну або будь-яким іншим способом.
● Жалюзі може рухатись автоматично в певних режимах роботи.

● Яскравість дисплея можна відрегулювати, дотримуючись інструкцій у 
пункті ".

1 ECO (білий)
2 Доступ к Wi-Fi (білий)
3 PURE (білий)
4 Таймер (білий)
5 Режим роботи

— охолодження (синій)
— обігрівання (помаранчевий)

Підготовка фільтрів
1. Відкрийте решітку впускного отвору та вийміть 

повітряні фільтри.
2. Установіть фільтри. (Докладніше див. у посібнику 

зі встановлення.)

Установлення акумуляторів 
(якщо використовується бездротовий режим)

1. Зніміть засувну кришку.
2. Установіть 2 нові акумулятори (типу AAA), 

враховуючи положення позначок (+) і (–).

Скидання пульта дистанційного керування
1. Вийміть акумулятори.

2. Натисніть кнопку .
3. Установіть акумулятори.

ПІДГОТОВКА ДО ЕКСПЛУАТАЦІЇ2

ПУЛЬТ ДИСТАНЦІЙНОГО КЕРУВАННЯ4  

1 Випромінювач інфрачервоного сигналу
2 Кнопка «Пуск/Пауза»
3 Кнопка вибору режиму
4 Кнопка регулювання температури
5 Кнопка регулювання швидкості обертання 

вентилятора
6 Кнопка вибору меню
7 Кнопка регулювання вертикального 

положення жалюзі
8 Кнопка регулювання горизонтального 

положення жалюзі
9 Кнопка перевірки*

*  Кнопка перевірки під кришкою 
акумулятора

FIX

MODE

FAN MENU

FIXFIXFIX

FAN MEN

MOD

2

1

4

6

8

3

5

7

9

ОХОЛОДЖЕННЯ / РЕЖИМ ВЕНТИЛЯТОРА5
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НАЛАШТУВАННЯ МЕНЮ9
Щоб вибрати додаткові параметри кондиціонера, як-от режим роботи 
жалюзі, Hi Power (Висока потужність), таймер вимкнення тощо, 

використовуйте кнопку MENU MENUMEN .

FIX

MODE

FAN MENU

FIXFIXFIX

FAN MEN

MOD

9.1  РЕЖИМИ КОЛИВАННЯ ЖАЛЮЗІ ТА HADA CARE FLOW

Комфортний потік повітря можна налаштувати за допомогою одного з 
зазначених нижче режимів.

Режим коливання жалюзі:

● Потік повітря розподіляється по вертикалі та по горизонталі завдяки 
автоматичному коливанню жалюзі.

Режим HADA Care Flow:

● Повітряний потік спрямовується до стелі, забезпечуючи непряме 
надходження повітря до присутніх і вирівнюючи температуру в приміщенні.

Примітка.
● У режимі HADA CARE FLOW кнопка FIX неактивна.

Вибір режимів коливання жалюзі та HADA Care Flow

1. Натисніть кнопку MENU, щоб увійти до меню.

MENUMEN

°C

Блимання

Щоб вибрати меню, натисніть кнопку TEMP., коли блиматиме значок 
трикутника .

2.  Виберіть налаштування жалюзі, ще раз натиснувши кнопку MENU.
Значок трикутника перестане блимати, і почне блимати параметр меню.

°C

Блимання
MENUMEN

3.  Виберіть режим коливання жалюзі або режим HADA CARE FLOW, 
натискаючи кнопку TEMP.

°C

V

V

H H

H.DA

Вимкнути 
коливання

Вертикальне
коливання

(згори вниз)

Вертикальне й
горизонтальне
коливання

Горизонтальне
коливання

(зліва направо)

HADA CARE FLOW

4.  Підтвердьте вибір режиму, ще раз натиснувши кнопку MENU.

MENUMEN

°C

Після того як ви вибрали режим, відобразиться меню вибору 
налаштувань і почне блимати значок трикутника .
5.  Щоб вийти з меню вибору налаштувань, виберіть EXIT і натисніть 
кнопку MENU.

MENUMEN

°C

°C

Після виходу з меню вибору налаштувань відобразиться звичайний 
екран (значок трикутника й параметри не блиматимуть).

UA
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9.2 БЕЗШУМНИЙ РЕЖИМ (Зовнішній блок)

Увімкніть безшумний режим роботи зовнішнього блоку, щоб забезпечити 
комфортний сон собі й оточуючим. У цьому режимі оптимізується 
потужність обігрівання, щоб забезпечити безшумну роботу кондиціонера. 
Можна вибрати один із двох режимів безшумної роботи (Silent 1 і Silent 2).
Доступно три параметри: стандартний рівень > Silent 1 (Безшумний 
режим 1) > Silent 2 (Безшумний режим 2).

Silent 1 (Безшумний режим 1):

● Незважаючи на безшумну роботу, пріоритет надається потужності 
обігрівання (або охолодження), щоб забезпечити комфортні умови 
всередині приміщення.

● Цей параметр забезпечує відмінний баланс між потужністю обігрівання 
(або охолодження) і рівнем шуму зовнішнього блоку.

Silent 2 (Безшумний режим 2):

● Потужність обігрівання (або охолодження) обмежується, а пріоритет 
надається забезпеченню потрібного рівня шуму зовнішнього блоку.

● Цей параметр зменшує максимальний рівень шуму зовнішнього блоку 
на 4 дБА.

Примітка.
● Якщо ввімкнено безшумний режим, може спостерігатися недостатній 

рівень обігрівання (або охолодження).

Налаштування безшумного режиму

1. Натисніть кнопку MENU, щоб увійти до меню.

MENUMEN

°C

Блимання

Щоб вибрати меню, натисніть кнопку TEMP., коли блиматиме значок 
трикутника .

°C

Якщо значки трикутника й
параметра блимають, 
параметр ще не задано.

2.  Виберіть параметр SILENT (БЕЗШУМНИЙ РЕЖИМ), натиснувши 
кнопку MENU.
Значок трикутника перестане блимати, і почне блимати параметр 
меню.

°C

MENUMEN

3. Виберіть тип безшумного режиму, натиснувши кнопку TEMP.

°C

SILENT#1 SILENT#2 Не задано

4. Підтвердьте вибір режиму, ще раз натиснувши кнопку MENU.

MENUMEN

°C

Якщо блимає лише значок 
трикутника, параметр уже задано.

Після того як ви вибрали режим, відобразиться меню вибору 
налаштувань і почне блимати значок трикутника.
5. Щоб вийти з меню вибору налаштувань, виберіть EXIT.

MENUMEN

°C

9.3 РЕЖИМ Hi POWER (ВИСОКА ПОТУЖНІСТЬ) Hi-P
У цьому режимі температура та потік повітря в приміщенні регулюються 
автоматично для швидшого охолодження або обігрівання (окрім режимів 
DRY (ОСУШЕННЯ) та FAN ONLY (ВЕНТИЛЯТОР)).

1.  Натисніть кнопку MENU для входу в меню налаштувань і натисніть 
кнопку TEMP., щоб обрати параметр Hi POWER (Висока потужність). 

MENUMEN

°C
Якщо значки трикутника 
й параметра блимають, 
параметр ще не задано.

2.  Підтвердьте вибір режиму, ще раз натиснувши кнопку MENU.

MENUMEN

°C
Якщо блимає лише значок 
трикутника, параметр уже 
задано.

3.  Щоб вийти з меню вибору налаштувань, виберіть EXIT.

°C

9.4 РЕЖИМ ECO (ЕКО) ECO
Цей режим використовується для автоматичного регулювання 
температури в приміщенні та заощадження енергії
(окрім режимів DRY (ОСУШЕННЯ) та FAN ONLY (ВЕНТИЛЯТОР)).

1.  Натисніть кнопку MENU для входу в меню налаштувань і натисніть 
кнопку TEMP., щоб обрати параметр ECO (ЕКО).

MENUMEN

°C
Якщо значки трикутника й
параметра блимають, 
параметр ще не задано.

2.  Підтвердьте вибір режиму, ще раз натиснувши кнопку MENU.

MENUMEN

°C
Якщо блимає лише значок 
трикутника, параметр уже задано.

3.  Щоб вийти з меню вибору налаштувань, виберіть EXIT.

MENUMEN

°C

Примітка.
● У режимі охолодження задана температура автоматично 

збільшуватиметься на 1 градус за годину протягом 2 годин (не більше 
ніж на 2 градуси).
У режимі обігрівання задана температура зменшуватиметься.
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9.5 РЕЖИМ FIREPLACE (КАМІН)

У цьому режимі вентилятор внутрішнього блоку рівномірно розподіляє 
тепло від інших джерел по приміщенню. Доступно три параметри: 
за замовчуванням > Fireplace 1 (Камін 1) > Fireplace 2 (Камін 2).

Fireplace 1 (Камін 1):

● Коли режим кондиціонера вимкнуто, вентилятор внутрішнього блоку 
продовжуватиме працювати зі швидкістю, яку встановив користувач.

Fireplace 2 (Камін 2):

● Коли режим кондиціонера вимкнуто, вентилятор внутрішнього блоку 
продовжуватиме працювати з наднизькою швидкістю, установленою 
заводськими налаштуваннями.

Налаштування режиму каміна

1.  Натисніть кнопку MENU для входу в меню налаштувань і натисніть 
кнопку TEMP., щоб обрати параметр FIREPLACE (КАМІН).

MENUMEN

°C

Якщо значки трикутника й
параметра блимають, параметр ще 
не задано.

2.  Виберіть параметр FIREPLACE (КАМІН), натиснувши кнопку MENU.
Значок трикутника перестане блимати, і почне блимати параметр меню.

MENUMEN

°C

3.  Виберіть тип режиму FIREPLACE (КАМІН), натиснувши кнопку TEMP.

°C

FIREPLACE 1 
(КАМІН 1)

FIREPLACE 2 
(КАМІН 2)

Не задано

4.  Підтвердьте вибір режиму, ще раз натиснувши кнопку MENU.

MENUMEN

°C

Якщо блимає лише значок 
трикутника, параметр уже задано.

Після того як ви вибрали режим, відобразиться меню вибору 
налаштувань і почне блимати значок трикутника 

5.  Щоб вийти з меню вибору налаштувань, виберіть EXIT.

MENUMEN

°C

Примітка.
● Якщо функцію каміна ввімкнено в режимі обігрівання, вентилятор 

внутрішнього блоку працює постійно, що може призвести до витоку 
холодного повітря.

● Режим каміна доступний лише в режимі обігрівання.

9.6 РЕЖИМ TIMER OFF (ТАЙМЕР ВИМКНЕННЯ)

Щоб налаштувати таймер вимкнення, коли працює кондиціонер, 
виконайте наведені нижче дії.

1.  Натисніть кнопку MENU для входу в меню налаштувань і натисніть 
кнопку TEMP., щоб обрати параметр TIMER OFF (ТАЙМЕР 
ВИМКНЕННЯ).

MENUMEN

°C

Якщо значки трикутника й
параметра блимають, параметр 
ще не задано.

2.  Виберіть параметр TIMER (ТАЙМЕР), натиснувши кнопку MENU.
Значок трикутника перестане блимати, і почне блимати параметр меню.

MENUMEN

3.  Виберіть тип режиму TIMER OFF (ТАЙМЕР ВИМКНЕННЯ)., 
натиснувши кнопку TEMP.
Значення TIMER OFF (ТАЙМЕР ВИМКНЕННЯ) можна налаштувати в 
діапазоні 0,5 – 12 год.

4.  Підтвердьте вибір режиму TIMER OFF (ТАЙМЕР ВИМКНЕННЯ), 
натиснувши кнопку MENU.

MENUMEN

°C

Якщо блимає лише значок 
трикутника, параметр уже задано.

5.  Щоб вийти з меню вибору налаштувань, виберіть EXIT.

MENUMEN

°C

Примітка:
● Налаштування зберігаються під наступного використання того самого 

режиму.

Скасування режиму TIMER OFF (ТАЙМЕР ВИМКНЕННЯ)

6.  Налаштувавши режим TIMER OFF (ТАЙМЕР ВИМКНЕННЯ) 
(крок 5), натисніть кнопку MENU, а потім — TEMP., щоб вибрати 
режим TIMER OFF (ТАЙМЕР ВИМКНЕННЯ).

MENUMEN

°C

Якщо блимає лише значок 
трикутника, параметр уже задано.

7.  Натисніть кнопку MENU ще раз, щоб скасувати режим TIMER OFF 
(ТАЙМЕР ВИМКНЕННЯ).

MENUMEN

°C

Якщо значки трикутника й
параметра блимають, параметр 
ще не задано.

8.  Щоб вийти з меню вибору налаштувань, виберіть EXIT.

MENUMEN

°C

UA
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9.7 РЕЖИМ PLASMA ION PURE
У режимі PLASMA ION заряджені іони ефективно захоплюють і деактивують 
домішки та бруд у повітрі, як-от бактерії, запахи, дим, пил і віруси.

1.  Натисніть кнопку MENU для входу в меню налаштувань і натисніть 
кнопку TEMP., щоб обрати параметр PURE (ОЧИЩЕННЯ).

MENUMEN

°C
Якщо значки трикутника й
параметра блимають, параметр 
ще не задано.

2.  Підтвердьте вибір режиму, ще раз натиснувши кнопку MENU.

MENUMEN

°C Якщо блимає лише значок 
трикутника, параметр уже задано.

3.  Щоб вийти з меню вибору налаштувань, виберіть EXIT.

MENUMEN

°C

Примітка.
● У режимі PLASMA ION не видаляються шкідливі речовини, які містяться 

в цигарковому диму (чадний газ тощо). Регулярно відкривайте вікно для 
провітрювання.

9.8  РЕЖИМ POWER-SELECTION 
(ВИБІР ПОТУЖНОСТІ)

Ця функція використовується, коли запобіжник підключено до інших 
електричних приладів. Вона обмежує максимальне споживання струму та 
енергії до 100%, 75% або 50% і може налаштовується за допомогою параметра 
POWER-SELECTION (ВИБІР ПОТУЖНОСТІ). Що менше рівень споживання, то 
більше заощадження енергії та довше термін служби компресора.

Примітки :
●  Оскільки функція POWER-SELECTION (ВИБІР ПОТУЖНОСТІ) обмежує 

максимальний рівень струму, охолодження або обігрівання може 
виконуватися з недостатньою потужністю.

1.  Натисніть кнопку MENU для входу в меню налаштувань і натисніть кнопку 
TEMP., щоб обрати параметр POWER-SEL (ВИБІР ПОТУЖНОСТІ).

Блимає лише значок трикутника.

MENUMEN

°C

2.  Виберіть параметр POWER-SEL (ВИБІР ПОТУЖНОСТІ), ще раз 
натиснувши кнопку MENU.

MENUMEN

°C

3.  Виберіть рівень POWER-SEL (ВИБІР ПОТУЖНОСТІ), натиснувши кнопку 
TEMP.

°C

100% 75% 50%

4.  Підтвердьте вибір рівня POWER-SEL (ВИБІР ПОТУЖНОСТІ), натиснувши 
кнопку MENU.

MENUMEN

°C

5.  Щоб вийти з меню вибору налаштувань, виберіть EXIT.
MENUMEN

°C

РЕЖИМ РОЗМОРОЖУВАННЯ ВРУЧНУ10
Цей режим використовується для розморожування теплообмінника 
зовнішнього блоку під час роботи в режимі обігрівання.
Натисніть і утримуйте кнопку MENUMEN  : протягом 5 секунд, після чого 

на дисплеї пульта дистанційного керування відображатиметься символ 
 як на малюнку 1 протягом 2 секунд.

1

НАЛАШТУВАННЯ ЯСКРАВОСТІ ДИСПЛЕЯ11
Використовуйте цю функцію, щоб зменшити яскравість дисплея або 
вимкнути її.

1. Натисніть і утримуйте кнопку FANFAN  протягом 3 секунд, доки на 
дисплеї пульта дистанційного керування не відобразиться рівень 
яскравості ( , ,  або ), а потім відпустіть кнопку.

2. Натисніть кнопку Збільшення або 
Зменшення

, щоб 

вибрати один із 4 рівнів яскравості.

Дисплей пульта 
дистанційного 
керування

Стан індикаторів Яскравість

Максимальна яскравість дисплея.

100%

Яскравість дисплея на рівні 50%.

50%

Яскравість дисплея на рівні 50%, а індикатор 
режиму роботи вимкнено.

50%

Усі індикатори вимкнено.
Вимкнено

● Якщо вибрано параметри  або , індикатор горить протягом 5 секунд, 
перш ніж вимкнутись.

НАЛАШТУВАННЯ АВТОМАТИЧНОГО ПЕРЕЗАПУСКУ12
Цей виріб розроблено таким чином, що після збою живлення він може 
автоматично перезапуститися в тому самому режимі, у якому він 
працював до збою.

Додаткові відомості

За замовчуванням для функції Auto Restart (Автоматичний перезапуск) 
установлено значення OFF (ВИМК.).
Увімкніть її за потреби.

Як увімкнути функцію автоматичного перезапуску

●  Натисніть і утримуйте кнопку [OPERATION] на внутрішньому блоці 
протягом 3 секунд (пролунає 3 звукових сигнали, а індикатор 
OPERATION блиматиме з частотою 5 разів на секунду протягом 
5 секунд).

Як вимкнути функцію автоматичного перезапуску

●  Натисніть і утримуйте кнопку [OPERATION] на внутрішньому блоці 
протягом 3 секунд (пролунає 3 звукових сигнали, але індикатор 
OPERATION не блиматиме).

Примітки :
●  Якщо встановлено таймер увімкнення або вимкнення, функція 

AUTO RESTART OPERATION (АВТОМАТИЧНИЙ ПЕРЕЗАПУСК) не 
спрацьовуватиме.
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РЕЖИМ SELF CLEANING (САМООЧИЩЕННЯ) 
(ТІЛЬКИ В РЕЖИМАХ COOL (ОХОЛОДЖЕННЯ) І DRY (ОСУШЕННЯ))13

Використовуйте цей режим. щоб позбутися неприємних запахів, 
спричинених вологістю у внутрішньому блоці.

1. Якщо натиснути кнопку  в режимі Cool (охолодження) або 
Dry (Осушення), вентилятор працюватиме протягом 30 хвилин, а 
потім автоматично вимкнеться. Це допоможе зменшити вологість у 
внутрішньому блоці.

2. Щоб негайно зупинити прилад, натисніть кнопку  ще 2 рази 
протягом 30 секунд.

ТИМЧАСОВИЙ РЕЖИМ РОБОТИ14
Використовуйте цей режим, якщо пульт 
дистанційного керування загублено або 
розряджено.

● Якщо натиснути кнопку RESET, прилад 
може запускатись або зупинятися без 
використання пульта дистанційного 
керування.

● Установлюється режим AUTOMATIC 
(АВТОМАТИЧНИЙ), температура становить 
24 °C, а вентилятор працює з автоматичною 
швидкістю.

Кнопка OPERATION/RESET

ВИБІР РЕЖИМІВ A-B ПУЛЬТА 
ДИСТАНЦІЙНОГО КЕРУВАННЯ15

Використовуйте цей режим, щоб окремо використовувати пульт 
дистанційного керування для двох внутрішніх блоків, установлених поруч.
Налаштування режиму B пульта дистанційного керування

1. Натисніть кнопку RESET на внутрішньому блоці, щоб увімкнути 
кондиціонер.

2. Наведіть пульт на внутрішній блок.
3. Натисніть і утримуйте кнопку  на задній панелі пульта 

дистанційного керування, доки на дисплеї не відобразиться «00». 
(Малюнок 1)

4. Натисніть кнопку MODEMOD , утримуючи . На дисплеї відобразиться 
«B», а «00» зникне й кондиціонер вимкнеться. Режим B пульта 
дистанційного керування збережено. (Малюнок 2)

Примітка: 1.  Повторіть кроки вище, щоб відновити режим A на пульті 
дистанційного керування.

         2.  «A» не відображається на дисплеї пульта дистанційного 
керування.

         3.  Режим A є заводською установкою.

1 2

ЕКСПЛУАТАЦІЯ ТА ПРОДУКТИВНІСТЬ16
1.  Функція захисту на 3 хвилини: використовується, щоб запобігти 

ввімкненню приладу протягом 3 хвилин у разі раптового перезапуску 
або ввімкнення.

2.  Режим попереднього обігрівання: використовується для прогрівання 
приладу протягом 5 хвилин перед запуском режиму обігрівання.

3.  Контроль теплого повітря: коли температура в приміщенні досягає 
заданої температури, швидкість обертання вентилятора автоматично 
зменшується, і зовнішній блок зупиняється.

4.  Автоматичне розморожування: вентилятори зупиняться в режимі 
розморожування.

5.  Потужність обігрівання: тепло поглинається ззовні й спрямовується 
в приміщення. Коли зовнішня температура занизька, використовуйте 
інший рекомендований опалювальний прилад у поєднанні з 
кондиціонером.

6.  Запобігання накопиченню снігу: виберіть для зовнішнього блоку місце, 
де на нього не буде падати сніг, листя або інший сезонний бруд.

7.  Під час роботи приладу може виникати незначне потріскування. Це 
нормальне явище, оскільки потріскування може бути спричинено 
розширенням і стисканням пластику.
Примітка:  Пункти 2 – 6 застосовні до моделі з підтримкою режиму 

обігрівання.
Умови роботи кондиціонера

Температура

Режим
Температура назовні Кімнатна 

температура

Обігрівання –15°C~24°C Нижче 28°C
Охолодження –15°C~46°C 21°C~32°C
Осушення –15°C~46°C 17°C~32°C

 Спочатку вимкніть запобіжник.
Внутрішній блок і пульт дистанційного керування

● За потреби очистьте внутрішній блок і пульт дистанційного керування 
вологою ганчіркою.

● Не використовуйте рідини на нафтовій основі, розчинники, 
шліфувальний порошок або хімічно оброблені тканини.

Повітряні фільтри
Фільтри слід чистити кожні 2 тижні.

1. Відкрийте решітку впускного отвору.
2. Зніміть повітряні фільтри.
3. Очистьте їх пилососом або вимийте, а потім висушіть.
4. Установіть повітряні фільтри на місце та закрийте решітку впускного 

отвору.

ОБСЛУГОВУВАННЯ17

Прилад не працює. Надзвичайно низька ефективність 
охолодження або обігрівання.

● Головний вимикач живлення 
вимкнено.

● Спрацював запобіжник 
для вимкнення джерела 
живлення.

● Збій подавання електричного 
струму

● Установлено таймер 
увімкнення.

● Фільтри заблоковано пилом.
● Неправильно встановлено 
температуру.

● Відчинено вікна або двері.
● Впускний або випускний отвори 
зовнішнього блоку заблоковано.

● Занизька швидкість обертання 
вентилятора.

● Обрано режим FAN (ВЕНТИЛЯТОР) 
або DRY (ОСУШЕННЯ).

● Для функції POWER SELECTION 
(ВИБІР ПОТУЖНОСТІ) 
установлено значення 
75% або 50% (Робота цієї 
функції залежить від пульта 
дистанційного керування).

УСУНЕННЯ НЕСПРАВНОСТЕЙ (КОНТРОЛЬНИЙ СПИСОК)18

UA
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БЕЗПРОВОДОВЕ З’ЄДНАННЯ ЛОКАЛЬНОЇ ОБЧИСЛЮВАЛЬНОЇ МЕРЕЖІ19

Toshiba Home AC Control
Будь ласка, відвідайте сховище програм для свого пристрою, щоб 
завантажити та встановити програму Toshiba Home AC Control.

Процес реєстрації

Відкрийте програму і тримайтесь «Зареєструватись» для реєстрації користувача.

1 Реєстрація вкладки.

5  Введіть пароль з 
комбінації 6-10 літер та 
цифр

2  Введіть адресу електронної 
пошти

6 Перевірте строки та умови

3 Виберіть країну

7 Підтвердьте інформацію

4 Введіть ім’я користувача

8  Інформацію буде переслано
на адресу електронної пошти, 
клацніть посилання для 
підтвердження

Програма:
Ключове слово: Toshiba Home AC Control Android: Версія 5,0 або вища.

iOS : 9,0 або пізніша.

Підтримка програми Toshiba Home AC Control

Про програму Toshiba Home AC Control

1.  Toshiba Home AC Control може керувати роботою кондиціонерів повітря зі смартфону або
планшета (мобільного пристрою) через Інтернет-з’єднання.

2.  Скрізь, де працює, програмне забезпечення для керування працює на 
базі хмарної системи, і мобільний пристрій може задавати роботу 
кондиціонерів повітря та керувати ними через Інтернет-з'єднання.

3.  Кожен може керувати, 1 безпровідний адаптер максимум 
на 5 користувачів (використовуйте 1 реєстрацію електронної пошти).

4.  Керування системою, 1 користувач може керувати 
10 кондиціонерами повітря.

5. Групове керування.
          5.1 Може створювати 3 групи кондиціонерів повітря і керувати ними.
          5.2 Може керувати макс. 10 кондиціонерів повітря на групу.
Примітка.
          1.  Адаптер може реєструвати тільки одну адресу електронної пошти. Якщо реєструєте з новою адресою електронної пошти, то 

поточна адреса електронної пошти буде недійсна.
          2. 1 адреса електронної пошти може використовувати 5 пристроїв для керування одним і тим же кондиціонером повітря.
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1  Виберіть «(Додати кондиціонер повітря - адаптер) 
з обох дисплеїв вище.

2  Виберіть метод з’єднання з (адаптером) 
кондиціонера повітря.

Вбудований адаптер 
безпроводового зв’язку
Активний адаптер 
безпроводового зв’язку від 
дистанційного контролера і 
автоматичного входження до 
системи.

*Примітка
1.  У разі зміни роутера Wi-Fi або адреси електронної пошти для реєстрації зміни потрібна переобробка для додавання адаптера 
безпроводового зв’язку знову 
(Вбудований тип: Натисніть кнопку MODE (РЕЖИМ) на дистанційному контролері протягом 5 секунд для активного AP режиму).

2.  У разі зміни адаптера бездротового зв’язку для використання з іншими кондиціонерами повітря потрібно скинути до заводських 
значень і повторити процес поновного додавання безпроводового адаптера 
(Вбудований тип: Натисніть кнопку MODE (РЕЖИМ) на дистанційному контролері протягом 5 секунд і виберіть «rb»).

Вбудований тип, адаптер безпроводового зв’язку вже встановлено з блоком.

2  Відкрийте програму й виберіть Log in 
(Увійти до системи).

3  Введіть ім’я користувача і 
пароль.

4  Вхід до системи успішний.

1 З’єднайте адаптер безпроводового зв’язку з кондиціонером повітря й увімкніть джерело живлення.

Зареєструйтесь у програмі Toshiba Home AC Control.

Додавання адаптера безпроводового зв’язку для керування програмою Toshiba Home AC Control.

UA
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Ім’я роутера Wi-Fi

Пароль роутера Wi-Fi

FIX

MODE

FAN MENU

FIXFIX

MEN

MOD

X

OD

AANFAA

FIXFIXFIXFI

FAFAFANA

MO

3 З’єднання кондиціонера повітря (адаптер)

Натисніть та утримуйте 
кнопку MODE (РЕЖИМ) 5 секунд

Режим WPS

Ручний вхід

Світлодіодна мітка безпроводового 
зв’язку блиматиме, коли активний 
режим AP

4 Активний адаптер безпроводового зв’язку з 
допомогою дистанційного контролера

5  З’єднайтесь з домашнім Wi-Fi 
роутером

6  Додавання кондиціонера повітря 
завершено

7 З’єднання успішне

Світлодіодна лампа безпроводового зв’язку перестане блимати.

Додавання адаптера безпроводового зв’язку для керування програмою Toshiba Home AC Control.
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Програма Toshiba Home AC Control

Домашній екран

Меню

Всі кондиціонери 
повітря Увімк./Вимк.

Групові кондиціонери 
повітря УВІМК. /ВИМК.

Кожен кондиціонер 
повітря УВІМК./ВИМК.

Назва групи

Пристрій кондиціонера 
повітря автономний

Опис коду ПОМИЛКИ 
сповіщення 

(спливне вікно)

Щотижневий графік
Налаштування

Субменю всіх кондиціонерів 
повітря
 · Додавання групи
 · Видалення групи
 · Налаштування роботи

Додайте кондиціонери повітря

Суб-меню групи
 · Виберіть кондиціонери повітря
 · Змініть назву групи
 · Налаштування групової роботи

Субменю Кондиціонери повітря
 · Налаштування роботи
 · Зміна назви
 · Видалення кондиціонера повітря

Температура налаштування / 
Фактична температура у 
приміщенні

Поточний режим роботи кожного 
кондиціонера повітря

UA
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Охолодження

Тільки вентилятор

Осушення

Вимк.

Автоматичн.

Обігрівання

Введення режиму роботи всіх кондиціонерів повітря

Введення режиму роботи групи кондиціонерів повітря

Введення режиму роботи кожного кондиціонера повітря

Налаштування режиму та умови

Вибір режиму у програмі Toshiba Home AC Control.
Надається 5 режимів роботи
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Вкладка для вибору кондиціонера повітря

Щотижневий графік

Таймер 
ВИМИК.-ВМИК. 
установлено

Таймер ВИМИК.-ВМИК. установлено на 0,5-12 годин.

Таймер УВІМК. з Тільки 
автономний режим

Автономний режим

Вибір режиму

Задавання 
температури

Температура у 
приміщенні

Температура 
назовні

Задано 
швидкість 
вентилятора

Спеціальна функція
Налаштування жалюзі

Налаштування в робочому режимі.

UA
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Додавання АС до групи

Видалення кондиціонера повітря у групі

Макс. 3 групи
1 група максимум = 10 блоків.
Додавання групи

Робота з групою.

MODEMODM

Будь ласка, переконайтесь, що перед 
видаленням кондиціонерів повітря 
з мобільного додатка виконується 
скидання налаштувань до заводських 
значень.
(Див. Посібник користувача «Натисніть 
та утримуйте кнопку РЕЖИМ на пульті 
дистанційного керування протягом 
5 секунд та активної функції dL»)
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Вибір часу Вибір режиму

Вибір програми для активації шляхом установлення галочки у відповідному полі.

Щотижневий графік
задано і він активний

Щотижневий графік
задано, але він не активний

Щотижневий графік
не задано

Щотижневий графік для кожного блоку

Вибір дня «Понеділок-П’ятниця» Щотижневий графік у всіх 
блоках кондиціонування повітря

Щотижневий графік у всіх 
блоках кондиціонування повітря

Щотижневий графік задано.

Щотижневий графік скасовано.

UA

Book_1129850207_EN - UA.indb   35Book_1129850207_EN - UA.indb   35 18/3/2564 BE   10:4718/3/2564 BE   10:47



Вибір приміщення для моніторингу енергії

1 Вибір моніторингу енергії 2 Відображення моніторингу енергії
Установлено розрахунок вартості та валюту

Вибір відображення моніторингу енергії

Експорт даних і надсилання 
електронною поштою

Моніторинг енергії

●  Відображуване споживання енергії — це лише приблизна оцінка, оскільки вона розраховується просто. 
Іноді воно може відрізнятися від результату, виміряного лічильником потужності.
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Примітки.
●   Адаптер безпроводового зв’язку має встановлювати, обслуговувати, ремонтувати та демонтувати кваліфікований 

монтажник або фахівець з обслуговування.
●   У разі несправності обладнання зверніться до дилера та/або у сервісний центр.

Декоративна тканина для покриття решітки впускного отвору 
внутрішнього блоку постачається як аксесуар. Користувач може 
використовувати її за потреби.
Процес установлення описано нижче.

1.  Зніміть решітку впускного отвору.
Відкрийте решітку впускного отвору в напрямку вгору й потягніть її 
до себе, як показано на малюнку нижче.

Решітка впускного отвору

2.  Підготуйте тканину для встановлення.
3.  Вставте тканину в лівий та правий боки решітки.

Повністю зафіксуйте застібку,
як показано на малюнку нижче.

Тканина
Декоративна тканина

Липучка
Кріплення Velcro

4.  Вставте тканину у верхній та нижній боки решітки.
Повністю зафіксуйте застібку, як показано на малюнку нижче.

Кріплення Velcro Липучка

Тканина

5.  Повторно встановіть решітку впускного отвору, виконавши крок 1 у 
зворотній послідовності.

Примітка.
● Щільність прилягання тканини залежить від того, наскільки міцно 

застібку зафіксовано по всій площі решітки впускного отвору.

Технічне обслуговування та термін придатності

● Очистьте тканину, якщо в ній застрягає пил або утворюється шар 
пилу.

● Під час чищення декоративної тканини будьте дуже обережні.
● Очистьте декоративну тканину пилососом із м’якою щітковою 

насадкою, яка використовується для чищення меблів або штор.

Пилосос
● У разі значного забруднення декоративної тканини скористайтеся 

послугою хімчистки або промийте її вручну теплою водою окремо 
від іншого одягу (щоб уникнути пофарбування), а потім висушіть 
її в тіні.

Примітка:
● Вимкніть кондиціонер і вимкніть його від джерела живлення, перш 

ніж знімати решітку впускного отвору та декоративну тканину.
● Переконайтеся, що декоративну тканину повністю висушено, перш 

ніж повторно встановлювати її на решітку впускного отвору.
● Не кладіть декоративну тканину в посудомийну машину, пральну 

машину, сушильну машину, духовку, мікрохвильову піч або біля 
відкритого вогню.

ЗАСТЕРЕЖЕННЯ
● Прання декоративної тканини може негативно вплинути на її 

зовнішній вигляд та форму.
● Для видалення пилу з декоративної тканини рекомендується 

використовувати пилосос.

УСТАНОВЛЕННЯ ДЕКОРАТИВНОЇ ТКАНИНИ20

У разі виникнення проблем можна звернутися до меню «Довідка».

UA
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ІНФОРМАЦІЯ ПРО ПІДТВЕРДЖЕННЯ ВІДПОВІДНОСТІ ПРОДУКТУ
Кондиціонери відповідають вимогам відповідних Технічних регламентів:

-   Технічному регламенту електромагнітної сумісності обладнання (постанова КМУ 
від 16 грудня 2015р. № 1077);

-   Технічного регламенту низьковольтного електричного обладнання (постанова КМУ 
від 16 грудня 2015р. №1067); 

-   Технічного регламенту обмеження використання деяких небезпечних речовин в 
електричному та електронному обладнанні (постанова КМУ від 10 березня 2017р. 
№ 139); 

-   Технічного регламенту енергетичного маркування кондиціонерів повітря 
(постанова КМУ від 24 травня 2017р. № 360);

-   Технічного регламенту щодо встановлення системи для визначення вимог з 
екодизайну енергоспоживчих продуктів (постанова КМУ від 03.10.2018 № 804

-   Технічного регламенту щодо вимог до екодизайну для кондиціонерів повітря 
та вентиляторів, призначених для особистого комфорту (постанова КМУ від 14 
серпня 2019р. № 739);

Декларації про відповідність можна знайти на сайті www.optim.ua

Адреса потужностей виробництва: 

    Toshiba Carrier (Thailand) Company Limited, 144/9 Moo 5 Bangkadi Industrial Park, 
Tivanon Road, Tambol Bangkadi, Amphur Muang, Pathumthani 12000, Thailand.

    Тошиба Керріер (Тайланд) Компані Лімітед, 144/9 Му 5 Бангкади Індастріал парк, 
Тіванон роад, Тамбол Бангкади,Амхур Муанг, Патумтхані 12000, Тайланд.

    Тошиба Кариер (Тайланд) Компани Лимитид, 144/9 Му 5 Бангкади Индастриал 
парк, Тиванон роад, Тамбол Бангкади,Амхур Муанг, Патумтхани 12000, Тайланд

З питань гарантійного обслуговування, ремонту та прийняття претензій від 
споживача звертайтесь до уповноваженого представника в Україні:

    ТОВ «ТОРГОВА КОМПАНІЯ «ОПТІМ» Україна, 03134 м. Київ, вул. Пшенична, 9 
(безкоштовно зі стаціонарних телефонів, в межах України): 
(044) 406-40-46                              0-800-50-70-35

У зв’язку з тим, що перелік сервісних центрів постійно змінюється, актуальний 
перелік авторизованих сервісних центрів Ви можете отримати на офіційному сайті: 
optim911.com.ua
Будь-яку додаткову інформацію Ви можете отримати на сайті www.optim.ua
Дата вироблення вказана на виробі.
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