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	ООО «СПЕЦТЕХСЕРВИС-99»

http://sts99.com.ua
E-mail: sts99h@gmаil.cоm
факс (05932) 677-671, тел. (0532) 677-622, 677-633;
(066) 160-12-06
ТЕХНИЧЕСКОЕ  ЗАДАНИЕ
на проектирование емкостей

	Название организации:
	_______________________________________________________________

	№
п/п
	Технические характеристики
	Параметры (заполняется Заказчиком)

	1.
	Название и назначение сосуда
	

	2.
	Рабочая среда (продукт)
	

	3.
	Внутренний объем, м3
	Рабочий объем емкости
	

	
	
	Геометрический объем емкости
	

	4.
	Ориентировочные наружные габариты емкости с изоляцией (согласовываются при проектировании), мм
	Высота
	

	
	
	Ширина (диаметр)
	

	
	
	Глубина
	

	
	
	Высота слива над уровнем пола
	

	5.
	Тип емкости
	Вертикальная
	

	
	
	Горизонтальная
	

	6.
	Тип днища емкости
	Коническое, плоское и т.д.
	

	7.
	Внутреннее давление в емкости,
мПа (кг/см2)
	Атмосферное
	

	
	
	Избыточное
	

	
	
	Остаточное
	

	8.
	Температура внутри емкости, оС
	Максимальная
	

	
	
	Минимальная
	

	9.
	Характеристики продукта (да, нет)
	Токсичность
	

	
	
	Огнеопасность
	

	
	
	Взрывоопасность
	

	
	
	Химическая агрессивность
	

	10.
	Материал емкости
	Деталей, соприкасающихся с рабочей средой (внутренняя поверхность, мешалка и т.д.)
	AISI 316L
	
	Полированная
	

	
	
	
	AISI 321
	
	Матовая
	

	
	
	
	AISI 304
	
	
	

	
	
	
	Примечание
	

	
	
	Корпуса емкости (внешняя поверхность (облицовка), рубашка, рама и т.д.)
	AISI 316L
	
	Полированная
	

	
	
	
	AISI 321
	
	Матовая
	

	
	
	
	AISI 304
	
	Декор
	

	
	
	
	AISI 430
	
	Ст.3 с покрытием
	

	
	
	
	Примечание
	

	11.
	Наличие и тип перемешивающего устройства
	Лопастная мешалка
	
	Примечание:

	
	
	Шнековая
	
	

	
	
	Якорная
	
	

	
	
	Рамочная
	
	

	12.
	Параметры электропривода перемешивающего устройства
	Мощность, кВт (рекомендуемая)
	

	
	
	Число оборотов, об/мин
	

	
	
	Наличие частотного преобраз.
	

	
	
	Плавный пуск
	

	13.
	Место расположения емкости
	В помещении
	

	
	
	Вне помещения
	

	14.
	Наличие теплоизоляции
	С теплоизоляцией
	
	Толщина теплоизоляции
	

	
	
	Теплоизолируемые поверхности
	боковая
	
	нижняя
	
	верхняя
	

	
	
	Без теплоизоляции
	

	15.
	Наличие системы обогрева
	

	
	Наличие системы охлаждения
	

	16.
	Наименование
	Теплоносителя (пар, вода, др.)
	

	
	
	Хладоносителя (рассол, вода…)
	

	17.
	Способ обогрева (охлаждения) системы
	Рубашка
	

	
	
	Змеевик
	

	
	
	Станция подготовки теплоносит.
	

	
	
	Централизованный
	

	
	
	Электронагрев (ТЭНы)
	
	Мощность, кВт (требуемая)
	

	18.
	Давление в системе охлаждения, мПа (кг/см2)
	

	19.
	Технологические штуцеры
	
	ДУ, мм
	Количество, шт.

	
	
	Вход продукта
	
	

	
	
	Выход продукта
	
	

	
	
	Прочие
	

	20.
	Наличие моющих головок (их тип)
	

	
	Количество моющих головок, шт.
	

	21.
	Наличие люка обслуживания
	

	
	Диаметр люка обслуживания, мм
	

	
	Место расположения люка обслуживания
	На верхней крышке
	На боковой поверхности

	
	
	
	

	22.
	Наличие визуального указателя уровня
	

	23.
	Наличие пробоотборного крана
	

	24.
	Наличие датчиков КИП
	Температуры
	

	
	
	Давления
	

	
	
	Уровня
	

	
	
	Другое (указать)
	

	25.
	Наличие шкафа управления
	Контроль температуры
	теплоносителя
	
	продукта
	

	
	
	Регулировка температуры
	теплоносителя
	
	продукта
	

	
	
	Управление перемешивающим устройством
	

	
	
	Контроль уровня продукта
	

	
	
	Учет движения продукта на основе тензометрии
	

	
	
	Визуализация и управление процессом на сенсорной панели
	

	
	
	Примечание:
	

	26.
	Месторасположение шкафа управления
	На стене
	
	На емкости
	
	На подставке
	

	27.
	Дополнительные требования
	

	28.
	Количество заказываемых емкостей, шт.
	

	ФИО контактного лица, контактная информация (тел., e-mail, другое)
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