
  

 

 
 

 

Склад: 
Суміш натуральних олій. 

 

Фізико-хімічні властивості: 
Група застосування: зовнішня 
Зовнішній вигляд: рідина 
Колір: пігментований 
Запах: натуральний 
Розчинник: лінійка Borma Solvoil 
Густина: 830 
В’язкість: немає даних 
Сухий залишок: 60% 
Твердість: немає даних 
Вміст ЛОС: 450 
Можливість колорування:  
 
 

Terrace Oil - Decking Oil 

Natural 

Терасне масло 
 

Terrace Oil Decking Oil Natural - це терасне масло на основі модифікованих 
натуральних олій. Завдяки спеціальній рецептурі та відповідній в'язкості, 
продукт надзвичайно глибоко проникає в деревину та захищає її зсередини, а 
високий сухий залишок створює міцне дихаюче покриття. Оскільки масло 
збагачене УФ-фільтрами і антисептичними добавками, які надають 

додатковий захист від зовнішніх чинників, воно не відшаровується та не 
тьмяніє з часом. Покриття зношується рівномірно, невибагливе у догляді і 
просте в оновленні. Ідеально підходить для обробки дерев'яних терас, сходів, 
настилів з твердих, м'яких та екзотичних порід деревини. Рівномірно 
наноситься без утворення плям. Має довгий відкритий час та прекрасно 
підходить для нанесення полірувальними машинами та втиранням. 
 

 Сертифікат якості: EN-71-III*1.. Артикул:  4971XX-IL 

 

 

 

 

   ТЕХНІЧНІ ДАНІ: 

1 L│ 2.5 L│ 5 L│ 10 L│ 20 L 
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Особливості: 
Можна використовувати як ґрунт. 
Довгий робочий час. 
Рекомендується наносити втиранням, як класичне масло. 
Ідеальне для нанесення на великих площинах. 
Поґрунтовану поверхню можна покривати практично будь-яким ЛФМ. 
При нанесені товстіших шарів набуває глянцю. 
Легкий у реставрації (не потребує шліфування). 

 

 

Підготовка: 
Для надійного проникнення, фінішне зерно шліфовки повинно становити Р100-120. Також враховувати, що 
для максимального результату не рекомендується застосовувати орбітальні шліфувальні машини і 
порушувати рекомендований крок зерна. 
Рекомендується наносити на очищену від пилу поверхню. У літню пору не рекомендується застосовувати 
матеріал під прямими сонячними променями. 
Температура повітря має становити від +10 ºC до +30 ºC, а відносна вологість - від 45 до 80%. Ідеальні 
умови - температура від 16 ºC до 25 ºC, відносна вологість повітря - від 45 до 65%. 
 

 

Використання: 
Матеріал готовий до застосування. Нанести рівномірним шаром на попередньо очищену і знежирену 
поверхню. Видалити надлишки. Якщо поверхня покрита маслом і немає видимих пошкоджень - для 
оновлення покриття досить невеликої кількості матеріалу. При необхідності, нанесіть другий шар, але не 
раніше, ніж через 6 годин. Загальний час сушіння матеріалу - 6 годин. 
 
Використання: 
Перед використанням перемішайте вміст банки. 
Перший шар:  

• Для грунтування - масло рівномірно розподіліть за допомогою щітки, або полірувальної машини 
по поверхні, попередньо очищеній від пилу і жиру. Залишки витирати рекомендується, зачекайте 
поки тонкий шар масла просочиться в деревину, решту витріть рівномірно. При роботі з 
дрібнопористою деревиною, перший шар можна розбавити лінійкою продуктів Borma Solvoil. 
Зачекайте 4-6 годин, поки поверхня висохне (в залежності від товщини шару і температури), 
проміжне шліфування поверхні зерном 220-240 рекомендується у випадку накладання наступних 
шарів плівкових матеріалів. Шліфування проводимо за структурою деревини легко і рівномірно. 

• Для тонування: ретельно перемішайте суміш перед нанесенням (пігменти зазвичай осідають на 
дні банки). Щіткою або ганчіркою нанесіть матеріал на поверхню, дайте матеріалу поглинутись в 
поверхню 15-20 хв (якщо площина виробу більша, рекомендуємо додати 10-20% уповільнюючого 
розчинника Solvoil 06). Сухою ганчіркою або паперовим рушником видаліть залишки з поверхні. 
Сушка 6-8 годин. Проміжне шліфування перед наступним шаром непотрібне.  
 

Terrace Oil продукт з середньою відкритою витримкою та помірним висиханням, тому це слід 
враховувати при використані на виробництвах, адже для полімеризації матеріалу потрібна аерація 
(обмін повітря). Рекомендується використовувати як основу для тонування на великих площинах для 
зовнішніх застосувань. 
 
Другий шар (фінішний): 
Видаліть ганчіркою пил з поверхні. Найкраще наносити матеріал з допомогою щітки або валиком. 
Рекомендуємо спочатку наносити матеріал впоперек волокон і відразу вздовж для рівномірного покриття 
пори. Валик з товщиною ворси 4-6 мм велюр або мохра. Забезпечте правильну сушку, подбайте про те, 
щоб шар не був надто товстим (правильне дозування важливе для рівномірного вигляду поверхні). Повна 
сушка займає 12-24 годин. Класичні масла не рекомендується наносити більше 1-2 шарів, адже наступні 
практично не просочуються в деревину. Все використовуване обладнання легко промивається 
універсальним очисником «Clean». 
 
 



Для реставрації:  
Якщо поверхня покрита маслом і немає видимих пошкоджень, для оновлення покриття досить 
невеликої кількості матеріалу. При необхідності, нанесіть другий шар, але не раніше, ніж через 6 годин. 
 

 

 

Час висихання: 
Відкритий час: 20-30 хв. 
Час між шарами: 4-8 (залежить від товщини шару, температури та вологості). 
Повна полімеризація: 30-45 діб. 

 

 

Витрата: 
Як основа для ґрунтування-тонування 20 - 25м2/л. 
Як фініш на один шар 18 - 20 м2/ л.  
Буде залежати від підготовки деревини, її породи та способу нанесення, і може коливатись +/- 30%. 
 

 

Догляд: 
Терасне масло може застосовуватись як самостійний продукт, але слід враховувати, що це класичне 
масляне покриття, яке буде потребувати періодичного догляду та відновлення. Для продовження 
терміну експлуатації виробу можна покривати додатковим захистом (наприклад Decking Oil) даний 
продукт. Для видалення бруду та обезпилення покриття рекомендуємо застосовувати «Deck Soap», 
«Furniture Detragente» – ці матеріали мають нейтральний Ph, тому не пошкоджують покриття. Для 
періодичного догляду та відновлення рекомендуємо використовувати «Оil Refresher» - цей матеріал 
збагачений УФ-фільтрами, живить та збагачує покриття.  

До повної полімеризації покриття не рекомендуємо використовувати засоби для догляду. 

 

 

Зберігання: 
Зберігати продукт необхідно в спеціальних приміщеннях при температурі від 5 ° С до 35 ° С. Після 
використання контейнер необхідно щільно закрити, не допускайте висихання продукту. 

 

Важливо: 
Рекомендуємо, завжди спочатку створюйте тестову зону, щоб запобігти небажаному результату. 

 

Ці дані є керівництвом, а не гарантією. Інформація надається в результаті багаторічного досвіду. Ми 
гарантуємо достовірність фізичних і хімічних властивостей. На кінцевий результат впливають умови 
нанесення, розчинник, обладнання, і т.д. 

 

 
EN-71-III*1 – це сертифікат відповідності EN 71-3. Безпека іграшок - Частина 3. 
Датська лабораторія Eurofins підтвердила що масла Borma Wachs відповідають вимогам стандарту EN 71-III (відсутність тяжких металів) – що робить їх 
безпечними для здоров’я людини та придатним для покриття на дитячих іграшках та меблях. 
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