




Основные особенности NMT MINI:

• Защита от сухого хода предохранят насос от работы без
перекачиваемой жидкости

• Ультралегкий дизайн, вес самой тяжелой модели не более
1,46 кг

• Автоматический летний режим для предотвращения блокировки
ротора насоса

• Надежный пуск насоса
• 3 характеристики пропорционального давления для систем

радиаторного отопления
• 3 характеристики постоянного давления для систем теплого

пола
• 3 постоянных скорости для контура котла, вентиляции, ГВС
• Цельный изоляционный кожух

979525345 NMT MINI 15/30-130 ≤ 0,12 130 G 1 15 1,46

979525346 NMT MINI 15/40-130 ≤ 0,13 130 G 1 20 1,46

979525347 NMT MINI 15/60-130 ≤ 0,16 130 G 1 35 1,46

979525348 NMT MINI 15/80-130 ≤ 0,18 130 G 1 50 1,46

979525349 NMT MINI 20/30-130 ≤ 0,12 130 G 1¼ 15 1,55

979525350 NMT MINI 20/40-130 ≤ 0,13 130 G 1¼ 20 1,55

979525351 NMT MINI 20/60-130 ≤ 0,16 130 G 1¼ 35 1,55

979525352 NMT MINI 20/80-130 ≤ 0,18 130 G 1¼ 50 1,55

979525353 NMT MINI 25/30-130 ≤ 0,12 130 G 1½ 15 1,65

979525354 NMT MINI 25/40-130 ≤ 0,13 130 G 1½ 20 1,65

979525355 NMT MINI 25/60-130 ≤ 0,16 130 G 1½ 35 1,65

979525356 NMT MINI 25/80-130 ≤ 0,18 130 G 1½ 50 1,65

979525365 NMT MINI 20/30-180 ≤ 0,12 180 G 1¼ 15 1,66

979525366 NMT MINI 20/40-180 ≤ 0,13 180 G 1¼ 20 1,66

979525367 NMT MINI 20/60-180 ≤ 0,16 180 G 1¼ 35 1,66

979525368 NMT MINI 20/80-180 ≤ 0,18 180 G 1¼ 50 1,66

979525369 NMT MINI 25/30-180 ≤ 0,12 180 G 1½ 15 1,73

979525370 NMT MINI 25/40-180 ≤ 0,13 180 G 1½ 20 1,73

979525371 NMT MINI 25/60-180 ≤ 0,16 180 G 1½ 35 1,73

979525372 NMT MINI 25/80-180 ≤ 0,18 180 G 1½ 50 1,73

979525373 NMT MINI 32/30-180 ≤ 0,12 180 G 2 15 1,93

979525374 NMT MINI 32/40-180 ≤ 0,13 180 G 2 20 1,93

979525375 NMT MINI 32/60-180 ≤ 0,16 180 G 2 35 1,93

979525376 NMT MINI 32/80-180 ≤ 0,18 180 G 2 50 1,93
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