
 

 

 

 

 

Вимоги до підготовки макетів  
під шовкографічний друк на готових пакетах 

 
1. Розширення файлів: *.ai (версії CS4 і нижче), *.cdr (версії від 15 і нижче), *.eps (версії CS4 і нижче).  
2. Макети НЕ ПОВИННІ ВМІЩУВАТИ ніяких растрових зображень, растрових ефектів (прозорість, тіні тощо), 

градієнтних заливок. 
3. Макет повинен містити лише векторні елементи. 
4. Мінімальна товщина лінії – 0,1-0,176 мм (0.3-0.5 пт), лінії тонше не відтворюються і отже 

потовщуватимуться, або видалятимуться дизайнером при підготовці макета. Те саме стосується товщини 
ліній у шрифтах – дуже тонкі шрифти не продруковуються та потовщуються. 

5. Не рекомендується використання системних шрифтів (наприклад, Arial, Times New Roman тощо). 
Використовуйте альтернативні шрифти. Також не рекомендується використовувати шрифти розміром 
менше 5 пт (при «вивертці» не менше 6-7 пт). 

6. У файлі, що надсилається в друкарню, всі шрифти повинні бути переведені в криві (ВИПРАВЛЕННЯ ТЕКСТУ 
ПІСЛЯ ЦЬОГО НЕМОЖЛИВО, ТОМУ ПЕРЕД ДРУКОМ УВАЖНО ПЕРЕВІРЮЙТЕ ВСЮ ІНФОРМАЦІЮ, вказану у 
макетах). 

7. Відстань між елементами не повинна бути меншою за 0,1 мм. 
 
ОБЛАСТЬ ДРУКУ: 
Малюнок не повинен попадати на складки пакета, що є на дні пакету дой-пак та плоске дно. 
Відступи від бічних швів – не менше 5 мм. 
Відступ вниз від зіп-замку – не менше 15 мм. 
Область зверху зіп-замка - не друкуємо, т.я. там відбувається запаювання пакету. Від високих температур 
фарба відшарується. 
На пакетах «Центральний шов» та «Стабіло» необхідно брати до уваги, що нижня частина пакету при 
фасуванні складеться на дно (уточнюйте розміри дна), тому важливо малюнок розміщувати вище за область 
дна. 
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