
Техническая информация

Палубное масло
(Decking oil- Danish oil)

Характеристики
Датское масло – это смесь натуральных масел, дополненных уретановой смо-
лой, для обработки наружных поверхностей, таких как: садовая мебель, двери,
заборы, лодки и т.д. Его особая формула питает и защищает древесину, усили-
вая её естественную красоту. Смолы усиливают защитный эффект, защищая от
влаги и погодных условий. Благодаря содержанию УФ – фильтров, оно не только
не позволяет древесине терять цвет, но и  делает его живым и ярким. Опти-
мально подходит для садовой мебели, сараев и беседок и террас.
Внимание: экзотическая или сильно окрашенная древесина могут замедлять или
препятствовать процессу сушки.

Химико-физические характеристики
Состав: Уретановое масло с высоким содержанием твёрдо-

го остатка
Форма: Масляная жидкость
Запах: Нейтральный
Растворимость в воде: Нерастворимое
Разбавление: Solvoil 04 или Solvoil Plus
Расход: 10/12 м2/л

Применение
Продукт, готовый к применению на всех необработанных деревянных поверхно-
стях. Может наноситься спреем, кистью или валиком. Убедившись, что поверх-
ность чиста, нанесите не менее 2-х слоёв продукта с интервалом не менее 8-12
часов.
На сложной экзотической древесине, для достижения лучших результатов сушки
первого слоя, разбавьте на усмотрение 20% Solvoil 04, затем равномерно нане-
сите тонким слоем.
Время сушки каждого слоя: 8-12 часов при 20°C
Общее время сушки: 24 часа
При необходимости, обработанную поверхность после шлифовки можно обра-
ботать воском или окрасить.

Хранение
Хранить в прохладном, хорошо проветриваемом помещении, плотно закрытым.
Хранить вдали от источников тепла, огня, искр и других источников возгорания.

Упаковка
Продукт поставляется в жестяных банках ёмкостью 500 мл., 1 л., 5 л., 15 л. и 750
мл. (для систем Coloroil).

Дополнительная информация
Техническая документация подготовлена на основе проведённых тестов.
Различные условия нанесения, разбавления и пр. влияют на окончательный ре-
зультат. Т.о. перед каждым нанесением необходимо проведение тестов.
Компания Borma Wachs обеспечивает постоянство физико-химических характе-
ристик.


