
КАРТА ПРОДУКТУ 
Гідрошпонка КАВ-125(КАВ-150) 

Ущільнююча стрічка з розбухаючою вставкою 

ОПИС ТОВАРУ 
Спеціальна герметизуюча стрічка із вбудованою 
набухаючою вставкою, яка використовується для 
герметизації будівельних швів на стику фундаментної 
плити та стіни або стіни з бетонною плитою. Складається з 
високоякісного напівтвердого ПВХ та вставки з 
поліуретанових матеріалів з високим потенціалом 
набухання. Стрічка кріпиться безпосередньо до арматури та 
фіксується спеціальними затискачами. Набухаюча частина 
стрічки перешкоджає вільному проходженні води в області 
плити, а рифлена поверхня стрічки герметизує стіну. 
Стрічка має спеціальну контрольну смугу, яка 
використовується для встановлення та контролю 
бетонування стрічки в елементі, що бетонувався у першій 
чергу.. 

ЗАСТОСУВАННЯ 
Стрічки КАВ успішно використовуються на очисних 
спорудах, плавальних басейнах, резервуарах, фундаментах 
житлових будинків і т.д. Стрічки КАВ ефективно 
герметизують будівельні шви, що знаходяться під 
гідростатичним тиском до 0,2 МПа, нижче за рівень 
ґрунтових вод зі змінним рівнем, наприклад, у підвалах або 
тунелях. Стрічка не чутлива до забруднення води - лужної 
та кислої. 

ДОВІДКОВІ ДОКУМЕНТИ 
- КАТАЛОГ: Системи ущільнення No. 1;
- згідно з технічним допуском IBDiM AT/2006-03-2101/2;
- Гігієнічний сертифікат HK/W/0922/01/2011.

ЗБЕРІГАННЯ/ТРАНСПОРТУВАННЯ 
Стрічки ущільнювача слід транспортувати на піддонах, щоб 
захистити їх від несприятливих погодних умов і захистити 
від механічних пошкоджень. Стрічку слід зберігати в 
оригінальній упаковці на рівній поверхні. Бережіть від 
прямих сонячних променів. 

СПОСІБ ЗАСТОСУВАННЯ 
У разі встановлення шпонки до заливки бетону 
фундаментної плити КAВ шпонка встановлюється 
безпосередньо на арматурні прути та закріплюється за 
допомогою кліпс з інтервалом між кліпсами 0,5 м. 
У разі встановлення шпонки під час або відразу після 
заливання бетону KAВ шпонку необхідно лише вставити 
в свіжоукладений бетон, після чого можна ущільнювати 
бетонну суміш вібруванням у звичайному режимі. 
Розмічувальна смуга, розташована на висоті 3,0 см від 
краю шпонки, служить як контроль глибини установки. 
Максимальна глибина занурення в бетон нижньої 
частини шпонки з профілем, що розширюється, 
становить 4,0 см. 

Шпонки можна з'єднувати між собою двома різними 
способами: 
• Торцеве термозварювання шпонок - проводиться за
допомогою зварювальної сокири (шнур, що
розширюється, при цьому виймається і вставляється
назад тільки після зварювання).
• Паралельна установка шпонок внахлест на довжині
приблизно 50см і на відстані 5см один від одного (у разі
присутності тиску води перевага має надаватися
зварюванню шпонок).
• Хрестові та Т-подібні з'єднання шпонок
виготовляються також методом термозварювання за 
допомогою зварювальної сокири або будівельного фена. 

ПОПЕРЕДЖЕННЯ 
При установці дотримуйтесь правил техніки безпеки під 
час будівництва та керівних принципів, викладених у 
цьому документі. 



Метод встановлення (стіна – 
стіна) 
Частина шпонки з шнуром, що 
розширюється, вставляється в 
першу заливку бетону. 
При цьому ймовірність того, 
що шнур розшириться при 
контакті з дощовою водою, має 
бути мінімальним. Шпонка 
може фіксуватися до опалубки 
за допомогою скоб. 
Наступне заливання може 
відбуватися без додаткової 
фіксації шпонки. 

Метод установки 
(підлога - стіна) 
Розширюваний гумовий 
шнур запобігає 
проникнення води через 
нижню частину шпонки, 
а ребриста частина – 
проникнення води у 
стіну. 
Установка KAB шпонки 
може виконуватися: або 
до заливання бетону 
або під час або 
безпосередньо після 
заливання бетону. 

ТЕХНІЧНІ ДАНІ 
Характеристики Од.вим. Вимоги 

Зовнішній вигляд - Без тріщин та переломов 

Твердість по Шору Sh 83±5 

Межа міцності MPa ≥8 

Відносне подовження при розриві % ≥200 

Міцність на розрив N/mm ≥12 

Поведінка при низьких 
температурах, -20oC, % ≥100 

Гідрошпонка KAB  

Назва h [mm] a [mm] 
Упаковка / 

піддон [м/шт] Одиниця 
продажу Вага 

[кг/м.п] 

Гідрошпонка KAB 125 125 5÷6 25/8 box 1,15 

Гідрошпонка KAB 150 150 5÷6 25/8 box 1,5 


