
       

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПЛАНЕТА АВТОТЕХСЕРВІС 
КАТАЛОГ  

 2023 

 
 



Шановне панство! 

 

Працівники нашої компанії вже багато років є вашими надійними партнерами у світі 

професійного автосервісного обладнання. Фахівці, які складають основу нашої компанії, 

вже 22 роки займаються автосервісним обладнанням та роблять все для того, щоб ви, 

шановні партнери, користувалися лише якісним обладнанням. 

Нашими партнерами є такі компанії: 

BMW (ABT Баварія), TOYOTA Україна, WINNER imports (PORSCHE, 

LAND ROVER YAGUAR, VOLVO, FORD), SKODA (ЕВРОКАР), VIDI, 

АУДІ ЦЕНТР КИЇВ, КИЙ АВТО ХОЛДІНГ груп, УКРАВТО. 

 

 

 

 

 
 

Наша компанія є ексклюзивним представником: 

Nussbaum Automotive Lifts GmbH  

Dometic Waeco GmbH  

SICE NEXION Group  

HOFMANN MEGAPLAN GmbH 

 

 

          Ми маємо багаторічний досвід роботи у сфері постачання обладнання 

для СТО від таких світових брендів як BEISSBARTH - ОМА – WERTHER -  

BASE group (Beissbarth Automotive Service Equipment), SPIN, HAZET, USAG, 

ATT MAHA Group, а також подальшого гарантійного та післягарантійного 

обслуговування цього обладнання. 

 

 

 

 

 
 



Двостійкові підйомники  

зі зниженим у 2 рази споживанням електроенергії 

Nussbaum Automotive Lifts GmbH – Німеччина  https://www.nussbaumlifts.com/  

Фото Модель Технічні характеристики та комплектація 
ЦІНА 

ЕВРО 

з ПДВ 

 
 

POWER LIFT 

2.35 SLH 

MECHANICAL 

/ DT / CE-STOP 

/ GH1 

Двостійковий електрогідравлічний підйомник, із системою 

синхронізації HyperFlow. 

Європейська система безпеки CE-Stop 

З гідравлічною станцією закріпленою зверху колони та 

механічною фіксацією стопорів. 

Вантажопідйомність 3500 кг 

Час підйому\опускання --- 35\28 сек 

Підхоплення --- 95 – 155 мм 

Відстань між стійками --- 2 676 мм 

Довжина коротких лап --- 570 – 1170 мм 

Довжина довгих лап --- 940 – 1495 мм 

Максимальна габаритна висота --- 4054/4595 мм 

6 680 

POWER LIFT 

2.35 SLH 

ADVANCED / 

DT / CE-STOP / 

GH1 

З гідравлічною станцією закріпленою зверху колони та 

фіксацією стопорів електромагнітними клапанами. 
7 950 

 

POWER LIFT 

2.35 SLH 

PREMIUM / DT 

/ CE-STOP /GH1 

Гідравлічна станція із Nussbaum Commander (з ричажним 

управлінням) для точного опускання та автоматичного 

керування засувкою стопорів.  

Спеціально розроблений для зняття акумуляторних 

батарей електромобілів 

8 800 

 
 

POWER LIFT 

2.46 SLH 

MECHANICAL 

/ UNI / CE-

STOP / GH1 

Двостійковий УНІВЕРСАЛЬНИЙ електрогідравлічний 

підйомник з Європейською системою безпеки CE-Stop 

З гідравлічною станцією закріпленою зверху колони та 

механічною фіксацією стопорів. 

Вантажопідйомність 4600 кг 

Час підйому\опускання --- 35\28 сек 

Підхоплення --- 115 – 190 мм 

Відстань між стійками --- 2 786 мм 

Довжина коротких лап --- 590 – 1160 мм. 

Довжина довгих лап --- 930 – 1860 мм 

Максимальна габаритна висота --- 4054/4600 мм 

7 650 

POWER LIFT 

2.46 SLH 

ADVANCED / 

DT / CE-STOP / 

GH1 

З гідравлічною станцією закріпленою зверху колони та 

фіксацією стопорів електромагнітними клапанами. 
8 900 

 

POWER LIFT 

2.46 SLH 

PREMIUM / DT 

/ CE-STOP / 

GH1 

Гідравлічна станція із Nussbaum Commander (з ричажним 

управлінням) для точного опускання та автоматичного 

керування засувкою стопорів.  

Спеціально розроблений для зняття акумуляторних 

батарей електромобілів 

9 750 

 

https://www.nussbaumlifts.com/


Двостійкові підйомники  

зі зниженим у 2 рази споживанням електроенергії 

для підіймачів HyperFlow 

Nussbaum Automotive Lifts GmbH – Німеччина  https://www.nussbaumlifts.com/  

Фото Модель Технічні характеристики та комплектація 
ЦІНА 

ЕВРО 

з ПДВ 

 

POWER LIFT 

HF 3S 3000  

DT / E-Set 

GGS / CE-Stop 

Двостійковий електрогідравлічний підйомник, із системою 

синхронізації HyperFlow, у комплекті з енергосетом. 

Європейська система безпеки CE-Stop 

Управління за допомогою важеля. 

Область застосування – зона ТО 

Вантажопідйомність 3000 кг 

Час підйому\опускання --- 20\14 сек 

Підхоплення --- 95 – 140 мм 

Відстань між стійками --- 2560 мм 

Довжина коротких лап --- 480 – 870 мм 

Довжина довгих лап --- 940 – 1495 мм 

Максимальна габаритна висота --- 4040 мм 

8 450 

 
 

POWER LIFT 

HF 3S 3500  

DT / E-Set 

GGS / CE-Stop 

Двостійковий електрогідравлічний підйомник, із системою 

синхронізації HyperFlow, у комплекті з енергосетом. 

Європейська система безпеки CE-Stop 

Управління за допомогою важеля. 

Область застосування – зона ТО 

Вантажопідйомність 3500 кг 

Час підйому\опускання --- 20\14 сек 

Підхоплення --- 95 – 140 мм 

Відстань між стійками --- 2 646 мм 

Довжина коротких лап --- 570 – 1060 мм 

Довжина довгих лап --- 940 – 1495 мм 

Максимальна габаритна висота --- 4040 мм 

9 000 

 
 

POWER LIFT 

HF 3S 4000  

UNI / E-Set 

GGS / CE-Stop 

Двостійковий електрогідравлічний підйомник, із системою 

синхронізації HyperFlow, у комплекті з енергосетом.  

Європейська система безпеки CE-Stop 

Управління за допомогою важеля. 

Область застосування – зона ТО 

Вантажопідйомність 4000 кг 

Час підйому\опускання --- 26\14 сек 

Підхоплення --- 115 – 190 мм 

Відстань між стійками --- 2 766 мм 

Довжина коротких лап --- 570 – 1160 мм. 

Довжина довгих лап --- 1130 – 1840 мм 

Максимальна габаритна висота --- 4040 мм 

9 680 

 

POWER LIFT 

HF 3S 5000 DG 

/ E-Set 

Двостійковий електрогідравлічний підйомник  

NUSSBAUM, із системою синхронізації HyperFlow, у 

комплекті з енергосетом E-set. 

Лапи системи DG 

Управління за допомогою важеля. 

Область застосування – зона ТО 

Вантажопідйомність 5000 кг 

Час підйому\опускання --- 31\15 сек 

Підхоплення --- 120 – 195 мм 

Відстань між стійками --- 3090 мм 

Довжина коротких лап --- 0 – 1825 мм. 

Довжина довгих лап --- 0 – 1825 мм 

Максимальна габаритна висота --- 3926 - 4935 мм 

18 390 

https://www.nussbaumlifts.com/


 

POWER LIFT 

HL 2.60 SST 

DG 

Двостійковий УНІВЕРСАЛЬНИЙ електрогідравлічний 

підйомник NUSSBAUM, із системою синхронізації SST, із 

різницею опускання підйому лап до 1 мм.  

Лапи системи DG 

Область застосування – зона ТО 

Вантажопідйомність 6000 кг 

Час підйому\опускання --- 65\65 сек 

Підхоплення --- 140 – 215 мм 

Відстань між стійками --- 2810 мм 

Довжина коротких лап --- 0 – 1890 мм. 

Довжина довгих лап --- 0 – 1890 мм 

Максимальна габаритна висота --- 4640 - 5090 мм 

Споживання електроенергії ---- 1,5 кВт 

19 225 

 

POWER LIFT 

HDL 6500 SST 

DG 

Двостійковий УНІВЕРСАЛЬНИЙ електрогідравлічний 

підйомник NUSSBAUM, із системою синхронізації SST, із 

різницею опускання підйому лап до 1 мм.  

Лапи системи DG 

Область застосування – зона ТО 

Вантажопідйомність 6500 кг 

Час підйому\опускання --- 70\65 сек 

Підхоплення --- 170 – 240 мм 

Відстань між стійками --- 2780 мм 

Довжина коротких лап --- 0 - 1784 мм. 

Довжина довгих лап --- 0 - 1784 мм. 

Максимальна габаритна висота --- 4640 - 5090 мм 

Споживання електроенергії ---- 2 x 1.5 кВт 

26 445 

 

POWER LIFT 

HDL 7000 SST 

DG 

Двостійковий УНІВЕРСАЛЬНИЙ електрогідравлічний 

підйомник NUSSBAUM, із системою синхронізації SST, із 

різницею опускання підйому лап до 1 мм.  

Лапи системи DG 

Область застосування – зона ТО 

Вантажопідйомність 7000 кг 

Час підйому\опускання --- 70\65 сек 

Підхоплення --- 170 – 240 мм 

Відстань між стійками --- 2780 мм 

Довжина коротких лап --- 0 - 1834 мм. 

Довжина довгих лап --- 0 - 1834 мм. 

Максимальна габаритна висота --- 4640 - 5090 мм 

Споживання електроенергії ---- 2 x 1.5 кВт 

30 240 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Двостійкові підйомники УНІВЕРСАЛЬНІ 

для ЕЛЕКТРОМОБІЛІВ та звичайних автомобілів  

зі зниженим у 2 рази споживанням електроенергії 

Nussbaum Automotive Lifts GmbH – Німеччина  https://www.nussbaumlifts.com/  

 

Фото Модель Технічні характеристики та комплектація 
ЦІНА 

ЕВРО 

з ПДВ 

 

POWER LIFT 

HF 3S 3500 

OTTO MM 

Повністю гідравлічний 2-стійковий підйомник без рами для 

підйому легкових автомобілів; EV, HEV та комерційні 

транспортні засоби. Асиметричні лапи та асиметричні 

колони - оптимальний просвіт дверей. Короткі підйомні 

лапи з кутом розвороту на 180° і довгі подвійні шарнірні 

лапи з кутом розвороту на 200°. Запатентована технологія 

HyperFlow® і механічна запобіжна засувка для потрійної 

безпеки. Тихий занурений двигун, швидкі цикли підйому та 

опускання. Управління за допомогою командного важеля. 

Безпечна синхронізація завдяки запатентованому 

HyperFlow® технології, не потрібні кабелі синхронізації. 

Гідравлічна система самоочищення. Легкий і швидкий 

монтаж, змінна монтажна ширина, у комплекті з 

енергосетом. 

Європейська система безпеки CE-Stop 

Управління за допомогою важеля. 

Область застосування – зона ТО 

Вантажопідйомність 3500 кг 

Час підйому\опускання --- 20\14 сек 

Підхоплення --- 90-185 мм 

Відстань між стійками ---  2766 мм 

Довжина коротких лап --- 600-980 мм 

Довжина довгих лап --- 995-1823 мм 

Максимальна габаритна висота --- 4040 мм 

13 100 

 
 

POWER LIFT 

HF 3S 3500 

OTTO 

Повністю гідравлічний 2-стійковий підйомник без рами для 

підйому легкових автомобілів; EV, HEV та комерційні 

транспортні засоби. Асиметричні лапи та асиметричні 

колони - оптимальний просвіт дверей. Короткі підйомні 

лапи з кутом розвороту на 180° і довгі подвійні шарнірні 

лапи з кутом розвороту на 200°. Запатентована технологія 

HyperFlow® і механічна запобіжна засувка для потрійної 

безпеки. Тихий занурений двигун, швидкі цикли підйому та 

опускання. Управління за допомогою командного важеля. 

Безпечна синхронізація завдяки запатентованому 

HyperFlow® технології, не потрібні кабелі синхронізації. 

Гідравлічна система самоочищення. Легкий і швидкий 

монтаж, змінна монтажна ширина, у комплекті з 

енергосетом. 

Європейська система безпеки CE-Stop 

Управління за допомогою важеля. 

Область застосування – зона ТО 

Вантажопідйомність 3500 кг 

Час підйому\опускання --- 20\14 сек 

Підхоплення --- 115-190 мм 

Відстань між стійками ---  2766 мм 

Довжина коротких лап ---  570-1160 мм 

Довжина довгих лап --- 995-1823 мм 

Максимальна габаритна висота --- 4040 мм 

13 100 
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ПІДЙОМНИКИ ЧОТИРЬОХСТІЙКОВІ 

Nussbaum Automotive Lifts GmbH - Німеччина https://www.nussbaumlifts.com/  

 

Фото Модель Технічні характеристики та комплектація 
ЦІНА 

ЕВРО 

з ПДВ 

 

 

COMBI LIFT 

4.40 S 

Чотирьохстійковий підйомник вантажопідйомністю 4,5 т, з 

гладкою платформою. 

Область застосування – зона ТО 

Вантажопідйомність 4500 кг 

Ширина між стійками - 2880 мм. 

Довжина платформ – 4830 мм. 

Ширина платформи – 500 мм. 

Ширина між платформами 897 – 1147 мм. 

13 380 

COMBI LIFT 

4.40 S AMS 

Чотирьохстійковий підйомник вантажопідйомністю 4,5 т, 

спеціально під розвал - сходження. 

Область застосування – зона ТО 

Вантажопідйомність 4500 кг 

Ширина між стійками - 2880 мм. 

Довжина платформ – 4830 мм. 

Ширина платформи – 500 мм. 

Ширина між платформами 897 – 1147 мм. 

Колісна база автомобілів - 1780 - 3780 мм 

16 800 

 

 

 

 

 

 

 

COMBI LIFT 

4.40 S Plus 

Чотирьохстійковий підйомник вантажопідйомністю 4,0 т, з 

гладкою платформою та підйомником другого рівня. 

Область застосування – зона ТО 

Вантажопідйомність --- 4000 кг 

Ширина між стійками - 2880 мм. 

Довжина платформ – 4830 мм. 

Ширина платформи – 500 мм. 

Ширина між платформами - 897 - 1147 мм. 

Висота підйому підйомника другого рівня – 575 мм. 

Габарити підйомника другого рівня - 1500-1900 мм 

Вантажопідйомність підйомника другого рівня – 3000 кг 

20 330 

COMBI LIFT 

4.40 S Plus 

AMS 

Чотирьохстійковий підйомник вантажопідйомністю 4,0 т, 

спеціально під розвал - сходження з вбудованим 

підйомник другого рівня. 

Область застосування – зона ТО 

Вантажопідйомність --- 4000 кг 

Ширина між стійками - 2880 мм. 

Довжина платформ – 4830 мм. 

Ширина платформи – 500 мм. 

Ширина між платформами - 897 - 1147 мм. 

Колісна база автомобілів - 1780 - 3780 мм 

Висота підйому підйомника другого рівня – 575 мм. 

Габарити підйомника другого рівня - 1500-1900 мм 

Вантажопідйомність підйомника другого рівня – 3000 кг 

23 500 

 

COMBI LIFT 

4.65 S 

 

COMBI LIFT 

4.65 S AMS 

Чотирьохстійковий підйомник вантажопідйомністю 6,5 т, з 

гладкою платформою. 

Вантажопідйомність 6 500 кг 

Ширина між стійками – 3 550 мм. 

Довжина платформ – 5 722 мм. 

Ширина платформи – 696 мм. 

Загальна довжина із платформами 6 915 мм. 

ПЛЕЙДЕТЕКТОР ---- 9900 ЕВРО 

20 600 

 

 

27 500 

 

SMART LIFT 

4.50 SL AMS 

BMW  

4600 mm 

Спеціальний чотирьохстійковий підйомник 

вантажопідйомністю 5 т, спеціально під розвал – 

сходження для дилерсих станцій BMW. 

Підіймач, якому не потрібна нівеліровка. 

Вантажопідйомність 5 000 кг 

Ширина між стійками – 3 576 мм. 

Довжина платформ – 4 600 мм. 

Ширина платформи – 630 мм. 

Загальна довжина 5 872 мм. 

40 700 

https://www.nussbaumlifts.com/


Двостійкові підіймачі виробництва - SICE NEXION group Італія 

 

Фото Модель Технічні характеристики та комплектація 
ЦІНА 

ЕВРО 

з ПДВ 

 

PDCH 45C B 

SICE 

NEXION 

group 

Двостійковий електрогідравлічний підйомник SICE. 

Область застосування – зона ТО 

Вантажопідйомність 4 500 кг 

Підхоплення --- 95 - 195 мм 

Відстань між стійками --- 2800 мм 

Довжина коротких лап --- 600 - 1250 мм. 

Довжина довгих лап --- 750 - 1500 мм. 

Максимальна габаритна висота --- 3 358 мм 

Ручний гідравлічний насос для аварійного опускання 200 

ЄВРО (Опція – 8-21120005) 

3 990 

 

PDCH 45C 

Двостійковий електрогідравлічний підйомник SICE. 

Область застосування – зона ТО 

Вантажопідйомність 4 500 кг 

Підхоплення --- 100 - 180 мм 

Відстань між стійками --- 3 137 мм 

Довжина коротких лап --- 865 - 1716 мм 

Довжина довгих лап --- 865 - 1716 мм 

Подовжувачі - опція 

Максимальна габаритна висота --- 4 050 мм 

4 650  

 

PDCH 45C 

Двостійковий електрогідравлічний підйомник SICE. 

Область застосування – зона ТО 

Вантажопідйомність 4 500 кг 

Підхоплення --- 100 - 180 мм 

Відстань між стійками --- 3 137 мм 

Довжина коротких лап --- 865 - 1716 мм 

Довжина довгих лап --- 865 - 1716 мм 

Подовжувачі - опція 

Максимальна габаритна висота --- 4 620 мм 

5 150  

 

PDCH 55C 

Н = 4050 мм 

 

 

 

PDCH 55C 

Н = 4620 мм 

Двостійковий електрогідравлічний підйомник SICE. 

Область застосування – зона ТО 

Вантажопідйомність 5 500 кг 

Підхоплення --- 100 - 180 мм 

Відстань між стійками --- 3 082 мм 

Довжина коротких лап --- 865 - 1716 мм 

Довжина довгих лап --- 865 - 1716 мм 

Подовжувачі - опція 

Максимальна габаритна висота --- 4 620 мм 

5 350 

 

 

 

 

5 850 

 

PDCH 55C 

Двостійковий електрогідравлічний підйомник SICE. 

Область застосування – зона ТО 

Вантажопідйомність 5 500 кг 

Підхоплення --- 100 - 180 мм 

Відстань між стійками --- 3082 мм 

Довжина коротких лап --- 865 - 1716 мм 

Довжина довгих лап --- 865 - 1716 мм 

Подовжувачі – опція 

Максимальна габаритна висота --- 5 220 мм для LCV 

6 450 

 

 



Двостійкові підіймачі виробництва - SICE NEXION group Італія 

 

Фото Модель 
Технічні характеристики та 

комплектація 

ЦІНА 

ЕВРО 

з ПДВ 

 

PDCH 40E 

Двостійковий електрогідравлічний підйомник. 

Область застосування – зона ТО 

Вантажопідйомність 4000 кг 

Підхоплення --- 100 - 130 мм 

Відстань між стійками --- 2680 мм 

Виліт коротких/довгих лап - 785 – 1250 мм 

Максимальна габаритна висота --- 3870 мм 

4 960 

PDCH 40E-V Максимальна габаритна висота --- 4470 мм 5 450 

PDCH 40N 

Двостійковий електрогідравлічний підйомник. 

Вантажопідйомність 4000 кг.  

З 3-х секційними лапами 

Підхоплення --- 80 - 140 мм 

Відстань між стійками --- 2680 мм 

Виліт коротких/довгих лап - 755 – 1380 мм 

Максимальна габаритна висота --- 3870 мм 

5 950 

PDCH 40N-V Максимальна габаритна висота --- 4470 мм 6 450 

 

PDCH 50 V 

Н = 4470 мм 

 

PDCH50XV 

Н = 5070 мм 

Підйомник SICE вантажопідйомністю 5000 кг. 

Підхоплення --- 95 - 250 мм 

Відстань між стійками --- 3100 мм 

Довжина коротких / довгих лап --- 860 – 1700 мм 

Максимальна габаритна висота – 4470/5070 мм. 

Колір стандарт червоний, доплата за інший колір 

250 євро 

9 870 

 

 

10 500 

 

ТРАВЕРСИ 

 

Фото Модель 
Технічні характеристики та 

комплектація 

ЦІНА 

ЕВРО 

з ПДВ 

 

ОМА 541В Ручна траверса  - в/п – 1,6 т. H=290 мм 1 965 

ОМА 541ВА 
Пневмогідравлична траверса  - в/п – 1,6 т  

H=290 мм 
2 200 

ОМА 542 Ручна траверса  - в/п – 2 т  H=435 мм. 2 320 

ОМА 542А 
Пневмогідравлична траверса  - в/п – 2 т  H=435 

мм 
2 845 

ОМА 542R Ручна траверса  - в/п – 3 т H=435 мм 2 460 

ОМА 542RА 
Пневмогідравлична траверса  - в/п – 3 т   H=435 

мм 
2 990 

 ОМА 543 Ручна траверса  - в/п – 4 т H=435 мм 2 620 
 

ОМА 543А 
Пневмогідравлична траверса  - в/п – 4 т   H=435 

мм 
3 030 

 
ОМА 544 А 

Пневмогідравлична траверса  - в/п – 6 т   H=435 

мм 
4 660 

 JAX 2600 

NUSSBAUM 
Пневмогідравлична траверса  - в/п – 2,6 т    3 280 

 JP 20 

SICE 
Пневмогідравлична траверса  - в/п – 2,0 т    2 450 

 

 



ПІДЙОМНИКИ ЧОТИРЬОХСТІЙКОВІ – ОМА - WERTHER Італія 

BASE group (Beissbarth Automotive Service Equipment), SICE NEXION Group 

 

Фото Модель 
Технічні характеристики та 

комплектація 

ЦІНА 

ЕВРО 

з ПДВ 

 

PQC40WCT 

SICE 

Чотирьохстійковий підйомник вантажопідйомністю 

4 т, під розвал - сходження. 

Вантажопідйомність 4000 кг 

Ширина між стійками - 2950 мм. 

Довжина платформ – 4800 мм. 

Ширина платформи – 630 мм. 

Колісна база автомобілів - 2500 - 4100 мм 

Колір стандарт червоний, доплата за інший колір 

310 євро 

9 150 

 

PQC50WCT 

SICE 

Чотирьохстійковий підйомник вантажопідйомністю 

5 т, під розвал - сходження. 

Вантажопідйомність 5000 кг 

Ширина між стійками - 2950 мм. 

Довжина платформ – 5100 мм. 

Ширина платформи – 630 мм. 

Колісна база автомобілів - 2000 - 4250 мм 

Колір стандарт червоний, доплата за інший колір 

660 євро 

11 870 

 

450 AT/5 

 

ОМА 

526BL5 

Чотирьохстійковий підйомник вантажопідйомністю 

5 т, під розвал - сходження.  

У сірому кольорі RAL 7016 

Вантажопідйомність 5000 кг 

Ширина між стійками - 2970 мм. 

Довжина платформ – 5700 мм. 

Ширина платформи – 630 мм. 

Колісна база автомобілів - 2350 - 4400 мм 

17 990 

 

455 3DB 

ОМА 

Чотирьохстійковий підйомник вантажопідйомністю 

5 т, під розвал - сходження.  

У сірому кольорі RAL 7016 

Вантажопідйомність 5500 кг 

Ширина між стійками, 3080 мм. 

Довжина платформ – 6030 мм. 

Ширина платформи – 650 мм. 

Колісна база автомобілів - 2000 - 5000 мм 

16 740 

 

526BL5 

460 AT 

ОМА 

 

Чотирьохстійковий підйомник вантажопідйомністю 

6 т, під розвал - сходження.  

У сірому кольорі RAL 7016 

Вантажопідйомність 6000 кг 

Ширина між стійками, 3080 мм. 

Довжина платформ – 6000 мм. 

Ширина платформи – 650 мм. 

Колісна база автомобілів - 2000 - 5000 мм 

20 990 

 

 

 



ПІДЙОМНИКИ НОЖНИЧНІ 

Nussbaum Automotive Lifts GmbH – Німеччина  https://www.nussbaumlifts.com/  

 

Фото Модель 
Технічні характеристики та 

комплектація 

ЦІНА 

ЕВРО 

з ПДВ 

 

JUMBO 

LIFT 3500 

NT kurz 

Ножичний, електрогідравлічний підйомник, підйом 

автомобіля за днище. 

Європейська система безпеки CE-Stop 

Для зони ТО та приймання автомобілів 

Вантажопідйомність 3500 кг 

Час підйому - 35/30 секунд 

Висота підйому - 2020 мм. 

Висота над рівнем поля – 105 мм. 

Ширина платформи --- 610 мм 

Загальна ширина – 2060 мм 

Загальна довжина платформ - 1460 - 2060 мм. 

11 160 

 

JUMBO 

LIFT 3500 

NT 

Ножичний, електрогідравлічний підйомник, підйом 

автомобіля за днище. 

Європейська система безпеки CE-Stop 

Для зони ТО та приймання автомобілів 

Вантажопідйомність 3500 кг 

Час підйому/опускання - 35/30 секунд 

Висота підйому - 2020 мм. 

Висота над рівнем підлоги – 105 мм. 

Ширина платформи --- 610 мм 

Загальна ширина – 2060 мм 

Загальна довжина платформ - 1460 - 2160 мм. 

11 160 

 

JUMBO 

LIFT 4000 

NT 

Ножичний, електрогідравлічний підйомник, підйом 

автомобіля за днище. 

Європейська система безпеки CE-Stop 

Для зони ТО та приймання автомобілів 

Вантажопідйомність 4000 кг 

Час підйому/опускання - 35/30 секунд 

Висота підйому - 2020 мм. 

Висота над рівнем підлоги - 135 мм. 

Ширина платформи --- 610 мм 

Загальна ширина – 2060 мм 

Загальна довжина платформ - 1460 - 2160 мм. 

13 330 

 

JUMBO 

LIFT 3500 

HF X-Tend 

Ножичний, електрогідравлічний підйомник, підйом 

автомобіля за днище.  

Універсальний підйомник для коротких та довгих 

автомобілів.  

Управління гідравлікою (підйом/опускання за 

допомогою важеля) 

Європейська система безпеки CE-Stop 

Для зони ТО та приймання автомобілів 

Вантажопідйомність 3500 кг 

Час підйому/опускання - 35/30 секунд 

Висота підйому - 2005 мм. 

Висота над рівнем підлоги – 105 мм. 

Ширина платформи --- 610 мм 

Загальна ширина – 2020 – 2120 мм. 

Загальна довжина платформ - 1550 - 2320 мм. 

12 800 

https://www.nussbaumlifts.com/


ПІДЙОМНИКИ НОЖНИЧНІ - Італія 

Фото Модель 
Технічні характеристики та 

комплектація 

ЦІНА 

ЕВРО 

з ПДВ 

 

PSC3500E F 

SICE 

ІТАЛІЯ 

Ножичний, електрогідравлічний підйомник, підйом 

автомобіля за днище. 

Європейська система безпеки CE-Stop 

Для зони ТО та приймання автомобілів 

Вантажопідйомність 3500 кг 

Час підйому/опускання - 40 секунд 

Висота підйому - 2000 мм. 

Висота над рівнем підлоги – 105 мм. 

Ширина платформи --- 630 мм 

Загальна ширина – 2060 мм 

Загальна довжина платформ - 1590 - 2145 мм. 

9 200 

 

SXXD35 

HOFMANN 

MEGAPLAN 

GmbH 

Ножичний, електрогідравлічний підйомник, підйом 

автомобіля за днище. 

Європейська система безпеки CE-Stop 

Для зони ТО та приймання автомобілів 

Вантажопідйомність 3500 кг 

Час підйому/опускання - 50 секунд 

Висота підйому - 1900 мм. 

Висота над рівнем підлоги – 105 мм. 

Ширина платформи --- 626 мм 

Загальна довжина платформ - 1547-2270 мм. 

7 600 

ПІДЙОМНИКИ НОЖНИЧНІ 

Для знімання електричних батарей з електромобілів 

Фото Модель 
Технічні характеристики та 

комплектація 

ЦІНА 

ЕВРО 

з ПДВ 

 

05.085.16 

Гідравлічна підйомна платформа із ручним приводом. Для 

двигунів, коробок передач та літієвих акумуляторних 

батарей гібридних автомобілів. 

Висота підйому: 500 - 1800 мм 

Розміри платформи: 1300 х 800 мм. 

Вантажопідйомність: 1000 кг 

Нейлонові колеса з гальмом та замком. 

Гідравлічний ножний насос 

Верхня частина із пластику ----- 620 ЄВРО 

2 770 

 

IDEAL 2.0 

 

Пересувний ножичний Електрогідравлічний підйомник для 

зняття електричної батареї з днища автомобіля. Агрегат з 

блоком живлення та панеллю управління. 

Верхня частина складається із сталевої рами та твердої 

дерев'яної плити, яка кріпиться у сталевому каркасі. 

Деревина використовується для ізоляції високої напруги 

акумулятора. 

Батарея більшості електромобілів не самонесуча, тому 

опорна плита повинна бути якомога ширшою та 

зручнішою для монтажу батареї. 

Несуча пластина з дерева безцінна завдяки своїм 

властивостям нетокопровідним. 

4 колеса IDEAL 2.0 забезпечують чудове та зручне 

управління 

Висота підйому: 1100 - 1800 мм 

Розміри платформи: 1760×1130 мм. 

Вантажопідйомність: 1000 кг 

5 240 

 

 



 ПІДЙОМНИКИ НОЖНИЧНІ  
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Фото Модель 
Технічні характеристики та 

комплектація 

ЦІНА 

ЕВРО 

з ПДВ 

 

UNI LIFT 

3500 NT 

довжина 

платформи 

4500 мм 

Електрогідравлічний ножичний підйомник для 

роботи з легковим та комерційним транспортом, має 

два незалежні гідравлічні контури, що забезпечує 

синхронізацію та безпеку роботи підйомника навіть 

при пошкодженні гідравлічних шлангів, повністю 

гідравлічна система без електричних та 

пневматичних компонентів управління. 

Вантажопідйомність,                               4000 кг 

Вантажопідйомність з другим рівнем, 3500 кг 

Висота підйому,                                         1920 мм 

Час підйому/опускання                            31 сек. 

Висота заїзду,                                             195 мм 

Ширина платформ,                                  635 мм 

Довжина платформ,                                 4500 мм 

 

UNI LIFT 

3500 NT 
Гладка платформи. Опція плейдетектор - 19 320 

UNI LIFT 

3500 NT 

AMS 

Для розвал – сходження. Опція - траверса 26 570 

UNI LIFT 

3500 NT 

PLUS 

Гладка платформа з підйомником другого рівня. 

Вантажопідйомність 3500 кг. Опція плейдетектор - 
24 370 

UNI LIFT 

3500 NT 

AMS PLUS 

Для розвал сходження з підйомником другого рівня. 

Вантажопідйомність 3500 кг. 
30 725 

 

UNI LIFT 

3500 NT 

довжина 

платформи 

4700 мм 

Електрогідравлічний ножичний підйомник для 

роботи з легковим та комерційним транспортом, має 

два незалежні гідравлічні контури, що забезпечує 

синхронізацію та безпеку роботи підйомника навіть 

при пошкодженні гідравлічних шлангів, повністю 

гідравлічна система без електричних та 

пневматичних компонентів управління. 

Вантажопідйомність,                                4000 кг 

Вантажопідйомність з другим рівнем,  3500 кг 

Висота підйому,                                         1920 мм 

Час підйому/опускання                            31 сек. 

Висота заїзду,                                             195 мм 

Ширина платформ,                                  635 мм 

Довжина платформ,                                 4700 мм 

 

UNI LIFT 

3500 NT 
Гладка платформи. Опція плейдетектор - 20 610 

UNI LIFT 

3500 NT 

AMS 

Для розвал – сходження. Опція - траверса 28 340 

UNI LIFT 

3500 NT 

PLUS 

Гладка платформа з підйомником другого рівня. 

Вантажопідйомність 3500 кг. Опція плейдетектор - 
25 670 

UNI LIFT 

3500 NT 

AMS PLUS 

Для розвал сходження з підйомником другого рівня. 

Вантажопідйомність 3500 кг. 
32 270 

 

UNI LIFT 

5000 NT 

AMS 

Електрогідравлічний ножичний підйомник  

під розвал - сходження. 

Вантажопідйомність,            5500 кг 

Висота підйому,                     1920 мм 

Ширина платформ,               635 мм 

Довжина платформ,              5000 мм 

Колісна база -                         1980-4350 мм 

33 800 

 

 

https://www.nussbaumlifts.com/
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 ПЛУНЖЕРНІ ПІДЙОМНИКИ 
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Фото Модель 
Технічні характеристики та 

комплектація 

ЦІНА 

ЕВРО 

з ПДВ 

 

TOP LIFT 

2.35 TLD XY 

Двоплунжерний підйомник з  

Х і У подібним переміщенням платформ 

Область застосування – зона ТО 

Вантажопідйомність               3500 кг 

Довжина платформ –              1095-2097 мм 

Ширина -                                   951 - 2049 мм 

Дистанція між циліндрами – 1500 мм. 

17 440 

TOP LIFT 

2.35 TLD XY 

- L 

Двоплунжерний підйомник з Х і У подібним 

переміщенням платформ подовжений 
Область застосування – зона ТО 

Вантажопідйомність               3500 кг 

Довжина платформ –              1245-2207 мм. 

Ширина -                                   951 - 2049 мм 

Дистанція між циліндрами – 1500 мм. 

17 880 

 

TOP LIFT 

2.35 TLK 

Двоплунжерний підйомник - універсальний з 

телескопічними лапами. 
Область застосування – зона ТО 

Вантажопідйомність                3500 кг 

Виліт лап –                                 694 – 1225 мм 

Кліренс –                                     90 мм 

21 800 

 

TOP LIFT 

2.40 TLK 

Двоплунжерний підйомник універсальний з  

телескопічно регульованими лапами системи DG 
Область застосування – зона ТО 

Вантажопідйомність                4000 кг 

Виліт лап -                                  0 - 1412 мм 

Кліренс –                                     96 мм 

31 100 

 

TOP LIFT 

2.50 TLK 

Двоплунжерний підйомник –  

з телескопічно регульованими лапами. 

Область застосування – зона ТО 

Вантажопідйомність                5000 кг 

Виліт лап –                                 850 – 1750 мм 

Кліренс –                                    120 мм 

31 850 

 

TOP LIFT 

2.55 TLK 

Двоплунжерний підйомник –  

з телескопічно регульованими лапами. 

Область застосування – зона ТО 

Вантажопідйомність                5500 кг 

Виліт лап –                                 860 – 1650 мм 

Кліренс –                                    150 мм 

37 400 

 

TOP LIFT 

2.65 TLK 

Двоплунжерний підйомник –  

з телескопічно регульованими лапами. 

Область застосування – зона ТО 

Вантажопідйомність                6500 кг 

Виліт лап –                                 860 – 1650 мм 

Кліренс –                                    150 мм 

45 500 

 

TOP LIFT 

2.50 TLA 

Двоплунжерний платформний підйомник 

Область застосування – зона приймання 

Вантажопідйомність                5000 кг 

Довжина платформи -             4800 мм. 

Дистанція між циліндрами – 1500 мм. 

41 800 

 

 

https://www.nussbaumlifts.com/


ПЛУНЖЕРНІ ПІДЙОМНИКИ  

SICE - AUTOPSTENHOJ - NEXION Group  

Фото Модель 
Технічні характеристики та 

комплектація 

ЦІНА 

ЕВРО 

з ПДВ 

 

PISC 3500.2 

Двоплунжерний підйомник з  

Х і У подібним переміщенням платформ 

Область застосування – зона ТО 

Вантажопідйомність     3500 кг 

Довжина платформ –    1600-2200 мм 

Ширина -                         935 - 1635 мм 

Ширина платформи –   350 мм 

12 300 

 

PISC 

3500.2XY 

Двоплунжерний підйомник з  

Х і У подібним переміщенням платформ 

Область застосування – зона ТО 

Вантажопідйомність     3500 кг 

Довжина платформ –    1600-2200 мм 

Ширина –                        1005 – 1889 мм 

Ширина платформи –   330 мм 

12 800 

 

PIDC 35.2 

Двоплунжерний підйомник з  

телескопічно регульованими лапами 

Область застосування – зона ТО 

Вантажопідйомність     3500 кг 

Виліт лап –                      658 – 1313 мм 

Кліренс –                         100 – 134 мм 

15 700 

 

PIDC 55.2 

Двоплунжерний підйомник з  

телескопічно регульованими лапами 

Область застосування – зона ТО 

Вантажопідйомність     5500 кг 

Виліт лап –                      835 – 1725 мм 

Кліренс –                         135 – 195 мм 

25 100 

 

 



СПЕЦІАЛЬНІ ЯМНІ ПІДЙОМНИКИ 

ERICH SOMMERER GMB - Німеччина 

Фото Модель Технічні характеристики та комплектація 
ЦІНА 

ЕВРО 

з ПДВ 

 HKH – тонкий ямний підйомник для вантажних СТО з ручним гідравлічним насосом. SGS – 

система захисту від іржі з обов'язковим, гідропеневматичним повернутим пуансоном. 

2-х ступінчаста ручна гідравліка 

Підходить для демонтажу трансмісій 

Повністю гідравлічний 

HKH   6/600 Вантажопідйомність 6,5 т, хід штока 600 мм, ручний 3 100 
HKH   6/800 Вантажопідйомність 6,5 т, хід штока 800 мм, ручний 3 680 
HKH   10/600 Вантажопідйомність 11 т, хід штока 600 мм, ручний 3 470 

HKH   10/800 Вантажопідйомність 11 т, хід штока 800 мм, ручний 4 000 

HKH   14/600 Вантажопідйомність 14,5 т, хід штока 600 мм, ручний 4 050 
HKH   14/800 Вантажопідйомність 14,5 т, хід штока 800 мм, ручний 4 500 
HKH   16/600 Вантажопідйомність 16 т, хід штока 600 мм, ручний 4 170 
HKH   16/800 Вантажопідйомність 16 т, хід штока 800 мм, ручний 5 170 
HKH   20/600 Вантажопідйомність 20 т, хід штока 600 мм, ручний 5 280 

HKH   20/800 Вантажопідйомність 20 т, хід штока 800 мм, ручний 5 990 

 

HKS – тонкий ямний підйомник для вантажних СТО з ручним гідравлічним насосом або 

пневмонасосом (HKS-LM). SGS – система захисту від іржі з обов'язковим, 

гідропеневматичним поверненням пуансону. 

2-х ступінчаста ручна гідравліка 

Підходить для демонтажу трансмісій 

Повністю гідравлічний 
HKS  6/600 

HKS-LM   

6/600 

Вантажопідйомність 6,5 т, хід щоку 600 мм, 

пнемогідравлічний/пневмогідравлічний з мотором 

4 050 

5 400 
HKS  6/800 

HKS-LM   

6/800 

Вантажопідйомність 6,5 т, хід щоку 800 мм, 

пнемогідравлічний/пневмогідравлічний з мотором 

4 600 

5 900 
HKS  10/600 

HKS-LM 

10/600 

Вантажопідйомність 11 т, хід щоку 600 мм, 

пнемогідравлічний/пневмогідравлічний з мотором 

4 550 

6 050 
HKS  10/800 
HKS-LM 

10/800 

Вантажопідйомність 11 т, хід щоку 800 мм, 

пнемогідравлічний/пневмогідравлічний з мотором 

5 150 

6 550 
HKS  14/600 

HKS-LM 

14/600 

Вантажопідйомність 14,5 т, хід щоку 600 мм, 

пнемогідравлічний/пневмогідравлічний з мотором 

5 100 

6 600 
HKS  14/800 

HKS-LM 

14/800 

Вантажопідйомність 14,5 т, хід щоку 800 мм, 

пнемогідравлічний/пневмогідравлічний з мотором 

5 800 

7 200 
HKS  16/600 

HKS-LM 

16/600 

Вантажопідйомність 16 т, хід щоку 600 мм, 

пнемогідравлічний/пневмогідравлічний з мотором 

5 700 

7 300 
HKS  16/800 

HKS-LM 

16/800 

Вантажопідйомність 16 т, хід щоку 800 мм, 

пнемогідравлічний/пневмогідравлічний з мотором 

6 600 

7 700 

HKS  20/600 
Вантажопідйомність 20 т, хід щоку 600 мм, 

пнемогідравлічний/пневмогідравлічний з мотором 6 400 

HKS  20/800 
Вантажопідйомність 20 т, хід щоку 800 мм, 

пнемогідравлічний/пневмогідравлічний з мотором 7 200 

 HKE – тонкий ямний підйомник для вантажних СТО 

Електрогідравлічний привід 

Стабільні, довгі бронзові напрямляючі для тривалої служби 

Особливо тонке виконання для збільшення вільного простору в ямі 

HKE 10-

800 
Вантажопідйомність 11 т, хід штока 800 мм 6 600 

HKE 14-

800 
Вантажопідйомність 14 т, хід штока 800 мм 7 500 

HKE 16-

800 
Вантажопідйомність 16 т, хід штока 800 мм 7 900 

HKE 20-

800 
Вантажопідйомність 20 т, хід штока 800 мм 8 600 

 



СТЕНДИ РОЗВАЛ – СХОДЖЕННЯ  

SICE (Італія) Nexion S.p.A. 

Фото Модель 
Технічні характеристики та 

комплектація 

ЦІНА 

ЕВРО 

з ПДВ 

 

А92Е 

3D стенд розвал/сходження нового покоління з 2 

цифровими камерами 5.1 Mega Pixel. 

Стенд призначений для контролю та регулювання 

основних параметрів положення коліс для легкових 

автомобілів з дисками від 10 до 26 дюймів. 

Стенд може бути скомплектований в 3-х варіантах 

- зі стаціонарно закріпленою вимірювальною балкою 

– 9700 ЕВРО 

- з вимірювальною балкою, що переміщається за 

допомогою електропідйомника - 11200 ЕВРО 

- з вимірювальною балкою, що переміщається за 

допомогою електропідйомника та моніторинговою 

системою автотрекінгу - 11600 ЕВРО 

Інтерактивні камери високої роздільної здатності: 

безперервно фіксують положення мішеней у 

просторі та забезпечують моментальну обробку 

даних. Підказки при прокатці та вимірі підвіски 

полегшують та прискорюють роботу. 

Гарантія 2 роки 

ОСОБЛИВОСТІ 

- Передній інфрачервоний фільтр для підвищення 

стійкості до сонячних відбиття. 

- якісні комплектуючі та сучасний дизайн 

- зручне програмне забезпечення для точних та 

швидких вимірювань центрування 

- Відображення даних із кроком 0,01° 

- легкий доступ до всіх значень налаштування 

- Тримач датчика від 10 до 26 дюймів (з адаптером) 

Програмне забезпечення: 

• операційна система MS Windows 10 

• анімація: довідкова система та регулювання вузлів 

• відстеження положення кутів встановлення коліс у 

режимі реального часу 

• база даних містить близько 40 000 моделей 

автомобілів; 

9 700 

 

8-34900019 

Набір поворотних платформ з переїздними 

містками 

Розмір платформи 485 х 435 х 50 мм. 

Вантажопідйомність платформи – 1000 kg. 

655 

 

8-34900064 
Електричний ліфт для підйому вимірювальної 

балки. 
1 500 

 

8-34900071 

Автотрекінг система. 

Автоматичне відстеження положення 

вимірювальної балки по відношенню до 

автомобіля 

420 

 

 



СТЕНДИ РОЗВАЛ – СХОДЖЕННЯ  

SICE (Італія) Nexion S.p.A. 

Фото Модель 
Технічні характеристики та 

комплектація 

ЦІНА 

ЕВРО 

з ПДВ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

А94 з Quick 

затискачами 

 

 

 

 

 

А94 з 

універсальн-

ими 

затискачами 

Новий A 94 стенд розвал сходження для легкових і 

малотоннажних автомобілів з 4 цифровими 

камерами Hi-Q високої роздільної здатності для 

забезпечення максимальної точності та точності 

вимірювань. 

Автоматизація операцій регулювання коліс і 

надзвичайна надійність компонентів підвищують 

його продуктивність. 

ПК преміум-класу з найновішою операційною 

системою Windows Professional, нове програмне 

забезпечення, включаючи повну базу даних із 

технічними специфікаціями різних брендів, є 

частиною багатого стандартного обладнання. 

Завдяки цим характеристикам A 94 є еталоном галузі 

та надійним вкладенням коштів для професіоналів з 

регулювання коліс. 

Обладнаний: 

4 камери Hi-Q. Робочі світлові індикатори 

Інтегрований у колону підйомник із функцією 

автоматичного відстеження цілі. Оснащено 4 

камерами високої роздільної здатності останнього 

покоління HI-Q для штучного зору. 

Оптимізовані лінзи з низьким рівнем спотворення з 

нанопокриттям проти відблиску та вбудованим 

фільтром для усунення відблисків сонячного світла. 

Ергономічна полиця з додатковими портами USB 

Попереднє налаштування додаткового монітора або 

принтера формату А4. Вирівнювач коліс сумісний з 

новою універсальною системою PROADAS, яка 

використовується для калібрування системи 

допомоги водієві систем на автомобілях нового 

покоління. За допомогою камер вирівнювання коліс 

систему калібрування камери та радара на борту 

автомобіля можна точно та швидко відрегулювати. 

Виробники рекомендують відкалібрувати системи 

ADAS після вирівнювання автомобіля.  

Гарантія 2 роки 

• Колона в комплекті з шафою 

• Вимірювальна балка з 4 цифровими камерами 

високої роздільної здатності 

• Вбудований підйомник 

• PC Premium з операційною системою Windows 

Professional 

• Багатобрендова база даних із понад 84 000 

транспортних засобів і фургонів 

• Нове програмне забезпечення SICE TOP для 

розвалу коліс 

• Монітор, принтер 

• Спеціальні Quick зажими для колес 19" to 32" – 4 

шт 

22 700 

 

 

 

 

 

 

20 400 

 

8-34900019 

Набір поворотних платформ з переїздними 

містками 

Розмір платформи 485 х 435 х 50 мм. 

Вантажопідйомність платформи – 1000 kg. 

655 

 

 

 

 



СТЕНДИ РОЗВАЛ – СХОДЖЕННЯ  

HOFMANN MEGAPLAN GmbH Німеччина  

 

Фото Модель 
Технические характеристики и 

комплектация 

ЦЕНА 

ЕВРО 

с НДС 

 

 

 

 

 

DWA3500 

LIGHT 

для ями 

HOFMANN 

MEGAPLAN 
Німеччина 

3D стенд розвал/сходження нового покоління з 2 

цифровими камерами 5.1 Mega Pixel. 

Стенд призначений для контролю та регулювання 

основних параметрів положення коліс для легкових 

автомобілів з дисками від 10 до 24 дюймів.  
Розширене програмне забезпечення – дуже чіткий та 

зручний інтерфейс програмного забезпечення. 

Програмна система, повністю розроблена 

HOFMANN MEGAPLAN GmbH, веде користувача 

через всі операції регулювання кутів установки 

коліс. Завдяки 3D-технології виявляються всі 

характерні кути, у тому числі діаметр коліс, що 

дозволяє вам перевіряти наявність дефльованих коліс 

та таких розмірів, як колісна база та діагональ, для 

контролю пошкоджень, спричинених аваріями. 

База даних - нова система ранжування моделей 

автомобілів дозволяє швидко та чітко вибирати різні 

транспортні засоби.  

База даних HOFMANN MEGAPLAN GmbH 

містить понад 55 000 автомобілів та постійно 

оновлюється. 

СТАНДАРТНА КОМПЛЕКТАЦІЯ: 

- ПК із ОС Windows 10, програмне забезпечення та 

база даних, монітор, клавіатура, миша. 

- робоча балка з камерами; 

- комплект 4-х точкових універсальних захватів 12"-

24" (4 шт.) в комплекті з комплектом пасивних 

мішеней 

- фіксатор керма, 

- депресор педалі гальма.  

9 600 

 

 Компьютерна стійка 600 

 

 

Пара автомобільних механічних поворотних столів 

Розміри 450x450x50 мм - Ø 320 мм 

Діапазон ± 40 мм 

Навантаження на вісь 2000 кг 

300 

 

 



СТЕНДИ РОЗВАЛ – СХОДЖЕННЯ  

HOFMANN MEGAPLAN GmbH Німеччина  

 

Фото Модель 
Технічні характеристики та 

комплектація 

ЦІНА 

ЕВРО 

з ПДВ 

 

megaline  

3500HD 
HOFMANN 

MEGAPLAN 
Німеччина 

3D стенд розвал/сходження нового покоління з 2 

цифровими камерами 5.1 Mega Pixel. 

Стенд призначений для контролю та регулювання 

основних параметрів положення коліс для легкових 

автомобілів з дисками від 10 до 24 дюймів. 
Автоматичне відстеження положення вимірювальної 

балки по відношенню до автомобіля. 

Характеризується повністю переробленим робочим 

кабінетом із ящиками для принтера та аксесуарів, 

простим доступом для обслуговування та 

розширеним програмним забезпеченням. 

Автоматичне моторизоване переміщення камер – 

моторизоване переміщення балки з камерами 

здійснюється автоматично. Висота балки з камерами 

автоматично налаштовується на висоту підйому. 

Регульовані положення балки з камерами 

допомагають оптимізувати доступний простір. 

Розширене програмне забезпечення – дуже чіткий та 

зручний інтерфейс програмного забезпечення. 

Програмна система, повністю розроблена 

HOFMANN MEGAPLAN GmbH, веде користувача 

через всі операції регулювання кутів установки 

коліс. Завдяки 3D-технології виявляються всі 

характерні кути, у тому числі діаметр коліс, що 

дозволяє вам перевіряти наявність дефльованих коліс 

та таких розмірів, як колісна база та діагональ, для 

контролю пошкоджень, спричинених аваріями. 

Серед основних нововведень: компенсація биттям 

одного колеса, вимірювання з двома мішенями для 

довгих транспортних засобів, вимірювання руки на 

землі та діапазон тертя та діагностика порушень 

водіння, плече обкатки, радіус скрабу та аудит. 

Встановлений комп'ютер - система оснащена 

промисловим комп'ютером, операційною системою 

Windows 10, твердотілим диском SSD, USB 

інтерфейсом. У комп'ютері відсутні приводи, що 

рухаються (DVD / CD-плеєри), які можуть 

руйнуватися, технологія DIRECT SHUT-DOWN. 

База даних - нова система ранжування моделей 

автомобілів дозволяє швидко та чітко вибирати різні 

транспортні засоби.  

База даних HOFMANN MEGAPLAN GmbH 

містить понад 55 000 автомобілів та постійно 

оновлюється. 

СТАНДАРТНА КОМПЛЕКТАЦІЯ: 

- робочий кабінет з TFT монітором 27", кольоровим 

принтером, клавіатурлю, WI-FI, мишою, ПК із ОС 

Windows 10, програмне забезпечення та база даних. 

- комплект пасивних мішеней;  

- комплект 4-х точкових універсальних захватів 12"-

24" (4 шт.) 

- комплект поворотних платформ (2 шт.),  

- фіксатор керма, 

- депресор педалі гальма,  

14 900 

 

 

 

 

 

 



СТЕНДИ РОЗВАЛ – СХОДЖЕННЯ VAMAG (Італія) 

ВАРІАНТИ КОМПЛЕКТАЦІЇ NEW DIMENSION  

Фото Модель 
Технічні характеристики та 

комплектація 

ЦІНА 

ЕВРО 

з ПДВ 

4 камерні комп'ютерні 3D стенди (для автомобілів з колісною базою до 4400 мм) 

 

NEW 

DIMENSION 

ND-F KIT 

Технологія 4 HD-камер для перевірки геометрії 

транспортних засобів з колісною базою до 4,40 м з 

максимальною точністю та швидкістю використання. 

Стельова або підлогова система установки призначена для 

забезпечення максимальної мобільності оператора в 

робочому середовищі по периметру транспортного засобу 

та підйомника. 

У камерах використовувалася технологія автофокусування, 

автоматичне виявлення цілі та автоматичне регулювання 

яскравості для компенсації умов навколишнього 

освітлення. 

Банк даних клієнтів, анімаційні підказки, самотестування 

та повідомлення про помилки, всі виміри за один цикл, 

порівняння значень з нормативами 

Читання в режимі реального часу та єдиний екран 

SetBack, кут тяги, розвал, кастер і сходження. 

Не вимагає компенсації биття обода - автомобіль просто 

прокочують назад-вперед 

Комплектація стенду: 

• вимірювальна система з камерами - бездротовий зв'язок 

- планшет з ПЗ та базою даних 

• фіксатор керма та педалі гальмо 

• СПЕЦІАЛЬНІ затискачі AGS-RF - 13-30" – не 

вимагають прокатки автомобіля для компенсації биття 

диска 

• 4 мішені - 2 передні та 2 задні 

13 600 

6 камерні комп'ютерні 3D стенди (для автомобілів з колісною базою до 4800 мм) 

 

NEW 

DIMENSION 

ND-E.R.-F 

KIT 

Технологія 6 HD-камер для перевірки геометрії 

транспортних засобів з колісною базою до 4,80 м з 

максимальною точністю та швидкістю використання. 

Стельова або підлогова система установки призначена для 

забезпечення максимальної мобільності оператора в 

робочому середовищі по периметру транспортного засобу 

та підйомника. 

У камерах використовувалася технологія автофокусування, 

автоматичне виявлення цілі та автоматичне регулювання 

яскравості для компенсації умов навколишнього 

освітлення. 

Банк даних клієнтів, анімаційні підказки, самотестування 

та повідомлення про помилки, всі виміри за один цикл, 

порівняння значень з нормативами 

Читання в режимі реального часу та єдиний екран 

SetBack, кут тяги, розвал, кастер і сходження. 

Не вимагає компенсації биття обода - автомобіль просто 

прокочують назад-вперед 

Комплектація стенду: 

• вимірювальна система з камерами - бездротовий зв'язок 

- планшет з ПЗ та базою даних 

• фіксатор керма та педалі гальмо 

• СПЕЦІАЛЬНІ затискачі AGS-RF - 13-30" – не 

вимагають прокатки автомобіля для компенсації биття 

диска 
• 4 мішені - 2 передні та 2 задні 

14 900 

ОПЦИИ 

 

8-34900019 

Набір поворотних платформ з переїздними 

містками 

Розмір платформи 485 х 435 х 50 мм. 

Вантажопідйомність платформи – 1000 kg. 

640 

 3250-0130-

012 
Цифровий інклінометр 2 200 



СТЕНДИ РОЗВАЛ – СХОДЖЕННЯ -  BEISSBARTH Німеччина 

BASE group (Beissbarth Automotive Service Equipment) 

 

Фото Модель 
Технічні характеристики та 

комплектація 

ЦІНА 

ЕВРО 

з ПДВ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Q.Lign 

Compact 
НІМЕЧЧИНА 

Стенд регулювання кутів установки коліс 

НОВОГО ПОКОЛІННЯ: 

надшвидкий, компактний, з великою кількістю 

підключень 

Перший у світі стенд розвал/сходження з веб-

інтерфейсом 

- Компактна веб-технологія створює більше місця, 

замінюючи візок із ПК 

- Stream-to-X: пряме відображення даних на будь-

якому телевізорі, ПК, ноутбуці чи смартфоні 

- Колісні затискачі Q.Grip встановлюються за 

секунди, без контакту з диском 

- Одне положення сенсорної головки для всіх 

колісних баз 1800-4500 мм 

- Технологія 3D-камери дозволяє отримувати 

високоточні значення вимірювання та параметри 

регулювання в режимі реального часу 

- Високоточна камера, виготовлена на індивідуальне 

замовлення, повністю оптимізована для 

використання в майстернях 

- Установка на будь-якому типі підйомника, 

підлоговому або вбудованому в підлогу 

- Завдяки чотирьом OLED-екранам на датчиках 

значення завжди будуть видні з-під автомобіля 

– Результати саме там, де вони потрібні 

- Чіткий огляд результатів за будь-якого положення 

колеса 

- Автоматична ідентифікація та активація 

калібрувальних даних кожної мішені, незалежно від 

колеса, на яке вона встановлена 

- Заміна мішені з QR-кодом за секунди, без 

трудомісткого калібрування 

- Активна референсна система: наша формула успіху 

для «прямих кермів» 

Сенсорні головки обмінюються даними через 

систему координат Q.Lign, щоб точно визначити своє 

просторове положення один одного в будь-який 

момент часу. 

Обсяг поставки: 

- 2-і компактні сенсорні головки Q.Lign з OLED-

дисплеями 

- Модуль дисплея для прямої потокової передачі на 

телевізор, ПК, ноутбук або планшет 

- Планшет 10.1", ОС Android 

- 2-а Li-Ion літій-іонних акумуляторів із зарядною 

станцією 

- 4-і затискача Q.Grip без контакту з диском 

- 4-і мішені з автоматичною ідентифікацією 

- програмне забезпечення нового покоління 

- велика база даних автомобілів 

- комплект адаптерів для кріплення до підйомника 

- настінна панель для зберігання сенсорних головок 

та зарядного пристрою 

- фіксатор керма та педалі гальма 

- 2-і механічні алюмінієві поворотні платформи 

- 4-і вставки для поворотних платформи 

24 800 

 

 

 



СТЕНДЫ РАЗВАЛ – СХОЖДЕНИЯ   SICE (Італія) Nexion S.p.A. 

8 КАМЕРНІ 

 

Фото Модель Технические характеристики и комплектация 
ЦЕНА 

ЕВРО 

с НДС 

 

 

 
 

 

A98 – W 
Настінний 

варіант 

3D-стенд розвал сходження з новою технологією пасивних 

мішеней та з 8 цифрових камер високої роздільної здатності 

NIR Technologie для забезпечення максимальної точності 

вимірювань. 

Максимальна точність та стабільність вимірювань завдяки 8 

цифровим камерам високої роздільної здатності. Завдяки 

компактним розмірам та технології камер, стенд підходить для 

встановлення в невеликих приміщеннях на оглядових ямах та для 

роботи з чотиристійковими витягами. 

Завдяки автоматичному повороту камери завжди правильно 

розташовані, що максимізує простоту використання і збільшує 

швидкість роботи. 

Удароміцні цілі пасивного типу виготовлені з високоміцних 

матеріалів. Вони мають додатковий сонцезахисний фільтр. 

Підходить для складних умов роботи. Не вимагає калібрування 

Професійне програмне забезпечення для регулювання кутів 

установки коліс включає всі необхідні інструменти: процедури, 

що налаштовуються, анімований помічник, компенсації Rolling і 

RunOut 

Функція компенсації PUSH-MODE OFF-CENTRE осьового 

зміщення уможливлює роботу без підняття автомобіля, 

залишаючи підвіску у звичайному робочому положенні з 

максимальною точністю та швидкістю роботи. 

Доступна, інтуїтивна та легко читається графіка 

Варіант НАСТІННОГО МОНТАЖУ у комплекті з поворотним 

пристроєм для монтажу на стіні (без стійки). 

Банк даних клієнтів, анімаційні підказки, самотестування та 

повідомлення про помилки, всі виміри за один цикл, порівняння 

значень з нормативами 

Не вимагає компенсації биття обода – автомобіль просто 

прокочують уперед. 

Комплектація стенду: 

• вимірювальна система з камерами - бездротовий зв'язок 

• програмне забезпечення 

• 14 регіональних банків даних із понад 20000 автомобілів 

• комплект ПК з Windows 

• фіксатор керма та педалі гальмо 

• 4 мішені - 2 передні та 2 задні 

Надзвичайно легкі 4-точкові затискачі від 10 до 26 дюймів зі 

сталевими вставками та подвійним профілем. 

22 200 

A98 
Варіант зі 

стійкою 

Стенд у комплекті зі стійкою та поворотним пристроєм 

(комплект для підйомника)  
22 700 

 

8-

33100102 

Пара автомобільних механічних поворотних столів з 

пластиковими переїздними містками  ROC. 

Розміри 400x450x50 мм - Ø 320 мм 

Діапазон ± 40 мм 

Навантаження на вісь 2000 кг 

855 

 

803231255 
Довга ковзаюча пластина (для ями) 

Розміри 1732x535x25 мм 

Навантаження 1000 кг 

665х2 = 

1 330 

 

 

 

 

 



СТЕНДИ РОЗВАЛ – СХОДЖЕННЯ - ГОЛОВОЧНІ 

HOFMANN MEGAPLAN GmbH Німеччина 

 

Фото Модель 
Технічні характеристики та 

комплектація 

ЦІНА 

ЕВРО 

з ПДВ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

megaline 

LOGIK8  

PANEL 

Компактна система вирівнювання коліс із двома стіновими 

панелями, які служать як опорою, так і зарядною станцією 

для датчиків CCD і планшета. Перезарядка жорсткої панелі 

та датчиків здійснюється за допомогою кабелю, який 

зберігається на панелях. Не потрібно розбирати батареї. 

Оператор працює віддалено за допомогою 10-дюймового 

жорсткого панелі з підключенням Wi-Fi. 

** Обладнання, що входить до базової комплектації: 

2 стінові панелі - 10” Toughpad з операційною системою 

windows - Чотири автомобільні вимірювальні головки з 

літієвими батареями 

- Чотири 4-точкові затискачі 12”-24,5” cc/w металеві 

рукоятки з еталонною поверхнею з гумовою чашкою, L48 

мм + металеві ручки для повнопривідних, позашляховиків, 

легких вантажівок і дисків з колісною чашкою, L80 мм - 

програмне забезпечення для вирівнювання коліс і база 

даних для АВТОМОБІЛЯ - Блокування педалі гальма та 

блокування керма  

База даних понад 55000 автомобілів 

 

9 600 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

megaline 

LOGIK8  

PANEL 

ADAS 

Стенд розвал сходження в комплекті з компактною 

системою вирівнювання коліс із двома стіновими панелями, 

які служать як опорою, так і зарядною станцією для 

датчиків CCD і планшета 

Панелі можна розмістити в будь-якому місці майстерні, 

навіть далеко одна від одної, щоб забезпечити максимальну 

гнучкість встановлення 

Панелі оснащені функціональними лотками для зберігання 

планшета, рукоятками та аксесуарами, а також надійними 

опорами для затискачів, фіксатора педалі гальма та замка 

керма. Перезарядка жорсткої панелі та датчиків 

здійснюється за допомогою кабелю, який зберігається на 

панелях. Оператор може зручно керувати програмним 

забезпеченням для вирівнювання за допомогою надміцного 

прогумованого планшета, який можна розташувати будь-де 

завдяки міцним вставкам на задній панелі. 

10-дюймовий жорсткий планшет із підключенням Wi-Fi, 

який також можна використовувати для роботи під 

транспортним засобом. Це означає, що не потрібен 

компактний ПК і забезпечує більшу зручність у 

використанні 

Супершвидкі 3-точкові затискачі за шини Monkeys для 

коліс діаметром 21,6"-35,4" (545 мм – 899 мм) 

Програмне забезпечення з операційною системою Windows 

10 

Стенд постачається з комплектом ADAS, який дозволяє 

позиціонувати датчики CCD на будь-якій калібрувальній 

структурі ADAS/ACC за допомогою універсальних 

адаптерів і, за допомогою дуже швидкого та простого 

програмного забезпечення, включеного в програму 

вирівнювання, дозволяє полегшити позиціонування. 

СТАНДАРТНІ АКСЕСУАРИ 

2 металеві стінові панелі 

10-дюймовий планшет Toughpad 

4 датчика автомобіля 

4 затискачі Monkeys для коліс 21,6"-35,4" (545 мм – 899 мм) 

1 фіксатор керма, 1 фіксатор педалі гальма 

Набір ADAS 

Програмне забезпечення та база даних для транспортних 

засобів + програмне забезпечення ADAS 

10 300 

 

 

 

 



СТЕНДИ РОЗВАЛ – СХОДЖЕННЯ SICE (Італія) Nexion S.p.A. - БЕЗКОНТАКТНІ 

     

Фото Модель Технічні характеристики та комплектація 
ЦІНА 

ЕВРО 

з ПДВ 

 

A 100 

CHECK 

F.A.S.T. 

Безконтактний діагностичний стенд геометрії ходової частини. 

Час виміру 15 секунд. 

Кольоровий код вказує на стан геометрії ходової частини 

транспортного засобу. 

Комплект включає два вимірювальні пристрої для передніх 

осей, 1x головний блок керування з ПК, клавіатурою та 

стійкою 

22 500 

A100 

Check 

FULL 3,5 

Комплект включає два вимірювальні пристрої для передніх та 

задніх осей, 1x головний блок керування з ПК, клавіатурою та 

стійкою 
27 500 

A100 

Check 

SUPER 

3,5 

Комплект включає два вимірювальні пристрої для передніх та 

задніх осей, 1x головний блок керування з ПК, клавіатурою та 

стійкою, 27-дюймовий монітор, комплект BULL BAR (8-

35100003), принтер, комплект Smart Remote (8-35100016), RIK 

(8) -35100016) Drive on Assistance, плоскі пандуси 3,5 (8-

35100018 LT) 

28 900 

 

8-

35100003 

BULL BAR входить до комплекту SUPER 

Комплект стійок захисту (4 шт) 
200 

 

8-

35100014 

KIT 122 

Комплект оновлення програмного та апаратного забезпечення 

від одновісного до двовісного виміру 

(Тільки для версії F.A.S.T.). 

6 950 

 

8-

35100016 

RIK входить до комплекту SUPER 

Комплект для створення зображень Rim 
560 

 

8-

35100016 

Remote Control Kit входить до комплекту SUPER 

Переносний планшетний комп'ютер 
1 390 

 

8-

35100018 

LT 

Плоскі пандуси. Набір --- входить до комплекту SUPER 500 

 

8-

35100005 
Професійний калібрувальний пристрій 3 780 

 

8-

35400001 

Профілометр TR100 

Пристрій для перевірки профілю гуми (глибини протектора) 
7 350 



СТЕНДИ БЕЗКОНТАКТНІ ДІАГНОСТИЧНІ 

Фото Модель Технічні характеристики та комплектація 
ЦІНА 

ЕВРО 

з ПДВ 

 

Mega 

CHECK 

HOFMANN 

MEGAPLAN 

GmbH 

Німеччина 

MegaCHECK - це система перевірки, яка розташована в зоні 

приймання СТО, виявляє за кілька секунд усі вхідні транспортні 

засоби, які виявляють відмінності від стандартних данних 

автомобілів та потребують коригування. Без будь-якого контакту з 

автомобілем.  

MegaCHECK виконує повний контроль розташування коліс, 

включаючи частковий схід і кут повороту. 

Комплект поставки:  

-Дві вимірювальні колони, включаючи з’єднання між монітором і 

до монітора (за бажанням),  

-Комплект для кріплення проводки та підлоги, вбудованою веб-

камерою, бездротовою клавіатурою для дистанційного керування. 

40 800 

 

 

ПАКЕТ ПЛЮС - ПІДПИСКА НА 1 РІК: ліцензія на базу 

даних, технічні характеристики автомобіля в реальному часі, 

автоматичне оновлення програмного забезпечення, повторне 

розпізнавання номерних знаків автомобіля 

680/рік 

Безкоштовно 
на 3 роки 

 

 

Mega 

TREAD 

вбудована 

в підлогу 

версія 

 

 

Mega 

TREAD 

підлогова 

версія 

Новий megaTREAD надає миттєву та повну інформацію про 

стан усіх шин і глибину протектора. 

Вимірювання виконується на двох різних рівнях, таким чином 

відкидаючи оманливі значення та надаючи точну інформацію. 

Додатковий час не потрібен, оскільки вимірювання 

виконується з використанням зупинки на місці для 

зчитування megaCHECK. 

Висота всього 60 мм робить його одним з найкомпактніших на 

ринку. 

Програмне забезпечення інтегровано з megaCHECK one, і його 

можна модернізувати на всіх існуючих megaCHECK. 

12 000 

 

 

 

 

 

14 000 

 

46DW0429

80 

МОНІТОР 50 ДЮЙМОВ + КОМПЛЕКТ ДЛЯ НАСТІННОГО 

МОНТАЖУ МОНІТОРА 
1 825 

СТЕНДИ БЕЗКОНТАКТНІ ДІАГНОСТИЧНІ SICE (Італія) Nexion S.p.A. 

Фото Модель Технічні характеристики та комплектація 
ЦІНА 

ЕВРО 

з ПДВ 

 

A100 

Xpress Full 

Pack 

Безконтактний діагностичний стенд аналізу ходової частини. 

Аналізує зусилля, що діють під час водіння, а також аналізує знос 

шин. 

Динамічна перевірка геометрії автомобіля з негайним зворотним 

зв'язком у разі необхідності регулювання коліс. 

Швидка динамічна перевірка без вибору автомобіля з бази даних, 

щоб заощадити час і максимально збільшити робочий процес. 

Прогноз зносу шин, заснований на умовах, виявлених на 

випробуваному автомобілі. Перевірка балансування осі з 

вимірюванням сходження, розвалу та конусності. Оцінка 

динамічного заносу автомобіля. Пострегулювальна перевірка. 

Після того, як було виконано розвал коліс, це дозволяє перевірити 

динамічну роботу автомобіля без необхідності проведення 

дорожніх випробувань. Це економить час і підвищує безпеку. 

23 690 

 



ОБЛАДНАННЯ для КАЛІБРУВАННЯ СИСТЕМ ДОПОГОГИ ВОДІЮ 

Фото Модель 
Технічні характеристики та 

комплектація 

ЦІНА 

ЕВРО 

з ПДВ 

 

PROADAS 

RS V1 

Набір RS V1 призначений для клієнтів, які не мають стенда 

розвал - сходження, і складається з: PROADAS SCE 910, 

панелі радара, набору оптичних датчиків, підставки 

лазерної вказівки для кронштейна, блокування керма, 

ліцензії на попередню перевірку установки коліс;  

В комплекті з 4 зажимами, PROADAS RS/TS – набір для 

вирівнювання колеса камери : Набір для вирівнювання 

PROADAS RS/TS з вирівнювачем колеса камери – Коротка 

планка, що складається з: пари (2) мішеней для 

налаштування, маршрутизатора Wi-Fi, USB ключ 

зберігання, Набір програмного забезпечення для блоку 

вирівнювання коліс A926E - PROADAS: USB-ключ 

програмного забезпечення A926E, пакет програмного 

забезпечення + sim-карта, жорсткий замок, 50 см USB-

кабель, гальмівний пристрій педалі - сумісний зі столом 10” 

Win 10, BT-принтер 

17 540 

 

PROADAS 

RS 

DIGITAL 

Набір RS Digital розроблено для клієнтів, які не мають 

стенда регулювання коліс, і складається з: PROADAS SCE 

910, радарної панелі, набору для налаштування оптичних 

датчиків, набору HL v.2, n. 2 лазерні указки BT, опора 

лазерної указки для кронштейна, замок керма, ліцензія на 

попередню перевірку розвалу коліс, набір коротких планок 

зі штифтами, 75-дюймовий монітор, міні-ПК для 

цифрового відтворення цілей для передньої камери.  

В комплекті з 4 зажимами 

PROADAS RS/TS – набір для вирівнювання колеса камери : 

Набір для вирівнювання PROADAS RS/TS з вирівнювачем 

колеса камери – Коротка планка, що складається з: пари (2) 

мішеней для налаштування, маршрутизатора Wi-Fi, USB 

ключ зберігання 

19 030 

 

PROADAS

TS-3D V1 

Набір TS-3D V1 призначений для клієнтів, які мають Стенд 

розвал сходження з камерами нового покоління NEXION і 

складається з: PROADAS SCE 910, радарної панелі, n. 2 

лазерні указки BT, підтримки лазерної указки для 

кронштейна, набір довгої радарної планки, набір 3D-мішені, 

набір для обміну даними, вирівнювач коліс - PROADAS. 

11 250 

 

PROADAS

TS-3D 

DIGITAL 

Набір TS-3D Digital призначений для клієнтів, які мають 

Стенд розвал сходження з камерами нового покоління 

NEXION, і складається з: PROADAS SCE 910, радарної 

панелі, n. 2 лазерні указки BT, підтримка лазерної указки 

для кронштейна, набір довгої радарної планки, комплект 3D 

цілей, 75-дюймовий монітор, міні-ПК для відтворення 

цифрових цілей для передньої камери, набір для обміну 

даними, пристрій для вирівнювання коліс - PROADAS. 

15 100 



 

PROADAS 

START V1 

Комплект START V1 складається з: PROADAS SCE 910, 

радіолокаційної панелі, комплекту для вирівнювання 

START, комплекту довгої рамки радара.  

Комплект із двох зажимів 

11 500 

 

PROADAS 

START 

DIGITAL 

Набір START складається з: PROADAS SCE 910, радарної 

панелі, n, 2 лазерних указок, набору для вирівнювання 

START, набору довгої радарної панелі, 75-дюймового 

монітора, міні-ПК для цифрового відтворення цілей для 

передньої камери.  

Комплект із двох зажимів 

15 760 

 

megaline 

LOGIK8  

PANEL 

ADAS 

HOFMANN 

MEGAPLAN 

GmbH 

Німеччина 

Компактна система вирівнювання коліс із двома стіновими 

панелями, які служать як опорою, так і зарядною станцією 

для датчиків CCD і планшета 

Панелі можна розмістити в будь-якому місці майстерні, 

навіть далеко одна від одної, щоб забезпечити максимальну 

гнучкість встановлення 

Панелі оснащені функціональними лотками для зберігання 

планшета, рукоятками та аксесуарами, а також надійними 

опорами для затискачів, фіксатора педалі гальма та замка 

керма. Перезарядка жорсткої панелі та датчиків 

здійснюється за допомогою кабелю, який зберігається на 

панелях. Оператор може зручно керувати програмним 

забезпеченням для вирівнювання за допомогою надміцного 

прогумованого планшета, який можна розташувати будь-де 

завдяки міцним вставкам на задній панелі. 

10-дюймовий жорсткий планшет із підключенням Wi-Fi, 

який також можна використовувати для роботи під 

транспортним засобом. Це означає, що не потрібен 

компактний ПК і забезпечує більшу зручність у 

використанні 

Супершвидкі 3-точкові затискачі за шини Monkeys для 

коліс діаметром 21,6"-35,4" (545 мм – 899 мм) 

Програмне забезпечення з операційною системою Windows 

10 

Стенд постачається з комплектом ADAS, який дозволяє 

позиціонувати датчики CCD на будь-якій калібрувальній 

структурі ADAS/ACC за допомогою універсальних 

адаптерів і, за допомогою дуже швидкого та простого 

програмного забезпечення, включеного в програму 

вирівнювання, дозволяє полегшити позиціонування. 

СТАНДАРТНІ АКСЕСУАРИ 

2 металеві стінові панелі 

10-дюймовий планшет Toughpad 

4 датчика автомобіля 

4 затискачі Monkeys для коліс 21,6"-35,4" (545 мм – 899 мм) 

1 фіксатор керма, 1 фіксатор педалі гальма 

Набір ADAS 

Програмне забезпечення та база даних для транспортних 

засобів + програмне забезпечення ADAS 

10 300 



 

SCE 700 

0-

62103101/00 

Обладнання для калібрування камер кругового огляду 360°, 

задньої камери та датчиків BSD Radar*, встановлених на 

автомобілях групи VAG (Audi, Volkswagen, Seat, Skoda, 

Lamborghini). Використовуючи надані лазерні покажчики, 

ви можете швидко й точно позиціонувати SCE 700 

відповідно до специфікацій виробників групи VAG. 

Положення системи перевіряється в режимі реального часу 

і порівнюється з даними, наданими виробником. 

Економія часу в порівнянні з традиційними системами. Для 

клієнтів, які володіють системою PROADAS, 

використовуються ті самі покажчики. 

3 490 

 

SCE 310 

with 

reflector 

 

 

 

SCE 310 

with laser  

pointer 

Обладнання для калібрування датчиків RADAR, які є на 

автомобілях наступних виробників: Mazda, Toyota, Lexus, 

Kia, Hyundai. 

2 200 

 

 

 

 

 

2 700 

 

8-62100043 LIDAR VAG panel 1 010 

 

8-62100052 VAG side mats for VAG AVM camera calibration 1 240 

 

   

 

   

 



КАЛІБРУВАЛЬНІ ПАНЕЛІ - ДОДАТКОВО 

Фото Модель 
Технічні характеристики та 

комплектація 

ЦІНА 

ЕВРО 

з ПДВ 

 
8-62100037 TOYOTA panel, version 1 440 

 
8-62100045 TOYOTA-LEXUS panel, version 2, VNT - front camera 710 

 

8-62100024 Mercedes panel, front camera 125 

    

 

8-62100023 Alfa Romeo panel, front camera 395 

 
8-62100025 Nissan panel, vesion 1, front camera 350 

 
8-62100030 Nissan MERCEDES panel, version 2, front camera 350 

 

8-62100026 VAG panel, front camera 470 

 

8-62100027 KIA-HYUNDAI, FIAT, PSA and JEEP panel, front camera 155 

 

8-62100028 RENAULT and SMART panel, front camera 290 

 

8-62100029 Mazda panel, version 1, front camera 185 

 8-62100040 Mazda panel, version 2, front camera 280 

 
8-62100041 SUZUKI/MITSUBISHI panel, front camera 230 

 

8-62100065 SUZUKI IGNIS panel, front camera 410 

 

8-62100067 Rear camera kit - RENAULT 770 

 

8-62100068 
 

360° CAMERA KIT RENAULT 

Kit for 360° camera calibration on Renault-Dacia vehicles 
1 390 

 
8-62100109 

KIA/HYUNDAI 360° CAMERA MATS KIT 

Kit for 360 ° camera calibration in Kia-Hyundai vehicles 1 085 

 

8-

62100060/00 
VAG-MAZDA Doppler device for Radar-BSD sensors 1 600 

 



СТЕНДИ РОЗВАЛ – СХОДЖЕННЯ --- ЛАЗЕРНІ  

Фото Модель 
Технічні характеристики та 

комплектація 

ЦІНА 

ЕВРО 

з ПДВ 

 

HD-30 

EasyTouch 

- Лазерні вимірювальні головки з батарейками – 2 шт. 

- Опорна шкала – 2 шт. 

- Рама магнітна шкала – 2 шт. 

- Шкала для вимірювання колії – 1 шт. 

- Поворотні пластини з 20 ° шкалою-2 шт. 

- Ухиломір для камери, колеса, KPI – 1 шт. 

- Засоби вимірювання задньої осі-2 шт. 

- Настінні тримачі – 2 шт. 

- Фіксатор кермового колеса – 1 шт. 

8 700 

 

 

HD-40 

Комплект 

HD-30 

EasyTouch 

+  

HD-30 Plus 

- Лазерні вимірювальні головки з батарейками – 2 шт. 

- Опорна шкала – 2 шт. 

- Рама магнітна шкала – 2 шт. 

- Шкала для вимірювання колії – 1 шт. 

- Поворотні пластини з 20 ° шкалою-2 шт. 

- Ухиломір для камери, колеса, KPI – 1 шт. 

- Засоби вимірювання задньої осі-2 шт. 

- Настінні тримачі – 2 шт. 

- Фіксатор кермового колеса – 1 шт. 

Виміряйте загальний сходження всього за одну хвилину. 

Вимірювання одного сходження передньої осі визначається 

безпосередньо в поєднанні з кутом ведучої осі. 

1 вимірювальна траверса з точно налаштованими лазерними 

дзеркалами, захисними кришками та шкалами регулювання 

центру 

2 шкали для швидкого вимірювання слідів 

1 базовий блок з транспортувальними роликами та 

регульованими ніжками 

2 тримачі для зберігання вимірювальних головок 

13 455 

 

AL-30 
Додатковий набір для вимірювання осей причепів та 

напівпричепів 990 

 

HD-30 Plus 

Виміряйте загальний сходження всього за одну хвилину. 

Вимірювання одного сходження передньої осі визначається 

безпосередньо в поєднанні з кутом ведучої осі. 

1 вимірювальна траверса з точно налаштованими лазерними 

дзеркалами, захисними кришками та шкалами регулювання 

центру 

2 шкали для швидкого вимірювання слідів 

1 базовий блок з транспортувальними роликами та 

регульованими ніжками 

2 тримачі для зберігання вимірювальних головок 

4 370 

 

Цілі для: 

- Volvo Truck 

Euro 6  

- Renault 

Truck Euro 6 

- MAN, 

Scania  

- Daily 2017 

Адаптер асистента смуги руху 

2 калібрувальні цілі для певного бренду 

1 носій мішені зі спеціальними магнітами для модернізації 

HD-30 PLUS 
 

1 800 

 

ACC 

adapter 

Лазерне центрування систем ACC  

DAF, Iveco, MAN, Volvo, Mercedes, Renault, Scania, Setra та 

ін. 

Регулювальна пластина 

Кейс зі спеціальними вимірювальними приладами 

Для модернізації HD-30 PLUS 

2 550 

 



СТЕНДИ РОЗВАЛ – СХОДЖЕННЯ для ВАНТАЖІВОК 

VAMAG (Італія) 

Фото Модель 
Технічні характеристики та 

комплектація 

ЦІНА 

ЕВРО 

з ПДВ 

 

 

 

 

 

 

 

 

AM2003 –T 

IK - AM/BT 

SA -T-  

(6 CCD - BT) 

VAMAG ITALY 8 SENSOR CCD BLUETOOTH 

СТЕНД РОЗВАЛ – СХОДЖЕННЯ ДЛЯ 

ВАНТАЖНИХ АВТОМОБІЛІВ АВТОБУСІВ І 

НАПІВПРИЦЕПІВ 

6 сенсорний стенд з Bluetooth-передачею між 

головками та планшетом. 

Величезна база даних, що включає понад 10 000 

вантажівок/автобусів з повною інформацією про 

транспортний засіб. 

3-точкові запатентовані швидкознімні 

захоплення, що не вимагають компенсації биття 

для 13″ – 30″.  
Вибір автомобіля: двигун/вантажівка, автобус, 

причіп, напівпричіп 

Вибір перевірки: перевірка колеса, перевірка рами, 

ADC (автоматичний контроль дистанції), 

ACC (адаптивний круїз-контроль), 

LDW (попередження про вихід зі смуги руху), 

LKS (система утримання у смузі руху). 

Найновіші технології: високонадійний 

вимірювальний блок на основі подвійного 

твердотільного акселерометра. 

Надлегкі вимірювальні головки 

Програмне забезпечення, сумісне з Windows (з 3D-

графікою) 

Велика технічна база даних, включаючи повну 

інформацію про автомобіль 

База даних клієнтів з функціями пошуку на ім'я 

клієнта або номерний знак автомобіля, включаючи 

архів завдань 

Усі дані про осі відображаються на одному екрані 

Миттєве отримання та відображення параметрів 

«все-в-одному» з дисплеєм, що вибирається 

користувачем, для однієї осі або одного колеса для 

точного регулювання. 

Перевірка та коригування значень на одному екрані 

Справжня автоматична компенсація кастера у разі 

різного рівня осей 

Редагована користувачами база даних транспортних 

засобів 

Можливість виконання операцій безпосередньо на 

клавіатурі кожної вимірювальної головки 

Інфрачервоний зв'язок між головами 

10 100 

 

PRN -T-  EL 
Набір поворотних платформ 

Вантажопідйомність платформи – 4200 kg. 
2 000 

 

KIT-R- 

Набір для перевірки осі та шасі причепа, які 

дозволяють вимірювати всі типові кути осей та шасі 

за допомогою інфрачервоних датчиків у поєднанні з 

AM2003-T- 

КОМПЛЕКТАЦІЯ 

Планка для вирівнювання осей причепа для 

перевірки типових кутів осей на вантажних причепах 

або напівпричепах з використанням KIT-R як 

вирівнювання 

- Використовується для перевірки причепів та 

напівпричепів. 

- Для кріплення на шворні або на кермі причепа 

2 170 

 



СТЕНДИ РОЗВАЛ – СХОДЖЕННЯ для ВАНТАЖІВОК 

VAMAG (Італія) 

Фото Модель 
Технічні характеристики та 

комплектація 

ЦІНА 

ЕВРО 

з ПДВ 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

AM2003 –T 

IK - AM/BT 

SA-SA -T-  

(8 CCD - BT) 

VAMAG ITALY 8 SENSOR CCD BLUETOOTH 

СТЕНД РОЗВАЛ – СХОДЖЕННЯ ДЛЯ 

ВАНТАЖНИХ АВТОМОБІЛІВ АВТОБУСІВ І 

НАПІВПРИЦЕПІВ 

8 сенсорний стенд з Bluetooth-передачею між 

головками та планшетом. 

Величезна база даних, що включає понад 10 000 

вантажівок/автобусів з повною інформацією про 

транспортний засіб. 

3-точкові запатентовані швидкознімні 

захоплення, що не вимагають компенсації биття 

для 13″ – 30″.  
Вибір автомобіля: двигун/вантажівка, автобус, 

причіп, напівпричіп 

Вибір перевірки: перевірка колеса, перевірка рами, 

ADC (автоматичний контроль дистанції), 

ACC (адаптивний круїз-контроль), 

LDW (попередження про вихід зі смуги руху), 

LKS (система утримання у смузі руху). 

Найновіші технології: високонадійний 

вимірювальний блок на основі подвійного 

твердотільного акселерометра. 

Надлегкі вимірювальні головки 

Програмне забезпечення, сумісне з Windows (з 3D-

графікою) 

Велика технічна база даних, включаючи повну 

інформацію про автомобіль 

База даних клієнтів з функціями пошуку на ім'я 

клієнта або номерний знак автомобіля, включаючи 

архів завдань 

Усі дані про осі відображаються на одному екрані 

Миттєве отримання та відображення параметрів 

«все-в-одному» з дисплеєм, що вибирається 

користувачем, для однієї осі або одного колеса для 

точного регулювання. 

Перевірка та коригування значень на одному екрані 

Справжня автоматична компенсація кастера у разі 

різного рівня осей 

Редагована користувачами база даних транспортних 

засобів 

Можливість виконання операцій безпосередньо на 

клавіатурі кожної вимірювальної головки 

Інфрачервоний зв'язок між головами 

11 600 

 

PRN -T-  EL 
Набір поворотних платформ 

Вантажопідйомність платформи – 4200 kg. 
2 000 

 

KIT-R- 

Набір для перевірки осі та шасі причепа, які 

дозволяють вимірювати всі типові кути осей та шасі 

за допомогою інфрачервоних датчиків у поєднанні з 

AM2003-T- 

КОМПЛЕКТАЦІЯ 

Планка для вирівнювання осей причепа для 

перевірки типових кутів осей на вантажних причепах 

або напівпричепах з використанням KIT-R як 

вирівнювання 

- Використовується для перевірки причепів та 

напівпричепів. 

- Для кріплення на шворні або на кермі причепа 

2 170 

 



СТЕНДИ РОЗВАЛ – СХОДЖЕННЯ для ВАНТАЖІВОК 

HOFMANN MEGAPLAN GmbH (Німеччина) 

Фото Модель 
Технічні характеристики та 

комплектація 

ЦІНА 

ЕВРО 

з ПДВ 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

megaline 

LOGIK 8 

TRUCK 

8 SENSOR CCD BLUETOOTH СТЕНД РОЗВАЛ – 

СХОДЖЕННЯ ДЛЯ ВАНТАЖНИХ АВТОМОБІЛІВ 

АВТОБУСІВ та НАПІВПРИЧЕПІВ 

Величезна база даних, що включає понад 10 000 

вантажівок/автобусів з повною інформацією про 

транспортний засіб. 

Універсальні зажими 12″ – 24″.  
Вибір автомобіля: двигун/вантажівка, автобус, причіп, 

напівпричіп 

Вибір перевірки: перевірка колеса, перевірка рами, ADC 

(автоматичний контроль дистанції), 

ACC (адаптивний круїз-контроль), 

LDW (попередження про вихід зі смуги руху), 

LKS (система утримання у смузі руху). 

Найновіші технології: високонадійний вимірювальний 

блок на основі подвійного твердотільного акселерометра. 

Надлегкі вимірювальні головки 

Програмне забезпечення, сумісне з Windows (з 3D-

графікою) 

Велика технічна база даних, включаючи повну інформацію 

про автомобіль 

База даних клієнтів з функціями пошуку на ім'я клієнта або 

номерний знак автомобіля, включаючи архів завдань 

Усі дані про осі відображаються на одному екрані 

Миттєве отримання та відображення параметрів «все-в-

одному» з дисплеєм, що вибирається користувачем, для 

однієї осі або одного колеса для точного регулювання. 

Перевірка та коригування значень на одному екрані 

Справжня автоматична компенсація кастера у разі різного 

рівня осей 

Редагована користувачами база даних транспортних 

засобів 

Можливість виконання операцій безпосередньо на 

клавіатурі кожної вимірювальної головки 

Інфрачервоний зв'язок між головами 

12 800 

 

megaline 

LOGIK 8 

TRUCK 

light 

Система вимірювання розвал – сходження з 8 ПЗС-

сенсорами для вирівнювання коліс ВАНТАЖНОГО 

ТРАНСПОРТА. Підключення вимірювальних головок до 

комп'ютера через радіосистему BT2 (комп'ютер в 

комплекті  не поставляється) 

СТАНДАРТНІ АКСЕСУАРИ 

Чотири вимірювальні головки для вантажних автомобілів з 

літієвими батареями 

Чотири 4-точкові затискачі 12”-24” c/w L120 ручки 

вантажівки 

Комплект живлення 

Програмне забезпечення для регулювання коліс і база 

даних для USB-антени вантажівки 

Блокування педалі гальма та блокування керма 

8 100 

 

 
Набір поворотних платформ 

Вантажопідйомність платформи – 4200 kg. 
2 280 

 

 

Набір для перевірки осі та шасі причепа, які дозволяють 

вимірювати всі типові кути осей та шасі за допомогою 

інфрачервоних датчиків  

КОМПЛЕКТАЦІЯ 

Планка для вирівнювання осей причепа для перевірки 

типових кутів осей на вантажних причепах або 

напівпричепах з використанням як вирівнювання 

- Використовується для перевірки причепів та 

напівпричепів. 

- Для кріплення на шворні або на кермі причепа 

2 070 



ШИНОМОНТАЖНЕ УСТАТКУВАННЯ SICE NEXION group – 

лінія FIT LINE (бюджетна версія) 

Фото Модель Технічні характеристики та комплектація 
ЦІНА 

ЕВРО 

з ПДВ 

 

FIT LINE 

FL 41 

Напівавтоматичний шиномонтажний стенд дозволяє якісно 

проводити роботу з колесами різних розмірів: діаметр диска – 

від 10 до 23 дюймів, ширина – 330 мм. 

Діапазон зовнішнього захоплення становить – 10" до 21". 

Діапазон внутрішнього захоплення - від 12 "до 23". 

Ширина диска, що бортується - 77 - 305 мм 

Діаметр колеса, що монтується, – 960 мм. 

Кількість швидкостей – 1 

Пристрій для монтажу низькопрофільних шин 

Helper HSA21 – опція ---- 520 ЄВРО 

1 555 

 

 

FIT LINE 

FL 44 GP 

Напівавтоматичний шиномонтажний стенд дозволяє якісно 

проводити роботу з колесами різних розмірів: діаметр диска – 

від 11 до 26 дюймів, ширина – 330 мм. 

Діапазон зовнішнього захоплення становить – 11" до 24". 

Діапазон внутрішнього захоплення – від 13" до 26". 

Ширина диска, що бортується - 77 - 330 мм 

Діаметр монтованого колеса – 1250 мм 

З пневмовибухом 

Кількість швидкостей – 1 

Пристрій для монтажу низькопрофільних шин 

Helper HSU24 – опція ---- 735 ЄВРО 

Ліфт для коліс FWL 65 --- опція ---- 580 ЄВРО 

1 990 

 

FIT LINE 

FL 41A 2V 

Автоматичний шиномонтажний стенд дозволяє якісно 

проводити роботу з колесами різних розмірів: діаметр диска – 

від 10 до 23 дюймів, ширина – 330 мм. 

Діапазон зовнішнього захоплення становить – 10" до 21". 

Діапазон внутрішнього захоплення - від 12 "до 23". 

Ширина диска, що бортується - 77 - 305 мм 

Діаметр колеса, що монтується, – 960 мм. 

Кількість швидкостей – 2 

Пристрій для монтажу низькопрофільних шин 

Helper HTB21 – опція ---- 735 ЄВРО 

Ліфт для коліс FWL 65 --- опція ---- 580 ЄВРО 

2 150 

FIT LINE 
FL 41A GP 2V 

Аналог FIT LINE FL 41A 2V+ з пневмовибухом 2 450 

 

FIT LINE 

FL 44A 2V 

Автоматичний шиномонтажний стенд дозволяє якісно 

проводити роботу з колесами різних розмірів: діаметр диска – 

від 11 до 26 дюймів, ширина – 380 мм. 

Діапазон зовнішнього захоплення становить – 11" до 24". 

Діапазон внутрішнього захоплення – від 13" до 26". 

Ширина диска, що бортується - 77 - 355 мм. 

Діаметр монтованого колеса – 1100 мм 

Кількість швидкостей – 2 

Пристрій для монтажу низькопрофільних шин 

Helper HTB21 – опція ---- 735 ЄВРО 

Helper HTB24 – опція ---- 885 ЄВРО 

Ліфт для коліс FWL 65 --- опція ---- 580 ЄВРО 

2 650 

FIT LINE 
FL 44A GP 2V 

Аналог FIT LINE FL 44A 2V+ з пневмовибухом 2 950 

 



СТЕНДИ ШИНОМОНТАЖНІ SICE (Італія) Nexion S.p.A. - 

найкращий світовий шиномонтажний бренд 

Фото Модель Технічні характеристики та комплектація 
ЦІНА 

ЕВРО 

з ПДВ 

 

 

S41E 

Напівавтоматичний шиномонтажний стенд призначений для 

монтажу та демонтажу шин автомобілів та мотоциклів. Стенд 

SICE S41E обладнаний надійним робочим столом, що 

обертається в обох напрямках. 

Під час роботи з литими дисками використовуються додаткові 

пластикові насадки, які запобігають пошкодженню диска. 

Спеціально розроблена форма лапки дозволяє легко монтувати 

та демонтувати будь-які види шин. 

Діапазон зовнішнього захоплення становить – 11" до 22". 

Діапазон внутрішнього захоплення – від 13" до 25". 

Ширина диска, що бортується - 40 - 305 мм 

Діаметр колеса, що монтується, – 980 мм. 

Кількість швидкостей – 1 

Допоміжний пристрій (BPL Helper SX - опція) – 775 ЄВРО 

2 700 

S 41 E GP Аналог S41E, але з пневмовибухом 2 995 

 

S41 Maxi 

Напівавтоматичний шиномонтажний стенд призначений для 

монтажу та демонтажу шин автомобілів та мотоциклів. Стенд 

SICE S41maxi спеціально розроблений для роботи як з 

маленькими, так і великими колесами. 

Під час роботи з литими дисками використовуються додаткові 

пластикові насадки, які запобігають пошкодженню диска. 

Спеціально розроблена форма лапки дозволяє легко монтувати 

та демонтувати будь-які види шин. 

Діапазон зовнішнього захоплення становить – 12" до 24". 

Діапазон внутрішнього захоплення – від 14" до 27". 

Ширина диска, що бортується - 40 - 360 мм 

Діаметр монтованого колеса – 1280 мм 

Кількість швидкостей – 2 

Надточний манометр для накачування шин. 

Пристрій для монтажу низькопрофільних шин 

PT251 - опція 

РТ 40 - опція 

5 100 

 

S42E 

Автоматичний шиномонтажний стенд дозволяє якісно 

проводити роботу з колесами різних розмірів: діаметр диска - 

від 10 до 25 дюймів, ширина - 350 мм. 

Діапазон зовнішнього захоплення становить – 11" до 22". 

Діапазон внутрішнього захоплення – від 13" до 25". 

Ширина диска, що бортується - 40 - 350 мм 

Діаметр монтованого колеса – 1100 мм 

Кількість швидкостей – 1 

Пристрій для монтажу низькопрофільних шин 

РТ 50 ----- 1430 Євро 

3 350 

S42E 2V Аналог S42E, але двошвидкісний 3 840 

S42E GP Аналог S42E, але з пневмовибухом 4 000 

S42E 2V 

GP 
Аналог S42E 2V, але з пневмовибухом 4 550 

 



 

S43 

 

VAS 6560 

by 

HUNTER 

Автоматичний шиномонтажний стенд дозволяє якісно 

проводити роботу з колесами різних розмірів: діаметр диска – 

від 12 до 27 дюймів. 

Діапазон зовнішнього захоплення становить – 12" до 24". 

Діапазон внутрішнього захоплення – від 14" до 27". 

Ширина диска, що бортується - 45 - 390 мм 

Діаметр монтованого колеса – 1100 мм 

Кількість швидкостей – 2 

Пристрій для монтажу низькопрофільних шин 

- PT250 або РТ 50 ----- 1430 Євро або PT 150E - 1715 Євро 

4 950 

S43 GP Аналог  S43, але з пневмовибухом 5 650 

 

 
 

S 45 Basic 

Автоматичний шиномонтажний стенд з пневматичною 

праворуч, що відкидається. Призначений для монтажу та 

демонтажу коліс автомобілів, мотоциклів та легких вантажівок 

з діаметром обода до 25 дюймів. 

Потужний віджимний циліндр та лапка особливої форми 

(розроблена в співпраці з провідними шинними компаніями 

MICHELIN та BRIDGESTONE) шиномонтажного стенду 

дозволяють швидко та акуратно зробити демонтаж покришки. 

В комплекті зі стандартною монтажною головкою 

Діапазон зовнішнього захоплення становить – 11" до 22". 

Діапазон внутрішнього захоплення – від 13" до 25". 

Ширина диска, що бортується - 40 - 350 мм 

Діаметр монтованого колеса – 1100 мм 

Кількість швидкостей – 2 

Пристрій для монтажу низькопрофільних шин 

PT250 – 2795 ЄВРО, PT 150E – 1715 ЄВРО 

4 920 

S45 Basic 

GP 

Аналог S45, але з пневмовибухом з надточним манометром 

та з металевою стійкою з осередками для старих вантажів. 

Пристрій для монтажу низькопрофільних шин 

PT250 – 2795 ЄВРО, PT 150E – 1715 ЄВРО 

5 620 

S 45 
Аналог S 45 Basic, але з пневмовибухом 

Пристрій для монтажу низькопрофільних шин 

PT250 – 2795 ЄВРО, PT 150E – 1715 ЄВРО 
5 350 

S 45 GP 

Аналог S45, але з пневмовибухом з надточним манометром 

і з металевою стійкою з комірками для старих вантажів 

Пристрій для монтажу низькопрофільних шин 

PT250 – 2795 ЄВРО, PT 150E – 1715 ЄВРО 

6 050 

 

S 45 TOP 

by 

HUNTER 

TCX56 

 

S45 TOP 

GP 

Автоматичний шиномонтажний стенд з пневматичною 

праворуч, що відкидається. Стенд призначений для монтажу та 

демонтажу коліс автомобілів, мотоциклів та легких 

вантажівок. 

Потужний віджимний циліндр та лапка особливої форми 

(розроблена в співпраці з провідними шинними компаніями 

MICHELIN та BRIDGESTONE) шиномонтажного стенду 

дозволяють швидко та акуратно зробити демонтаж покришки. 

Автоматичний підйом та опускання столу 

Діапазон зовнішнього захоплення становить – 12" до 24". 

Діапазон внутрішнього захоплення – від 14" до 27". 

Ширина диска, що бортується - 40 - 350 мм 

Діаметр монтованого колеса – 1100 мм 

Кількість швидкостей – 2 

Надточний манометр для накачування шин. 

Пристрій для монтажу низькопрофільних шин – PT250 

9 300 

 

 

 

 

10 000 



 

S 45 TL 

СУПЕР Автоматичний шиномонтажний стенд з пневматичною 

вправо, що відкидається, і самомонтажною 

БЕЗМОНТУВАЛЬНОЮ головкою. 

Діапазон зовнішнього захоплення становить – 12" до 24". 

Діапазон внутрішнього захоплення – від 14" до 27". 

Ширина диска, що бортується - 40 - 350 мм 

Діаметр монтованого колеса – 1100 мм 

Кількість швидкостей – 2 

Пристрій для монтажу низькопрофільних шин 

PT250 TL (опція) – 3100 ЄВРО 

6 300 

S 45 TL GP 
Аналог S 45 TL, але з пневмовибухом. Надточний манометр 

для накачування шин. 
7 000 

S45TLTOP  
Пристрій для монтажу низькопрофільних шин PT250 

TL+BTP 
10 300 

S45TLTOP

GP 
Пристрій для монтажу низькопрофільних шин PT250 

TL+BTP+GP 
11 000 

 

S 48 TL 

TOP 

 

VAS 6655 

by 

HUNTER 

by 

HUNTER 

TCX57 

СУПЕР Автоматичний шиномонтажний стенд з пневматичною 

вправо, що відкидається, і самомонтажною 

БЕЗМОНТУВАЛЬНОЮ головкою.  

Автоматичний підйом та опускання столу 

Діапазон зовнішнього захоплення становить – 12" до 24". 

Діапазон внутрішнього захоплення – від 14" до 27". 

Ширина диска, що бортується - 40 - 370 мм 

Діаметр монтованого колеса – 1120 мм 

Кількість швидкостей – 2 

Надточний манометр для накачування шин. 

Пристрій для монтажу низькопрофільних шин – PT250TL 

12 665 

 

S 200 

 

 

S 200 A 

СУПЕР Автоматичний шиномонтажний стенд з пневматичною 

вправо, що відкидається, і самомонтажною 

БЕЗМОНТУВАЛЬНОЮ головкою і кріпленням колеса за 

ЦЕНТРАЛЬНИЙ отвір. 

Діапазон дисків, що монтуються, - до 30". 

Ширина диска, що бортується - 40 - 381 мм. 

Діаметр колеса, що монтується, – 1143 мм. 

Кількість швидкостей – 2 

Надточний манометр для накачування шин. 

Спеціальний роликовий пристрій для монтажу 

низькопрофільних шин 

14 000  

 

 

15 650 

S 200 + 
wheel lifter 
S 200A + 
wheel lifter 

Шиномонтажний стенд у комплекті з ліфтом подачі коліс 

15 700 

 

 

17 320 

 

S 300 

 

VAS 6645 

by 

HUNTER 

СУПЕР Автоматичний шиномонтажний стенд з кріпленням 

колеса за ЦЕНТРАЛЬНИЙ отвір зі спеціальною 3х варіантною 

безмонтажною монтажною головкою, інструментальною 

стійкою, спеціальним пневматичним затиском колеса. 

НЕ МОЖЛИВО ПОШКОДЖЕННЯ ДИСКУ АБО ШИНИ 

Діапазон монтованих дисків – 12”÷ 34”. 

Ширина диска, що бортується - 40 - 420 мм 

Діаметр монтованого колеса – 1250 мм 

Кількість швидкостей – 2 

Надточний манометр для накачування шин. 

19 440 

S300 BMW S 300 омолгований та скомплектований для BMW 19 880  



 

S1000 

Evoluzione 

BASE S.L. 

НОВЕ ПОКОЛІННЯ СУПЕР Автоматичних шиномонтажних 

стендів з кріпленням колеса за ЦЕНТРАЛЬНИЙ отвір зі 

спеціальною 3х варіантною БЕЗМОНТУВАЛЬНОЮ та 

БЕЗКОНТАКТНОЮ монтажною головкою, 

інструментальною стійкою, спеціальним пневматичним 

затискачем колеса. 

Стенд розроблений на базі стендів шиномонтажних S 300. 

Це суперавтоматичний універсальний шиномонтажний стенд з 

гідравлічним приводом для БЕЗКОНТАКТНОГО монтажу 

демонтажу будь-яких шин. 

НЕ МОЖЛИВО ПОШКОДЖЕННЯ ДИСКУ АБО ШИНИ 

• Автоматичне позиціонування колеса щодо роботи 

інструменту 

• Координація руху поворотного столу з робочим 

інструментом 

• Автоматизована револьверна головка на 3 положення з 4 

робочими інструментами 

• Немає контакту з ободом колеса 

• Верхній та нижній борт монтується за допомогою 

гідравлічного приводу 

• Пневматичний ліфт вантажопідйомністю 80 кг 

Діапазон монтованих дисків - 13”÷ 32”. 

Ширина диска, що бортується - до 400 мм. 

Діаметр монтованого колеса – 1200 мм 

Кількість швидкостей – 2 

Надточний манометр для накачування шин. 

25 150 

 

 
 

 

 

 

 

 

S1000 

Evoluzione 

VISUAL 

S.L. 

 

VAS 741025 

Nexion 

Corghi 

S.p.A. 

Аналог S1000 Evoluzione BASE додатково оснащений 

відеокамерою та монітором 
25 780  

S1000 

Evoluzione 

PLUS S.L. 

Аналог S1000 Evoluzione VISUAL.  

На додаток до стандартного пакету VISUAL оснащений 

пневмовибухом 
26 325 

S1000 

Evoluzione

VISUAL 

P.L. 

НОВЕ ПОКОЛІННЯ СУПЕР Автоматичних шиномонтажних 

стендів з кріпленням колеса за ЦЕНТРАЛЬНИЙ отвір зі 

спеціальною 3х варіантною БЕЗМОНТУВАЛЬНОЮ та 

БЕЗКОНТАКТНОЮ монтажною головкою, 

інструментальною стійкою, спеціальним пневматичним 

затискачем колеса. 

Стенд розроблений на базі стендів шиномонтажних S 300. 

Це суперавтоматичний універсальний шиномонтажний стенд з 

гідравлічним приводом для БЕЗКОНТАКТНОГО монтажу 

демонтажу будь-яких шин. 

НЕ МОЖЛИВО ПОШКОДЖЕННЯ ДИСКУ АБО ШИНИ 

• Автоматичне позиціонування колеса щодо роботи 

інструменту 

• Координація руху поворотного столу з робочим 

інструментом 

• Автоматизована револьверна головка на 3 положення з 4 

робочими інструментами 

• Не має контакту з ободом колеса 

• Верхній та нижній борт монтується за допомогою 

гідравлічного приводу 

• Пневматичний ліфт вантажопідйомністю 80 кг 

Діапазон монтованих дисків - 13”÷ 32”. 

Ширина диска, що бортується - до 400 мм. 

Діаметр монтованого колеса – 1200 мм 

Кількість швидкостей – 2 

Надточний манометр для накачування шин. 

27 950 



СТЕНДИ ШИНОМОНТАЖНІ ---  HOFMANN MEGAPLAN GmbH - 

Німеччина 

 

Фото Модель Технічні характеристики та комплектація 
ЦІНА 

ЕВРО 

з ПДВ 

 

megamount  

15 

HOFMANN 

MEGAPLAN 

Напівавтоматичний шиномонтажний пристрій із можливістю 

блокування до 24", двохшвидкісний.  

Діапазон зовнішнього захоплення становить – 10" до 22". 

Діапазон внутрішнього захоплення – від 12" до 24". 

Ширина диска, що бортується - 40 - 330 мм 

Діаметр монтованого колеса – 1000 мм 

Кількість швидкостей – 2 

HPX-S ----------------- 1050 Євро 

2 150 

 

megamount  

30 

HOFMANN 

MEGAPLAN 

Автоматичний шиномонтажний пристрій із можливістю 

блокування до 24", двохшвидкісний.  

Діапазон зовнішнього захоплення становить – 10" до 22". 

Діапазон внутрішнього захоплення – від 12" до 24". 

Ширина диска, що бортується - 40 - 330 мм 

Діаметр монтованого колеса – 1000 мм 

Кількість швидкостей – 2 

HPX-WS  --------------------------------- 1210 Євро 

HPX-WS + WDK KIT ----------------- 1650 Євро 

2 590 

 

megamount  

15FWS 
HOFMANN 

MEGAPLAN 

Напівавтоматичний шиномонтажний пристрій із можливістю 

блокування до 24", двохшвидкісний.  

Діапазон зовнішнього захоплення становить – 10" до 22". 

Діапазон внутрішнього захоплення – від 12" до 24". 

Ширина диска, що бортується - 40 - 330 мм 

Діаметр монтованого колеса – 1000 мм 

Кількість швидкостей – 2 

Поставляється з Helper HPX-S. 

3 650 

 

megamount  

30FWS 
HOFMANN 

MEGAPLAN 

Автоматичний шиномонтажний пристрій із можливістю 

блокування до 24", двохшвидкісний.  

Діапазон зовнішнього захоплення становить – 10" до 22". 

Діапазон внутрішнього захоплення – від 12" до 24". 

Ширина диска, що бортується - 40 - 330 мм 

Діаметр монтованого колеса – 1000 мм 

Кількість швидкостей – 2 

Поставляється з Helper HPX-WS. 

4 250 



 

megamount  

35 

Автоматичний шиномонтажний стенд дозволяє якісно 

проводити роботу з колесами різних розмірів: діаметр диска - 

від 10 до 25 дюймів, ширина - 310 мм. 

Діапазон зовнішнього захоплення становить – 11" до 22". 

Діапазон внутрішнього захоплення – від 13" до 25". 

Ширина диска, що бортується - 40 - 310 мм 

Діаметр монтованого колеса – 1170 мм 

Кількість швидкостей – 1 

Пристрій для монтажу низькопрофільних шин 

HPX - STD ----------------- 1450 Євро 

HPX – ADVANCE ------- 2150 Євро 

4 230 

megamount  

35 
Аналог megamount 35, але двошвидкісний 4 340 

megamount 

35 TI 

Аналог megamount 35, двошвидкісний, але з 

пневмовибухом 
4 880 

 

megamount  

50 

Автоматичний шиномонтажний стенд дозволяє якісно 

проводити роботу з колесами різних розмірів: діаметр диска - 

від 10 до 26 дюймів, ширина - 360 мм. 

Подвійна швидкість: 8/16 об/хв (інвертор на вибір) 

Діаметр затискного циліндра 80 мм 

У комплекті з преміальним ручним насосом для шин Michelin 

Зовнішній діапазон затиску 10"–24" 

Внутрішній діапазон затиску 12"–26" 

Макс. діаметр коліс 1170 мм/46" 

Макс. ширина коліс 360 мм /14" 

Робочий діапазон 8"–24" 

Двигун 0,8/1,1 кВт – 3 фази – 400 В – 50 Гц 

5 280 

megamount 

50 TI 
Аналог megamount 40, двошвидкісний, але з 

пневмовибухом 
5 900 

 

megamount  

35FWS 
HOFMANN 

MEGAPLAN 

Автоматичний шиномонтажний стенд дозволяє якісно 

проводити роботу з колесами різних розмірів: діаметр диска - 

від 10 до 25 дюймів, ширина - 310 мм. Система фіксації 

вертикальної та горизонтальної рукоятки, вертикальна 

рукоятка з пружинним поверненням. У комплекті пістолет для 

накачування. Корпус зі знімним педальним блоком. 

Поставляється з Helper СТАНДАРТ.  
Подвійна швидкість обертання за допомогою педалі.  

Зовнішній діапазон затиску 10"–24" 

Внутрішній діапазон затиску 12"–26" 

Макс. діаметр коліс 1170 мм/46" 

5 570 

megamount  

35FWS 
Одношвидкісний 5 470 

megamount  

35FWS TI  
megamount 35FWS, але з пневмовибухом 6 120 

 

megamount  

50FWS 
HOFMANN 

MEGAPLAN 

Автоматичний двошвидкісний шиномонтажний стенд дозволяє 

якісно проводити роботу з колесами різних розмірів: діаметр 

диска - від 10 до 27 дюймів, ширина - 350 мм. Система фіксації 

вертикальної та горизонтальної рукоятки, вертикальна 

рукоятка з пружинним поверненням. У комплекті пістолет для 

накачування. Корпус зі знімним педальним блоком. 

Поставляється з Helper СТАНДАРТ.  
Подвійна швидкість обертання за допомогою педалі.  

Зовнішній діапазон затиску 10"–25" 

Внутрішній діапазон затиску 12"–27" 

Макс. діаметр коліс 1170 мм/46" 

Макс. ширина коліс 380 мм/15" 

Робочий тиск (рекомендований) 8-10 бар 

 

6 670 

megamount  

50 FWS TI  
megamount 50FWS, але з пневмовибухом 7 200 



 

 

megamount  

50F 

HOFMANN 

MEGAPLAN 

Автоматичний шиномонтажний стенд дозволяє якісно 

проводити роботу з колесами різних розмірів: діаметр диска - 

від 10 до 26 дюймів, ширина - 360 мм. 

Подвійна швидкість: 8/16 об/хв (інвертор на вибір) 

Діаметр затискного циліндра 80 мм 

У комплекті з преміальним ручним насосом для шин Michelin 

Зовнішній діапазон затиску 10"–25" 

Внутрішній діапазон затиску 12"–27" 

Макс. діаметр коліс 1170 мм/46" 

Макс. ширина коліс 380 мм /15" 

Двигун 0,8/1,1 кВт – 3 фази – 400 В – 50 Гц 

8 200 

 

 

megamount  

70F 

HOFMANN 

MEGAPLAN 

Професійний автоматичний шиномонтажний станок ідеально 

підходить для ремонтних майстерень і шиномонтажних 

майстерень. Призначений для роботи з колесами легкових і 

легких комерційних автомобілів до 27”. Підсилена вертикальна 

стійка, горизонтальне плече 60х60 мм. Одночасна система 

блокування вертикальної та горизонтальної рукоятки, 

вертикальна рукоятка з пружинним поверненням. Бортолом із 

регульованою системою важелів, що дозволяє працювати на 

великих колесах шириною до 17 дюймів. Корпус зі знімним 

педальним блоком. У комплекті з пристроєм для накачування з 

педаллю, манометром і сертифікованим CE обмежувачем 

тиску накачування.  

Поставляється з Helper ADVANCE. 

Подвійна швидкість: 8/16 об/хв (інвертор на вибір) 

Діаметр затискного циліндра 80 мм 

У комплекті з преміальним ручним насосом для шин Michelin 

Зовнішній діапазон затиску 10"–25" 

Внутрішній діапазон затиску 12"–27" 

Макс. діаметр коліс 1170 мм/46" 

Макс. ширина коліс 432 мм /17" 

9 180 

 

 

megamount  

87 
HOFMANN 

MEGAPLAN 

Автоматичний шиномонтажний пристрій із поворотною 

платформою центральної стійки та «комбінованою» системою 

розбивання шин. 

MM87 працює на всіх шинах UHP і Run Flat останнього 

покоління з діаметром обода до 30" 

Пневматична допоміжна рука 

Захист алюмінієвих дисків/зворотне кріплення 

Безступінчастий інверторний двигун 0–18 об/хв 

Ергономічні підйомні пристрої для коліс (опція) 

Діапазон затиску 10"–30" 

Макс. діаметр коліс 1200 мм/47" 

Макс. ширина коліс 432 мм/17" 

11 730 

 

 

megamount  

REBEL 

HOFMANN 

MEGAPLAN 

Остання інновація в технології безважільного монтажу шин 

Завдяки обладнанню преміум-класу оператору не потрібно йти 

на компроміси. Безступінчатий інверторний двигун забезпечує 

динамічне обертання. Інтуїтивно зрозуміле управління 

полегшує роботу з пристроєм.  

У стандартній версії Rebel оснащений великою кількістю 

аксесуарів: 

Пневматична допоміжна рука 

Накачування шин з педальним керуванням 

Захист алюмінієвих дисків/зворотне кріплення 

Безступінчастий інверторний двигун 0–18 об/хв 

Ергономічні підйомні пристрої для коліс (опція) 

Діапазон затиску 10"–30" 

Макс. діаметр коліс 1200 мм/47" 

Макс. ширина коліс 380 мм/15" 

14 780 

 

 



СТЕНДИ БАЛАНСУВАЛЬНІ SICE Nexion S.p.A. (Італія) 

Фото Модель Технічні характеристики та комплектація 
ЦІНА 

ЕВРО 

з ПДВ 

 

S62E 

 
VAS  

741033 

Базова модель балансувального стенду призначена для 

балансування коліс автомобілів, мотоциклів та легких 

вантажівок з діаметром дисків до 28 дюймів та вагою до 75 кг. 

Балансувальний стенд оснащений мікропроцесором з функцією 

самокалібрування та самодіагностики, а також новітніми 

програмами, призначеними для балансування різних типів коліс; 

- Діаметр та відстань вводяться автоматично після підведення 

лінійки до диска; 

- Лінійка для вимірювання відстані до колеса має невеликий паз 

для вантажів, що самоклеються, що дуже зручно при виконанні 

AluP – програм балансування легкосплавних дисків; 

- Стенд оснащений (версія PLUS і ТОР) підсвічуванням та 

лазером (опція – 300 ЄВРО) для освітлення діяльності робочої 

зони на диску, тим самим полегшуючи чищення та встановлення 

вантажів, що клеються. 

 

S62E BASIC з ручним введенням параметрів 2 830 

S62E PLUS 
з автоматичним введенням параметрів диска (відстань до 

диска + діаметр + ширина (опція ES-6 – 580 €) 
3 230 

 S62E  

TOP 

з автоматичним введенням параметрів колеса + електричне 

гальмо + ширина (БЕЗКОНТАКТНО ES-7 – 600 €) 
3 445 

S62E C  

TOP 

Аналог S62E TOP, але з автоматичною системою кріплення 

диска (пневмозажим) 
5 065 

 

S63E 

 

 

S63E C 

Автоматичний балансувальний стенд з дисплеєм 

Автоматичний вимір відстані, діаметра та ширини сенсорним 

датчиком (БЕЗКОНТАКТНО – опція ES-7); 

- лазерний покажчик для нанесення вантажів, що клеються; 

- вбудоване світлодіодне підсвічування; 

- Нова система кріплення колеса для S63ЕС (S63Е – ручний) 

Зручний робочий стіл, ергономічний та функціональний, у 

ньому багато великих осередків для розміщення великої 

кількості вантажів та інструменту; 

Нанесення клеючих за допомогою лазерної указки на 6 годин 

або за допомогою наконечника для вантажів; 

Світлодіодний індикатор вбудований LED освітлює робочу 

область; 

• для дисків вагою до 75 кг та розміром до 28 дюймів 

3 800 

 

 

5 090 

 

S64E 

 

 

S64E C 

Автоматичний балансувальний стенд з монітором 19 

Автоматичний вимір відстані, діаметра та ширини сенсорним 

датчиком (БЕЗКОНТАКТНО – опція ES-7); 

- Лазерний покажчик для нанесення вантажів, що клеються 

(Опція); 

- Вбудоване світлодіодне підсвічування (Опція); 

Зручний робочий стіл, ергономічний та функціональний, у 

ньому багато великих осередків для розміщення великої 

кількості вантажів та інструменту; 

Нанесення клеючих за допомогою лазерної указки на 6 годин 

або за допомогою наконечника для вантажів; 

Світлодіодний індикатор вбудований LED освітлює робочу 

область та вказує лазером місце встановлення грузика; 

• для дисків вагою до 75 кг та розміром до 28 дюймів 

4 700 

 

 

6 200 

 

S65E 

Автоматичний балансувальний стенд з монітором 19 

Автоматичний вимір відстані, діаметра та ширини сенсорним 

датчиком (БЕЗКОНТАКТНО – опція ES-7); 

- лазерний покажчик для нанесення вантажів, що клеються; 

- вбудоване світлодіодне підсвічування; 

- Нова система кріплення колеса для S65Е С (S65Е – ручний) 

Зручний робочий стіл, ергономічний та функціональний, у 

ньому багато великих осередків для розміщення великої 

кількості вантажів та інструменту; 

Нанесення клеючих за допомогою лазерної указки на 6 годин 

або за допомогою наконечника для вантажів; 

Світлодіодний індикатор вбудований LED освітлює робочу 

область та вказує лазером місце встановлення грузика; 

• для дисків вагою до 75 кг та розміром до 28 дюймів 

5 100 

 
S65EC З автоматичною системою кріплення диска 6 330 

 
ES-7 

Автоматичний сенсор для автоматичного введення 

ширини диска 
600 



 

S73E 

Laser 

Повністю автоматичний балансувальний стенд 

Автоматичний вимір відстані, діаметра та ширини сенсорним 

датчиком (БЕЗКОНТАКТНО – опція ES-7); 

- лазерний покажчик для нанесення вантажів, що клеються; 

- вбудоване світлодіодне підсвічування; 

- Нова система кріплення колеса для S73 C (S73 – ручний) 

Зручний робочий стіл, ергономічний та функціональний, у 

ньому багато великих осередків для розміщення великої 

кількості вантажів та інструменту; 

Вимірювання колеса за допомогою нового цифрового датчика 

для отримання діаметра та ширини. Максимальна точність та 

плавність 

Нанесення клеючих за допомогою лазерної указки на 6 годин 

або за допомогою наконечника для вантажів; 

ES-7 датчик (опція) – зовнішній датчик для безконтактного 

вимірювання ширини колеса; 

Автоматичне визначення місця розташування в кінці 

обертання колеса і автоматично переводиться в положення 

установки вантажів (RPA); 

Світлодіодний індикатор вбудований LED освітлює робочу 

область; 

• OPT FLASH: мінімізує шум дороги - дозволяє оператору 

змінювати положення шини на обід з метою оптимізації 

тиші. 

• для дисків вагою до 75 кг та розміром до 28 дюймів 

5 500 

 

 S73 EC 

Laser 
З автоматичною системою кріплення диска 6 780 

 

S75 E 

Laser 

Автоматичний балансувальний стенд для коліс легкових 

автомобілів, мінівенів та коліс мотоциклів з монітором 19: 

- Автоматичний вимір відстані, діаметра та ширини сенсорним 

датчиком (БЕЗКОНТАКТНО – опція ES-7); 

- лазерний покажчик для нанесення вантажів, що клеяться; 

- вбудоване світлодіодне підсвічування; 

- Нова система кріплення колеса: автоматична версія S75C; 

ручної S75 версії. 

• Вимірювання колеса за допомогою нового цифрового датчика 

для отримання діаметра та ширини. Максимальна точність і 

плавність, синтегрована QP (Quick Programm) функцією, яка 

автоматично активізується програмами балансування, уникаючи 

вибору клавіатури; 

• Нанесення клеючих за допомогою лазерної указки на 6 

годин або за допомогою наконечника для вантажів; 

• ES-7 датчик (опція) – зовнішній датчик для безконтактного 

вимірювання ширини колеса; 

• Автоматичне визначення місця розташування наприкінці 

обертання колеса і автоматично переводиться в положення 

установки вантажів (RPA); 

• Світлодіодний індикатор вбудований LED освітлює робочу 

область; 

• WEIGHT REDUCTION – Зниження ваги – спеціальна 

програма, яка зменшує час роботи (на 20%) та суму 

використовуваних вантажів (на 30%); 

• OPT FLASH: мінімізує шум дороги - дозволяє оператору 

змінювати положення шини на обід з метою оптимізації 

тиші. 

• для дисків вагою до 75 кг та розміром до 28 дюймів 

6 890 

 

S75C 

Laser 
З автоматичною системою кріплення диска 8 150 

 

ES-7 
Автоматичний сенсор для автоматичного введення 

ширини диска 
600 



 
S78C 

Touch 

Laser 

ПОВНІСТТЮ АВТОМАТИЧНИЙ 

БЕЗКОНТАКТНИЙ з TOUCH PAD монітором 

балансувальний стенд для коліс легкових автомобілів, 

мінівенів та коліс мотоциклів: 

- Автоматичний ЛАЗЕРНИЙ вимір всіх параметрів 

колеса до 32 дюймів та 75 kg 

- лазерний покажчик для нанесення вантажів, що 

клеяться; 

- вбудоване світлодіодне підсвічування; 

- лазерний вимір глибини протектора; 

- рекомендоване позиціонування коліс на автомобілі; 

- OPT FLASH: мінімізує шум дороги - дозволяє 

оператору змінювати положення шини на обід з метою 

оптимізації тиші. 

Балансувальний стенд останнього покоління з унікальною 

функцією контролю зношування протектора. Після 

вимірювання зношування протектора стенд вказує (НА 

ПРИНТЕРІ), де встановити дане колесо на автомобілі. 

Стенд в автоматичному режимі здійснює вимірювання та 

введення ширини, діаметра, глибини, розташування спиць 

диска колеса, ручний вибір розташування грузика. За 

допомогою запатентованої технології WEIGHT 

REDUCTION, кількість вантажів, що використовуються 

для балансування, зменшується від 20 до 30%, що 

дозволяє досягти економії матеріалу і коштів. 

Стенд визначає радіальний вплив та дисбаланс, 

спровоковані силовою неоднорідністю покришки колеса, 

биттям диска та покришки, неправильною установкою 

бортів покришки на диск колеса. 

Стенд оснащений протиударним промисловим сенсорним 

екраном Touch. 

Зрештою ви отримуєте роздруківку на ПРИНТЕРІ з 

найбільш правильним розташуванням коліс автомобіля. 

13 640 

 

S 76E C 

Touch 

Спрощена версія S78C Touch Laser без лазерного 

вимірювання всіх параметрів і лазерного вимірювання 

глибини протектора. Параметри диска автоматично 

вимірюються за допомогою сонара. 

11 090 

 

04.014.03 

РУЧНИЙ РОЗУМНИЙ СКАНЕР ШИН 

для аналізу нерівномірного зносу шин протягом усього 

терміну служби. Завантажте програму (Leadshub) із App 

Store або Play Store і відскануйте QR-код, згенерований 

програмою Leadshub. Натисніть кнопку сканування, 

посуньте пристрій від внутрішньої сторони шини до 

зовнішньої (4 шини). Якщо дефект шини виявлений, його 

можна задокументувати. Після завершення перевірки 

екран пристрою автоматично перейде на сторінку звіту. 

• Вимірювання глибини протектора 

• Розрахунок нерівномірного зносу шини 

• Прогноз гальмівного шляху 

• Прогнозування залишкового терміну служби 

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

• Відстань вимірювання: 0-9,9 мм 

• Лінійність: 0,1 мм 

• Точність: 0,1 мм 

• Екран: 5,45 "HD (138 мм) 

• Акумулятор: 5500 мА, повний заряд = 300 хв 

• Матеріал: PC + ABS 

• Температура навколишнього середовища: -10 °C ~ 50 °C 

• Micro-USB, Вхід: 100-240 В, 50/60 Гц; 

• Вихід: 5В, 1,5А 

• Розміри: 217x82x35 мм 

• Вага: 415 грам 

1 740 

 

 

 

 

 



БАЛАНСУВАЛЬНЕ ОБЛАДНАННЯ ---  HOFMANN MEGAPLAN GmbH - 

Німеччина 

Фото Модель Технічні характеристики та комплектація 
ЦІНА 

ЕВРО 

з ПДВ 

 

megaspin 

220 

без кожуха 

 

 

 

megaspin 

220 

з кожухом 

Автоматичний балансувальний стенд з цифровим дісплеєм. 

Програмни SPLIT, OPT, ALU. 

Віртуальний ехолот скорочує час балансування, уникаючи 

помилок оператора, спричинених ручним введенням даних, і 

водночас гарантує ефективність балансування. 

Зручний робочий стіл, ергономічний та функціональний, у 

ньому багато великих осередків для розміщення великої 

кількості вантажів та інструменту; 

Електричне гальмо коліс і стандартний затиск 

Колісна кришка до 34 дюймів у стандартній комплектації 

Макс. Діаметр коліс: 1200 мм 

Макс. ширина коліс: 530 мм 

Макс. вага коліс: 75 кг 

Обертання: 100 об/хв 

Точність вимірювання: ± 0,5 g 

Час вимірювання: 4,7 с 

Споживча потужність: 0,15 кВт 

2 750 

 

 

 

 

3 050 

 

 megaspin 

220V 

 

 

 

megaspin 

220VP 
 з 

пневмозажимом 

Автоматичний балансувальний стенд з монітором 17 дюймів. 

Програми: SPLIT, OPT, ALU. 

Розширений автоматичний датчик дозволяє автоматично 

визначати відстань і діаметр колеса до 30”. 

За допомогою функції Auto Select машина автоматично 

розпізнає, чи зроблені диски зі сталі чи легкого сплаву.  

Віртуальний ехолот скорочує час балансування, уникаючи 

помилок оператора, спричинених ручним введенням даних, і 

водночас гарантує ефективність балансування. 

Зручний робочий стіл, ергономічний та функціональний, у 

ньому багато великих осередків для розміщення великої 

кількості вантажів та інструменту; 

- лазерний покажчик (лінія) для внутрішніх і зовнішніх 

прикріплених вантажів; 

Електричне гальмо коліс і стандартний затиск 

Колісна кришка до 34 дюймів у стандартній комплектації 

Макс. Діаметр коліс: 1200 мм 

Макс. ширина коліс: 530 мм 

Макс. вага коліс: 75 кг 

Обертання: 100 об/хв 

Точність вимірювання: ± 0,5 g 

Час вимірювання: 4,7 с 

Споживча потужність: 0,15 кВт 

4 300 

 

 

5 380 

 

 megaspin 

420 

 

 

megaspin 

420P 
з 

пневмозажимом 

Автоматичний балансувальний стенд для коліс легкових 

автомобілів, мінівенів та коліс мотоциклів з цифровим 

дісплеєм. Автоматичний датчик для вимірювання відстані та 

діаметра (ободи до 28 дюймів) і пристрій Auto Sense для 

вимірювання ширини коліс дозволяють миттєво та точно 

визначити всі необхідні параметри колеса для правильного 

вимірювання дисбалансу коліс. 

Крім того, за допомогою функції Auto Select машина 

автоматично розпізнає, чи зроблені диски зі сталі чи легкого 

сплаву. 

- точковий лазерний покажчик для внутрішніх і зовнішніх 

прикріплених вантажів; 

- вбудоване світлодіодне підсвічування; 

- електричне гальмо 

- система автоматичного наближення. Після завершення 

обертання вимірювання колесо автоматично зупиняється 

поблизу точної точки застосування противаги 

• Нанесення клеючих за допомогою лазерної указки на 6 

годин або за допомогою наконечника для вантажів; 

• для дисків вагою до 75 кг та розміром до 28 дюймів  

Макс. Діаметр коліс: 1200 мм 

Макс. ширина коліс: 530 мм 

Макс. вага коліс: 75 кг 

Обертання: 100 об/хв 

Точність вимірювання: ± 0,5 g 

Час вимірювання: 4,7 с 

Споживча потужність: 0,15 кВт 

5 570 

 

 

6 470 



 

 megaspin 

820 

 

 

megaspin 

820Р 
з 

пневмозажимом 

Автоматичний балансувальний стенд для з монітором 17. 

Автоматичний датчик для вимірювання відстані та діаметра і 

пристрій Auto Sense для вимірювання ширини коліс 

дозволяють миттєво та точно визначити всі параметри колеса. 

За допомогою функції Auto Select стенд автоматично 

розпізнає, чи зроблені диски зі сталі чи легкого сплаву. 

- точковий лазерний покажчик для внутрішніх і зовнішніх 

прикріплених вантажів; 

- вбудоване світлодіодне підсвічування; 

- електричне гальмо 

- система автоматичного наближення. Після завершення 

обертання вимірювання колесо автоматично зупиняється 

поблизу точної точки застосування противаги 

• Нанесення клеючих за допомогою лазерної указки на 6 

годин або за допомогою наконечника для вантажів; 

• для дисків вагою до 75 кг та розміром до 28 дюймів  

• Програма для зменшення ваги WeightLess. 

ОПЦІЯ ----- AVS Sonar.  Антивібраційна система AVS. 

Сонар AVS під час нормального циклу балансування 

визначає ексцентриситет колеса з точністю до 0,1 мм і 

дозволяє встановити точний діагноз за лічені секунди. 

Антивібраційна система для вимірювання 

ексцентриситету (овальності) колеса. ---- 420 ЕВРО 

Точність вимірювання: ± 0,5 g 

Час вимірювання: 4,7 с 

Споживча потужність: 0,15 кВт 

7 470 

 

 

 

8 450 

 

 megaspin 

1200Р 
з 

пневмозажимом 

Повністю автоматичний стенд с 17 дюймовим TOUCH 

монітором, безконтактний ввід всіх даних колеса 

3D-лазерне сканування в поєднанні з Auto Sense вимірює з 

високою точністю розміри будь-якого профілю обода без будь-

якого втручання оператора. 

Подвійна лазерна указка для важків, що кріпляться на 

кожусі для внутрішніх і зовнішніх наклеюваних тягарців.. 

Два лазерні промені вказують точне положення на 12 годин, 

щоб розмістити обважнювачі. 

Завдяки таким точним опорним точкам усувається будь-яка 

можливість помилки під час позиціонування противаг. 

Антивібраційна система AVS. Сонар AVS під час нормального 

циклу балансування визначає ексцентриситет колеса з 

точністю до 0,1 мм і дозволяє встановити точний діагноз за 

лічені секунди. 

Ергономічний, широкий робочий простір всередині обода зі 

світлодіодним освітленням 

Система автоматичного позиціонування, що підтримується 

електромагнітним гальмом, доданим до двигуна постійного 

струму, дозволяє колесу дуже швидко позиціонувати себе в 

положення корекції.  

OWB - функція для оптимізації часу та ваги. One Weight 

Balancing автоматично активується в кінці обертання та 

пропонує одну ідеальну площину корекції замість двох. 

Лазерний покажчик вказує точну точку, де можна 

збалансувати колесо, мінімізуючи статичний і динамічний 

дисбаланс, використовуючи лише одну противагу. OWB 

пропонує 30% економії часу для 70% коліс. 

Пневматичний затиск MEGACLAMP 

13 970 

 

 

megaspin 

3000P 
з 

пневмозажимом 

Повністю автоматичний стенд с 17 дюймовим TOUCH 

монітором, безконтактний ввід всіх даних колеса 

Новий революційний 3D-лазерний сканер для автоматичного 

зчитування розмірів коліс за один дуже швидкий оберт, 

включаючи: ексцентриситет обода - ексцентриситет шини - 

можливість підбору - глибину протектора - конусність колеса - 

комплект шин (вказує на найкраще положення колеса на 

автомобілі) - Hub Match. OWB 

Одна інноваційна програма балансування ваги. Пневматичне 

блокування колеса. Автоматичне позиціонування та 

надзвичайна точність у розміщенні ваги завдяки 3D лазерному 

скануванню. Подвійна лазерна указка для важків, що 

кріпляться. Потужне світлодіодне світло для кращого 

освітлення всередині обода. TFT сенсорний екран. Програмне 

забезпечення для обробки статистики. Автоматичне 

позиціонування коліс за допомогою двигуна постійного 

струму.  

ОПЦІЯ – набір для друку результатів з принтером - 410 ЕВРО 

15 670 



СТЕНДИ ШИНОМОНТАЖНІ ДЛЯ ВАНТАЖНИХ АВТОМОБІЛІВ 

Фото Модель Технічні характеристики та комплектація 
ЦІНА 

ЕВРО 

з ПДВ 

 

FitLine 53 

SICE 

Електрогідравлічний шиномонтажний стенд для 

вантажних автомобілів, що працює з колесами 

вантажних автомобілів та автобусів. 

Монтаж та демонтаж будь-яких типів коліс спрощується 

завдяки рухомій платформі з чотирма затискачами 

особливої форми, що забезпечують надійне захоплення 

та фіксацію будь-яких видів коліс. Завдяки клапанам, 

що оберігають колесо від падіння у разі відмови 

гідравліки та падіння тиску – робота стає безпечною. 

Механічний маніпулятор можна блокувати для фіксації 

у робочому положенні, виключивши відхилення. 

Діаметр дисків від 13" до 26" 

Максимальний діаметр колеса 1600 мм 

Максимальна ширина колеса 762 мм 

8 150 

 

megamount  

Т32 
HOFMANN 

MEGAPLAN 

Електрогідравлічний шиномонтажний стенд для 

вантажних автомобілів, що працює з колесами 

вантажних автомобілів та автобусів. 

Монтаж та демонтаж будь-яких типів коліс спрощується 

завдяки рухомій платформі з чотирма затискачами 

особливої форми, що забезпечують надійне захоплення 

та фіксацію будь-яких видів коліс. Завдяки клапанам, 

що оберігають колесо від падіння у разі відмови 

гідравліки та падіння тиску – робота стає безпечною. 

Механічний маніпулятор можна блокувати для фіксації 

у робочому положенні, виключивши відхилення. 

Діаметр дисків від 13" до 27" 

Максимальний діаметр колеса 1700 мм 

Максимальна ширина колеса 780 мм 

8 500 

 

S53 

SICE 

Електрогідравлічний шиномонтажний стенд для 

вантажних автомобілів, що працює з колесами 

вантажних автомобілів та автобусів, зарекомендував 

себе одним з якісних стендів на ринку шиномонтажних 

верстатів для вантажних автомобілів. 

Монтаж та демонтаж будь-яких типів коліс спрощується 

завдяки рухомій платформі з чотирма затискачами 

особливої форми, що забезпечують надійне захоплення 

та фіксацію будь-яких видів коліс. Завдяки клапанам, 

що оберігають колесо від падіння у разі відмови 

гідравліки та падіння тиску – робота стає безпечною. 

Механічний маніпулятор можна блокувати для фіксації 

у робочому положенні, виключивши відхилення. 

Діаметр дисків від 13" до 26" 

Максимальний діаметр колеса 1600 мм 

Максимальна ширина колеса 762 мм 

13 070 

 

FitLine 54   

SICE 

Електрогідравлічний шиномонтажний стенд для 

вантажних автомобілів, що працює з безкамерними 

шинами вантажних автомобілів, тракторів і автобусів, 

зарекомендував себе одним з кращих стендів на ринку 

вантажних шиномонтажів. 

Стенд також може працювати з колесами до 56" за 

допомогою додаткового набору PA (опція). 

Два режима швидкості. 

Стенд має переносний пульт управління. Чутлива 

система пульта управління дозволяє м'яко відгукуватися 

на команди оператора, що унеможливлює небезпеку 

пошкодження обода та інших частин коліс. 

Діаметр дисків від 14” – 42” – 56“* (опція 755 ЄВРО) 

Максимальний діаметр колеса 2300 мм 

Максимальна ширина колеса 1065 мм. 

11 850 



 

megamount  

Т46 
HOFMANN 

MEGAPLAN 

Електрогідравлічний шиномонтажний стенд для 

вантажних автомобілів, що працює з безкамерними 

шинами вантажних автомобілів, тракторів і автобусів, 

зарекомендував себе одним з кращих стендів на ринку 

вантажних шиномонтажів. 

Стенд також може працювати з колесами до 56" за 

допомогою додаткового набору PA (опція). 

Два режима швидкості. 

Стенд має переносний пульт управління. Чутлива 

система пульта управління дозволяє м'яко відгукуватися 

на команди оператора, що унеможливлює небезпеку 

пошкодження обода та інших частин коліс. 

Діаметр дисків від 14” – 42” – 56“* (опція 590 ЄВРО) 

Максимальний діаметр колеса 2300 мм 

Максимальна ширина колеса 1065 мм. 

10 700 

 

S54  

SICE 

Електрогідравлічний шиномонтажний стенд для 

вантажних автомобілів, що працює з безкамерними 

шинами вантажних автомобілів, тракторів і автобусів, 

зарекомендував себе одним з кращих стендів на ринку 

вантажних шиномонтажів. 

Стенд також може працювати з колесами до 56" за 

допомогою додаткового набору PA (опція). 

Два режима швидкості. 

Стенд має переносний пульт управління. Чутлива 

система пульта управління дозволяє м'яко відгукуватися 

на команди оператора, що унеможливлює небезпеку 

пошкодження обода та інших частин коліс. 

Діаметр дисків від 14” – 42” – 56“* (опція 755 ЄВРО) 

Максимальний діаметр колеса 2300 мм 

Максимальна ширина колеса 1065 мм. 

16 130 

S54А SICE 
Аналог S54. Додатково має блок розбирання, що 

автоматично центрується. 17 760 

 

S 55 

CABLE 

SICE 

Електро-гідравлічний стенд шиномонтажний для 

вантажних автомобілів SICE S55 (ІТАЛІЯ) повністю 

автоматичний. Призначений для роботи із колесами 

вантажівок, автобусів, тракторів. Універсальний 

гідравлічний затиск, що самоцентрується, дозволяє 

захоплювати обід від 14 до 56. Він може обертатися як 

за годинниковою, так і проти годинникової стрілки на 

двох різних швидкостях. Стенд підходить для роботи з 

великими та середніми колесами діаметром до 2300 мм 

та шириною 1065 мм. Завдяки рухомій платформі 

робота з будь-яким типом шин стає швидкою і простою. 

Портативний пульт керування дозволяє оператору 

вибирати ідеальне положення для роботи.  

Діаметр дисків від 14” – 56” 

Максимальний діаметр колеса 2300 мм 

Максимальна ширина колеса 1065 мм. 

Вага колеса – 1700 кг 

21 280 

 

S560 

SICE 

Електрогідравлічний шиномонтажний стенд для 

вантажних автомобілів (виробництво Італія) повністю 

автоматичний. 

Призначений для роботи з камерними та безкамерними 

колесами вантажівок, автобусів, тракторів з діаметром 

обода від 14" до 58". Електрогідравлічний затискач 

може обертатися як за годинниковою, так і за 

годинниковою стрілкою на двох різних швидкостях. 

Стенд підходить для роботи з великими та середніми 

колесами. Портативний пульт керування дозволяє 

оператору вибирати ідеальне положення для роботи. 

Діаметр дисків від 14” – 48” – 58“* (опція 755 ЄВРО) 

Максимальний діаметр колеса 2600 мм 

Максимальна ширина колеса 1500 мм. 

Вага колеса – 1700 кг 

30 230 

 



СТЕНДИ БАЛАНСУВАЛЬНІ ДЛЯ ВАНТАЖНИХ АВТОМОБІЛІВ 

 

Фото Модель Технічні характеристики та комплектація 
ЦІНА 

ЕВРО 

з ПДВ 

 

S 783 МО 

SICE 

NEXION 

group 

 

 

 

 

S 783 HS 

SICE 

NEXION 

group 

Автоматичний вантажний балансувальний стенд у комплекті з 

професійним набором адаптерів під вантажні автомобілі 

дозволяє повноцінно працювати з легковими та вантажними 

колесами автомобілів.  

Стенд скомплектований для роботи із колесами вантажних 

автомобілів. 

ФУНКЦІОНАЛЬНІ ОСОБЛИВОСТІ: 

• пневмоліфт для встановлення та зняття колеса 

• автоматичний запуск та зупинка електродвигуна 

• інтелектуальне керування 3-х фазним двигуном 

- автоматичний поворот до місця встановлення вантажу 

• електронна лінійка для вимірювання вильоту та діаметра 

диска 

• Інтелектуальна система автоматичного визначення 

відстані, діаметр 28 дюймів, з вбудованою функцією QP 

(Quick Program), яка автоматично активує програми 

балансування без використання клавіатури. 

AWC (Auto Width Calculation) для віртуального розрахунку 

ширини колеса без фізичних датчиків. 

Простота використання - Зменшує робочий час. 

Вантажні вантажі можна позиціонувати трьома різними 

способами: 

- вручну на 12 годин (стандартний метод) 

- вручну о 6 годині 

- з лазерною указкою у положенні «6 годин» 

Точність балансування 10 гр (вантажний авто) та 1 гр 

(легковий авто) 

• Максимальний діаметр колеса 1320мм 

• Максимальна вага колеса 150 кг 

ОПЦІЇ 

- лазерний вказівник з підсвічуванням ---- 330 ЄВРО 

7 150 

 

 

 

 

 

 

 

6 480 

 

megaspin 

610 
HOFMANN 

MEGAPLAN 

GmbH 

ЦИФРОВА МАШИНА ДЛЯ БАЛАНСУВАННЯ КОЛІС 

ПІДХОДИТЬ ДЛЯ КОЛІС ВАНТАЖІВОК, АВТОБУСІВ ТА 

ЛЕГКОВИХ АВТОМОБІЛІВ З ІННОВАЦІЙНИМ 

ПІДЙОМНИМ ПРИСТРОЄМ 

• Панель дисплея з прямим інтерфейсом для полегшення 

роботи 

• Автоматичний вимірювальний прилад для правильного 

вимірювання відстані та діаметра 

• Електричне гальмо для блокування колеса та полегшення 

застосування тягарів 

• Інноваційний шпиндельний вал, який опускається, гарантує 

безпечніше та легше центрування навіть  

великих коліс та покращує точність балансування 

• Просторий і міцний пластиковий стіл з диференційованими 

відділеннями для розміщення 

аксесуарів, вантажків 

• Інтуїтивно зрозумілі та зручні програми SPLIT, OPT, ALU 

Діапазон налаштування діаметра обода 10” – 30” Діапазон 

налаштування ширини обода 1,5” – 20” 

Максимальний діаметр коліс 1380 мм 

Максимальна вага колеса 200 кг 

9 300 



 

megaspin 

630 
HOFMANN 

MEGAPLAN 

GmbH 

АВТОМАТИЧНА ЦИФРОВА МАШИНА ДЛЯ 

БАЛАНСУВАННЯ КОЛІС ПІДХОДИТЬ ДЛЯ 

КОЛІС ВАНТАЖІВОК, АВТОБУСІВ ТА ЛЕГКОВИХ 

АВТОМОБІЛІВ З ІННОВАЦІЙНИМ ПІДЙОМНИМ 

ПРИСТРОЄМ 

• Панель дисплея з прямим інтерфейсом для полегшення 

роботи 

• Автоматичний вимірювальний прилад для правильного 

вимірювання відстані та діаметра 

• Електричне гальмо для блокування колеса та полегшення 

застосування тягарів 

• Інноваційний шпиндельний вал, який опускається, гарантує 

безпечніше та легше центрування навіть  

великих колес та покращує точність балансування 

• Лазерна лінія для правильного наклеювання вантажів 

• Система LA Sonar для автоматичного визначення ширини 

обода 

• Просторий і міцний пластиковий стіл з диференційованими 

відділеннями для розміщення 

аксесуарів, вантажків 

• Інтуїтивно зрозумілі та зручні програми SPLIT, OPT, ALU 

Діапазон налаштування діаметра обода 10” – 30” Діапазон 

налаштування ширини обода 1,5” – 20” 

Максимальний діаметр коліс 1380 мм 

Максимальна вага колеса 200 кг 

11 500 

 

 

megaspin 

650  

з 

монітором 
HOFMANN 

MEGAPLAN 

GmbH 

АВТОМАТИЧНА ЦИФРОВА МАШИНА ДЛЯ 

БАЛАНСУВАННЯ КОЛІС ПІДХОДИТЬ ДЛЯ 

КОЛІС ВАНТАЖІВОК, АВТОБУСІВ ТА ЛЕГКОВИХ 

АВТОМОБІЛІВ З ІННОВАЦІЙНИМ ПІДЙОМНИМ 

ПРИСТРОЄМ 

• Панель дисплея з прямим інтерфейсом для полегшення 

роботи 

• Автоматичний вимірювальний прилад для правильного 

вимірювання відстані та діаметра 

• Електричне гальмо для блокування колеса та полегшення 

застосування тягарів 

• Інноваційний шпиндельний вал, який опускається, гарантує 

безпечніше та легше центрування навіть  

великих колес та покращує точність балансування 

• Лазерна лінія для правильного наклеювання вантажів 

• Система LA Sonar для автоматичного визначення ширини 

обода 

• Просторий і міцний пластиковий стіл з диференційованими 

відділеннями для розміщення 

аксесуарів, вантажків 

• Інтуїтивно зрозумілі та зручні програми SPLIT, OPT, ALU 

Діапазон налаштування діаметра обода 10” – 30” Діапазон 

налаштування ширини обода 1,5” – 20” 

Максимальний діаметр коліс 1380 мм 

Максимальна вага колеса 200 кг 

13 870 

 

megaspin 

250 
HOFMANN 

MEGAPLAN 

GmbH 

Універсальний балансувальний стенд, який підходить для 

колес вантажівок, легких вантажівок, автомобілів та 

мотоциклів. Підходить для мобільного обслуговування з 

вбудованим підйомником, ручним обертанням і трьома 

можливими напругами. 

Потрійний блок живлення (220В/12В/24В) 

Ручний шпиндель замінює підйом колеса. Центр осі можна 

відрегулювати, щоб підняти шину, не піднімаючи шину на вал 

Просте інтуїтивно зрозуміле меню для всіх спеціальних 

функцій 

Щіпці для накладання тягарів 

Можливо 2 користувача 

Програма для автоматичної мінімізації статичного дисбалансу 

4-конусні адаптери (Ø 45-180 мм) для легкі вантажівки, 

повнопривідні автомобілі та автомобілів з GMM40, для 

центрування коліс вантажівок або автобусів з центральним 

отвором Ø 202/221/281 мм 

7 400 



СТЕНДИ для ПРАВКИ ДИСКІВ 

Фото Модель Технічні характеристики та комплектація 
ЦІНА 

ЕВРО 

з ПДВ 

 

EASYROUND 

EVOLUTION 

Т.Е.М.А. 

ІТАЛІЯ 

Автономний переносний ручний та портативний  

пристрій для ремонту дисків.  

Цей пристрій був розроблений таким чином, щоб 

створити просте у використанні, доступне рішення для 

роботи на столі без регулярного обслуговування.  

Простий ручний гідравлічний насос. 

Ефективний час ремонту становить приблизно 10 

хвилин/обод. Виготовлений в Італії з високоякісних 

матеріалів. 

Розміщується на поворотній платформі 

шиномонтажного стенду 

Діапазон робіт: Колеса від 13″ до 18″ (19″- 22″ з 

додатковим набором інструментів) 

Робочий тиск: 0-400 бар 

2 800 

 

SPEEDYROUND 

EVO II 

Т.Е.М.А. 

ІТАЛІЯ 

Єдиний повністю автоматичний дископравильний стенд. 

Оператору потрібно лише встановити диск на стенд та 

використовувати сенсорний екран, щоб виконати ремонт 

диска. 

Перевіряє диски на наявність структурних дефектів, 

включаючи мікротріщини та дефекти концентричності, і 

ремонтує внутрішній обід.  

Ремонт дисків від 10 до 28 дюймів для всіх типів 

автомобільних дисків. Сенсорний екран представлений 

переважно символами та англійською мовою. 

Інфрачервоний нагрівальний елемент для пом'якшення 

внутрішньої частини обода в місцях ремонту. 

Компактний дизайн стенда, легко впишеться в будь-яку 

ремонтну майстерню.  

Цей стенд є ідеальним рішенням для вирівнювання 

широких ободів професійним, безпечним, швидким і 

повністю автоматизованим способом. 

Мабуть, єдиний інструмент для ремонту великих, 

дорогих і спеціальних дисків, а також звичайних. 

18 950 

 

 

SPEEDYROUND 

PLUS 

Т.Е.М.А. 

ІТАЛІЯ 

Повністю автоматичний дископраильний стенд з 

блоком підрізки для відновлення концентричності 

диска 
• Сенсорний екран для зручності оператора машини. 

• Нагрівальний елемент для пом'якшення внутрішньої 

частини обода в місцях ремонту. 

• Сенсорний екран представлений переважно символами 

та англійською мовою. 

• Стенд виготовлений в Італії з високоякісних 

матеріалів. 

• Компактний дизайн, стенд легко поміститься в будь-

яку шиномонтажну майстерню. 

• Перевіряє ободи на наявність структурних дефектів, у 

тому числі мікротріщин і дефектів концентричності, і 

ремонтує внутрішній обід. 

• Права частина машини використовує природну 

еластичність металу обода для відновлення 

концентричності. 

• Ліва секція машини має додаткові функції PLUS, які 

допомагають сформувати будь-який залишковий дефект 

обода та забезпечують ідеальний ремонт обода. 

Правою та лівою секціями можна керувати окремо, тому 

токарний верстат можна використовувати одночасно на 

різних ободах 

Ліва сторона — це токарний верстат, а права рука 

виконує рихтування 

Технічні характеристики: 

Робоча ємність: 10″ – 28″ 

Максимальна ширина обода: 12 дюймів 

Електроживлення 380В 

29 950 



СТЕНДИ для ПРАВКИ ДИСКІВ 

UNI TROL (Польша) 

Фото Модель Технічні характеристики та комплектація 
ЦІНА 

ЕВРО 

з ПДВ 

 

 

PO-14S 

Стенд призначений для виправлення сталевих та алюмінієвих 

дисків діаметром до 24 дюймів. Диски ремонтуються 

гідравлічним циліндром і відповідними робочими насадками, 

що становлять частину обладнання. 

Виправлення дисків можна провести легко і за кілька хвилин. 

Робочі насадки дозволяють ремонтувати диски у будь-якій 

точці згину. 

До складу обладнання входять: головка, що визначає 

положення диска, що ремонтується, кілька центруючих кілець, 

різновидні насадки і ущільнюючі компоненти 

3 580 

 

PO-22 

Стенд призначений для виправлення сталевих та алюмінієвих 

дисків діаметром від 10 до 24 дюйми. Диски ремонтуються 

гідравлічним циліндром з відповідними робочими насадками 

різних форм. До складу обладнання входить швидкодіючий 

гідравлічний затискач, що визначає положення регульованого 

диска, що дозволяє також безпечно закріпити його. 

Виправлення дисків можна провести легко і за кілька хвилин. 

Робочі насадки дозволяють ремонтувати диски у будь-якій 

точці згину. З токарною групою. 

Механічне кріплення диска 

6 180 

PO-22H Гідравлічне кріплення диска 7 380 

PO-30 Механічне кріплення диска. Для дисків 13 – 30 дюймів 6 580 

PO-30 2S 
Механічне кріплення диска. Для дисків 13 – 30 дюймів. 

З двома силовими гідравлічними циліндрами 
7 180 

PO-30H Гідравлічне кріплення диска. Для дисків 13 – 30 дюймів. 7 980 

 PO-30H 

2S 

Гідравлічне кріплення диска. Для дисків 13 – 30 дюймів. З 

двома силовими гідравлічними циліндрами 
8 580 

 

ROLLER 

Стенд призначений для ремонту сталевих та алюмінієвих 

колісних дисків діаметром від 10 до 19 дюймів. Обод 

ремонтується за допомогою гідравлічного циліндра, 

обладнаного відповідним чином підібраними накладками. 

Пристрій має кріпильний диск з шістьма отворами, який з 

використанням правильно вибраного кільця центрує 

забезпечує надійну фіксацію відремонтованого обода 

незалежно від кількості отворів в обід. Цей пристрій ідеально 

підходить при роботі зі сліпими колесами, тобто без 

центрального отвору. 

7 600 

 

PLS 

Полірувальна машина для дисків - PLS 

Пристрій для шліфування та полірування алюмінієвих дисків 

після всіляких пошкоджень і ремонту зовнішньої поверхні. 

Модель PLS - це пристрій з ручним управлінням робочою 

рукою, і зі зручним, універсальним кріпленням на обід, що 

дозволяє ремонтувати важкодоступні місця. 

Технічні дані: 

Потужність двигуна приводу 1,1 кВт 

діапазон відремонтованих діаметрів дисків: до 30'' 

Номінальна напруга живлення двигуна 400 В 

Ручне керування робочою рукою 

Обороти двигуна 3000 об/хв 

Розміри (В/Ш/Д) 120/88/115 (см) 

5 580 

 



ДОДАТКОВЕ ОБЛАДНАННЯ для ШИННОГО СЕРВІСУ 

Фото Модель Технічні характеристики та комплектація 
ЦІНА 

ЕВРО 

з ПДВ 

 

K1 

UNITROL 

 

 

 

03.000.50 

SPIN 

КЛІТКА БЕЗПЕКИ ДЛЯ НАКАЧУВАННЯ ШИН 

- BASIC для шин 22,5". 

• Оснащений щільно зачепленою сіткою для зупинки гумових 

осколків або ободів у разі аварії. 

• Конструкція відповідає директиві ЄС 2006 / WE - a 

на кожну модель видається декларація про відповідність. 

• Невикористання цих пристроїв безпеки в разі 

серйозних травм або смерті оператора, тягне за собою 

відповідальність роботодавця. 

• Модель BASIC в основному призначена для транспортних 

компаній, які здійснюють технічне обслуговування шин 

тракторів і причепів внутрішньо для своїх потреб. 

• Максимальний/максимальний робочий тиск: 10 бар 

• Внутрішня камера з клапаном для надування в комплекті 

• Зовнішні розміри: 133х75х133 см 

• Внутрішні робочі розміри: 119x53x119.5 

• Вага/вага: 160 кг 

2 600 

 

 

 

3 470 

 

K2 

UNITROL 

 

 

INFLATING 

BOX 
 

 

 

03.000.51 

SPIN 

КЛІТКА БЕЗПЕКИ ДЛЯ НАКАЧУВАННЯ ШИН 

- HD виготовлена з міцної сталевої труби та сітки 

• Оснащений щільно зачепленою сіткою для зупинки гумових 

осколків або ободів у разі аварії. 

• Конструкція відповідає директиві ЄС 2006 / WE - a 

на кожну модель видається декларація про відповідність. 

• Невикористання цих пристроїв безпеки в разі 

серйозних травм або смерті оператора, тягне за собою 

відповідальність роботодавця. 

• Модель HD призначена для професійної роботи з шинами. 

• Максимальний/максимальний робочий тиск: 10 бар 

• Внутрішня камера з клапаном для надування в комплекті 

• Зовнішні розміри: 155х85х150 см 

• Внутрішні робочі розміри: 138x64x139 см 

• Вага: 210 кг 

 

3 000 

 

2 920 

 

 

 

4 000 

 

 

03.000.38 

ЕЛЕКТРОННИЙ НАКАЧУВАЧ ДЛЯ ШИН 

• Макс. тиск на вході 10,5 бар 

• Шланг довжиною 8 м із затискним патроном 

• Ідеально підходить для: центрів швидкого 

обслуговування, пунктів прокату автомобілів і 

автодилерів 

450 

 

 

03.000.40 

ЕЛЕКТРОННИЙ НАКАЧУВАЧ ДЛЯ ШИН 

• Макс. тиск на вході 13 бар/188 psi 

• Накачує від 1 до 4 шин одночасно 

• 4-ходовий колекторний комплект зі шлангами 4x2 м 

• Ідеально підходить для центрів обслуговування шин, 

шиномонтажників і автопарків 

570 

 

 

PA-12K 

UNITROL 

ЕЛЕКТРОННИЙ НАКАЧУВАЧ ДЛЯ ШИН 

• Макс. тиск на вході 12 бар 

• Шланг довжиною 8 м із затискним патроном 

• Ідеально підходить для: центрів швидкого 

обслуговування, пунктів прокату автомобілів і 

автодилерів 

1 000 



ДОМКРАТИ 

Фото Модель Технічні характеристики та комплектація 
ЦІНА 

ЕВРО 

з ПДВ 

 

WJC2T-C 

Вантажопідйомність 2000 кг 

Кліренс 80 мм 

Висота підйому 500 мм 

Вага 37 кг 

490 

 

05.084.02L 

Вантажопідйомність 3000 кг 

Кліренс 80 мм 

Висота підйому 495 мм 

Вага 37 кг 

225 

 

05.084.26 

Вантажопідйомність 5000 кг 

Кліренс 100 мм 

Висота підйому 533 мм 

Вага 44 кг 

330 

 

W136 

Пневмогідравлічний домкрат, 2 ступені 

Вантажопідйомність, тонн 

1 ступінь - 50, 

2 ступінь – 30 

Вага домкрата, кг 79,5 

мін. висота, см 22 

Макс. висота, см 42 

Тиск повітря, атм від 10,5 до 12 

3 040 

 

W132/B 

Пневмогідравлічний домкрат, 2 ступені 

Вантажопідйомність, тонн 

1 ступінь - 29, 

2 ступінь – 15 

Вага домкрата, кг 36 

мін. висота, см 15 

Макс. висота, см 31 

Тиск повітря, атм від 9 до 12 

2 300 

 

 



ГАЛЬМІВНІ СТЕНДИ та ДІАГНОСТИЧНІ ЛІНІЇ (вантажні + легкові авто) 

Фото Модель Технічні характеристики та комплектація 
ЦІНА 

ЕВРО 

з ПДВ 

 

RBT3500 

XS FW 

VAMAG 

Комп'ютерний гальмівний стенд. 

Навантаження на вісь на стенді гальма 3,5 т. З діапазоном 

вимірювання 0 - 8 kN. Компактна приладова стійка (комп'ютер; 

миша; 22" монітор; принтер). Швидкість тестування 5,5 km/h. 

Роликовий агрегат в оцинкованому корпусі. 

Зважуючий пристрій, Комплект 4 WD для автомобілів з повним 

приводом, що не відключається. Дистанційне управління. 

Автоматичні гальма 

ОПЦІЇ: 

Педометр --- 1 760 ЄВРО 

15 990 

 

RBT3500 

C7 W 

VAMAG 

Комп'ютерний гальмівний стенд. 

Навантаження на вісь на гальмівному стенді 4 т. З діапазоном 

виміру 0 – 8 kN. Компактна приладова стійка (комп'ютер; 

миша; 22" монітор; принтер). Швидкість тестування 5,5 km/h. 

Роликовий агрегат в оцинкованому корпусі. 

Зважуючий пристрій, Комплект 4 WD для автомобілів з повним 

приводом, що не відключається. Дистанційне управління. 

Автоматичне гальмо.  

Автомобілі, що тестуються: автомобілі, мотоцикли, легкові 

автомобілі з колісною формулою 3/4, квадроцикли та 

комерційні автомобілі із загальною вагою ≤ 7,5 т. 

ОПЦІЇ: 

Педометр --- 1 760 ЄВРО 

19 490 

 

RBT3500X

S + STL + 

TRZ 
VAMAG 

Комп'ютерна діагностична лінія. 

Навантаження на вісь на стенді гальма 3,5 т. З діапазоном 

вимірювання 0 - 8 kN. Компактна приладова стійка (комп'ютер; 

миша; 22" монітор; принтер) 

Комплектація: 

Гальмівний стенд, Комплект 4 WD, вібростенд зі зважуючим 

пристроєм, пульт дистанційного керування, Платформа 

сходження 

ОПЦІЇ: 

Педометр --- 1 760 ЄВРО 

21 800 

 
BLR1300 

Комп'ютерний гальмівний одношвидкісний стенд (швидкість 

тестування 2,6 km/h). Навантаження на вісь на гальмівному 

стенді 12 т. 

Роликовий агрегат в оцинкованому корпусі. 

Зважуючий пристрій 4 сенсорний 

ОПЦІЇ: 

- ПК набір (комп, монітор, принтер, клавіатура) – 600 ЄВРО 

- Комп'ютерна стійка --- 1200 ЄВРО 

25 380 

 

BLR1300T 

Комп'ютерний гальмівний двошвидкісний стенд (швидкість 

тестування 2,6 km/h). Навантаження на вісь на гальмівному 

стенді 12 т. 

Роликовий агрегат в оцинкованому корпусі. 

Зважуючий пристрій 8 сенсорний 

ОПЦІЇ: 

- ПК набір (комп, монітор, принтер, клавіатура) – 600 ЄВРО 

- Комп'ютерна стійка --- 1200 ЄВРО 

32 900 



 

RBT/C 

FW -2V-

VAMAG 

Комп'ютерний гальмівний двошвидкісний стенд (швидкість 

тестування 2,7\5,5 km/h). Навантаження на вісь на гальмівному 

стенді 20 т. 

Роликовий агрегат в оцинкованому корпусі. 

Зважуючий пристрій 8 сенсорний 

Комплект 4 WD для автомобілів з повним приводом, що не 

відключається. 

ОПЦІЇ: 

- ПК набір (комп, монітор, принтер, клавіатура) – 600 ЄВРО 

- Комп'ютерна стійка --- 1350 ЄВРО 

- Комплект дистанційного керування --- 350 ЄВРО 

- Педометр --- 1 760 ЄВРО 

32 400 

 

RBT/CP 

FW   

2/4WD R  

11/15 KW 

VAMAG 

ПОРТАТИВНИЙ комп'ютерний гальмівний стенд. Тестовані 

автомобілі: вантажівки, автобуси, важкі комерційні / 

промислові / будівельні та автомобілі. 

• Максимальне навантаження на вісь: 20 000 кг/вісь 

• Максимальне гальмівне зусилля: 40 000 Н/колесо 

• Швидкість ролика: 2,12 км/год/4,24 км/год/1,37 км/год 

• Загальна довжина: близько 4,330 мм / Глибина (без колеса та 

датчиків ваги): 750 мм 

ОПЦІЇ: 

Педометр --- 1 760 ЄВРО 

46 000 

ДОДАТКОВЕ ОБЛАДНАННЯ --- ПЛЕЙДЕТЕКТОРИ 

Фото Модель 
Технічні характеристики та 

комплектація 

ЦІНА 

ЕВРО 

з ПДВ 

 

PG4M 

RIB/P/T I 

Детектор люфтів для автомобілів з навантаженням на вісь 

до 2,5 т 

- Встановлення в рівень зі підлогою 

- Кабельне дистанційне керування - ліхтар 

- 4 напрямки руху кожного майданчика 

- Ручний та автоматичний режим 

- Перемикання напрямку руху на ліхтарі 

- Зворотний клапан (запобігає руху майданчиків у 

вимкненому стані) 

- Допустиме осьове навантаження 2,5 т 

- Зусилля, що розвивається на майданчику 12.000 Н 

- хід майданчиків, від центрального положення ±40 мм 

4 400 

 

GST 651 

1691650000 

Детектор люфтів для автомобілів з навантаженням на вісь 

до 2,5 т 

- Встановлення в рівень зі підлогою 

- Кабельне дистанційне керування - ліхтар 

- 4 напрямки руху кожного майданчика 

- Ручний та автоматичний режим 

- Перемикання напрямку руху на ліхтарі 

- Зворотний клапан (запобігає руху майданчиків у 

вимкненому стані) 

- Допустиме осьове навантаження 2,5 т 

- Зусилля, що розвивається на майданчику 12.000 Н 

- хід майданчиків, від центрального положення ±40 мм 

7 400 

 

 

PGN-C/M 

Детектор люфтів для легкових та вантажних автомобілів з 

навантаженням на вісь до 10 т 

- Встановлення в рівень зі підлогою 

- Кабельне дистанційне керування - ліхтар 

- 4 напрямки руху кожного майданчика 

- Ручний та автоматичний режим 

- Перемикання напрямку руху на ліхтарі 

- Зворотний клапан (запобігає руху майданчиків у 

вимкненому стані) 

- Допустиме осьове навантаження 10,0 т 

- Зусилля, що розвивається на майданчику 15.000 Н 

- хід майданчиків, від центрального положення ±40 мм 

- Швидкість тестування 50 мм/с 

- розмір майданчиків, ДхШхВ 900 x 700 x 100 мм. 

10 000 

 

 



СТЕНДИ ДЛЯ РЕГУЛЮВАННЯ СВІТЛА ФАР 

SPIN – Італія 

Фото Модель Технічні характеристики та комплектація 
ЦІНА 

ЕВРО 

з ПДВ 

 

03.011.05 

HL19 D LX 

SPIN 

Прилад для перевірки та регулювання фар 

Сумісний з галогенними, ксеноновими, біксеноновими типами 

фар. 

Дозволяє здійснює контроль та регулювання геометричного 

розташування, форми пучка та світлосили фар ближнього та 

далекого світла. 

- Цифровий люксметр 

- Дзеркальний візир 

- Система регулювання висоти оптичної камери з пружинним 

підвісом 

- Лінза з полікарбонату 

Відстань фотометрування 300-800 мм 

Діапазон вимірювання сили світла, трохи більше 150.000 кд 

Межа допустимої відносної похибки вимірювання сили світла 

15% 

- регульована панель, 0÷4% 

560 

 

 

Цифровий прилад для перевірки світла фар 

- основа на коліщатках 

- лінза зі скла 

- два фотодіоди для перевірки інтенсивності світла з низьким та 

високим променем 

- здійснює контроль інтенсивності ближнього і далекого світла, 

також пристрій має можливість ідентифікувати будь-який вид 

світлового випромінювання, що піддалося перевірці, 

включаючи: КСЕНОН, БІКСЕНОН, PES, HNS і т. д. 

 

03.011.00 

HL26 D LX 

Прилад з оптичним покажчиком та дзеркальним візиром - 

(лазерний візир – 130 €) 620 

03.011.01 

HL26 DL1 LX 
Прилад із лазерним покажчиком (лазерний візир – 130 €) 700 

 03.011.02 

HL26DL2 LX 
Прилад з лазерним покажчиком та лазерним візиром 820 

 

03.011.08 

HL30 

TRONIC/2 

Цифровий прилад із лазерним центруванням. 

- Ручне регулювання положення фар усіх типів, ближнього та 

далекого світла, далекого світла та протитуманних фар вручну. 

Лазерний візир опція – 130€ 

- Автоматична реєстрація інтенсивності світла всіх типів фар 

- Багатомовне програмне забезпечення 

- USB - порт для підключення до комп'ютера з роз'ємом USB 

для пересилання записаних даних та друку через ПК 

- Реєструє номерний знак транспортного засобу, назву гаража, 

кут нахилу та висоту фар 

- Висота колони: 1700 мм 

- Стандартна версія із дзеркальним козирком та центральною 

лазерною указкою 

- регульована панель, 0÷4% 

- Може використовуватись як на європейських, так і на 

американських/японських типах фар 

1 040 

 

03.011.11 

HL 40 XL 

TOUCH 

Цифровий електронний пристрій для перевірки світла фар. 

HL40 XL TOUCH – єдиний тестер фар з автоматичним 

розпізнаванням типу фари (галоген, ксенон, світлодіод). 

• цифровий прецизійний люксометр (з точністю до сотої 1/100) 

для регулювання інтенсивності світла 

• USB-порт для підключення до ПК або принтера 

• скляна лінза для ідеального прийому проекції 

• точний дзеркальний козирок 

• вбудований електронний рівень (Інклінометр) 

• центральний лазер 

• електронна ідентифікація правильного проектування всіх фар, 

далекого та нижнього світла та протитуманних фар 

• запис дати та часу 

• обертова колона 

• індикатор рівня заряду батареї 

• лазерний індикатор стану 

• розрахунок різниці в інтенсивності світла двох фар 

• можливість запису даних клієнта 

1 830 

 



СТЕНДИ З ОБСЛУГОВУВАННЯ АВТОМОБІЛЬНИХ КОНДИЦІОНЕРІВ 

SPIN Італія 

Фото Модель 
Технічні характеристики та 

комплектація 

ЦІНА 

ЕВРО 

з ПДВ 

 

KRYA R134 

01.028.25 

 

 

 

HFC -1234yf 

01.028.26 

 

 

Призначена для обслуговування систем кондиціювання повітря 

легкових та вантажних авто. 
- Повністю автоматичний 

- Русифіковане ПЗ, База даних 3 в 1, Принтер 

- Можливість обслуговування гібридних автомобілів 
- Система BST (заправка системи за допомогою компресора 

установки за низького тиску в баку, низької температури 

навколишнього середовища тощо) 
- Автоматична регенерація фреону 

- Програмоване вакуумування 

- Програмований вакуум-тест 
- Система упорскування олії / УФ-барвника 

- Перевірка герметичності системи під тиском 
- ПЗ з підтримкою процедури промивання системи 

- Скидання неконденсованих газів з ручним керуванням 

- Автоматичне очищення системи 

- Наявність манометра тиску в балоні 

- Програмована дозаправка балона 

Продуктивність компресора 300 г/хв. 

Потужність вакуумного насоса 70 л/хв. 

Місткість вбудованого балона 10 кг 

Кількість ємностей для збору відпрацьованої олії/заправки 

нової олії 2+1 шт 

3 150 

 

 

 

 

3 300 

 

KRYA R134 

ADVANCE 

01.018.70 

 

 

HFC -1234yf 

 

Призначена для обслуговування систем кондиціювання повітря 

легкових та вантажних авто. 
- Повністю автоматичний 

- Русифіковане ПЗ, База даних 3 в 1, Принтер 

- Можливість обслуговування гібридних автомобілів 
- Система BST (заправка системи за допомогою компресора 

установки за низького тиску в баку, низької температури 

навколишнього середовища тощо) 
- Автоматична регенерація фреону 

- Програмоване вакуумування 

- Програмований вакуум-тест 
- Система упорскування олії / УФ-барвника 

- Перевірка герметичності системи під тиском 

- ПЗ з підтримкою процедури промивання системи 
- Скидання неконденсованих газів з ручним керуванням 

- Автоматичне очищення системи 

- Наявність манометра тиску в балоні 
- Програмована дозаправка балона 

Продуктивність компресора 300 г/хв. 

Потужність вакуумного насоса 100 л/хв. 

Місткість вбудованого балона 12,5 кг 

Кількість ємностей для збору відпрацьованої олії/заправки 

нової олії 3 шт 

3 260 

 

 

3 420 

 

KRYA DUAL 

01.019.70 

під фреон 

HFC -1234yf 

та 

під фреон 

R-134 

Призначена для обслуговування систем кондиціювання повітря 

легкових, вантажних автомобілів, автобусів та ін. 

- Робота з системами кондиціювання на фреонах R134а та 
HFO1234yf 

- Повністю автоматичний або ручний режим керування. 

- Графічний дисплей 4,7" з підсвічуванням, Принтер 
- Русифіковане ПЗ, База даних 

- Можливість обслуговування гібридних автомобілів 

- Система BST (заправка системи за допомогою компресора 
установки за низького тиску в баку, низької температури 

навколишнього середовища тощо) 
- Автоматична регенерація фреону 

- Програмоване вакуумування 

- Програмований вакуум-тест 
- Перевірка герметичності системи під тиском 

- ПЗ з підтримкою процедури промивання системи 

- Скидання неконденсованих газів з ручним керуванням 
- Автоматичне очищення системи 

- Наявність манометра тиску в балоні 

- Програмована дозаправка балона 
- Завантаження даних про здійснені операції на ПК 

- Індивідуальні налаштування для 10 користувачів із паролями 

Характеристики 

Продуктивність компресора 300 г/хв. 

Продуктивність вакуумного насоса 100 л/хв. 

Місткість вбудованого балона 2x10.5 кг 

Довжина шлангів високого та низького тиску 3 м. 

4 640 

 



СТЕНДИ З ОБСЛУГОВУВАННЯ АВТОМОБІЛЬНИХ КОНДИЦІОНЕРІВ  

SPIN Італія 

Фото Модель 
Технічні характеристики та 

комплектація 

ЦІНА 

ЕВРО 

з ПДВ 

 

Clever 

MIURA B 

 

R134a  

01.018.78 

 

HFO1234yf 

01.018.80 

 

Призначена для обслуговування систем кондиціювання повітря 

легкових та вантажних авто.  

Для стандартних та гібридних автомобілів 

• 5” сенсорний екран з інтуїтивно зрозумілими піктограмами 

• функція WSC (компенсація зима-літо): можливість корекції 

кількості зарядженого регулювання газу (клавішами ˄/˅) і тиску 
• максимальна ефективність відновлення газу 

• Полегшена зарядка за будь-яких температурних умов із 

системою BST 
• інтегрована база даних, яка оновлюється за допомогою USB 

• Автоматичне промивання внутрішнього контуру при кожній 

заміні масла (PAG-POE) 
• дистанційне керування зі смартфона (безкоштовна програма з 

Play Store для Android і App Store для iPhone/iPad)* 
• Вихід Ethernet і кабель для підключення до ПК 

• Автоматичне відновлення зі шлангів після закінчення 

випробування тиском 

• Промивне очищення системи кондиціонування  

• Рециркуляційна чистка системи кондиціонування типу VW  

• Тест на герметичність азотом/воднем  

Продуктивність компресора 300 г/хв. 

Потужність вакуумного насоса 72 л/хв. 

Місткість вбудованого балона 10,5 кг 

Кількість ємностей для збору відпрацьованої 

оливи/заправки нової оливи 2+1 шт. Принтер опція (140 Є) 

3 225 

 

 

3 295 

 

Clever 

MIURA M 

Printer 

 

R134a  

01.018.74 

 

HFO1234yf 

01.018.76 

 

Призначена для обслуговування систем кондиціювання повітря 

легкових та вантажних авто.  

Для стандартних, гібридних та електромобілів 

• 5” сенсорний екран з інтуїтивно зрозумілими піктограмами 

• функція WSC (компенсація зима-літо): можливість корекції 
кількості зарядженого регулювання газу (клавішами ˄/˅) і тиску 

• максимальна ефективність відновлення газу 

• Полегшена зарядка за будь-яких температурних умов із 
системою BST 

• інтегрована база даних, яка оновлюється за допомогою USB 

• Автоматичне промивання внутрішнього контуру при кожній 
заміні масла (PAG-POE) 

• WiFi роутер для віддаленого керування зі смартфона* 

• дистанційне керування зі смартфона (безкоштовна програма з 
Play Store для Android і App Store для iPhone/iPad)* 

• Вихід Ethernet і кабель для підключення до ПК 

• Автоматичне відновлення зі шлангів після закінчення 
випробування тиском 

• Промивне очищення системи кондиціонування  

• Рециркуляційна чистка системи кондиціонування типу VW  
• Тест на герметичність азотом/воднем  

Продуктивність компресора 300 г/хв. 

Потужність вакуумного насоса 72 л/хв. 

Місткість вбудованого балона 10,5 кг 

Кількість ємностей для збору відпрацьованої 

оливи/заправки нової оливи 3+1 шт. Принтер 

3 725 

 

 

 

3 795 

 

Clever 

MIURA X 

Printer 

 

R134a  

01.018.71 

 

HFO1234yf 

01.018.73 

 

 

Призначена для обслуговування систем кондиціювання повітря 

легкових та вантажних авто.  

Для стандартних, гібридних та електромобілів 

• 5” сенсорний екран з інтуїтивно зрозумілими піктограмами 

• функція WSC (компенсація зима-літо): можливість корекції 

кількості зарядженого регулювання газу (клавішами ˄/˅) і тиску 
• максимальна ефективність відновлення газу 

• Полегшена зарядка за будь-яких температурних умов із 
системою BST 

• інтегрована база даних, яка оновлюється за допомогою USB 

• Автоматичне промивання внутрішнього контуру при кожній 
заміні масла (PAG-POE) 

• WiFi роутер для віддаленого керування зі смартфона* 

• дистанційне керування зі смартфона (безкоштовна програма з 
Play Store для Android і App Store для iPhone/iPad)* 

• Вихід Ethernet і кабель для підключення до ПК 

• Автоматичне відновлення зі шлангів після закінчення 
випробування тиском 

• Промивне очищення системи кондиціонування  

• Рециркуляційна чистка системи кондиціонування типу VW  

• Тест на герметичність азотом/воднем 

Продуктивність компресора 400 г/хв. 

Потужність вакуумного насоса 170 л/хв. 

Місткість вбудованого балона 18 кг 

Кількість ємностей для збору відпрацьованої 

оливи/заправки нової оливи 3+1 шт. Принтер 

4 225 

 

 

 

4 295 



СТЕНДИ З ОБСЛУГОВУВАННЯ АВТОМОБІЛЬНИХ КОНДИЦІОНЕРІВ 

SICE Nexion S.p.A. - Tecnomotor (Італія) 

Фото Модель Технічні характеристики та комплектація 
ЦІНА 

ЕВРО 

з ПДВ 

 

A/C 1100/ 

A/C 1100P/ 

для R-134a 

 

 

 

 

 

A/C 1105/ 

A/C 1105P 

для R-1234yf 

Автоматичні станції для легкових та малотоннажних 

автомобілів. Ручні та автоматичні функції фаз: 

- Відновлення оливи та холодоагенту 

- Вакуум 

- Випробування на наявність витоків 

- Заправка нової оливи та холодоагенту 

- Функція FHS (Full-Hybrid System),  

робота з гібридним автомобілем 

- Місткість бака для холодоагенту 12 кг. 

- Функція промивання, цикл промивання контуру 

- Функція автоматичного відновлення холодоагенту 

- Вбудована нагрівальна стрічка 

- Просте позапланове обслуговування завдяки заднім 

дверям доступу 

- роторний компресор з ефективністю рекуперації > 

98% 

- Управління 2 балонами для PAG/POE та 

відпрацьованого масла 

- 2 манометри високого/низкого тиску 

- манометр №1 для перевірки тиску в балоні 

- Ручне скидання неконденсованого газу 

- Перевірка стану системи контуру кондиціонера 

- Бездротовий зв'язок WI-FI/BT 

- робочі шланги довжина 3 м. 

- Інтегрована база даних 

- Холодоагент: R-134a / R-1234yf 

- Вакуумний насос: 100 л/хв 

- Принтер 

 

3 350/ 

3 560 

 

A/C 1600/ 

A/C 1600P 

для R-134a 

 

 

 

 

 

A/C 1605/ 

A/C 1605P 

для R-1234yf 

Повністю автоматичні станції для легкових та 

малотоннажних автомобілів. Ручні та автоматичні 

функції фаз: 

- Відновлення оливи та холодоагенту 

- Вакуум 

- Випробування на наявність витоків 

- Заправка нової оливи та холодоагенту 

- Функція FHS (Full-Hybrid System), робота з 

гібридним автомобілем 

- Місткість бака для холодоагенту 12 кг. 

- Функція промивання, цикл промивання контуру 

- Функція автоматичного відновлення холодоагенту 

- Вбудована нагрівальна стрічка 

- Просте позапланове обслуговування завдяки заднім 

дверям доступу 

- роторний компресор з ефективністю рекуперації > 

98% 

- 7-дюймовий кольоровий РК-дисплей TFT, 800x480 

пікселів 

- Управління 3 балонами для PAG/POE та для 

відпрацьованого масла 

- 2 манометри високого/низкого тиску 

- манометр №1 для перевірки тиску в балоні 

- Ручне скидання неконденсованого газу 

- Перевірка стану системи контуру кондиціонера 

- Бездротовий зв'язок WI-FI/BT 

- робочі шланги довжина 3 м. 

- Інтегрована база даних 

- Холодоагент: R-134a / R-1234yf 

- Вакуумний насос: 100 л/хв 

- Принтер 

 

4 240/ 

4 450 

 



ДОДАТКОВЕ ОБЛАДНАННЯ 

 

Фото Модель 
Технічні характеристики та 

комплектація 

ЦІНА 

ЕВРО 

з ПДВ 

 

 

05.073.25TK 
Професійний набір для пошуку витоків фреону – 

лампа на 100 Вт, окуляри, барвник для R1234yf та 

R134. 
120 

 

 

01.000.235 

 

 

01.000.236 

Діагностичний комплект для перевірки стану 

мастила в системах A/C 01.000.235 (R134) та 

01.000.236 (R1234) 

220 

 
240 

 

01.000.203M 

Течешукач електронний для газів (CFC, HCFC, 

HFO1234YF, R134A, N2-H2): з гнучким щупом 38 

см, функція скидання, звуковий сигнал тривоги та 

візуальний індикатор рівня витоку, індикатор низької 

зарядки батареї, пластиковий. 

260 

 

01.000.139 
Набір для чищення системи кондиціювання повітря в 

автомобілі (професійний з набором адаптерів) SPIN 
980 

 

01.000.286M 

Ультразвуковий розпилювач-атомайзер для обробки 

поверхні торпедо та ніш повітроводу автомобіля від 

бактерій 

Цикл дезінфекційної обробки за допомогою ATOM 

ULTRA триває близько 30 хвилин. 

Напруга 220 В 50 Гц 

200 

 

01.000.331 

Аналізатор R134a і R1234yf з сенсорним екраном 

• 4,7-дюймовий сенсорний дисплей з багатомовним 

програмним забезпеченням 

• Подвійне джерело живлення (12 В DC - 240 В) 

• Принтер в комплекті 

• Насос для промивання внутрішньої камери 

• Стандарти чистоти як відповідно до правил VDA 

(добре - не нормально >95%) і з процентним вмістом 

газу R134a або HFO1234yf і забруднювачі 

СТАНДАРТНІ АКСЕСУАРИ: 

• Муфти LP для R134a і HFO1234yf з прозорими 

шлангами  

3 250 



Установки для миття систем кондиціювання 

 

Фото Модель 
Технічні характеристики та 

комплектація 

ЦІНА 

ЕВРО 

з ПДВ 

 

01.000.171S 

Easy Flush 

EASY FLUSH  
Пересувна установка для промивання систем 

кондиціювання та холодильних систем за допомогою 

спеціалізованої рідини для промивання. 

Основні особливості: 

- Проста та надійна конструкція 

- Багаторазовий керамічний фільтр 

- шланги довжиною 3 м з перехідниками 

- Візуальний індикатор потоку для контролю потоку та 

ступеня забрудненості рідини 

- Роз'єм для підключення балона з азотом для продування 

системи після завершення промивання (арт. 01.00.188) 

- Промивання у прямому та зворотному напрямку 

Характеристики 

Об'єм бака для промивної рідини               20 л. 

Макс тиск у пневмомережі подачі азоту    8 бар 

Напруга живлення                                        220 В 

1 230 

 

01.000.213 

BUS EVOLUTION 

Установка пересувна для промивання систем 

кондиціювання сольвентом із ємністю 30 л 

Можливість промивання систем відкритого типу за 

допомогою спеціального сольвенту. 

- Промивання у прямому та зворотному напрямку без 

необхідності перепідключення. 

- Можливість очищення системи кондиціювання після 

промивання від використаної рідини за допомогою 

стисненого повітря чи азоту. 

- Насос високого тиску 

- Швидкознімна муфта для підключення стисненого 

повітря або балона з азотом. 

- Набір адаптерів для підключення до кондиціонера. 

Характеристики 

Продуктивність насоса                                 11 л/хв. 

Макс тиск, що розвивається насосом          8,3 бар 

Об'єм бака                                                       30 л 

Макс тиск у пневмомережі подачі азоту     8 бар 

Напруга живлення                                         220 В 

1 670 

 

 

01.000.250 

EASY 

FLUSH PRO 

EASY FLUSH PRO  
Установка пересувна для промивання систем 

кондиціювання сольвентом 

- Автоматичне управління з можливістю програмування 

циклу промивання. 

- Дворядковий алфавітно-цифровий дисплей з 

багатомовним інтерфейсом 

- Можливість промивання систем відкритого типу за 

допомогою спеціального сольвенту. 

- Промивання у прямому та зворотному напрямку без 

необхідності перепідключення. 

- Можливість продування обслуговуваної системи після 

промивання за допомогою азоту. 

- Насос високого тиску 

- Потроєний термічний принтер для друку інформації про 

проведені операції 

- Оглядове вікно на панелі керування для контролю стану 

рідини 

- Швидкознімна муфта для підключення стисненого 

повітря або балона з азотом. 

- Набір адаптерів для підключення до кондиціонера. 

Характеристики 

Продуктивність насоса                                 5,5 л/хв 

Об'єм бака                                                      20 л 

Макс тиск у пневмомережі подачі азоту    5 бар 

Напруга живлення                                         220 В 

2 500 

 

 

 



СТЕНДИ З ОБСЛУГОВУВАННЯ АВТОМОБІЛЬНИХ КОНДИЦІОНЕРІВ 

-- Dometic Waeco GmbH Німеччина 

Фото Модель Технічні характеристики та комплектація 
ЦІНА 

ЕВРО 

з ПДВ 

 

ASC 6100 G 

R134А, R513A 

E/Hybrid 

 

ASC 6100 G 

R 1234yf 

E/Hybrid 

УНІВЕРСАЛЬНА БАЗОВА МОДЕЛЬ 

Автоматична рециркуляція холодоагенту, 

Система зберігання та подачі без вологи для нової оливи та 

УФ-присадки. 

Швидкість рециркуляції холодоагенту становить мінімум 

95%. 

• Місткість заправного балону: 11 кг, продуктивність 

вакуумного насоса: 5 машин/год. 

• Швидкість відновлення холодоагенту 30,00 кг/год 

• Запатентована система подачі нових мастил та УФ-

присадки 

• Автоматична заміна холодоагенту, оливи та присадки 

• Автоперевірка на герметичність 

• Автоматичне заправлення засобом пошуку витоків 

• Інтегроване регулювання кількості холодоагенту 

• Інтегрована та індивідуальна база даних 

• Заправний циліндр, що підігрівається 

• Спеціальна, 8-підшипникова платформа ваг 

• Особлива функція промивання кондиціонера 

Кількість ємностей для збору відпрацьованої 

оливи/заправки нової оливи та фарбника - 3 шт 

4 400 

 

 

 

4 550 

 

ASC 6300 G 

R134А, R513A 

E/Hybrid 

 

 
ASC 6300 G 

R 1234yf 

E/Hybrid 

• ПОВНИЙ АВТОМАТ  

• Металевий корпус 

• Місткість заправного циліндра: 16 кг, продуктивність 

вакуумного насоса: 5 машин/год. 

• Швидкість відновлення холодоагенту 30,00 кг/год 

• Друк важливої сервісної інформації 

• Автоматична заміна холодоагенту, олії та присадки 

• Автоперевірка на герметичність 

• Автоперевірка витоків перед стартом 

• Автоматична подача присадки для пошуку витоків 

• Автоматична заміна холодоагенту, олії та присадки 

• Інтегроване регулювання кількості холодоагенту 

• 95% відновлення холодоагенту 

• Заправний циліндр, що підігрівається 

• Особлива функція промивання кондиціонера 

• Підходить для гібридних авто 

• Аналізатор холодоагенту – ОПЦІЯ – 3060 ЄВРО 

(Показує точну кількість та відсоток холодоагенту. На 

відміну від інших приладів відповідно до норми VDA, які 

показують лише зелений колір чистоти холодоагенту вище 

95% та червоного кольору, якщо фреон з домішками) 

6 150 

 

 

 

6 300 

 

ASC 6300 G 

LE 

Low Emission 

R134А, R513A 

E/Hybrid 

 

 
ASC 6300 G 

LE 

Low Emission 

R 1234yf 

E/Hybrid 

• Повний автомат – без аналізатора холодоагенту 

• Металічний корпус 

• Місткість заправного циліндра: 16 кг, продуктивність 

вакуумного насоса: 5 машин/год. 

• Швидкість відновлення холодоагенту 30,00 кг/год 

• Друк важливої сервісної інформації 

• Автоматична заміна холодоагенту, олії та присадки 

• Автоперевірка на герметичність 

• Автоперевірка витоків перед стартом 

• Автоматична подача присадки для пошуку витоків 

• Автоматична заміна холодоагенту, олії та присадки 

• Інтегроване регулювання кількості холодоагенту 

• 100 % відновлення холодоагенту 

• Заправний циліндр, що підігрівається 

• Особлива функція промивання кондиціонера 

• Підходить для гібридних авто 

• Аналізатор холодоагенту – ОПЦІЯ – 3060 ЄВРО 

(Показує точну кількість та відсоток холодоагенту. На 

відміну від інших приладів відповідно до норми VDA, які 

показують лише зелений колір чистоти холодоагенту вище 

95% та червоного кольору, якщо фреон з домішками) 

6 450 

 

 

 

 

 

 

6 600 



 

ASC 6400 G 

BUS 

R134А, R513A 

E/Hybrid 

 

 
ASC 6400 G 

BUS 

R 1234yf 

E/Hybrid 

• Повний автомат – без аналізатора холодоагенту 

• Металічний корпус 

• Місткість заправного циліндра: 30 кг, продуктивність 

вакуумного насоса: 5 машин/год. 

• Швидкість відновлення холодоагенту 30,00 кг/год 

• Продуктивність вакуумного насоса 192 л/хв 

• Друк важливої сервісної інформації 

• Автоматична заміна холодоагенту, олії та присадки 

• Автоперевірка на герметичність 

• Автоперевірка витоків перед стартом 

• Автоматична подача присадки для пошуку витоків 

• Автоматична заміна холодоагенту, олії та присадки 

• Інтегроване регулювання кількості холодоагенту 

• 95 % відновлення холодоагенту 

• Заправний циліндр, що підігрівається 

• Особлива функція промивання кондиціонера 

• Підходить для гібридних авто 

(Показує точну кількість та відсоток холодоагенту. На 

відміну від інших приладів відповідно до норми VDA, які 

показують лише зелений колір чистоти холодоагенту вище 

95% та червоного кольору, якщо фреон з домішками) 

8 700 

 

 

 

 

 

8 900 

 

ASC 6400 G 

LE  BUS 

Low Emission 

R134А, R513A 

E/Hybrid 

 

 
ASC 6400 G 

LE  BUS 

Low Emission 

R 1234yf 

E/Hybrid 

• Повний автомат – без аналізатора холодоагенту 

• Металічний корпус 

• Місткість заправного циліндра: 30 кг, продуктивність 

вакуумного насоса: 5 машин/год. 

• Швидкість відновлення холодоагенту 30,00 кг/год 

• Продуктивність вакуумного насоса 192 л/хв 

• Друк важливої сервісної інформації 

• Автоматична заміна холодоагенту, олії та присадки 

• Автоперевірка на герметичність 

• Автоперевірка витоків перед стартом 

• Автоматична подача присадки для пошуку витоків 

• Автоматична заміна холодоагенту, олії та присадки 

• Інтегроване регулювання кількості холодоагенту 

• 100 % відновлення холодоагенту 

• Заправний циліндр, що підігрівається 

• Особлива функція промивання кондиціонера 

• Підходить для гібридних авто 

(Показує точну кількість та відсоток холодоагенту. На 

відміну від інших приладів відповідно до норми VDA, які 

показують лише зелений колір чистоти холодоагенту вище 

95% та червоного кольору, якщо фреон з домішками) 

9 700 

 

 

 

 

 

9 800 

 

ASC 5500 G 

RPA 2020 

ASC 5500 G RPA оснащений інтегрованим аналізуючим 

обладнанням, яке перевіряє чистоту холодоагенту. 

• Повний автомат – з аналізатором холодоагенту 

• Місткість заправного циліндра: 13 кг, продуктивність 

вакуумного насоса: 4 машин/год. 

• Швидкість відновлення холодоагенту 30,00 кг/год 

• Автоматична заміна холодоагенту, олії та присадки 

• Автоперевірка на герметичність 

• Автоперевірка витоків перед стартом 

• Автоматична подача присадки для пошуку витоків 

• Автоматична заміна холодоагенту, олії та присадки 

• Інтегроване регулювання кількості холодоагенту 

• Практично 100% відновлення холодоагенту 

• Керування через великий дисплей і манометр, що 

підсвічується. 

• Заправний циліндр, що підігрівається 

• Спеціальна, 8-підшипникова платформа ваг 

• Особлива функція промивання кондиціонера 

• Підходить для гібридних авто 

• Запатентований бак для відпрацьованого масла 

8 900 

 

 

 

 

 

 



ДОДАТКОВЕ ОБЛАДНАННЯ 

Фото Модель 
Технічні характеристики та 

комплектація 

ЦІНА 

ЕВРО 

з ПДВ 

 

 

8885200088 

Універсальний промивний бак R 134a 

Для простого монтажу на станціях 

обслуговування кондиціонерів 

• Інтегрований у контур промивання забезпечує 

необхідну швидкість промивання 

1 040 

 

 

8885300089 

Комплект промивних адаптерів I, із 17 деталей 

(набір універсальних промивних адаптерів Audi 

та VW та для інших автомобілів) 

Для шунтування дросельних вентилів та 

осушувачів 

• Дозволяє безпосереднє приєднання шлангів 

обслуговування кондиціонерів до всмоктуючого 

та нагнітального шлангу компресора. 

• Високоякісні латунно-алюмінієві матеріали для 

складних умов застосування у майстерні 

650 

 

8885300127 

Комплект промивних адаптерів II, з 18 деталей 

Комплект адаптерів для видалення шкідливих 

речовин із контуру холодоагенту 

• У комплект входить велика кількість адаптерів, 

наприклад, для дросельних вентилів та 

компресорів 

• Промивання кондиціонера холодоагентом, не 

потрібне видалення засобу для чищення. 

• Ідеальне рішення для видалення оливи із 

системи 

380 

 

8885300128 

Комплект фільтрів твердих частинок з 60 

деталей 

Фільтр поглинає забруднення із системи, 

перш ніж вони зможуть завдати шкоди 

компресору 

• Ідеальне рішення щодо захисту нового 

компресора від твердих частинок, наприклад, 

після пошкоджень компресора 

• Незначні витрати праці, тому що не потрібно 

відрізати труби або встановлювати фітинги 

• Різні розміри для використання в різних 

кондиціонерах 

460 

 

8885100124 

Мультигазовий течешукач 

Мікропроцесорна електроніка з багатоканальним 

розпізнаванням сигналів 

• Постійна чутливість протягом усього терміну 

служби датчика 

• Додаткове налаштування для дуже забрудненого 

середовища 

• Розпізнає всі холодоагенти та суміші, що 

містять фторвуглеводні та фторхлорвуглеводні, а 

також SF6. 

890 



 ДІАГНОСТИКА ВАНТАЖНИХ АВТОМОБІЛІВ – JalTest  

JalTest – є мультимарковим 

сканером для діагностики електричних та 

пневматичних систем вантажівок, причепів, 

автобусів, легкого комерційного транспорту, 

спеціального та сільськогосподарського 

транспорту. 

Прилад дозволяє працювати з усіма 

марками виробників вантажного та 

пасажирського транспорту: MERCEDES-BENZ, 

VOLVO, IVECO, SCANIA, DAF, MAN, 

RENAULT, SCHMITS та іншими, на яких 

встановлені блоки виробників: BOSCH, MENS, 

WABCO, LUCAS, ZF, VOITH, HALDEX, 

KNORR та інших. Список систем, що 

діагностуються, у сканера дуже великий. 

ФУНКЦІЇ 
Інші діагностичні 

прилади 
JALTEST 

Читання кодів несправностей Так Так 

Тести, калібрування, прошивки Так Так 

Візуалізація системи (Dashboard / system display) За доплату Так 

Читання параметрів у реальному часі Так Так 

Посібник із усунення кодів помилок За доплату Так 

Посібник із усунення несправності за симптомами Ні Так 

Схеми Так Так 

Технічні дані щодо системи .... Так 

Дані щодо ТО Ні Так 

Технічні дані щодо транспортного засобу .... Так 

Бюлетені Ні Так 

Норми часу Ні Так 

Модуль обліку клієнтів (GRP) та приймання ТЗ Ні Так 

PASS THRU Так Так 

Список систем ТЗ, які можна перевіряти, використовуючи сканер JALTEST: 

AIRBAG - подушка безпеки; AUTORADIO - бортовий радіоприймач; AUXILIARY HEATER – допоміжний 

обігрівач; AUTOSHIFT - АКПП; BODY CONTROLLER – контролер кузова ТС; CAB – CLIMAT – клімат 

контроль; FUEL PARAM – параметри паливної системи; CENTRAL COMPUTER – центральний комп'ютер; 

TRUCK -TRAILER - зв'язок вантажівка-причіп; MULTIFUNCTION DISPLAY – дисплей; BRAKES – 

гальма; LIGHTS UNIT – освітлення; VEHICLE SECURITY - система протиугону; INSTRUMENTATION – 

бортова панель; SENSOR OF MODULE – модульний датчик; ENGINE – двигун; NAVIGATOR – навігатор; 

TYRE – шини; GEARBOX CONSOLE – консоль коробки передач; RETARDER – ретардер; COLLISION 

AVOIDANCE – система ухилення від зіткнення; ANTI – POLLUTION – система анти-забруднення; 

COOLING – охолодження; SUSPENSION – підвіска; TACHOMETER – тахометр; TELEPHONE – телефон; 

CONTROL UNITSTEERING WHEEL - контроль кермового управління; FRONT MODULE – передній 

модуль (підвіска); REAR MODULE – задній модуль (підвіска); DRIVE DOOR MODULE - модуль дверей 

водія; PASSENGER DOOR MODULE - модуль дверей пасажира; CABINE MODULE – модуль кабіни. 

Компанія Планета Автотехсервіс організовує навчання по роботі на діагностичному 

приладі JalTest на автопідприємстві, що діє. Вартість навчання узгоджується в 

залежності від рівня підготовки майстра з діагностики вантажного автомобіля. 
 

Jaltest Link Air – новий мультимарочний прилад від компанії COJALI (Іспанія) для діагностики 

комерційної техніки. Однією з основних переваг даного приладу є його модульна архітектура, що дозволяє 

максимально точно підібрати комплект обладнання та програмного забезпечення під завдання клієнта. 

 



JALTEST COMMERCIAL VEHICLE  

Jaltest – мультимарочний та мультисистемний діагностичний прилад, розроблений та випущений 

іспанською компанією COJALI S.L. (www.cojali.com). На сьогоднішній день, це обладнання є лідируючим у 

сегменті діагностики вантажного комерційного транспорту, сільськогосподарської, будівельної та 

водомоторної техніки. Jaltest дотримується фіксованої політики випуску програмного забезпечення та 

гарантує випуск, максимум, трьох оновлень рік (лютий, червень, жовтень), що дозволяє клієнтам тримати 

своє обладнання оновленим та мати останні досягнення у галузі діагностики комерційного транспорту. 

Устаткування має інтуїтивно-простий і зручний інтерфейс Програмного Забезпечення, яке дозволяє не 

тільки діагностувати електронні системи, але й надає цілу низку технічної інформації у вигляді: 

·      Схеми – схеми ел. з'єднань, схеми запобіжників та реле, функціональні схеми, блок-схеми. 

· Технічні дані з МС – що відображають основні характеристики основних систем транспортного засобу і 

надаючи інформацію про часто-провідні ремонтні процедури. 

· Сервісна інформація ТЗ – розділ, що надає інформацію про сервісне обслуговування транспортного 

засобу та встановлених систем. Також є можливість відзначати необхідні сервісні роботи та створювати 

звіт про їхнє виконання. 

· Пошук несправностей за симптомами – розділ керованого посібника з усунення несправностей щодо 

симптомів транспортного засобу/системи та/або коду несправності в системі. 

· Технічні бюлетені – бюлетені від виробників транспортних засобів та систем з інформацією з 

обслуговування та ремонтних робіт. 

· Норми часу - розділ дозволяє створювати наряд - замовлення, проводити ефективне відстеження 

виконання робіт і надавати клієнту звіт про виконані роботи. 

Також, програмне забезпечення має додаткові, вбудовані програми, які вдосконалюють і полегшують 

роботу СТО: 

· GRP – модуль управління ресурсами СТО, який поєднує такі зони сервісу як: 

Зона прийому Транспортного Засобу, де вносяться дані щодо ТЗ та клієнта, де приймаються заявки на 

проведення різних робіт. 

Ремонтна зона, яка миттєво отримує наряд-замовлення для виконання потрібних робіт та видає звіт. 

Бухгалтерія, яка готує остаточні документи для клієнта: діагностичний звіт, звіт з обслуговування та 

проведених робіт, рахунок-фактура. 

Нововведенням є можливість вести контроль за автопарком із встановленим бортовим обладнанням Jaltest 

Telematics (www.jaltest-telematics.com). Дана можливість дозволить сервісу планувати обслуговування своїх 

клієнтів завчасно, проводити дистанційну діагностику електронних систем, приймати заявки на ремонт від 

інших користувачів телематики Jaltest. 

· iParts - модуль пошуку підмінних запчастин. 

· ETM – цей додаток, спільно з додатковим обладнанням, дозволяє проводити пряму діагностику EBS 

модуляторів, датчиків швидкості (ABS/EBS), датчиків зносу колодок без участі електронного блоку 

управління системою. (Для більш детальної інформації, будь ласка, перейдіть до розділу з аргументарієм 

ЕТМ) 

· PASS THRU – програма, що дозволяє використовувати діагностичний інтерфейс Jaltest для встановлення 

оригінального програмного забезпечення інших виробників виходячи з їх інструкцій. 

 

 



Jaltest комерційний транспорт: 

Для того, щоб працювати з Jaltest, необхідно купити сам прилад, активацію ПЗ та щороку для JALTEST CV 

або через 30 місяців для Jaltest LTL оновлювати ліцензію. 

ОПИС LTL 

Термін експлуатації Програмного забезпечення LTL становить 30 місяців. Клієнт, купуючи обладнання, 

може активувати його з поточною версією програмного забезпечення момент купівлі, при цьому він 

отримує його терміном на 30 місяців без можливості безкоштовного оновлення. Для того, щоб оновити 

своє ПЗ до останньої наявної на ринку версії (наприклад, через 2 роки) клієнту необхідно буде заплатити за 

оновлення, що окрім версії ПЗ, також продовжить термін ліцензії на 30 місяців з моменту оновлення. 

Приклад: Клієнт купує наприклад прилад з версією 18.2 і термін його експлуатації буде до 30 місяців. 

Припустимо, що через два роки, він захоче оновити своє програмне забезпечення до версії 20.2, щоб 

отримати низку всіх тих нововведень, які виходили протягом цих двох років (6 проміжних версій). Йому 

необхідно буде купити артикул 29089 або 29090 в залежності від типу його підписки LTL і таким чином він 

отримає версію ПО 20.2 з новим терміном експлуатації до 30 місяців. 

Підсумок: Арт. 29089 і 29090 не додають 30 місяців до наявних вже у клієнта, а оновлюють версію його 

Програмного Забезпечення і як бонус, оновлюють лічильник періоду, що залишився, до максимуму – 30 

місяців. 

Універсальні прилади Jaltest комерційна версія 

 
Jaltest LTL 

Jaltest LTL + info 

online 
JALTEST CV 

Читання кодів несправностей + + + 

Читання параметрів у реальному часі + + + 

Схеми + + + 

Технічна інформація щодо 

транспортних засобів 
- + + 

Пошук несправностей за кодом 

помилки 
- + + 

Пошук несправностей за симптомами - + + 

Технічні бюлетені - + + 

Норми часу з ремонту - + + 

Окрема передплата 
мінімум 

30 днів 
+ + 

Подовження ліцензії 
через 30 місяців 

за 790 євро 

через 30 місяців за 

1100 євро 

через 12 місяців за 1100 

євро 

Можливість підключення ЕТМ + + + 

Експертний режим + + + 

Блокування ПЗ після закінчення 

терміну ліцензії 
ПЗ блокується ПЗ блокується 

ПЗ не блокується 

Залишаються усі діагностичні 

функції. 

Без технічної інформації. 

Доступний експертний 

режим. 

ETM відсутня. 

 

 

 

 

 

 

 



КОМПЛЕКТИ -  Jaltest 

Фото Модель 
Технічні характеристики та 

комплектація 

ЦІНА 

ЕВРО 

з ПДВ 

Варіант 1 – комерційний транспорт (Період дії ліцензії 30 місяців) 

 

Jaltest 

LTL 

- Інтерфейс Jaltest Link Air 

- Кабель USB 

- Діагностичний кабель OBD 

- Набір кабелів та насадок 

– кабель з набором штирів - пінів, кабель 

живлення та перехідним кабелем для насадок, 

що йдуть у комплекті. 

- Транспортувальний кейс 

- Програмне забезпечення Jaltest LTL 

4 380 

Варіант 2 – комерційний транспорт (Період дії ліцензії 30 місяців) 

 

Jaltest 

LTL+ 

INFO 

ONLINE 

- Інтерфейс Jaltest Link Air 

- Кабель USB 

- Діагностичний кабель OBD 

- Набір кабелів та насадок 

– кабель з набором штирів - пінів, кабель 

живлення та перехідним кабелем для насадок, 

що йдуть у комплекті. 

- Транспортувальний кейс 

- Програмне забезпечення Jaltest LTL+ INFO 

ONLINE 

5 380 

Варіант 3 – комерційний транспорт (Період дії ліцензії 12 місяців) 

 

JALTEST 

CV KIT 

- Інтерфейс Jaltest Link Air 

- Кабель USB 

- Діагностичний кабель OBD 

- Набір кабелів та насадок 

– кабель з набором штирів - пінів, кабель 

живлення та перехідним кабелем для насадок, 

що йдуть у комплекті. 

- Транспортувальний кейс 

- Активація ПЗ. 

Ліцензія на використання ПЗ для 

комерційного транспорту 

- Оновлення. 

Право на використання ПЗ Jaltest комерційний 

транспорт 

6 580 

Варіант – Тягачі 

 

Jaltest 

TRUCK 

- Інтерфейс Jaltest Link Air 

- Кабель USB 

- Діагностичний кабель OBD 

- Набір кабелів та насадок 

– кабель з набором штирів - пінів, кабель 

живлення та перехідним кабелем для насадок, 

що йдуть у комплекті. 

- Транспортувальний кейс 

- Активація ліцензії на використання 

5 300 

Варіант – Причепи 

 

Jaltest 

TRAILER 

- Інтерфейс Jaltest Link Air 

- Кабель USB 

- Діагностичний кабель OBD 

- Набір кабелів та насадок 

– кабель з набором штирів - пінів, кабель 

живлення та перехідним кабелем для насадок, 

що йдуть у комплекті. 

- Транспортувальний кейс 

- Активація ліцензії на використання 

3 900 



Варіант – Автобуси 

 

Jaltest 

BUS 

- Інтерфейс Jaltest Link Air 

- Кабель USB 

- Діагностичний кабель OBD 

- Набір кабелів та насадок 

– кабель з набором штирів - пінів, кабель 

живлення та перехідним кабелем для насадок, 

що йдуть у комплекті. 

- Транспортувальний кейс 

- Активація ліцензії на використання 

5 100 

Варіант – Буси (легкий комерційний транспорт) 

 

Jaltest 

LCV 

- Інтерфейс Jaltest Link Air 

- Кабель USB 

- Діагностичний кабель OBD 

- Набір кабелів та насадок 

– кабель з набором штирів - пінів, кабель 

живлення та перехідним кабелем для насадок, 

що йдуть у комплекті. 

- Транспортувальний кейс 

- Активація ліцензії на використання 

4 600 

Варіант - СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКА ТЕХНІКА 

 

JALTEST 

AGV KIT 

- Інтерфейс Jaltest Link Air 

- Кабель USB 

- Діагностичний кабель OBD 

- Набір кабелів та насадок 

– кабель з набором штирів - пінів, кабель 

живлення та перехідним кабелем для насадок, 

що йдуть у комплекті. 

- Транспортувальний кейс 

- Активація ліцензії на використання 

- Оновлення. Право на використання ПЗ Jaltest 

сільгосптехніка 

4 200 

Варіант - ПОЗАШЛЯХОВА та БУДІВЕЛЬНА ТЕХНІКА 

 

JALTEST 

OHW KIT 

- Інтерфейс Jaltest Link Air 

- Кабель USB 

- Діагностичний кабель OBD 

- Набір кабелів та насадок 

– кабель з набором штирів - пінів, кабель 

живлення та перехідним кабелем для насадок, 

що йдуть у комплекті. 

- Транспортувальний кейс 

- Активація програмного забезпечення 

позашляхової та будівельної техніки 

- Оновлення. Право на використання ПЗ Jaltest 

позашляхова та будівельна техніка 

4 100 

Варіант - КОМУНАЛЬНА ТЕХНІКА 

 

JALTEST 

STREET 

- Інтерфейс Jaltest Link Air 

- Кабель USB 

- Діагностичний кабель OBD 

- Набір кабелів та насадок 

– кабель з набором штирів - пінів, кабель 

живлення та перехідним кабелем для насадок, 

що йдуть у комплекті. 

- Транспортувальний кейс 

- Активація програмного забезпечення 

комунальної техніки 

2 600 

 

 



З'ЕДНУВАЛЬНІ КАБЕЛІ 

 

Набір кабелів для Вантажівок та Автобусів --- 975 ЄВРО 
 JDC201А Кабель для Volvo  145 

 JDC203А Кабель для Mercedes  145 

 JDC204A Діагностичний кабель для Scania 120 

 JDC205А Кабель для Renault 145 

 JDC206А Кабель для Iveco (> 1998) 145 

 JDC207А Кабель для MAN Серии TGA, TGL AND TGM 120 

 JDC209А Діагностичний кабель для DAF 120 

 JDC210А Діагностичний кабель для MAN F 2000 190 

 

 

Набір кабелів для причепів --- 510 ЄВРО 

 JDC 102А Haldex MODULAR діагностичний кабель 80 

 JDC 103А 
Діагностичний кабель для VCS, ECAS, Vario C, Причіп EBS 

and TEBS, Wabco и Knorr 
145 

 JDC 108А Haldex EB  85 

 JDC 110А Діагностична CAN шина ISO 7638 205 

 

Набір кабелів для спецтехніки --- 1 225 ЄВРО 

 JDC201A Volvo diagnosis cable 145 

 JDC203A Mercedes-Benz diagnosis cable 145 

 JDC206A Iveco diagnosis cable 145 

 JDC217.9 Deutsch 9 pins type 2 green diagnosis cable 115 

 JDC303A ZF diagnosis cable 115 

 JDC504A Deutz Engines diagnosis cable 210 

 JDC505A CAT / Perkins diagnosis cable 240 

 JDC509A Volvo Construction diagnosis cable 115 

 JDC518A9 SISU Engine diagnosis cable 185 

Додаткові кабелі для спецтехніки --- ОПЦІЇ 

 JDC204A Wabco Braking System diagnosis cable 120 

 JDC207A MAN 4 pins diagnosis cable 120 

 JDC210A MAN 37 pins diagnosis cable 190 

 JDC211A Deutsch 6 pin diagnostics cable 105 

 
JDC216A9 / 

JDC216A 
J1939 Backbone A9 diagnostics cable 135 

 

Набір кабелів для агротехніки --- 1030 ЄВРО 

 JDC217.9  Deutsch 9 pin type 2 green diagnostics cable 115 

 JDC504A Deutz-Fahr diagnosis cable 210 

 JDC505A CAT / Perkins diagnosis cable 240 

 JDC506A9 Fendt diagnosis cable 105 

 JDC511A Switch CNH Group diagnosis cable 90 

 JDC512A Deutz-Fahr, Same, Lamborghini diagnosis cable 190 

 JDC513A Massey Ferguson diagnosis cable 125 

 JDC516A Landini diagnosis cable 125 

Додаткові кабелі агротехніки --- ОПЦІЇ 

 JDC206A Case iH and Laverda diagnosis cable 145 

 JDC507A Switch New Holland and Case iH diagnosis cable 100 

 
JDC508.9* / 

JDC508A 
New Holland and Case Series diagnosis cable 210 

 
JDC518A9 / 

JDC518A 
Massey Ferguson and SISU Engine diagnosis cable 185 

 JDC519A Claas, Renault diagnosis cable 185 

 JDC525A Claas, Renault 14 pins diagnosis cable 125 

 JDC529A Claas Combines and Xerion Series 7 pins diagnosis cable 125 

 
JDC530A9 / 

JDC530A* 
Claas Combines and Xerion Series 8 pins diagnosis cable 170 

 



Jaltest ETM - Тест Модуляторів EBS 
КОМПЛЕКТ JALTEST-ЕТМ - призначений для перевірки модульаторів системи EBS, і являє собою 

пластикову валізу з комплектом кабелів для підключення до модулятора. Програмне забезпечення є самостійним 

програмним продуктом та оплачується окремо. 

Електронне управління будь-якою системою є спеціалізованим блоком управління з програмованими 

параметрами конфігурації автомобіля і програмою управління для заданих режимів роботи. Всі блоки керування 

з'єднані в єдину комп'ютерну мережу автомобіля за двома цифровими лініями передачі сигналів (CAN line). 

 Звичайно, сучасні електронні гальмівні системи з часом перемістилися від тягачів до причепів. Скорочення 

часу спрацьовування системи, а значить і гальмівної колії, у поєднанні з підвищенням стійкості всього автопоїзда за 

рахунок «електричної магістралі» керування гальмами причепа стали основою розробки електронно-пневматичної 

гальмівної системи для причепів і напівпричепів. 

 Стандартна система EBS для тривісного причепа складається з двоконтурного модулятора причепа з 

цифровим інтерфейсом, комбінованого гальмівного крана EBS причепа з функцією розподільника повітря, датчика 

завантаження і датчиків ABS. Для отримання всіх переваг системи зчеплення необхідно зробити з тягачем, що має 

EBS та розширену систему живлення за стандартом ISO 7638 c CAN-інтерфейсом. Автопоїзд використовуватиме всі 

функції EBS, а сигнал про величину необхідного уповільнення передаватиметься через інтерфейс, забезпечуючи 

одночасну подачу тиску на гальмівні механізми тягача та причепа. 

  Електронна гальмівна система на причепі працюватиме і у разі оснащення тягача звичайною гальмівною 

системою та системою живлення ABS причепа. У такій схемі живлення електричної частини схеми здійснюється від 

кабелю ABS, а завдання величини необхідного уповільнення відбувається за допомогою вбудованого в гальмівний 

кран причепа або напівпричепа датчика тиску керуючого, що в будь-якому випадку зменшує час спрацьовування в 

порівнянні зі звичайним пневматичним управлінням. При виході з ладу електричної частини системи завжди є 

можливість загальмувати автопоїзд з використанням резервної пневмосистеми, але без регулювання залежно від 

завантаження і без функцій ABS. Насамкінець можна додати, що уважність і акуратність на дорозі не замінюється 

навіть найскладнішими електронними системами. Так, і стерті колодки, і занадто великий проміжок у гальмівному 

механізмі електроніка компенсувати не зможе. 

Фото Модель Технічні характеристики та комплектація 
ЦІНА 

ЕВРО 

з ПДВ 

 

 
29700 

Тест Модуляторів EBS  

ВКЛЮЧАЄ: 
530 

 

JDS104 Транспортний Кейс ETM  

 

MDC01 Інтерфейс ETM  

 

MDC02 Діагностичний кабель для модулів EBS  

 

MDC03 Діагностичний кабель для модулів EBS  

 

MDC04 Діагностичний кабель для модулів EBS  

 

MDC05 Діагностичний кабель для модулів EBS  

 

MDC06 Діагностичний кабель для модулів EBS  

 

MDC07 Діагностичний кабель для модулів EBS  

Як тільки термін дії ліцензії минув, ETM більше не функціонуватиме. Клієнт не зможе використовувати 

його, доки не продовжить ліцензію 

 

 



ПРИЛАДИ -  Jaltest 

Фото Модель Технічні характеристики та комплектація 
ЦІНА 

ЕВРО 

з ПДВ 

 

Jaltest PTE 

Портативне Джерело Живлення Причепа "Portable Trailer e-

Supply" - це мобільний пристрій, призначений для перевірки 

електроживлення та сигналів, наприклад таких як освітлення, 

світлова сигналізація та комунікація по CAN-шині, які 

передаються між тягачом і транспортним засобом, що 

буксирується. 

Пристрій має два режими роботи, залежно від того, чи 

потрібна перевірка сигналів від тягача або транспортного 

засобу, що буксирується. Крім того, Jaltest PTE може 

використовуватися як зовнішнє джерело живлення для 

транспортного засобу, що буксирується, що дозволить 

виконати підключення діагностичного приладу Jaltest для 

діагностики систем з електронним керуванням без 

необхідності підключення до тягача. 

Jaltest PTE показує стан кожного з електричних сигналів 

роз'ємів ISO 7638 та ISO 12098 за допомогою світлодіодних 

індикаторів, забезпечуючи швидку та безпечну перевірку. 

Цей прилад розроблений для надання якісного сервісу, що 

значно скорочує час, що витрачається на перевірки та 

виявлення несправностей. 

Комплект кабелів для Jaltest PTE (опція) – на 

запит 

1 300 

 

Jaltest SST 

Jaltest SST – це обладнання, призначене для перевірки 

працездатності активних та пасивних датчиків швидкості, а 

також для симуляції сигналів від датчиків обох типів з метою 

виявлення можливих помилок у блоках керування, до яких 

вони підключені. 

У разі виходу з ладу або несправності, за допомогою Jaltest 

SST можна швидко визначити, чи пошкоджений датчик 

швидкості чи навпаки, це блок керування, який неправильно 

обробляє сигнал. Також можна дізнатися, чи несправність 

пов'язана з джерелом живлення, коротким замиканням або 

обривом ланцюга. Все це дозволяє уникнути трудомістких та 

складних перевірок. 

390 

 

Jaltest 

DATA-

LINK 

Jaltest DATA-LINK - це найновіше автономне рішення, що 

доповнює асортимент продукції Jaltest Diagnostics. Функція 

DATA-LINK Standard дозволяє користувачеві 

використовувати Jaltest Link VCI (Інтерфейс Зв'язку з 

Транспортним Засобом) із програмним забезпеченням різних 

виробників без необхідності наявності оригінального 

обладнання. Цей продукт є найбільш повним діагностичним 

рішенням початкового рівня для комерційного транспорту в 

цій галузі, і ще більше розширює можливості діагностичного 

обладнання Jaltest. Підтримуються протоколи: RP1210, SAE 

1708, SAE 1939, J2574 та загальні протоколи OBD. Також, за 

окремою передплатою, доступний програмний модуль Jaltest 

Info Online. 

ОПЦІЇ 

70002001 Multipin kit ------------------------------------------ 160 € 

JDC216A9 J1939 Backbone A9 diagnostics cable -------- 125 € 

2 200 

 

Jaltest WST  

 

(Wear 

Sensor 

Tester)_EN 

Jaltest WST - портативне обладнання невеликих розмірів, 

призначене для перевірки справності датчиків зношування 

гальмівних колодок, а також їх стану. 

Він має селектор, який дозволяє користувачеві вибрати тип 

датчика, що перевіряється і за допомогою дисплея, 

вбудованого в пристрій, легко побачити значення напруги 

(В). Це дозволяє значно скоротити час, що витрачається на 

перевірку автомобіля 

980 

 

 

 



JALTEST ADAS 

 

Фото Модель Технічні характеристики та комплектація 
ЦІНА 

ЕВРО 

з ПДВ 

 

 

Рішення, що надає СТО додаткову цінність, дозволяє виконувати 

калібрування систем ADAS, які все частіше використовуються на 

комерційному транспорті. 

Cojali розробляє власне калібрувальне обладнання для систем 

ADAS, що використовуються на комерційному транспорті. 

Це калібрувальне обладнання входить до нової лінійки продукції 

для СТО - Jaltest Tools. Воно складається з легко складної рами, 

двох самоцентруючих колісних затискачів з лазерними 

покажчиками і декількох змінних панелей, які застосовуються в 

залежності від марки і типу транспортного засобу. Калібрувальне 

обладнання Jaltest ADAS відрізняється швидкою збіркою та 

легкістю в користуванні, воно сумісне з діагностичним 

обладнанням Jaltest, яке доповнює процес калібрування. 

 

 JALTEST 

ADAS 

з річною ліцензією  

(70001010  + 29786 + 29787) 
3 200 

 JALTEST 

ADAS 

з трьох річною ліцензією  

(70001010  + 29786 + 29788) 
3 750 

 

50001008 Опорна конструкція для розміщення калібрувальних панелей 7 500 

 

50001003 Комплект для калібрування радара для вантажівок та автобусів 1 400 

 
50001009 Калібрувальна панель Volvo / Renault Euro 6 ADAS 440 

 

50001010 Knorr-Bremse, Scania Euro 6, панель калібрування Man ADAS 260 

 50001011 Калібрувальна панель Isuzu Euro 6 ADAS 340 

 
50001012 Калібрувальна панель Nissan ADAS 380 

 
50001014 Калібрувальна панель радара Volvo / Renault ADAS 300 

 
50001015 Калібрувальна панель VW Crafter / Man TGE ADAS 485 

 50001017 Калібрувальна панель Mercedes-Benz sprinter ADAS 180 

 
50001007 Інструменти для лазерного центрування коліс (2 шт.) 1 700 

 50001019 Калібрувальна панель Renault Master Euro 6 ADAS  380 

 

 

 

 



НАСТІННІ ЗАРЯДНІ СТАНЦІЇ ДЛЯ ЕЛЕКТРОМОБІЛІВ 

Фото Модель 
Технические характеристики и 

комплектация 

ЦЕНА 

ЕВРО  

с НДС 

 

03.024.38 

ІТАЛІЯ 

Цей зарядний пристрій використовується для 

заряджання електромобілів, оснащений вилкою типу 2, 

яка підходить для домашньої розетки.  

ТЕХНІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ 

• Джерело живлення/напруга: 230 В ± 10% змінного 

струму, одна фаза 

• Струм/частота: 16A 50 Hz 

• Вилка: SCHUKO/CEE/UK/NEMA/NZ 

• Номінальний струм: 10/13/16 А з можливістю 

перемикання 

• Номінальна потужність: Макс. 3,6 кВт 

• Роз'єм: Тип 2 

• Довжина кабелю: 5м 

• Світлодіодний індикатор 

• Захист від перевантаження по струму 

• Захист від диференціального струму 

• Захист грунту 

• Захист від перенапруги 

• Захист від підвищення/заниження частоти 

• Захист від перегрівання 

450 

 

03.024.40 

ІТАЛІЯ 

Настінна зарядна станція підходить для паркінгів 

житлових районів, торгових центрів та офісів. 

• Простота встановлення, стабільна робота 

• Кольоровий сенсорний РК-екран здатний відображати 

детальний стан зарядки 

• Світлодіодний індикатор 

• Інтелектуальне регулювання потужності 

• Захист від перенапруги 

• Захист від зниження напруги 

• Захист від перевантаження 

• Захист від короткого замикання 

• Захист від протікання 

• Захист від перегріву 

• Блискавкозахист 

• Джерело живлення: 400В / 50 Гц змінного струму 

• Макс. вихідна потужність: 11кВт/22кВт (три фази) 

• Макс. струм: 16А/32А 

• Довжина кабелю: 6м 

• Розміри: 43x25,5x26 см (11 кВт) 

• Розміри упаковки: 53x44,5x55,5 см (11 кВт)  

925 

 

 

03.024.41 

ІТАЛІЯ 

Настінна зарядна станція підходить для паркінгів 

житлових районів, торгових центрів та офісів. 

• Простота встановлення, стабільна робота 

• Кольоровий сенсорний РК-екран здатний відображати 

детальний стан зарядки 

• Світлодіодний індикатор 

• Інтелектуальне регулювання потужності 

• Захист від перенапруги 

• Захист від зниження напруги 

• Захист від перевантаження 

• Захист від короткого замикання 

• Захист від протікання 

• Захист від перегріву 

• Блискавкозахист 

• Джерело живлення: 400В / 50 Гц змінного струму 

• Макс. вихідна потужність: 22кВт (три фази) 

• Макс. струм: 32А 

• Довжина кабелю: 6м 

• Розміри: 43x25,5x26 см 69x35x15,5 см (22 кВт) 

• Розміри упаковки: 71x72x34,5 см (22 кВт) 

 

1 005 

 



УСТАНОВКИ ДЛЯ ЗАМІНИ ОЛИВИ В АКПП 

Фото Модель Технические характеристики и комплектация 
ЦЕНА 

ЕВРО  

с НДС 

 

ATF  

RÈMIN SW 

02.023.57 

ІТАЛІЯ 

Установка для промивання та заміни масла в АКПП - ATF RÈMIN SW 

02.023.57 

Ручне управління 

Очищення домішок, таких як вуглецеві відкладення автоматичної трансмісії. 
Містить перехідники для європейських та азіатських марок автомобілів 

Для роботи із закритими коробками передач 

Магнітний лічильник літрів: для зручного контролю рівня олії (використане та 
нове масло) 

Версія 220V з вмикачем та захистом від короткого замикання та перевантаження 

Висвітлена внутрішніми каністрами: необхідними для візуального контролю 
різних типів олії ATF у каністрі 

Упорскування додаткової рідини 500ml із захистом від помилкових дій 

користувача 
Великі широкі задні колеса для більшої стійкості установки 

2 800 

 

ATF  

START SW 

02.023.60 

ІТАЛІЯ 

Установка для промивання та заміни олії в АКПП - ATF START SW 02.023.60 

Автоматичне керування 

Очищення домішок, таких як вуглецеві відкладення автоматичної трансмісії. 

Можливість використання старої ATF за допомогою її очищення через 
фільтруючий елемент 25 мікрон. 100% заміна трансмісійної рідини в АКПП. 

Точний контроль кількості нової ATF 

1 помпа 
Масляний бак на 20 л 

Переваги 

Візуальний контроль та підтвердження якості очищення АTF. 
Спрощена процедура заміни ATF. 

Можливість заправки АTF із зовнішньої ємності. 

3 900 

 

 

ATF  

S-Drive 4500 

SW 02.023.90 

ІТАЛІЯ 

Установка для промивання та заміни олії в АКПП - ATF S-Drive 4500 SW 

02.023.90 

Повне автоматичне керування 

Очищення домішок, таких як вуглецеві відкладення автоматичної трансмісії. 
Можливість використання старої ATF за допомогою її очищення через 

фільтруючий елемент 25 мікрон. 100% заміна трансмісійної рідини в АКПП. 

Точний контроль кількості нової ATF 

1 помпа 

Масляний бак на 20 л 

Переваги 
Візуальний контроль та підтвердження якості очищення АTF. 

Спрощена процедура заміни ATF. 

Можливість заправки АTF із зовнішньої ємності. 

4 560 

 

ATF  

S-Drive 5000 

SW 02.023.53 

ІТАЛІЯ 

Установка для промивання та заміни олії в АКПП ATF S-Drive 5000 SW 

02.023.53 

Повне автоматичне керування 

Очищення домішок, таких як вуглецеві відкладення автоматичної трансмісії. 

Можливість використання старої ATF за допомогою її очищення через 
фільтруючий елемент 25 мікрон. 100% заміна трансмісійної рідини в АКПП. 

Точний контроль кількості нової ATF 

2 помпи S-DRIVE 5000 
Олійний бак на 30 л (2 шт) 

Переваги 

Візуальний контроль та підтвердження якості очищення АTF. 

Спрощена процедура заміни ATF. 

5 560 

 

ATF  

X-Drive 

02.023.65 

ІТАЛІЯ 

Установка для промивання та заміни олії в АКПП ATF X-Drive 02.023.65 
Автоматична установка для промивання та заміни олії в АКПП усіх типів. 

Призначена для швидкої та ефективної заміни рідини в автоматичній трансмісії. 

Комплектується набором адаптерів та перехідників для підключення до всіх типів 
автоматичних трансмісій. 

Забезпечує 100% заміну трансмісійної рідини в АКПП. 

- Планшетний комп'ютер з діагоналлю 8” 4G Wi-Fi для дистанційного керування 
всіма функціями та моніторингу поточних операцій 

- Інтуїтивно зрозумілий інтерфейс російською мовою з графічними та текстовими 

підказками 
- Функція автоматичного визначення напрямку потоку за показаннями 2-х датчиків 

тиску та автоматична інверсія підключення 

- Компенсація специфічної щільності нової та старої ATF через меню або 
автоматично 

- Автоматична функція підігріву: старт циклу при досягненні оптимальної 

температури 
- Режим рециркуляції рідини ("кільце") з проходженням через фільтр установки 

- Промивання контуру установки для свіжої рідини 

- Програмований цикл попереднього промивання АКПП 
- Специфічна процедура для заміни рідини у коробках DSG 

- Індикатори стану ATF з підсвічуванням 

- 2 багаторазові металокерамічні фільтри 

5 950 

 



ПРИСТРОЇ ТА СТЕНДИ З ОБСЛУГОВУВАННЯ ГАЛЬМОВОЇ СИСТЕМИ 

 

Фото Модель Технические характеристики и комплектация 
ЦЕНА 

ЕВРО  

с НДС 

 

02.003.09 

Стенди для проточування гальмівних дисків 02.003.09 (SPIN-Італія) 

Можна виділити три основні типи зносу гальмівних дисків: 

- Деформація диска, 

- Зміна товщини диска 

- Не рівномірне знос диска. 

Мобільна, універсальна установка для відновлення робочих поверхонь 

гальмівних дисків 

без демонтажу з автомобіля, містить усі необхідні елементи для 

виконання робіт на європейських, американських та азіатських 

автомобілях з високою якістю та дуже малою похибкою. 

Установка має автономний електропривод обертання гальмівного диска. 

Блок проточки кріпиться на базових точках кріплення гальмівної скоби 

автомобіля, завдяки чому досягається висока співвісність з гальмівним 

диском, на відміну від верстатів з приєднанням до маточини автомобіля. 

Однією з головних відмінних рис блоку проточки є те, що обробляються 

одночасно обидві робочі поверхні гальмівного диска, що виключає 

деформацію гальмівного диска від сили дії різця. 

Установку доцільно застосовувати при заміні гальмівних колодок 

збільшення площі зіткнення колодок з гальмівним диском. 

3 990 

 

BRAKE 

MATE MK2 

03.036.35 

ІТАЛІЯ 

+ 

03.036.28 

BRAKE MATE  MK2 (SPIN-Італія) 

ТЕХНІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ 

• 2 насоси: один для відпрацьованої рідини та один для нової рідини 

• Продуктивність насоса: 1 л/хв 

• Сумісні рідини:  

Pre DOT - DOT2 - DOT3 - DOT4 - DOT5 - DOT5.1 - DOT6 - DOT6.1 - 

LHM 

• Робочий тиск: 0 - 4 бар 

• Довжина напірного шланга: 7,5 м 

• Довжина всмоктуючого шланга: 7,5 м 

• Шафа оснащена спец відділення для зберігання аксесуарів 

• 5 адаптерів різних розмірів в комплекті 

• Місце для додаткового резервуара до 25 л  

• Бак на 5 л для нової рідини  

• 5-літровий бак для старої рідини 

• Довжина кабелю живлення: 3 м 

• Живлення: 230В 50-60 Гц 

КОМПЛЕКТ ПЕРЕХІДНИКІВ ДЛЯ BRAKE MATE   

• Підходить для більшості прокачок гальмівного тиску 

• Адаптер для європейських ковпаків, ковпаків для різних автомобілів, 

американський адаптер (gm), BMW/Audi, Nissan, Mazda та Honda 

• Універсальні адаптери та спеціальні кришки виробника 

• Адаптери підходять до 90% поточних резервуарів головного циліндра 

1 300 

 

 

05.036.04 

ТЕСТЕР ТОЧКИ КИПІННЯ ГАЛЬМІВНОЇ РІДИНИ 12 В DC 

• Живлення: 12 В постійного струму від акумулятора 

• Діапазон вимірювання: 0-320 ° C 

• Кольоровий TFT дисплей 

• Просте і надійне програмне забезпечення для різних типів 

гальмівної рідини (DOT3, DOT4, SUPER DOT4, DOT5, DOT5). 

350 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



УСТАНОВКИ та СТЕНДИ для ОБСЛУГОВУВАННЯ АВТОМОБІЛІВ 

 

Фото Модель Технічні характеристики та комплектація 
ЦІНА 

ЕВРО 

з ПДВ 

 

03.036.01 
Пневматична установка на 90 л для відбору палива (бензин або дизель) із бака 
автомобіля 1 600 

 

WS 3000 

PLUS 

02.021.05 

Напівавтоматична установка для чищення радіаторів та заміни 

охолоджуючої рідини 

Установка призначена для промивання радіаторів та заміни охолоджувальної 
рідини в системах охолодження легкових та вантажних автомобілів. 

Основні особливості: 

Вбудована система підігріву рідини для прискорення процесу заміни; 
Повна високоякісна заміна старої рідини, що охолоджує, на нову, без 

заповітрювання системи; 

Видалення рідини з розширювального бачка або радіатора; 
Заливання в систему охолодження двигуна рідини для промивання; 

Забір нової рідини із будь-якої зовнішньої ємності; 

Повне видалення повітря із приєднаних адаптерів; 
Перевірка системи охолодження двигуна на герметичність; 

Перевіряє працездатність клапана надлишкового тиску на кришці радіатора 

або розширювального бачка; 
Перевіряє працездатність термостата. 

Характеристики 

Об'єм бака, 2х30 л 
Тиск, до 4 бар 

Потужність системи підігріву, 3 кВт 
Напруга живлення, 220 В 

1 630 

 

WS 3500 

02.021.11 

Напівавтоматична установка для чищення радіаторів та заміни 

охолоджувальної рідини для автомобілів до 3,5 т. 

Призначена для промивання радіаторів та заміни охолоджувальної рідини в 
системах охолодження легкових та вантажних автомобілів. 

- Вбудована система підігріву рідини для прискорення процесу заміни 

- Повна високоякісна заміна старої охолоджувальної рідини на нову, без 
заповітрювання системи 

- Видалення рідини з розширювального бачка або радіатора 

- Заливання в систему охолодження двигуна промивної рідини 
- Забір нової рідини з будь-якої зовнішньої ємності 

- Повне видалення повітря з підключених адаптерів 

- Перевірка системи охолодження двигуна на герметичність 
- Перевірка працездатності клапана надлишкового тиску на кришці радіатора 

або розширювального бачка 

- Перевірка працездатності термостату 

Характеристики 

Об'єм бака 2х20 л 

Робочий тиск 5-7 бар 
Потужність системи підігріву 3 кВт 

Напруга живлення 220 В 

2 190 

 

WS 4000 

02.021.10 

Автоматична установка для чищення радіаторів та заміни 

охолоджувальної рідини для автомобілів до 3,5 т. 

Установка розрахована на обслуговування будь-яких існуючих марок 
автомобілів та забезпечує практично повну заміну старої охолоджуючої рідини 

на нову. ПЗ російською мовою. 

ЕТАПИ РОБОТИ: 

• Очищення повітря від пристрою WS 4000 (спеціальна програма) 

• Промивання контуру охолодження двигуна через інжектор; очищення 

розраховано за часом, але з тривалістю, яка може бути змінена самим 
оператором 

• Заміна рідини, що охолоджує, з поверненням у внутрішній бак, стан рідини 

відображається на двох витратомірах на панелі 
• Випорожнення внутрішнього бака з певною програмою 

• Автоматичний обхід насоса під час фази миття, але з можливістю активації 

насоса для оператора 
• Можливість роздрукувати такі дані (номерний знак автомобіля, VIN, 

дата/час, км) 

Характеристики 

Об'єм бака 2х20 л 

Робочий тиск 5-7 бар 

Потужність системи підігріву 3 кВт 
Напруга живлення 220 В 

2 650 

 

 



ОБЛАДНАННЯ ДЛЯ МИЙКИ ДВИГУНІВ – ДЕКАРБОНІЗАТОРИ 

 

Фото Модель Технічні характеристики та комплектація 
ЦІНА 

ЕВРО 

з ПДВ 

 

02.013.17 

(SPIN – Італія) 

ПОРТАТИВНИЙ ДЕКАРБОНІЗАТОР ДЛЯ ВПУСКНИХ КОЛЕКТОРІВ 

ФУНКЦІЇ та ПЕРЕВАГИ: 

• Декарбонізація впускних каналів ендотермічних двигунів 

• Видалення нагару зі стінок і всмоктувальних каналів, без розбирання 

деталей, прискорення процедури технічного обслуговування 
• Повернення до вихідної продуктивності двигуна 

Економія палива  

Підвищена потужність двигуна 

ТЕХНІЧНІ ДАНІ: 

• 5" сенсорний дисплей 

• Звіти про завершення процедури та/або звукові сигнали 
• Wi-Fi з’єднання 2,4 ГГц 

• Вхідна напруга: 10-16V DC 

• Потужність: 15Вт 
• Бак: 2 л 

• Компактний і легкий (30x28x18 см / 3,7 кг) 

2 290 

 

OXY MATE  

Cod. 02.013.13 

(SPIN – Італія) 

Стенд для очищення бензинових, дизельних, зріджених газів, метанових 

двигунів з екологічною обробкою OXY MATE SPIN HHO.  

ТЕХНОЛОГІЯ ВІДНОВЛЕННЯ ХАРАКТЕРИСТИК БЕНЗИНОВИХ, 

ДИЗЕЛЬНИХ, LPG ДВИГУНІВ. 

З використанням водневих електролітичних осередків та технологій 
управління технологічним процесом можна отримати газ (HHO), що 

складається з 2/3 водню та 1/3 кисню, який переноситься при низькому тиску 

у всмоктувальному контурі двигуна, викликаючи набагато ефективніше 
згоряння паливної суміші, що підвищує температуру камери згоряння та 

викликає «подрібнення» вуглецевих відкладень, присутніх у клапанах та на 

поверхні циліндра. Це включає відновлення вихідного ступеня стиснення та 
виконання «відновлення» каталізатора, DPF/FAP, клапанів EGR, 

турбонагнітача та скидання протитиску вихлопних газів та зміни складу 

вихлопних газів. Декарбонізатори серії SPIN створені відповідно до 
філософії виробництва HHO, зберігаючи при цьому температуру електроліту 

в межах 40°C, щоб не утворювалася водяна пара, яка неефективна для 

відновлення ефективності двигуна. 

Стенд OXY MATE ефективний для ремонту двигунів до 3000 куб. см. 

• Електроживлення 230 В 50 Гц 

• Корпус із нержавіючої сталі (AISI 316L) 
• Інтуїтивно зрозумілий інтерфейс із сенсорним екраном 

• Датчик вібрації для зчитування обертів (автомобіль у русі) 

• Постійний моніторинг щільності електроліту та сигналізація про 
необхідність доливати воду 

• Підходить для бензинових, дизельних та газових двигунів об'ємом 3000 

куб. см. 

4 750 

 

OXY 

MASTER 

02.013.12 

(SPIN – Італія) 

 

 

 

 

OXY 

MASTER 

PLUS 

02.013.15 
(декарбонізатор 

02.013.12 + 

комплект для 

очищення 

впускного 

колектора) 

 

(SPIN – Італія) 

Стенд для очищення бензинових, дизельних, зріджених та метанових 
двигунів з екологічною обробкою HHO OXY MASTER.  

ТЕХНОЛОГІЯ ВІДНОВЛЕННЯ ХАРАКТЕРИСТИК БЕНЗИНОВИХ, 

ДИЗЕЛЬНИХ, LPG ДВИГУНІВ. 
З використанням водневих електролітичних осередків та технологій 

управління технологічним процесом можна отримати газ (HHO), що 

складається з 2/3 водню та 1/3 кисню, який переноситься при низькому тиску 
у всмоктувальному контурі двигуна, викликаючи набагато ефективніше 

згоряння паливної суміші, що підвищує температуру камери згоряння та 

викликає «подрібнення» вуглецевих відкладень, присутніх у клапанах та на 
поверхні циліндра. Це включає відновлення вихідного ступеня стиснення та 

виконання «відновлення» каталізатора, DPF/FAP, клапанів EGR, 

турбонагнітача та скидання протитиску вихлопних газів та зміни складу 
вихлопних газів. Декарбонізатори серії SPIN створені відповідно до 

філософії виробництва HHO, зберігаючи при цьому температуру електроліту 

в межах 40°C, щоб не утворювалася водяна пара, яка неефективна для 
відновлення ефективності двигуна. 

Стенд OXY MASTER ефективний для ремонту двигунів до 8000 куб. см. 

• Електроживлення 230 В 50 Гц 
• Група резервуар-електролізер із модульної нержавіючої сталі AISI 316 L. 

• 10-дюймовий сенсорний інтерфейс із інтуїтивно зрозумілим програмним 

забезпеченням 
• Датчик частоти обертання Bluetooth (автомобіль у русі) 

• Стандартне з'єднання Wi-Fi-Bluetooth. 

• Постійний моніторинг щільності електроліту та сигналізація про 
необхідність доливати воду 

• Зовнішній барботажний фільтр (щоб уникнути загоряння) 

• Підходить для бензинових, дизельних та газових двигунів об'ємом до 8000 
куб. див. 

7 300 

 

 

 

 

 

8 650 

 

 

 

 



УСТАНОВКИ ДЛЯ ОБСЛУГОВУВАННЯ ПАЛИВНОЇ СИСТЕМИ АВТОМОБІЛІВ 

 

Фото Модель Технічні характеристики та комплектація 
ЦІНА 

ЕВРО 

з ПДВ 

 

BLUE STAR  

(SPIN) 

СТЕНДИ ДЛЯ ПЕРЕВІРКИ ТА ЧИЩЕННЯ ІНЖЕКТОРІВ 

(SPIN) 

Функціональні особливості 

Стенд для очищення інжекторів на 4 форсунки 

Стенди для перевірки та чищення інжекторів, що слідкують за 

розвитком систем упорскування бензину (системи FSI, GDI, 

встановлені на машини VW, FORD, PSA, MITSUBISHI, 

(ALFA ROMEO і т.д.) та нових інжекторів для газових систем GPL. 

Ультразвукова ванна на 4лт з таймером та підігрівом, 6 колб для 

одночасної перевірки 6-ти форсунок. Перевірка Mono - інжекторів 

(1+/- 0,1 атм) Перевірка інжекторів L-jetronic (2,5-3,2 атм) Перевірка 

інжекторів K (3,7-5 атм) Перевірка інжекторів FSI, GDI 

Автоматичне впізнання інжектора з адаптацією значень струму і 

напруги. Перевірка форсунок на герметичність. Перевірка 

смолоскипа розпилу форсунки. 

Регулювання обертів двигуна із цифровими показаннями. 

СТАНДАРТНЕ УСТАТКУВАННЯ 

Насос, що створює підвищений тиск (до 11атм) з автоматичним 

bypass тиском, довжина 3мт. 1 каністру рідини для промивання в 

ультразвуковій ванні (об'єм 5л) 5411 

Автоматичне впізнання інжектора з адаптацією значень струму і 

напруги. 1 каністру рідини для тестування на стенді (об'єм 5 л) 

REM40T 

3 240 

Base 

 

 

 

4 645 

proffi 

 

RED STAR  

(SPIN) 

СТЕНДИ ДЛЯ ПЕРЕВІРКИ ТА ЧИЩЕННЯ ІНЖЕКТОРІВ 

(SPIN) 

Функціональні особливості 

Призначена для тестування форсунок для систем упорскування 

різних типів 

Установка RED STAR EVOLUTION PROFI призначена для якісного 

тестування та очищення форсунок різних типів систем 

упорскування: механічних, розподілених, точкових, систем 

безпосереднього впорскування GDI, FSI та ін. 

Кількість форсунок, що перевіряються одночасно, - 6 шт. 

Комплектація: 

Ультразвукова ванна для промивання форсунок; 

Візок із п'ятьма ящиками; 

Комплект адаптерів для Honda, Toyota, Hyunday, Mitsubishi, Ford SPI 

та MPI, Citroen, VW, Ford, Bosch monomotronic, Nissan та паливної 

рампи GPL Landi Renzo; 

Вбудовані тестові програми - 13; 

Автоматичне розпізнавання типу форсунок; 

Насос високого тиску (до 11 бар). 

4 400 

Base 

 

 

 

5 600 

proffi 

 

MASTERMATE  

(SPIN) 

СТЕНДИ SPIN MASTERMATE створено для перевірки та очищення 

форсунок. 

Функціональні особливості 

Стенд для очищення інжекторів на 6 форсунок 

- Цей випробувальний стенд гарантує кращі випробування та 

очищення всіх типів механічних інжекторів, MULTIPOINT, SINGLE 

POINT та прямого упорскування палива (FSI, GDI тощо) 

- Широкий асортимент аксесуарів: Є 10 комплектів адаптерів та 3 

комплекти запасних частин. 

Особливості та переваги 

Розпізнавання типу форсунок – автоматичне 

У/З ванна з таймером з підігрівом - 3 літри 

Програми перевірки форсунок - 13 

Насос високого тиску - до 11 бар 

Перевірка практично всіх типів форсунок: механічних, 

розподілених, точкових систем безпосереднього впорскування в 

т.ч. GDI, FSI, SPI та MPI 

Перевірка та очищення форсунок LPG 

Візок з полицями 

Каністра з рідиною 5411 для у/з промивання 

Тестова рідина REM 40 T 

Базовий комплект адаптерів форсунок 

6 990 

proffi 

 

 

 



УСТАНОВКИ для РОЗБІРКИ АМОРТИЗАТОРІВ 

Фото Модель Технічні характеристики та комплектація 
ЦІНА 

ЕВРО 

з ПДВ 

 

447 Т 

USAG - Італія 

 

Універсальний стенд для монтажу/демонтажу стійок амортизаторів (зняття 

пружин) 

СИСТЕМА ТОЧНОГО ПОЗИЦІОНУВАННЯ 

Верхні упори дозволяють стопорити пружини будь-якого діаметра, перерізу 

та конусності, дозволяючи утримувати їх за будь-якого зусилля. Ця система 
дозволяє стопорити пружину без регулювання глибини захвату та діаметра 

пружини. 

ХІД ПОРШНЯ 

Завдяки 420 мм ходу, пристрій може працювати навіть з довгими 

амортизаторами, такими як, наприклад, амортизатори комерційного 

транспорту, позашляховиків та мінівенів, що мають регулювання довжини 
ходу або без неї. 

ПНЕВМАТИЧНІ ОПЕРАЦІЇ 

При підключенні до системи стисненого повітря машина розвиває зусилля 
стискає 1226 кг при тиску в 10 бар, причому без втрати потужності. 

АЛЮМІНІЄВИЙ ЦИЛІНДР 

Циліндр виготовлений з алюмінієвого сплаву та оброблений нейлоном, 
посиленого скловолокном: таким чином, немає проблем із корозією та 

окисленням внутрішніх механізмів. 

НИЖНІ ЗАХОПЛЕННЯ 

Спеціально розроблені нижні захвати та губки дозволяють швидко 

виконувати будь-які роботи зі з'єднання/роз'єднання деталей. Коли 
захоплення не використовуються, вони можуть зберігатися у спеціальних 

утримувачах. 

КОНТРОЛЬ 

Запобіжний клапан може регулюватися лише тоді, коли машина підключена 

до пневматичної системи. Але навіть якщо систему пневмолінії відключити, 

затискачі триматимуть пружину без загрози зриву. Гарантується 
максимальна безпека за будь-яких умов. 

ВІДПОВІДНІСТЬ СТАНДАРТАМ ЄС З ОБЛАДНАННЯ 

Дизайн та безпека пристрою в роботі повністю відповідають вимогам 
безпеки стандарту 98/37/EC, що стосується механічних пристроїв. Запобіжні 

пристрої безпеки дозволяють оператору працювати без завад на будь-яких 

стадіях операцій. 

2 200 

 447 TB2 Верхні затискачі для HONDA та TOYOTA 80 

 447 TF Комплект для MERCEDES 400 

 447 TG Верхній кронштейн PORSCHE CAYENNE, VW TOUAREG 160 

 

03.031.30 - 

SS0010 

KOMPACT 

3000 PRO  

SPIN - Італія 

 

Spin SS0010 Kompact (Італія) 

Універсальний стенд для монтажу/демонтажу стійок 

амортизаторів (зняття пружин) 

Зусилля стиску - 1600 кг при 10бар. 

Особливості: два поршні взаємопов'язані важелями, з поворотним 

носієм для фланців, 3 чавунних кулястих фланця покриті тефлоном, 

тиски для фіксації, адаптер для конусоподібних пружин, міцні 

подвійні гаки, маючи малі розміри (40х40) у невеликих майстернях 

1 460 

 03.031.15 
Пара одиночних гачків для пружин маленького діаметру японських 

автомобілів 140 

 03.031.16 Фланець Ø 240 для пружин SUV 80 

 03.031.17 
Спеціальні скоби для демонтажу амортизаторів автомобілів 

MERCEDES (А та С класу) 275 

 03.031.18 
Спеціальна скоба для демонтажу амортизаторів Porsche Cayenne та VW 

Touareg 
140 



СТЕНДИ для ПЕРЕВІРКИ ГЕНЕРАТОРІВ та  СТАРТЕРІВ 

Фото Модель Технічні характеристики та комплектація 
ЦІНА 

ЕВРО 

з ПДВ 

 

Banchetto 

JUNIOR  

SPIN - Італія 

 

Електричні стенди для перевірки генераторів та стартерів 12/24 вольт 

Малий випробувальний стенд, що дозволяє проводити прискорені 
випробування генераторів та стартерів 12/24В. Обладнано необхідними 

засобами забезпечення збудження електронних генераторів. 

Швидкий контроль дії генераторів і стартерів 12 В і 24 В. 
- Тест генераторів 12/24 В: з реостатом та індикатором навантаження 

- Тест стартерів: тест без навантаження 

- Різні тести електричних споживачів при 12/24 В 
Постійне регулювання обертів двигуна (у версії з Інвертером) Набір для 

стимулювання електронних генераторів (Ford Fiesta та Focus, Peugeot тощо) 

(у версії з Інвертером) 
Технічні характеристики 

Трифазний двигун 

2Hp з ременем "V" та "Poli V" - Реостат навантаження 200 Ватт (12Вольт) - 
Вольтметр 0-40 В 

- Амперметр з центральним “o” 50-0-50Aмпер – Амперметр для перевірки 

стартерів 0-1000 Aмпер – Щит для ременя з мікровимикачем, індикатором та 
кнопкою резетації 

– Живлення: - 380 Вольт Трифазні (EB380) – 220 В. Однофазне з постійним 

регулюванням швидкості Інвертером (EB220) – Живлення від акумулятора 
(акумулятор не включений в комплект поставки) 12 і 24 В 

 

Banchetto JUNIOR 02.012.00 – варіант на 380 В  (12 – 24 V,   200 W) 2 580 

Banchetto JUNIOR INVERTER EVO 

02.012.03 02.012.03 
- варіант з інвертором  220 В  (12 – 24 V,   200 W) с тестером генераторів 

змінного тока "EVO" (04.036.03) 4 200 

 

Banchetto PLUS 

INVERTER 

EVO  

02.004.14  

з тестером 

генераторів 

змінного струму 

"EVO" 

(04.036.03) 

SPIN - Італія 

 

Електричні стенди для перевірки генераторів та стартерів 12/24 вольт 

Функціональні особливості 

- джерело живлення 380 В, три фази; 
- електродвигун, 3 Н.Р. (2 частоти обертання) 

- Тестування генераторів 12/24 В, потужність до 1400 Вт (легкові автомобілі 

та мікроавтобуси до 3,5 т, сільськогосподарська техніка) 
- Трьохступінчастий реостат, 490 Вт (14 В) 

- Тестування генераторів з електронним керуванням 

- Тестування електронних регуляторів напруги, 12/24 В 
- Тестування плати діодів 

- Тестування електроапаратури, 12/24 В 
- Аналогові вимірювальні прилади (вольтметр, амперметр стартерного 

струму, амперметр струму генератора 

- Цифрові вимірювальні прилади (тестування регулятора) 

- із тестером генератора "EVO" (04.036.03) 

02.004.03 - Механічне гальмо для тесту стартера для Banchetto “Plus” 

опція --- 1180 Євро 

5 900 

 

BANCHETTO 

"PROFI" 

Inverter EVO 

02.004.15  

з тестером 

генераторів 

змінного струму 

"EVO" 

(04.036.03) 

SPIN - Італія 

 

Електричні стенди для перевірки генераторів та стартерів 12/24 вольт 

Функціональні особливості 

- джерело живлення 380 В, три фази; 

- електродвигун, 5 Н.Р. - Безступінчасте регулювання частоти обертання 
(інвертор) 

- Тестування генераторів 12/24 В, потужність до 2000 Вт (легкові автомобілі 

та мікроавтобуси до 7,5 т, сільськогосподарська техніка) 
- Трьохступінчастий реостат, 600 Вт (14 В) 

- Тестування генераторів з електронним керуванням 

- Тестування електронних регуляторів напруги, 12/24 В 
- Тестування ізоляції при напрузі 220 В (статори, ротори, індукційні поля) 

- Тестування електроапаратури, 12/24 В 

- Тестування стартерів (з механічним гальмом і без нього, до 7 Н.Р.) 
- Цифрові вимірювальні прилади (тестування регулятора) 

- із тестером генератора "EVO" (04.036.03) 

8 080 

 

Bancoprova D 

Truck EVO 

02.005.43  

з тестером 

генераторів 

змінного струму 

"EVO" 

(04.036.03) 

SPIN - Італія 
 

Електричні стенди для перевірки генераторів та стартерів 12/24 вольт 

Функціональні особливості 

- джерело живлення 380 В, три фази; 

- електродвигун, 5,5 Н.Р. - Безступінчасте регулювання частоти обертання 
(інвертор) 

- Тестування генераторів 12/24 В, потужність до 3500 Вт, на посиленій 

платформі, з клиновою призмою та ланцюговим блоком (вантажні 
автомобілі, автобуси, землерийні машини, суднові двигуни) 

- Трьохступінчастий реостат, 850 Вт (14 В) з електричним вентилятором 

- Тестування генераторів з електронним керуванням 
- Тестування електронних регуляторів напруги, 12/24 В 

- Тестування плати діодів 

- Тестування ізоляції за допомогою приладів для ємнісного контролю 
- Омметр 

- Амперметр 

- Тестування електроапаратури, 12/24 В 
- Тестування стартерів потужністю до 11 кВт з гідравлічним гальмом (з 3 – 

зубчастими шестернями) 

- Тестер для електричних якорів. 
- Тестування електроапаратури, 12/24 В 

- із тестером генератора "EVO" (04.036.03) 

16 270 



КОМПЛЕКТИ ІНСТРУМЕНТУ у ВІЗКУ та ложиментах FIXMAN Італія – Тайвань 

 

Фото Модель 
Технічні характеристики та 

комплектація 

ЦІНА 

ЕВРО 

з ПДВ 

 

05.088.06X 

на 193 позицій 

КОМПЛЕКТ 

PROFI 5 

Італія-Тайвань 

 

985 

 

05.088.99X 

на 200 позицій 

КОМПЛЕКТ 

PROFI 6 

Італія-Тайвань 

 

1 080 

 

05.088.78 

Візок з верхом з 

нержавіючої 

сталі та 196 поз 

інструменту 

 

 

 

 
 

 
 
 

850 

Комплект для роботи з гібридними 

автомобілями 
05.090.99 

HYBRID 

CARS 
 

675 

 

 



КОМПЛЕКТ ІНСТРУМЕНТУ у ложиментах USAG Італія 

Фото Модель 
Технічні характеристики та 

комплектація 

ЦІНА 

ЕВРО 

з ПДВ 

 

495 A2 

U04950012

на 119 

позицій 

USAG 

Італія 

 1 785 

 

495 A-PL 

U04950621 

на 151 

позицій 

USAG 

Італія 

 1 230 

 

495098HYB 

U04958010 

на 20 

позицій 

USAG 

Італія 

 880 

 

495HYB133 

U04958009 

на 133 

позицій 

USAG 

Італія 

 2 185 



 

495 A-SP 

U04950623 

на 149 

позицій 

USAG 

Італія 

 1 335 

 

495 MMA 

U04958003

на 110 

позицій 

USAG 

Італія 

 1 310 

 

495 MA 

U04950023

на 318 

позицій 

USAG 

Італія 

 2 760 

 

495 MMI 

U04958004

на 123 

позицій 

USAG 

Італія 

 1 400 

 

 

 

 

 

 



ГАРАЖНІ МЕБЛІ 

Фото Модель 
Технічні характеристики та 

комплектація 

ЦІНА 

ЕВРО 

з ПДВ 

 

05.088.127 

Набір меблів. 

Розмір робочого місця 2592 х 458 х 1830 

мм 
2 500 

 

AR-298.10 

Інструментальний кабінет закритого 

касетного типу 

Інструментальний кабінет касетного типу 

на 3 касети для розміщення на 

перфорованих панелях. 

Цей касетний кабінет - відмінне рішення 

для розміщення спецінструментів та 

пристроїв на будь-якому пристойному 

автосервісі. 

Кожна касета підвішена і вільно 

переміщається напрямними. 

Відстань між касетами – оптимальна 45 

см 

Кабінет займає мінімальний робочий 

простір площі СТО. 

Розміри набору 1440 х 730 х 2000 мм 

7 000 

 

 
Візок для знімних деталей 

Розміри набору 1400 х 900 х 840 мм 
1 600 



 

5006 C1 Електротехнічний набір 1 700 

 

5006 E4 Електротехнічний набір 1 380 

 

5006 C3 Електротехнічний набір 1 535 

 

5006 E5 Електротехнічний набір 3 300 

 

 

 

 

 

 

 



МОДУЛЬНІ МЕБЛІ USAG 

Фото Модель 
Технічні характеристики та 

комплектація 

ЦІНА 

ЕВРО 

з ПДВ 

 

516 SA/C1 

з дерев'яною 

стільницею 

U05160231 

 

516 SA/CА1 

зі сталевою 

стільницею 

U05160235 

МЕБЛІ ДЛЯ МАЙСТЕРЕНЬ, ДЕРЕВ'ЯНА або 

СТАЛЬНА РОБОЧА ПОВЕРХНЯ 

1 855 

 

 

516 SA/C2 

з дерев'яною 

стільницею 

U05160232 

 

516 SA/CА2 

зі сталевою 

стільницею 

U05160236 

МЕБЛІ ДЛЯ МАЙСТЕРЕНЬ, ДЕРЕВ'ЯНА або 

СТАЛЬНА РОБОЧА ПОВЕРХНЯ 

2 875 

 

 

516 SA/C3 

з дерев'яною 

стільницею 

U05160233 

 

516 SA/CА3 

зі сталевою 

стільницею 

U05160237 

МЕБЛІ ДЛЯ МАЙСТЕРЕНЬ, ДЕРЕВ'ЯНА або 

СТАЛЬНА РОБОЧА ПОВЕРХНЯ 
3 925 

 

516 SA/C4 

з дерев'яною 

стільницею 

U05160234 

 

516 SA/CА4 

зі сталевою 

стільницею 

U05160238 

МЕБЛІ ДЛЯ МАЙСТЕРЕНЬ, ДЕРЕВ'ЯНА або 

СТАЛЬНА РОБОЧА ПОВЕРХНЯ 
2 135 

 



МОДУЛЬНІ МЕБЛІ DEA Srl 

 

Фото Модель 
Технічні характеристики та 

комплектація 

ЦІНА 

ЕВРО 

з ПДВ 

 

AR-903.5B.001 

Рішення з 3 х модулів розміром 216 x 66 cm 

• шафа відходів 

• Тумба пересувна з 5-ма висувними ящиками 

• блок із двох резеток та двох точок подачі 

повітря 

• шафа з дверцятами, що відкриваються. 

 

 

AR-903B.008 

Рішення з 3 х модулів розміром 216 x 66 cm 

• шафа відходів 

• Тумба пересувна з 5-ма висувними ящиками 

• шафа з дверцятами, що відкриваються. 

 

 

AR-904.A.009 

Рішення з 4-х модулів розміром 288 x 66 cm 

• шафа відходів 

• Тумба з 5-ма висувними ящиками 

• шафа з дверцятами, що відкриваються. 

• відкрита скринька 

• місце під пересувну інструментальну скриньку 

• панель з перфорацією та наважкою 

 

 

AR-905A.002 

Рішення з 5 х модулів розміром 360 x 66 cm 

• шафа відходів 

• Тумба з 5-ма висувними ящиками 

• Тумба пересувна з 5-ма висувними ящиками 

• шафа з дверцятами, що відкриваються. 

• відкрита скринька 

• відкрита пересувна скринька 

• панель із перфорацією 

 

 

AR-903A.011 

Рішення з 3 х модулів розміром 216 x 66 cm 

• шафа відходів 

• Тумба пересувна з 5-ма висувними ящиками 

• шафа з дверцятами, що відкриваються. 

• відкрита скринька 

• панель з перфорацією і навішуванням, що 

закривається. 

 

 



ТЕСТЕРИ, ПРИЛАДИ, ІНСТРУМЕНТ та СПЕЦІНСТРУМЕНТ 

Фото Модель Технічні характеристики та комплектація 
ЦІНА 

ЕВРО 

з ПДВ 

 

04.019.02 

Шумомір (SPIN - Італія) 

Клас 1 

Відповідає стандартам IEC61672, ISO-9001, CE, IEC1010 

0,5" стандарт мікрофонна головка 

Функція пам'яті Макс. & Мін. значення 

Простий в експлуатації, що підключається до комп'ютера. 

Дані вимірювань записуються на карту SD 

Діапазон виміру: 30 - 130 дБ 

Роздільна здатність: 0,1 дБ 

990 

 

04.003.14 

BT1000 ЦИФРОВИЙ ТЕСТЕР СИСТЕМИ ПУСКУ 

АКУМУЛЯТОРНОЇ БАТАРЕЇ/ЗАРЯДКИ 

з принтером та штрих-кодом 

• Застосування: акумулятор 6 В та 12 В / тест акумулятора 

12 В СТАРТ-СТОП 

• Тест системи: тест стартера 12 В та 24 В/тест зарядки 

• ІЧ-тест 

• Тестовий лічильник для гарантії або контролю якості 

• Штрих-код для відстеження батареї (код 39), необхідний 

для керування гарантією. 

• Змінні тестові кабелі у разі пошкодження 

• 6 мов: IT/EN/FR/D/ES/PT 

Тип акумуляторів: 

- Звичайний 

- AGM 

- VRLA/GEL 

380 

 

04.003.12 

BT900 ЦИФРОВИЙ ТЕСТЕР СИСТЕМИ ЗАПУСКУ 

АКУМУЛЯТОРА/ЗАРЯДКИ з принтером 

Застосування: 12В свинцево-кислотні акумулятори, AGM, 

EFB, гелеві, 

Тест генераторів URLA 12/24 В 

• Діапазон вимірювання: 40:2000 CCA (SAE) 

• Спеціальні функції: акумулятори START/STOP, принтер, 

перевірка 6 мовами: EN, FR, D, ES, IT, PT 

290 

 
05.073.26 

Підкапотний світильник із поворотними LED ліхтарями 

(Spin, Італія) 
140 

 

05.073.40 

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ: 

• Світлодіод: 5 Вт COB + 1 Вт SMD 

• Акумулятор: 3,7 В, 2600 мАг, 18650 літій-іонних 

акумуляторів. 

• Яскравість: близько 400 лм для натільної лампи COB, 

близько 

80Lm для факела SMD 

магніти позаду ліхтаря для зручності використання 

45 

 

01.000.260 

Димогенератор універсальний. 

Призначений для пошуку витоків у системах 

кондиціювання, холодильних системах, а також при 

діагностиці атомобілів для виявлення витоків у системі 

турбонаддуву, ГБЦ, системі вихлопу і т.д. 

- Вбудований манометр 

- Регулятор подачі диму 

- Вбудований компресор 

- поставляється з комплектом кришок-адаптерів 

- Живлення від АКБ автомобіля 

- сталевий корпус 

- Гак для підвісу 

- Продуктивність вбудованого компресора: 6 л/хв. 

750 

 

03.000.45 

ЕЛЕКТРОННИЙ ПІСТОЛІТ ПІДКАЧКИ ШИН 

«ВИСОКОЯКІСНИЙ» 

• Алюмінієвий корпус, прогумований 

• Великий дисплей з підсвічуванням 

• Точність ± 0,08 бар 

• Діапазон вимірювання 12 бар 

• Одиниці виміру: PSI, BAR, KPA, KGF 

• Калібрувальний сертифікат  

90 



УЛЬТРАЗВУКОВІ ВАННИ 

Фото Модель Технічні характеристики та комплектація 
ЦІНА 

ЕВРО 

з ПДВ 

 

CK 13 

02.009.24 

Ультразвукова промивна ванна 

ГАЛУЗЬ ЗАСТОСУВАННЯ: 

• Майстерні точної механіки 

• Електронні лабораторії для промивання друкованих плат 

• Авторемонтні майстерні та спеціалізовані майстерні з 

ремонту деталей упорскування палива та дизельного палива, 

а також очищення карбюраторів, електричних форсунок, 

дрібних механічних деталей, якорів, статорів тощо. 

• Майстерні з чищення фарбувальних пістолетів 

Розміри ванни 33x30x15 см 

Місткість ванни – 13 літрів 

650 

 

CK 27 

02.009.25 

Ультразвукова промивна ванна 

ГАЛУЗЬ ЗАСТОСУВАННЯ: 

• Майстерні точної механіки 

• Електронні лабораторії для промивання друкованих плат 

• Авторемонтні майстерні та спеціалізовані майстерні з 

ремонту деталей упорскування палива та дизельного палива, 

а також очищення карбюраторів, електричних форсунок, 

дрібних механічних деталей, якорів, статорів тощо. 

• Майстерні з чищення фарбувальних пістолетів 

Розміри ванни 50x30x20 см 

Місткість ванни – 27 літрів 

900 

 

CK 800  

(T-18S) 

02.009.22 

Ультразвукова промивна ванна 

ГАЛУЗЬ ЗАСТОСУВАННЯ: 

• Застосування автомобілебудування: очищення деталей 

двигуна, легкосплавних дисків, металевих деталей. 

• Використовуйте миючі засоби лише на водній основі при 

температурі ≥70°. 

• Кошик у комплекті 

Розміри ванни 50x35x30 см 

Місткість ванни - 53 літрів 

2 500 

 

CK 2000  

(T-36S) 

02.009.23 

Ультразвукова промивна ванна 

ГАЛУЗЬ ЗАСТОСУВАННЯ: 

• Застосування автомобілебудування: очищення деталей 

двигуна, легкосплавних дисків, металевих деталей. 

• Використовуйте миючі засоби лише на водній основі при 

температурі ≥70°. 

• Кошик у комплекті 

Розміри ванни 60x50x45 см 

Місткість ванни – 135 літрів 

5 200 

 

CK 2400  

(T-60S) 

02.009.18 

Ультразвукова промивна ванна 

ГАЛУЗЬ ЗАСТОСУВАННЯ: 

• Застосування автомобілебудування: очищення деталей 

двигуна, легкосплавних дисків, металевих деталей. 

• Використовуйте миючі засоби лише на водній основі при 

температурі ≥70°. 

• Кошик у комплекті 

Розміри ванни 80x60x55 см 

Місткість ванни – 264 літрів 

6 800 

 

 



СПЕЦІАЛЬНІ СТЕНДИ, ВСТАНОВЛЕННЯ ТА РЕМОНТНЕ УСТАТКУВАННЯ 

COMEC (Італія) 
 

Фото Модель 
Технічні характеристики та 

комплектація 

ЦІНА 

ЕВРО 

з ПДВ 

 

CC 300E 

Верстат для наклепування гальмівних 

накладок на гальмівні колодки 
Електро-гідравлічний клепальний верстат CC 300E 

дозволяє заклепувати та розклепувати гальмівні 

накладки на будь-якому виді гальмівних колодок. Міцна 

сталева структура забезпечує чудові показники 

твердості та витривалості верстата, а змішана електро-

гідравлічна система гарантує високу продуктивність. 

Технічні особливості: 

Пробійник із захисною функцією 

Широка серія пуансонів 

Стандартна комплектація:Кожух безпеки, діаметри: 4,5-

5,5-6,5-7,5-8,5-мм пуансони, O 7/8 мм подвійний 

протипуансон (I),O 10/13 мм подвійний протипуансон ( 

L), O 11,5 мм (M) протипуансон, O 16 мм (N) 

протипуансон, O 10 мм (R) ексцентриковий 

протипуансон, O 13 мм (S) ексцентриковий 

протипуансон, 16x50 мм пряма ковадло, 16x50 мм 

похильна ковадло8, 16 мм циліндрична ковадло, 

Гайковий ключ 

 

 

CC 300 

Верстат для наклепування гальмівних 

накладок на гальмівні колодки 
Гідропневматичний клепальний верстат CC 300 

дозволяє заклепувати та розклепувати гальмівні 

накладки на будь-якому виді гальмівних колодок. 

Стандартна комплектація: 

Фільтр – редуктор - лубрикатор, кожух безпеки, Ø 4,5-

5,5-6,5-7,5-8,5-мм пуансони, Ø 4,5-мм конічний пуансон 

(A), Ø 5,5- мм конічний пуансон (B), Ø 7,0-мм конічний 

пуансон (С), Ø 8,5-мм конічний пуансон (D), Ø 5,5-мм 

конічний пуансон (E), пуансон у формі різця (F) , Ø 7/8 

мм подвійний протипуансон (I), Ø 10/13 мм подвійний 

протипуансон (L), Ø 11,5 мм (M) протипуансон, Ø 16 мм 

(N) протипуансон, Ø 10 мм (R) ексцентриковий 

протипуансон, Ø 13 мм (S) ексцентриковий 

протипуансон, 16x50 мм пряма ковадло, 16x50 мм 

похила ковадло, 16x38 мм циліндричне ковадло, 

гайковий ключ. 

 

 

TR 505 

Верстат TR 505 для проточування дисків та 

барабанів легкових автомобілів, фургонів та 

розвізних вантажівок з можливістю 

застосування додаткової задньої бабки дозволяє 

виконувати не складні роботи з відновлення. 

Монолітний корпус чавунного верстата має чудові 

показники жорсткості та міцності, що відбивається 

на якості виконуваної роботи, її точності та 

відсутності вібрацій та коливань при точенні. 

Шпиндель з 30 мм ручкою, що йде в комплекті, 

рухається моторедуктором, керований інвертором, 

що дозволяє досягати різних частот обертання в 

залежності від потреби. Обидві платформи - 

поздовжня та поперечна - мають електропривод із 

регулятором швидкості подачі, який гарантує 

точність подачі та надання поверхні бажаної 

фактури за допомогою точильного каменю та 

спеціальної насадки. TR 505 оснащений багатим 

комплектом обладнання, що включає разом з 30 

мм валиком широкий спектр центруючих конусів і 

фіксуючих поясів для всіх видів дисків, барабанів і 

маховиків. Інші аксесуари: задня бабка CP0505 і 

цанга PV0030, що самоцентрується, токарний 

верстат PVA060, подвійний різцетримач PV5052 

для дисків і центрування VPD18 з 18 мм 

шпинделем в діаметрі - це те, що дозволяє значно 

розширити спектр дії верстата. 

 



 

TD 502 

Верстат для проточки гальмівних дисків 

вантажних автомобілів без зняття з автомобіля 
Модель TD 502 повністю змінила концепцію оновлення 

дисків для вантажівок та автобусів. Більше не потрібно 

витрачати час на демонтаж диска для роботи на 

верстаті, коли можна розточувати диски безпосередньо 

на осі. Верстат встановлений платформі, що 

самовирівнюється (регулювання по всіх осях), що 

забезпечує ідеальну стикування між верстатом і 

маточицею (без необхідності в додатковому юстуванні 

або центруванні). Центральна частина корпусу верстата, 

виготовленого з чавуну, нічим не загороджена і дуже 

зручна, щоб не торкатися редуктора вантажівки 

(особливо на задній осі), що дозволяє розмістити 

верстат дуже близько до диска і виконати роботу з дуже 

високою точністю. Крім того змінна регульована подача 

дозволяє виконати роботу на будь-якій поверхні. 

Стандартна комплектація: 

Мобільний візок, тримач різця правий, тримач різця 

лівий, адаптер до TD502 10 отворів, 335 мм, MB, MAN, 

Iveco; гайковий ключ. 

 

 

TR 470 + 

TR0140 

Верстат для проточування гальмівних дисків 

та барабанів легкових автомобілів зі зняттям з 

автомобіля 
Даний верстат був розроблений для відновлення 

поверхні гальмівних барабанів, дисків та дисків 

зчеплення. 

Призначений для обробки робочих поверхонь 

гальмівних дисків та барабанів легкових автомобілів. 

Забезпечений автоматичною системою подачі різця, 

системою охолодження робочої поверхні, комплектом 

вимірювального інструменту, комплектом конусів, що 

центрують, для встановлення будь-яких типів 

гальмівних дисків і барабанів. 

Стандартна комплектація: 

Захисний кожух, опора висувного шпинделя, тримач 

інструменту для дисків і барабанів, тримач різця для 

барабанів, тримачі різця для дисків, Ø 30-мм шпиндель з 

гайкою, проставки (4 шт.), центруючі конуси (8 шт.), 

затискні 4 шт.), пружина, гайковий ключ, інструкція. 

 

 

TCE 560 

Верстат для обточування нових гальмівних 

колодок, встановлених на вантажівку 
TCE 560 ідеально підходить для проточування 

гальмівних колодок великогабаритних вантажівок. 

Проточка виконується безпосередньо на осі редуктора 

або з використанням відповідних аксесуарів на 

звичайних осях (також із внутрішнім підшипником). 

Верстат розміщується на регульованому по висоті 

ергономічному візку з автовирівнюванням, що дозволяє 

швидко та легко виконувати регулювання положення. 

Висока швидкість обертання близько 90 об/хв (обидва 

напрями), а також змінна подача 0,6 мм/об та 

регульований обмежувач гарантують короткі цикли 

обробки при відмінній якості поверхні, циліндричної та 

співвісної точності. Великий редуктор (1,8 кВт) дає 

верстату можливість працювати у важких умовах 

(подвійний або потрійний конічний диференціал, 

з'єднання осі редуктора, заледеніла олія тощо). 

 

MC5630 
Концентратор для звичайних мостів та 

центрувальних кілець 
 

 MC5601 
Адаптери для звичайних осей із внутрішніми 

встановленими підшипниками 
 



 

RG 60 + 

RG0100 

Верстат для припасування та центрування 

накладок на гальмівні колодки 
RG 60 є верстатом для шліфування гальмівних колодок 

легкових авто та комерційного вантажного транспорту, 

створеним відповідно до концепції точності та 

жорсткості, що дозволяє шліфувати гальмівні колодки 

всіх видів як з плаваючою точкою, так і з фіксованою. 

Затискний пристрій RG0315, що поставляється в 

стандартній комплектації, дозволяє швидко і точно 

встановити плаваючі колодки, а затискний пристрій 

RG0300, що поставляється як опція, необхідний для 

кріплення фіксованих. Більше того, у комплект зі 

верстатом входить система відсмоктування. 

 

 

RP 330 

Верстат для проточування поверхні циліндрів 

та отворів у головці блоку 
Верстат для шліфування RP 330 дуже простий в 

експлуатації, створений для шліфування алюмінієвої або 

чавунної поверхні головки двигуна легкових авто та 

розвізних вантажівок. Система відрізняється тим, що 

стіл залишається нерухомим, а головка переміщається, 

що збільшує точність роботи, зменшуючи габарити 

верстата. Основні складові верстата це головка, стіл і 

колонка, виготовлені з міцного чавуну розміщуються на 

базовій шафі, яка також включає зручну панель 

управління. Такі відмінні елементи, як сегментоване 

шліфувальне колесо та інструмент, система 

охолодження, насос та відстійник, а також дві швидкості 

шпинделя дозволяють відновлювати як чавунні 

поверхні, так і алюмінієві. 

 

 

RV 516 

Верстат для безцентрового шліфування 

клапанів 
Верстат RV 516 для безцентрової обробки бічних 

поверхонь клапанів завдяки застосуванню технічних 

рішень є одним з найшвидших і найточніших верстатів 

на сьогоднішній день. Система безцентрового 

шліфування з обертанням клапана на його штоку 

забезпечує ідіальну співвісність між головкою та 

штоком (до 0,01 мм) та дозволяє працювати зі штоками 

клапанів різних діаметрів від 4 до 16 мм без 

необхідності заміни замків клапанів або патронів. 

Верстат також обладнаний алмазним інструментом для 

заточування різців з мікрометром та ефективною 

системою охолодження з насосом та бачком. 

 

 VGV516 Регульована швидкість обертання клапана  

 

AC 100 

Верстат для розсвердлювання циліндрів 
Цей верстат був розроблений для швидкої та ефективної 

розточування невеликих блоків циліндрів. Його 

основною характеристикою є сила шпинделя, міцність 

рами і точне центрування, що дає відмінний результат. - 

Регульована швидкість шпинделя. - Автоматична 

зупинка поперечного ходу столу. - Швидка установка 

різця. 

Стандартна комплектація: 

Базова шафа, швидкі затискачі, пара паралелей 

(250x50x25 мм), Ø 35 висувний шпиндель, Ø 50 

висувний шпиндель, Ø 63 висувний шпиндель, Ø 78 

висувний шпиндель, набір конусів (3 шт.), Свердліль 

шт. індикатор на магнітній основі, ключ. 

 

 

 



ГАРАЖНЕ ОБЛАДНАННЯ 

 

Фото Модель 
Технічні характеристики та 

комплектація 

ЦІНА 

ЕВРО 

з ПДВ 

 

ОМА 570 

Кран підкатний, що не складається 

Для зони ТО 

Вантажопідйомність 500 кг 

Висота підйому при мах г/п, мм - 2200 мм 

Висота підйому при min г/п, мм - 2400 мм 

Виліт стріли при мах г/п, мм – 1000 мм 

930 

 

 ОМА 571 

Кран підкатний, що не складається 

Для зони ТО 

Вантажопідйомність 1000 кг 

Висота підйому при мах г/п, мм - 2520 мм 

Висота підйому при min г/п, мм - 2750 мм 

Виліт стріли при мах г/п, мм – 1250 мм. 

1 130 

 

ОМА 604 

Стійка трансмісійна 

Для зони ТО 

Вантажопідйомність 500 кг 

Висота стійки, мм - 1140 мм 

Мах висота підйому, мм - 1990 мм 

450 

 

ОМА 606 

Стійка трансмісійна 

Для зони ТО 

Вантажопідйомність 1000 кг 

Висота стійки, мм - 1140 мм 

Мах висота підйому, мм - 1990 мм 

518 

 

ОМА 654 B 

Прес гідравлічний, підлоговий, із ручним приводом. 

Циліндр вбудований рухомий 

Укомплектований захисним клапаном від перевищення 

тиску. Автоматичне повернення штока 

Технічні характеристики: 

Зусилля,                                          20 т 

Хід поршня,                                  160 мм 

Переміщення опорної станини, 1030 мм 

Висота,                                          2030 мм 

1 360 

 

ОМА 655 B 

PR25PM 

Прес гідравлічний, підлоговий, із ручним приводом. 

Циліндр вбудований рухомий 

Укомплектований захисним клапаном від перевищення 

тиску. Автоматичне повернення штока 

Технічні характеристики: 

Зусилля, 25 т 

Хід поршня, 160 мм 

Переміщення опорної станини, 1030 мм 

Висота, 2030 мм 

1 685 

 

ОМА 656 B 

Прес гідравлічний, підлоговий, із ручним приводом. 

Циліндр вбудований рухомий 

Укомплектований захисним клапаном від перевищення 

тиску. Автоматичне повернення штока 

Технічні характеристики: 

Зусилля, 30 т 

Хід поршня, 160 мм 

Переміщення опорної станини, 1020 мм 

Висота, 2060 мм 

2 265 



 

ОМА 658 B 

Прес гідравлічний, підлоговий, із ручним приводом. 

Циліндр вбудований рухомий 

Укомплектований захисним клапаном від перевищення 

тиску. Автоматичне повернення штока 

Технічні характеристики: 

Зусилля, 50 т 

Хід поршня, 150 мм 

Переміщення опорної станини, 1065 мм 

Висота, 2290 мм 

3 320 

 

ОМА 665 

Прес електрогідравлічний, підлоговий 

- Укомплектований захисним клапаном від перевищення 

тиску, поперечним столом, що переміщається, V ― 

образним блоком. 

- Лебідка для підняття столу. 

Технічні характеристики: 

Зусилля, 50 т 

Хід поршня, 250 мм 

Переміщення опорної станини, 1050 мм 

Висота, 2290 мм 

6 720 

 

ОМА 666 

Прес електрогідравлічний, підлоговий 

- Укомплектований захисним клапаном від перевищення 

тиску, поперечним столом, що переміщається, V ― 

образним блоком. 

- Лебідка для підняття столу. 

Технічні характеристики: 

Зусилля, 100 т 

Хід поршня, 320 мм 

Переміщення опорної станини, 1030 мм 

Висота, 2280 мм 

10 400 

 

03.031.32LT 

Прес пневмогідравлічний, підлоговий, з пневмо та ручним 

приводом. Циліндр вбудований рухомий 

Укомплектований захисним клапаном від перевищення 

тиску. Автоматичне повернення штока 

Технічні характеристики: 

Зусилля,                                        30 т 

Хід поршня,                                  150 мм 

Переміщення опорної станини, 690 мм 

Висота,                                          750 мм 

990 

 

05.085.12 

Стапель для ремонту двигуна 

• Вантажопідйомність = 550 кг. 

• 6 коліс для максимальної стійкості 

• Висота від підлоги: 80 см. 

• Кріпильна пластина: 250x150x12 мм. 

• Вага: 36 кг 

230 



 

05.084.05P 

Стійка трансмісійна 

Для зони ТО 

Вантажопідйомність 500 кг 

Висота стійки, мм - 1140 мм 

Мах висота підйому, мм - 1990 мм 

290 

 

 Y440104 

WINNTEC 

Кран підкатний, складний 

Для зони ТО 

Вантажопідйомність 1000 кг 

Висота підйому при мах г/п, мм - 2300 мм 

Висота підйому при min г/п, мм - 2120 мм 

Виліт стріли при мах г/п, мм – 1009 мм. 

640 

 

Y451555 

WINNTEC 

Стійка трансмісійна 

Для зони ТО 

Вантажопідйомність 550 кг 

Висота стійки, мм - 1171 мм 

Мах висота підйому, мм - 1988 мм 

410 

 

Y461520 

Прес гідравлічний, підлоговий, із ручним приводом. 

Циліндр вбудований  

Укомплектований захисним клапаном від перевищення 

тиску. Автоматичне повернення штока 

Технічні характеристики: 

Зусилля,                                          20 т 

Ширина ,                                       850 мм 

Висота,                                          1830 мм 

935 

 

Y461533 

Прес пневмогідравлічний, підлоговий, з пневмо та ручним 

приводом. Циліндр вбудований рухомий 

Укомплектований захисним клапаном від перевищення 

тиску. Автоматичне повернення штока 

Технічні характеристики: 

Зусилля,                                          30 т 

Ширина ,                                       840 мм 

Висота,                                          1850 мм 

1 490 



 

Y461555 

Прес пневмогідравлічний, підлоговий, з пневмо та ручним 

приводом. Циліндр вбудований рухомий 

Укомплектований захисним клапаном від перевищення 

тиску. Автоматичне повернення штока 

Технічні характеристики: 

Зусилля,                                          50 т 

Ширина ,                                       1080 мм 

Висота,                                          1850 мм 

2 640 

 

Y461550 

Прес пневмогідравлічний, підлоговий, з пневмо та ручним 

приводом. Циліндр вбудований рухомий 

Укомплектований захисним клапаном від перевищення 

тиску. Автоматичне повернення штока 

Технічні характеристики: 

Зусилля, 50 т 

Ширина ,                                       890 мм 

Висота,                                          1920 мм 

3 110 

 

Y461650 

Прес пневмогідравлічний, підлоговий, з пневмо та ручним 

приводом. Циліндр вбудований рухомий 

Укомплектований захисним клапаном від перевищення 

тиску. Автоматичне повернення штока 

Технічні характеристики: 

Зусилля, 50 т 

Ширина ,                                       890 мм 

Висота,                                          1920 мм 

3 710 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ФАРБУВАЛЬНО – СУШИЛЬНІ КАМЕРИ та ПОСТИ ПІДГОТОВКИ 

 

Фото Модель 
Технічні характеристики та 

комплектація 

ЦІНА 

ЕВРО 

з ПДВ 

 

BETA 

SAIMA 

(Італія) 

Фарбувально-сушильна камера: 

Внутрішні розміри, м: 7,21х3,96 х h2,8; 

Для встановлення в приямок: 3 ряди грат; 

Температура фарбування/сушіння: 20-80 ° С; 

Освітлення верхнє: 1390 Вт; + нижнє 

Потужність двигуна: 2х7,5кВт; 

Повітрообмін: до 24000 м3/год 

Теплова потужність 

пальники: 348 кВт; 

Тип пальника: дизельне. 

Вогневідсікаюча заслінка. 

Манометр контролю тиску в камері. 

Сервісні двері. 

Рухомий кронштейн для фарбування деталей 

 

 

Yubase-T-

Plus 

Butterfly    

(Китай) 

Фарбувально-сушильна камера: 

Параметри: 

зовнішні розміри 7000х5450х3400 мм (ДхШхВ); 

внутрішні розміри 6900х3900х2650 мм (ДхШхВ); 

основні ворота 3-х стулчасті 3000х2600мм 

двері для персоналу 650х1800мм (ДхШ); 

стіни з панелей завтовшки 50 (мм); металооснови 

висотою 300 мм; 

2 пояс освітлення LED (верхній 32 лампи 36 W, 

нижній 16 лампи 30 W); 

повітрообмін 23 000 м3/год (7,5кВт на подачу 

повітря та 1х4кВт на витяжку повітря) 

максимальна температура 80 º C; 

час підвищення температури 6-8 хв. (20-80 º C); ККД 

85%; 

ефективність фільтрації ≥ 98%; 

витрата палива 20 л/годину; 

пальник Riello RG 5S, 

загальна потужність 13 квт. 

19 000 

 

PREP 

KLEN4000 

SAIMA 

(Італія) 

Зона підготовки для 1-го робочого місця: Одинарний 

пост підготовки, ґрунтування та підфарбування а/м з 

одним агрегатом та частковою рециркуляцією 

повітря. 

Зовнішні розміри, м: 6,01 х 4,07 (ширина); h=3,3м 

Установка на рівну підлогу: діагональна; 

Навантаження на колесо: 470 кг/колесо; 

Температура фарбування/сушіння: без нагрівання; 

Освітлення: 10 світильників по 3 лампи; 

Потужність двигуна: 5,5кВт; 

Повітрообмін: 16000 м3/год; 

Штори: зсувні - по периметру 3 стінки. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ДОДАТКОВЕ ОБЛАДНАННЯ ДЛЯ МАЛЯРНОГО ЦЕХУ 

Фото Модель Технічні характеристики та комплектація 
ЦІНА 

ЕВРО 

з ПДВ 

 

05.087.07 

УНІВЕРСАЛЬНИЙ СТЕНД ДЛЯ МОНТАЖУ-РОЗБОРКИ 

АВТОМОБІЛЬНИХ ДВЕРЕЙ 
• Довжина: 580 мм 

• Глибина: 540 мм 
• Мінімальна висота дверей: 1000 мм 

• Максимальна висота дверей: 1650 мм 

• Хід підйому: 200 ÷ 600 мм 
• Вага: 23 кг 

410 

 

05.088.148 

УНІВЕРСАЛЬНИЙ СУПОРТ ДЛЯ ФАРБУВАННЯ ОБОДІВ 

• Довжина: 1690 мм 

• Глибина: 1160 мм 

• Мінімальна висота: 865 мм 

• Вага: 44 кг 

430 

 

05.087.08 

КОРОТКОХВИЛЬОВІ ІНФРАЧЕРВОНІ ПОЛІМЕРИЗАЦІЙНІ 

ЛАМПИ З ОПОРОЮ 

ідеально підходить для невеликого ремонту, сушіння двигуна, 

видалення клейких смужок, сушіння шпаклівки або грунтовки та 

попереднього нагріву перед 

обприскування. рама, що регулюється по висоті, дозволяє 

працювати з усіма частинами автомобіля. 

• Напруга: 220В-240В 50/60Гц 

• Навантажувальна потужність: 2×1100 Вт 

• Температура: 40°C-100°C 

• Установка часу: 0-60 хв. 

• Розмір зони нагрівання: 800*800 мм 

• Вага нетто/брутто: 20,5/21,5 кг 

520 

 

05.087.09 

КОРОТКОХВИЛЬОВІ ІНФРАЧЕРВОНІ ПОЛІМЕРИЗАЦІЙНІ 

ЛАМПИ З ОПОРОЮ 

Автоматична комп'ютерна панель управління з цифровим 

електронним дисплеєм, таймер, значки показують відсоток 

потужності, функція імпульсу, ламповий комплект ліхтарів, 

захист від перевантаження 

• Напруга: 220В-240В 50/60Гц 

• Завантажувальна потужність: 3×1100 Вт 

• Температура: 40°C-100°C 

• Розмір зони нагрівання: 1200*1000 мм 

• Вага нетто/брутто: 51/52 кг 

875 

 

05.074.05 

ЦИФРОВИЙ ІНДИКАТОР ЩІЛЬНОСТІ ФАРБИ 

• Може використовуватися на алюмінієвій та стальній поверхні 

• Діапазон вимірювання: 0-5000 мкм 

• Точність: +/- 10 мкм 

• Автоматичне визначення матеріалу 

• Зовнішній зонд, його можна використовувати на нерівних 

поверхнях 

• 2 комплекти для калібрування 

• Зроблено в ЄС 

165 



Індукційні нагрівачі SPIN – Італія 

Фото Модель Технічні характеристики та комплектація 
ЦІНА 

ЕВРО 

з ПДВ 

 

 

05.066.11 

Hi 3.7 

Індукційний нагрівач із рідинним охолодженням. Рекомендований 

для ремонту легкових автомобілів та легкого комерційного 

транспорту, а також на постах шиномонтажу та регулювання кутів 

установки коліс. 

- Точковий нагрівання до високої температури 

- У комплекті зі стандартною насадкою горизонтального нагріву 

- Компактний та ергономічний корпус 

- Утримувач рукава індуктора на верхній кришці 

- Рідинне охолодження 

Максимальна потужність: 3,7 кВт 

Місткість бака охолоджувальної рідини: 20 л 

Тривалість безперервного циклу роботи: 15 хв. 

Довжина рукава індуктора: 4 м 

Довжина кабелю живлення: 8 м 

3 630 

 

05.066.13 

Hi5.5 

Індукційний нагрівач із рідинним охолодженням. Рекомендований 

для ремонту легкових автомобілів, легкого комерційного 

транспорту, сільськогосподарської техніки, а також промислових 

підприємств, що працюють в галузі легкого машинобудування. 

- Точковий нагрівання до високої температури 

- D комплект зі стандартною насадкою горизонтального нагріву 

- Компактний та ергономічний корпус 

- Утримувач рукава індуктора на верхній кришці 

- Рідинне охолодження 

Максимальна потужність: 5,5 кВт 

Місткість бака охолоджувальної рідини: 20 л 

Тривалість безперервного циклу роботи: 20 хв. 

Довжина рукава індуктора: 4 м 

Довжина кабелю живлення: 8 м 

5 800 

 

05.066.12 

Hi11 

Індукційний нагрівач із рідинним охолодженням. Рекомендований 

для використання для ремонту вантажних автомобілів, будівельної 

техніки, а також на промислових підприємствах, що працюють в 

галузі важкого машинобудування. 

- Точковий нагрівання до високої температури 

- Висока потужність 

- Поставляється в комплекті зі стандартною насадкою 

горизонтального нагріву 

- Утримувач рукава індуктора на верхній кришці 

- Рідинне охолодження 

- Доступні опціональні насадки 

- Вироблений в Італії 

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ: 

Максимальна потужність: 11 кВт 

Місткість бака охолоджувальної рідини: 25 л 

Тривалість безперервного циклу роботи: 15 хв. 

Довжина рукава індуктора: 4 м 

Довжина кабелю живлення: 9 м 

9 870 

 

 



ЗВАРЮВАЛЬНЕ УСТАТКУВАННЯ ДЛЯ РЕМОНТУ КОРПУСІВ АВТОМОБІЛІВ 

АПАРАТИ КОНТАКТНОГО ЗВАРЮВАННЯ GYS – Франція 

Фото Модель Технічні характеристики та комплектація 
ЦІНА 

ЕВРО 

з ПДВ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GYSPOT 

INVERTER 

EVOLUTION 

PTI–S7 

4M –(арт. 020894) 

6M – (арт. 020900) 

Апарат контактного зварювання GYSPOT INVERTER Evolution 

PTI-s7 відповідає вимогам зварювання високоміцних сталей 

(UHSS/Бориста сталь), при зусиллі стиснення 550 даН та 

максимальному зварювальному струмі 14 500A. Завдяки 

вбудованому в С-кліщі високотехнологічному трансформатору, 

апарат може працювати від мережі 400В від 16A до 25A. Апарат 

надзвичайно простий у використанні завдяки автоматичному 

налаштуванню зварювальних 

параметрів у режимі AUTO. 

ТЕХНІЧНІ НОВИНИ 

Охолоджується водою інтегрований С-подібні кліщі 

середньочастотний трансформатор. 

• Низьке споживання електроенергії 

• Можлива експлуатація при мережному захисті 16 Амп із 

затримкою 

спрацьовування. 

• Висока тривалість безперервної роботи (ПВ%) 

ОПИС 

• C-подібні кліщі ідеальні для всіх типів кузовних робіт 

• Легкі та зручні кліщі з інтегрованим трансформатором: 10 кг 

• Існує у версії кабелю 4 м або 6 м, ідеальний для роботи на висоті. 

• Телескопічний кронштейн 

• Пульт керування на зварювальних кліщах 

ХАРАКТЕРИСТИКИ 

• Високий струм зварювання до 14.500 A 

• Автоматичний звуковий сигнал, якщо зварювальний струм надто 

низький 

• Регулювання струму 

• Низьке споживання електроенергії 

• Режим КЛЕЙ: для зварювання склеєних листів жерсті або 

важко зварюваних покриттів. 

• Зусилля стиснення електродів 

• Автоматичне регулювання сили стиснення 

• Сила стиснення: макс. 550 даН/8 бар 

• Рідке охолодження електродів 

ЗАПИС ДАНИХ/ПІДТВЕРДЖЕННЯ ПАРАМЕТРІВ 

8 500 

 

 

      

 

GYSPOT PRO 230 

(арт. 052178) 

Апарат для витяжки та виправлення сталевих деталей. Висока 

продуктивність забезпечується завдяки двом пістолетам з 

автоматичним або ручним зварюванням. 

Система ручного запалювання. Зварна точка робиться 

натисканням на кнопку після того, як інструмент підведений 

впритул деталей. 

Система автоматичного запалювання. Зварювальна точка 

виробляється автоматично простим контактом інструмента з 

деталлю. 

Довжина кабелю маси: 2 m, зварювання: 2 m + 3 m, живлення: 8 m 

Два багатофункціональних пістолета (кабель, що від'єднується, 2м 

- 70 мм²): 

Зворотний молоток для зірочок приварювання шпильок, заклепок 

та кілець усадка, олівець для нагрівання жерсті 

740 

 

 

    

 

   

GYSPOT 2700 

(арт. 055353) 

GYSPOT 2700, потужністю 2600 A, 220В, є ідеальним апаратом 

для витяжки та виправлення сталі невеликої товщини, що 

використовується для кузова (капот, двері, дах і т.п.). Оснащений 

декількома функціями апарат є повноцінним та полівалентним 

інструментом. 

4 режими використання: 

•Зварювання зірок або кілець під час витягування сталі. 

•Зварювання хвилястого дроту ідеальне для випрямлення округлої 

частини (наприклад, арка колеса) 

•Стягування невеликих вм'ятин та оздоблювальних робіт. 

•Використання з графітовим електродом. 

ПРОСТ В ВИКОРИСТАННІ 

•Перемикач, який дозволяє перейти в режим «графітовий 

електрод». 

•Інтуїтивний: потенціометр дозволяє вибрати одночасно 

потужність та бажаний режим. 

•Ручний: точка генерується простим натисканням на гашетку 

пістолета 

420 

 



РЕЙКОВІ ВИТЯЖКИ З ОДНІЄЮ КАРЕТКОЮ 

Фото Модель Технічні характеристики та комплектація 
ЦІНА 

ЕВРО 

з ПДВ 

 

GRK1-75-8 

Рейкова витяжна система з довжиною каналу 8 метрів, з однією 

кареткою, зі шлангом на каретці діаметром 75 мм, довжина 

шланга 7,5 м, потужність двигуна 0,75 кВт. Шланг із граничним 

нагріванням до 200°C 

2 990 

 

GRK1-75-16 

Рейкова витяжна система з довжиною каналу 16 метрів, з однією 

кареткою, зі шлангом на каретці діаметром 75 мм, довжина 

шланга 7,5 м, потужність двигуна 0,75 кВт. Шланг із граничним 

нагріванням до 200°C 

4 150 

   

GRK2-100-16 

Рейкова витяжна система з довжиною каналу 16 метрів, з двома 

каретками, зі шлангом на каретці діаметром 100 мм, довжина 

шланга 7,5 м, потужність двигуна 1,1 кВт. Шланг із граничним 

нагріванням до 200°C 

5 500 

 
 

GRK2-100-24 

Рейкова витяжна система з довжиною каналу 24 метри, з двома 

каретками, зі шлангом на каретці діаметром 100 мм, довжина 

шланга 7,5 м, потужність двигуна 1,1 кВт. Шланг із граничним 

нагріванням до 200°C 

6 960 

 

GRK3-100-24 

Рейкова витяжна система з довжиною каналу 24 метри, з трьома 

каретками, зі шлангами на каретках діаметром 100 мм, довжина 

шланга 7,5 м, потужність двигуна 1,5 кВт. Шланг із граничним 

нагріванням до 200°C 

7 890 

 

 

. 

 

 

 



БАРАБАННІ ВИТЯЖКИ 

 

Фото Модель Технічні характеристики та комплектація 
ЦІНА 

ЕВРО 

з ПДВ 

 

 

 

 

 

 

 

GMRF757.5 

 

Барабанна витяжка із шлангом діаметром 75 мм, довжина шланга 

7,5 м, потужність двигуна 0,37 кВт. Шланг із граничним 

нагріванням до 200°C 
1 780 

 

 

 

 

 

 

GMRF10010 

 

Барабанна витяжка із шлангом діаметром 100 мм, довжина шланга 

10 м, потужність двигуна 0,37 кВт. Шланг із граничним 

нагріванням до 200°C 
2 040 

  

 

 

 

 

 

 

 

GMRF12510 

 

Барабанна витяжка із шлангом діаметром 125 мм, довжина шланга 10 м, 
потужність двигуна 0,75 кВт. Шланг із граничним нагріванням до 200°C 2 770 

 

 

GMRF12515 

Барабанна витяжка із шлангом діаметром 125 мм, довжина шланга 

15 м, потужність двигуна 0,75 кВт. Шланг із граничним 

нагріванням до 200°C 
3 000 

 

GMRF15012.5 

Барабанна витяжка із шлангом діаметром 150 мм, довжина шланга 

12,5 м, потужність двигуна 0,75 кВт. Шланг із граничним 

нагріванням до 200°C 
3 100 

 

 

 

 



ПЕРЕДВИЖНІ ВИТЯЖНІ ПРИСТРОЇ (Італія) 
 

Фото Модель 
Технічні характеристики та 

комплектація 

ЦІНА 

ЕВРО 

з ПДВ 

 

GROLLY 

Мобільний пристрій для витяжних газів 

легкових та вантажних автомобілів 

Характеристики 

Продуктивність 2000 м3/год 

Потужність двигуна 0,37 кВт 

Довжина шлангу 10 м 

Діаметр вихідного шланга 125 мм 

1 300 

 

GROLLY-

TGT5 

Мобільний пристрій для витяжних газів 

легкових та вантажних автомобілів 

Характеристики 

Потужність двигуна 1,1 кВт 

Максимальна висота від підлоги по центру 

насадки 650 мм. 

Мінімальна висота від підлоги по центру насадки 

350 мм 

Довжина шлангу 10 м 

Максимальна температура вихлопних газів 550 ° 

С 

2 100 

 

GYNMAG -

100100100HT5 

Пересувна насадка в повному комплекті для 

витяжки відпрацьованих газів з автомобілів з 

витяжною системою, вмонтованою в бампер. 

У комплекті з регульованими по висоті та куту 

позиціонування насадками. 

Насадки металеві з прогумованими краями. 

Діаметр шлангів та наконечника 100 мм. 

Допустима температура роботи шлангів 500°C. 

1 600 

 

GYNMAG -

GON100 

Пересувна насадка в повному комплекті для 

витяжки відпрацьованих газів з автомобілів з 

витяжною системою, вмонтованою в бампер. 

У комплекті з регульованими по висоті та куту 

позиціонування насадками. 

Насадки гумові, овальної форми з клапанами, що 

перекриваються. 

Діаметр шлангів та наконечника 100 мм. 

1 300 

 

GYNMAG-

100100100 

Пересувна насадка в повному комплекті для 

витяжки відпрацьованих газів з автомобілів з 

витяжною системою, вмонтованою в бампер. 

У комплекті з регульованими по висоті та куту 

позиціонування насадками. 

Насадки гумові конічної форми. 

Діаметр шлангів та наконечника 100 мм. 

1 250 

 

 

 



ОЛИВОЗМІННЕ ОБЛАДНАННЯ  

 

Фото Модель Технічні характеристики та комплектація 
ЦІНА 

ЕВРО 

з ПДВ 

 

АРАС 1803.80 
Оливозмінна установка на 80 л з лійкою та 

пневматичним переливом олії з бочки 
334 

 

АРАС 1832.80 
Вакуумна оливозмінна установка на 80 л з набором 

щупів та лійкою. 
480 

   

АРАС 1839 
Вакуумна оливозмінна установка на 80 л з набором 

щупів та лійкою, з воронкою та колбою 
770 

 

03.036.26 
Оливозмінна установка на 70 л з лійкою та 

пневматичним переливом олії з бочки 
180 

 
 

АРАС 1762 

Пересувна установка на візку під бочку 200 л, з 

пневматичним насосом 3:1 та цифровим пістолетом 

для роздачі оливи зі шлангом 
780 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



КОМПРЕСОРА ПОРШНЕВІ "AIRPOL" ПОЛЬЩА 

 

Фото Модель 
Технічні характеристики та 

комплектація 

ЦІНА 

ЕВРО 

з ПДВ 

 

Com-R2-100 

Компресор складається із двоциліндрового 

поршневого блоку французької компанії LACME, 

трифазного електродвигуна, ресивера, а також 

пристроїв автоматики та захисту. 

Ресивер, л                                                    100 

Тиск, Бар                                                     10 

Продуктивність л/хв, Вхід                         420 

Продуктивність л/хв, Вихід                       340 

Потужність двигуна, кВт                           2,2 

Напруга, В                                                    380 

Кількість циліндрів                                     2 

850 

 

Com-R3-200 

Компресор складається з трициліндрового 

поршневого блоку французької компанії LACME, 

трифазного електродвигуна, ресивера, а також 

пристроїв автоматики та захисту. 

Ресивер, л                                                    200 

Тиск, Бар                                                     10 

Продуктивність л/хв, Вхід                        580 

Продуктивність л/хв, Вихід                      490 

Потужність двигуна, кВт                           3 

Напруга, В                                                   380 

Кількість циліндрів                                    3 

1 210 

 

Com-R4-270 

Компресор складається із двоциліндрового 

поршневого блоку французької компанії LACME, 

трифазного електродвигуна, ресивера, а також 

пристроїв автоматики та захисту. 

Ресівер, л                                                     270 

Тиск, Бар                                                     10 

Продуктивність л/хв, Вхід                         690 

Продуктивність л/хв, Вихід                       580 

Потужність двигуна, кВт                           4,0 

Напруга,                                                       380 

Кількість циліндрів                                     2 

1 610 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



КОМПРЕСОРА ГВИНТОВІ "AIRPOL" ПОЛЬЩА 

Фото Модель 
Технічні характеристики та 

комплектація 

ЦІНА 

ЕВРО 

з ПДВ 

 

Airpol K 5 

 

 

Airpol  KT 5 

Гвинтовий компресор з ресивером у горизонтальному 

виконанні має високу продуктивність. Роторна 

маслозаповнена пара німецького виробника має високий 

ресурс роботи і низький рівень власного шуму. 

Airpol KT мають вбудований у корпус холодильний 

осушувач стисненого повітря та два магістральні фільтри. 

Продуктивність, л/хв:                                  667 (550/330) 

Тиск, бар:                                                      10 (13/15) 

Потужність, кВт:                                          5.5 

Ресивер, л:                                                     500 

Напруга:                                                        380В 

5 080 

 

 

6 650 

 

Airpol K 7 

 

 

Airpol  KT 7 

Гвинтовий компресор з ресивером у горизонтальному 

виконанні має високу продуктивність. Роторна 

маслозаповнена пара німецького виробника має високий 

ресурс роботи і низький рівень власного шуму. 

Airpol KT мають вбудований у корпус холодильний 

осушувач стисненого повітря та два магістральні фільтри. 

Продуктивність, л/хв:                                   950 (780/580) 

Тиск, бар:                                                       10 (13/15) 

Потужність, кВт:                                           7,5 

Ресивер, л:                                                      500 

Напруга:                                                         380В 

5 130 

 

 

6 665 

 

Airpol  K 11 

 

 

Airpol  KT 11 

Гвинтовий компресор з ресивером у горизонтальному 

виконанні має високу продуктивність. Роторна 

маслозаповнена пара німецького виробника має високий 

ресурс роботи і низький рівень власного шуму. 

Airpol KT мають вбудований у корпус холодильний 

осушувач стисненого повітря та два магістральні фільтри. 

Продуктивність, л/хв:                                   1450 (1170/915) 

Тиск, бар:                                                       10 (13/15) 

Потужність, кВт:                                           11 

Ресивер, л:                                                      500 

Напруга:                                                         380В 

5 165 

 

 

7 105 

 

Airpol  K 15 

 

 

Airpol  KT 15 

Гвинтовий компресор з ресивером у горизонтальному 

виконанні має високу продуктивність. Роторна 

маслозаповнена пара німецького виробника має високий 

ресурс роботи і низький рівень власного шуму. 

Airpol KT мають вбудований у корпус холодильний 

осушувач стисненого повітря та два магістральні фільтри. 

Продуктивність, л/хв:                                   2000 (1600/1415) 

Тиск, бар:                                                       10 (13/15) 

Потужність, кВт:                                           15 

Ресивер, л:                                                      500 

Напруга:                                                         380В 

5 875 

 

 

7 900 



НАШІ ПАРТНЕРИ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

НАШІ ПАРТНЕРИ: 

SKODA: 

Компанія ЄВРОКАР – м. Харків, м. Донецьк, м. Одеса, м. Дніпро, м. Черкаси, м. Бровари, м. 

Луцьк, м. Львів, м. Вінниця. 

VW: 

м. Кривий Ріг, м. Донецьк (Ріво – Моторс та Тріол - Авто) 

AUDI: 

м. Київ (Ауді Центр Київ – Південь) 

PORSCHE: 

м. Київ (Порше Центр Київ Аеропорт) 

TOYOTA - LEXUS: 

м. Харьків, м. Донецьк (Галсмотор), м. Миколаїв, м. Київ, м. Рівне, м. Львів, м. Івано – Франківськ, 

м. Одеса 

BMW: 

м. Київ ABT Баварія, м. Дніпро, м. Львів, м. Донецьк, м. Луганськ, м. Хмельницький, м. Кривий 

Ріг, м. Ужгород 

RENO - NISSAN: 

м. Київ (Арма – Моторс, Кий – Авто Холдинг), м. Харків (ТРЕК), м. Донецьк, м. Чернігів 

INFINITI: 

м. Дніпро, м. Донецьк (Ніко онікс) 

ACURA: 

м. Київ 

PEUGEOT: 

м. Івано – Франківськ 

Mitsubishi: 

м. Дніпро, м. Хмельницький, м. Кременчуг, м. Черкаси, м. Донецьк (Ніко Донецьк) 

Hyundai: 

м. Донецьк (Алекс – Схід), м. Маріуполь 

HONDA: 

м. Донецьк (Донбас Мотор), м. Дніпро, м. Київ (ВІДІ) 

VOLVO: 

м. Київ (ВІДІ АвтоСіті), Львів (ВІННЕР) 

Jaguar Land Rover: 

м. Київ (ВІДІ, ВІННЕР)  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

м. КИЇВ 

02660, м. Київ, вул. Червоноткацька, 59а\2 

тел.: 38-044-583-06-46 (багатоканальний), 

моб.: +38067-233-46-59, Наш e-mail - office@planetukr.com.ua 

www.oborudovanie.in.ua  

м. ОДЕСА 

вул. Червонослободська 1/12 тел/факс: +38 048 732 23 95 моб. +38 067 80 40 827 

melishodessa@ukr.net 

м. ОДЕСА 

вул. Проценка 23, тел.: +380506602231 

alexhamburg@ukr.net 

м. ЛЬВІВ 

тел.: +38 067-674-66-09 

m.kachur@planetukr.com.ua  

м. ЛЬВІВ 

тел.: +38 096-316-99-90 
 

м. ДНІПРО 

пр. Карла Маркса, 2 магазин " Автотехмаркет" 

050-342-13-60, 098-019-45-07 

info@at-market.com.ua 

м. ДНІПРО 

пр. Героев, 17 магазин "ЗЕНИТ" 

тел.: 0562-33-54-23, 31-99-80 

magazin@zenit-dnepr.net 

 

м. ЗАПОРІЖЖЯ 

ТОВ «ТЕХНОСЕРВІСЕКСПЕРТ»                     

тел.: +38 (061) 220-02-35 

d.reva@ts-e.com.ua  

 

м. ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ 

 «LUX PROF ALLIANCE»                     

тел.: +38 097-67-51-373 

luxprofalliance@gmail.com                                                                                                                                                                                

 

м. КРИВИЙ РІГ 

ТОВ "Капітал Сім" 

тел.: +38 096-219-44-28 

office@tehcenter.com.ua 

 

СЕРВІСНА СЛУЖБА 

067 186 – 66 - 92 

r.shcheholevsky@planetukr.com.ua  
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