
Інструкція з використання 

                                                                 Професійний засіб «ONclean plumbing fixtures» («ONclean санітарний») 

                                                           Цей засіб  розроблений і виготовлений у відповідності з основними вимогами      

                                                      Технічного регламенту щодо медичних виробів України і для цього пристрою застосовувалися     

                                                      процедури Додатку 8 для маркування знаком відповідності. 
 

                               УВАГА! Перед використанням засобу ознайомтесь з Інструкцією. 
                          УВАГА! Використовуйте засіб лише за призначенням. 

                                                     УВАГА! Всі роботи з засобом слід проводити в захисних гумових рукавичках, уникати             

                                                                    попадання в очі та на шкіру.     

 

ПРИЗНАЧЕННЯ: 

Професійний засіб «ONclean plumbing fixtures» («ONclean санітарний») (далі – засіб) призначений для  якісного очищення 
поверхонь санітарної техніки   в лікувальних закладах різного профілю, на підприємствах фармацевтичної, хімічної, 
біотехнологічної, мікробіологічної промисловості для дотримання гігієнічних норм та виключення  ризику випадкового 
інфікування. 
 
ОПИС: Речовина у вигляді готового до використання розчину для якісного очищення санітарних  поверхонь видаляє наліт 

відкладень солей жорсткості води, іржу та бруд. Засіб володіє антимікробною дією, запобігає виникненню патогенних 

мікроорганізмів на поверхні та під обідком унітазу, забезпечує чистоту та свіжість. Має антимікробний ефект, що забезпечує 

знищення мікроорганізмів і бактерій та забезпечує гігієнічну чистоту. Не містить хлор. 

 
СКЛАД: фосфорна кислота 15-30%, лимонна кислота 5-15%, амоній хлорид 5-15% (неіонний ПАР), фосфонати <5%, аніонні 
ПАР <5%, запашка, барвник, вода. 
 
КОМПЛЕКТНІСТЬ: 

1. Каністра 5000 мл; 

2. Інструкція з використання. 

 

ХАРАКТЕРИСТИКИ 

Зовнішній вигляд: однорідна в’язка рідина без сторонніх включень . 



Колір: використаного барвника. 

Запах: використаної запашки. 

Показник рН: 2,2. 

Термін експлуатації – 2 роки. 

 

ЗРАЗОК МАРКУВАННЯ: 

  

 



СПОСІБ ВИКОРИСТАННЯ: Необхідну кількість засобу нанести на поверхню санітарного обладнання, витримати 5-10 хвилин та 

змити водою. Сильне забруднення видалити за допомогою щітки або губки, змоченої засобом. Засіб готовий до використання, 

застосовується не розведеним. 

 

УВАГА! При попаданні в очі та на шкіру концентрованого засобу слід промити місця попадання водою. 

 

ЗБЕРІГАННЯ: 

Зберігати засіб  потрібно в оригінальній упаковці, на стелажах у приміщенні, що вентилюється при температурі від +5ºС до +25ºС 

та відносній вологості повітря 30 - 80% ±10%, подалі від нагрівальних приладів і прямого сонячного проміння в захищеному від 

потрапляння пилу і механічних навантажень. 

 
 
 
УТИЛІЗУВАННЯ: 

Паковання та залишки засобу потрібно утилізувати відповідно до діючих  санітарно-гігієнічних норм: ДСанПіН «Про 

затвердження Державних санітарно-протиепідемічних правил і норм щодо поводження з медичними відходами» Наказ МОЗ 

від 08.06.2015 № 325.  

 

ГАРАНТІЇ ВИРОБНИКА: 

 Виробник гарантує термін придатності для експлуатації засобу - 2 роки  з дати виробництва при дотриманні умов і правил     
 експлуатування, транспортування і зберігання. 
 
ВИРОБНИК:  
ТОВ «Бланідас», 02099, м. Київ, вул. Зрошувальна, буд. 15А, Тел/Факс: 0 800 33 15 02;  e-mail: help@lysoform.ua 
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