
ІМПУЛЬСНИЙ КЛАПАН 
 

 
 

3” КЛАПАНИ З ПЛОСКОЮ ПОВЕРХНЕЮ 
 
 
 

AE1475G з електромагнітним керуванням 
 
 

Високопродуктивний імпульсний клапан. Клапан монтується на 
накопичувальному резервуарі за допомогою фланцевого з’єднання.. 
Даний клапан широко використовується в системі фільтрації 
реверсивного імпульсного продування рукавних фільтрів в 
електроенергетики, цементної промисловості, сталеливарної 
промисловості, металургійної промисловості, сміттєвих заводів, хімічної 
промисловості, фармацевтичної промисловості та системи впуску 
газової турбіни.. 

 
 
 
 

СЕРТИФІКАТИ ПІДПРИЄМСТВА 
STANDARD 

 

 
 

OPTIONAL 
 

 
 
 
 

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ КЛАПАНА 
Характеристики  Клапан 

Вихід   3” /DN 80 
Робочий тиск  1.5~8 bar 

Температура стандартного діапазону   -40℃~+100℃ 

Температура високого діапазону  -20℃~+200℃ 

Рівень захисту  IP65 
Вага  3.2 kg 

 
 

Клас підготовки повітря（ISO 8573-1） 

Для твердих частинок 2 
Для повітря  з T > +3°C 4 
Для повітря з -20°C < T < +3°C 3 
Для повітря з -40°C < T < -20°C 2 

Для масла 1 
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ІМПУЛЬСНИЙ КЛАПАН 

 

DIMENTIONAL LAYOUT 



ІМПУЛЬСНИЙ КЛАПАН 
 

FLANGE DETAILS 
 



ІМПУЛЬСНИЙ КЛАПАН 
 

MINIMUM STEP DETAIL 
 



ІМПУЛЬСНИЙ КЛАПАН 

ГРАФІКИ СПОЖИВАННЯ 
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