
 

 

 

 

Специфікація дизель-генераторних установок на базі двигунів 

Baudouin (Франція) 

Загальні характеристики дизель-
генераторних установок 

Потужність 
альтернатора 

   

Модель 

кВа 
cos 

f 
0,8 

кВт 
ISO 

8528 
Двигун C.Stamford 

Габарити 
у корпусі Ultra 
Silent (ДхШхВ) 

Вага 
(кг) 

 
Бак 
(л) 

PDF-
150B 

150 120 BAUDOUIN / 50 Гц, 400 
/ 230 В / 1500 об/хв 

150 kva 3250х1150х1650 1850 450 

Вартість дизель-генераторної установки 22 000 EURO 

1. Дизель-генераторна установка: - Шумопоглинаючий акустичний капот генератору 

«ULTRA SILENT»: товщина стінки капоту 100 мм, рівень шуму 67 Дб на відстані 7 

метрів - Сталева рама з віброізоляторами - Дизельний двигун (1500 об/хв) - Генератор 

синхронний безщітковий змінного струму - Охолоджуючий радіатор - Панель 

управління DSE 6120 UK, технічна документація - Електричний стартер 12 В, зарядний 

генератор АКБ 12В, АКБ з кабелями і клемами - Вбудований в раму паливний бак з 

датчиком рівня палива, Автоматичний вимикач (автомат захисту генератора) - 

Електронний регулятор вихідної напруги - Кнопка аварійної зупинки ДЕС - Вихлопний 

глушник промислового типу, компенсатор теплового розширення - Гнучкі паливні 

шланги - В комплект входить заправка маслом, антифризом, електролітом - Керівництво 

по установці і монтажу, керівництво по експлуатації дизельгенератора, керівництво по 

експлуатації двигуна, схеми з'єднань. 

2. Дизельний двигун індустріального класу BAUDOUIN (Франція): Чотиритактний, 

рідинного охолодження, з системою безпосереднього вприску палива - електронний 

регулятор обертів двигуна  

3. Генератор: Одно-підшипниковий, безщітковий, само-збуджуючий, 4-х полюсний, з 

автоматичним регулятором напруги, ступінь захисту IP21 і IP23, клас ізоляції Н  

4. Несуча конструкція: Комплектний агрегат змонтований як одне ціле на потужній 

сталевій рамі. Демпфіруючі подушки закріплені між опорами агрегата і рамою. 

Паливний бак інтегрований в конструкцію  

5. Стандарти якості: Обладнання задовольняє наступним стандартам: EN ISO 9001: 

2008, 14001: 2004, OHSAS 18001: 2007.  

 

 


