
Сверхпрочный ,многослойный,
премиальный циркон



 

SHOFU Disk ZR Lucent Supra

Многослойный диоксид циркония для любых задач

Идеально в любом случае окрашивание или наслаивание
для оптимизации эстетики

3-point flexural test (DIN-ISO 6872), translucency (JIS R3106:1998, shade A2)

Enamel
Flexural strength 1,034 MPa

 

Translucency 44%  

Dentine
Flexural strength 1,163 MPa

  

Translucency 40 %  

Cervical
Flexural strength 1,454 MPa

  

Translucency 37 %  

Photos: Jun Iwata DDS, PhD / Restoration: Shinya Kuramoto, CDT
Iwata Dental Office, Japan

SHOFU Disk ZR Lucent Supra сочетает в себе высокопрочные характеристики  диоксида циркония
в многослойной CAD/CAM системе с превосходными эстетическими свойствами. П розрачность 
увеличивающаяся от пришеечной зоны к зоне эмали и выдающаяся прочность на изгиб во всех слоях  
делают его восстановительным  материалом премиум - класса, отвечающим любым клиническим
задачам. Будь то монолитный, частично или полностью облицованный керамикой SHOFU Disk ZR Lucent 
Supra позволяет добиться отличных результатов во всех случаях. Материал охватывает широкий спектр 
показаний, в том числе мостовидные протезы из 14 единиц с двумя соединенными промежутками
в передней и задней области. Благодаря более высокому отражению света в пришеечной области
по сравнению с ZR Lucent, ZR Lucent Supra также имеет реалистичный внешний вид без каких-либо 
компромиссов, особенно в случаях, когда требуется больше эффективная маскировка, например, 
обесцвеченные культи или имплантаты.

Вы можете эстетически 
оптимизировать или 
усовершенствовать изготовленную 
монолитную реставрацию SHOFU 
Disk ZR Lucent Supra красками  
Vintage Art Universal и глазурью по 
мере необходимости. Если вы хотите 
эстетически усовершенствовать 
конструкцию, вы можете завершить 
анатомическую форму с Vintage ZR 
дентином или эмалью.
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Более яркий, блестящий и естественный

Преимущества и показания

   Множественные показания, в том числе мосты из 14 единиц с двумя соединенными мостами.

   Совместимость со всеми современными системами CAD/CAM. 

   Подходит как для окрашивания, так и для техники редуцирования/облицовки с помощью Vintage ZR. 

   Плавный переход оттенков. 

   Высококлассная эстетика, сравнимая с дисиликатом лития.

   Реалистичный внешний вид без каких-либо компромиссов, особенно на имплантах.

Больше надежности  даже при изготовлении больших реставраций
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Cervical

* relative layer thicknesses of the disk

Сбалансированное соотношение между естественной прозрачностью и высокой прочностью основано на 
различиях в размерах частиц, между отдельными слоями. Чем крупнее частицы, тем больше они пропускают 
свет и тем меньше они преломляют или отражают. Чем они тоньше, тем больше они отражают и рассеивают 
свет. Результатом является естественное, интенсивное отражение света в высокопрочной пришеечной зоне, 
уменьшающаяся к режущей зоне. Это делает реставрации более яркими. Блестящими и естественными по 
сравнению с обычными полупрозрачными многослойными материалами из диоксида циркония.

SHOFU Disk ZR Lucent Supra обладает не только прекрасными эстетическими свойствами, но и высокой 
прочностью на изгиб. 1000 МПа по всей высоте диска для большей безопасности при изготовлении очень 
больших реставраций. Это позволяет вам свободно выбирать положение коронки  на диске.



Disk  12 mm 14 mm 16 mm 18 mm 22 mm
Pure White Z0156 Z0168 Z0180 Z0192 Z0204
W0 Z0157 Z0169 Z0181 Z0193 Z0205
W2 Z0158 Z0170 Z0182 Z0194 Z0206
A1 Z0159 Z0171 Z0183 Z0195 Z0207
A2 Z0160 Z0172 Z0184 Z0196 Z0208
A3 Z0161 Z0173 Z0185 Z0197 Z0209
A3.5 Z0162 Z0174 Z0186 Z0198 Z0210
B1 Z0163 Z0175 Z0187 Z0199 Z0211
B3 Z0164 Z0176 Z0188 Z0200 Z0212
C1 Z0165 Z0177 Z0189 Z0201 Z0213
C3 Z0166 Z0178 Z0190 Z0202 Z0214
D2 Z0167 Z0179 Z0191 Z0203 Z0215

Технические характеристики

Order information

Диаметр  98 мм с пазом 

Толщина 12 мм, 14 мм, 16 мм, 18 мм, 22 мм

Оттенки W0, W2, A1, A2, A3, A3.5, B1, B3, C1, C3, D2 

Прочность на изгиб, спеченный
(DIN-ISO 6872:2015): 

Эмаль:  (30%)  1034 МПа 
Дентин: (35%)  1,163 МПа
Шейка:  (35%)  1,454 МПа

Твердость по Виккерсу, неспеченный (HV 0,2) 
(DIN-ISO 6507:2005): 

Эмаль:  HV 45
Цервикальный слой: HV 65

Температура спекания                           1,450 °C

Полупрозрачность
(оттенок А2 / толщина 0,5 мм):

Эмаль:  44%
Дентин:  40%
Шейный отдел:  37%


