
Ищете надежный и мощный источник энергии? Наш инвертор сочетает в себе 

лучшие характеристики: 

 

 Мощность 5000W / 5кВт: Обеспечьте ваш дом надежной электроэнергией 

мощностью до 5000 ватт. 

 MPPT: Максимально эффективное использование солнечной энергии для 

снижения счетов за электроэнергию. 

 48V: Надежное и экономичное питание на 48 вольтах. 

 Инвертор с правильной синусоидой: Гарантированно стабильное и чистое 

электроснабжение. 

 Инвертор автономный и сетевой: Переключение между источниками 

энергии без перебоев. 

 ШИМ-контроллер (60А, 105 Vdc): Оптимизируйте заряд батареи для 

долговечности и эффективности. 

 Инвертор онлайн: Специально разработан для непрерывной работы 

вашей электроники и оборудования. 

 
С Гибридным инвертором ORBUS AXPERT-VP-5000VA вы получите 

надежный источник энергии, способный обеспечивать вас электричеством в 

любой момент. Наслаждайтесь комфортом и экономией с Гибридным 

инвертором, который соответствует самым высоким стандартам качества и 

надежности! 

Не упустите шанс обеспечить ваш дом надежным источником энергии. 

Приобретите Гибридный инвертор ORBUS AXPERT-VP-5000VA и ощутите 

разницу!  

Характеристика 

Номинальная мощность: 5000VA/5000W 

ВХОД  

Напряжение 230 В переменного тока 

Выбираемый диапазон напряжения 170–280 В переменного тока (для 

персональных компьютеров); 90–280 В 

переменного тока (для бытовой 

техники) 

Диапазон частот 50 Гц / 60 Гц (автоматическое 

определение) 

ВЫХОД Регулировка напряжения переменного 

тока (батарейный режим): 230 В 

переменного тока, 5 % 



Импульсная мощность 10 000VA 

Эффективность (пиковая) 90% 93% 

Время переключения 10 мс (для персональных 

компьютеров); 20 мс (для бытовой 

техники) 

Форма сигнала чистая синусоида 

Напряжение батареи 48 В постоянного тока 

Напряжение поддерживающего заряда 54 В постоянного тока 

Защита от перезарядки 63 В постоянного тока 

Солнечное зарядное устройство PWM 

Максимальная мощность массива 

солнечных батарей 

2400 Вт 

Максимальное напряжение открытого 

контура 

105 В 

Максимальный ток солнечной зарядки 50А 

Максимальный ток заряда 

переменного тока 

60А 

Максимальный ток заряда 110А 

Размер 100 x 300 x 440 мм 

Вес 8.5 кг 

Условия доставки: наложенный платеж, Новая Почта 

Склад : Одесса 

Акции, скидки: скопируйте ссылку на товар и отправьте на Telegram, Viber на 

номер 096-622-70-58. с пометкой "Акция, скидка", или звоните и получите 

акционное предложение или дополнительную скидку) 


