
З нашим інвертором гібридного типу BAISON MPS-VIII-PRO ви готові до 

необмежених можливостей. Цей потужний 5-кіловатний (5000W) інвертор на 

48V забезпечує надійне та стабільне електроживлення для вашого будинку, 

офісу або навіть малого підприємства. 

Інвертор із правильною синусоїдою: Найчистіша енергія для ваших пристроїв 

З вбудованою технологією чистої синусоїди BAISON MPS-VIII-PRO гарантує, 

що ваші електронні пристрої будуть працювати з максимальною ефективністю 

та безпекою. Жодних перешкод, жодного шуму - тільки чиста та надійна 

електроенергія. 

 
Інвертор автономний: Надійність навіть в автономному режимі 

Не турбуйтесь про перебої в електропостачанні. Наш інвертор гібридного типу 

BAISON MPS-VIII-PRO переключиться на автономний режим, використовуючи 

власний запас енергії, щоб ваші пристрої залишалися увімкненими і 

продовжували працювати. 

Інвертор мережевий та онлайн: Гнучкість у підключенні 

З BAISON MPS-VIII-PRO ви можете вибирати між мережевим та онлайн 

режимами в залежності від ваших потреб. Мережевий режим забезпечує 

надійне підключення до мережі, а онлайн режим дозволяє використовувати 

альтернативні джерела енергії для максимальної економії. 

MPPT технологія: Максимальне використання сонячної енергії 

Не пропустіть шанс на покращення вашої енергетичної ефективності та 

економії з інвертором гібридного типу BAISON MPS-VIII-PRO. Отримайте 

його сьогодні і почніть користуватися енергією, на яку заслуговуєте! 

Характеристики 

номінальна потужність 6200Вт 

Максимальна потужність сонячного 

масиву 

6500Вт 

Максимальний струм заряду від СП 120А 

Діапазон робочої напруги МРРТ 120-450В 

Максимальна напруга відкритого 

контуру 

500В 

Вихідна напруга 230В 

Діапазон вихідної напруги 195-253В 

Номінальний вихідний струм 26.1А 

Ефективність 97% 

Вхідна напруга 90-280В 170В-280В 

Максимальний вхідний струм 40А 



Імпульсна потужність 12400Вт 

Максимальний струм МРРТ 27А 

Вихідна напруга під час роботи від 

акумулятора 

230В 

Форма вихідного сигналу Чиста синусоїда 

Номінальна напруга акумулятора 48В 

Максимальний струм заряду від СП 120А 

Максимальний струм заряду від 

мережі 

100А 

Габарити мм 420*310*110 

Маса, кг 11 

Умови доставки: післяплата, Нова Пошта 

Склад : Одеса 

Акції, знижки: скопіюйте посилання на товар та надішліть на Telegram, Viber на 

номер 096-622-70-58. з позначкою "Акція, знижка", або дзвоніть та отримайте 

акційну пропозицію або додаткову знижку) 


