








USER MANUAL 

TEXHIЧHI ХАРАКТЕРИСТИКИ 

Потужнiсть 
Вхiдна напруга 
Вихiдна напоуга 
Форма вихiдного сигналу 
Вихiдна частота 
Потужнiсть батаое"i 
Час резервно"i роботи 
Рiвень шуму 
Робоча температура 
Вологiсть 
Габарити 
Вага 
lнтеоmейс USB 
Роз'ем RJ-11 

ПЕРЕВIРКА ДБЖ 

LPM-U850VA-P LPM-11 00VA-P LPM-U1100VA-P LPM-U1400VA-P 
850VA 1100VA 1 1100VA l 1400VA 

145 8~290 В 
220 В ±10% 

Правильна/апроксимована синусо"iда 
50/60 Гц 

128 / 8,5 А•год 12 В/7,5 А•год х2 
10-20 хвилин

Менше 45 дБ 
0~45 °С 

10-90% без конnенсатv
305х89х140 мм 345х145х160 мм 
5.6 кг 8.2 кг 

+ - 1+ 1+ 
+ - 1+ 1+ 

Щоб протестувати ДБЖ на резервному акумуляторi, вимкнiть електроживлення пристрою та спостерiгайте 
за iндикаторами резервного живлення. Ваш ПК повинен продовжувати нормальну роботу. 
1. Самотестування пiд час увiмкнення
Перед включенням ДБЖ, кольоровi свiтлодiоди увiмкнуться двiчi по черзi. Пiсля цього ДБЖ буде готовий до роботи.
2. Функцiя Тишi
В режимi роботи вiд батаре"i коротке натискання вимикача увiмкне або вимкне зумер. Але коли ДБЖ мае низький
рiвень зарядки, або перевантажений, зумер не можна вимкнути.
3. Автоматичний запуск
При розрядженнi батаре"i ДБЖ вiдключаеться. ДБЖ автоматично запускаеться при вiдновленнi змiнного струму.
4. Захист вiд перевантаження.
При перевантаженнi ДБЖ автоматично вимикаеться через деякий час, якщо проблема не вирiшена користувачем.
5. Вiдключення при низькому зарядi
Коли заряд батаре"i майже вичерпано, ДБЖ автоматично вимикаеться для захисту батаре"i.
6. Виключення
1) Вiд мережi . ДБЖ вiдключить вихiднi розетки i перейде в режим очiкування при натисканнi вимикача на 3 секунди.
2) Вiд батаре"i. Натиснiть вимикач на три секунди. ДБЖ вимкнеться пiсля довгого звукового сигналу.

ВИЯВЛЕННЯ ТА УСУНЕННЯ НЕПОЛАДОК 

ОЗНАКИ ПОЛОМКИ МОЖЛИВI ПРИЧИНИ Дl"i ЩО ПОТРIБНО ВИКОНАТИ 

ДБЖ не включаеться ДБЖ не пiдключений до електро- Пiдключiть до мережi та знизьте навантаження 
мережi або перевантажений 
Згорiв запобiжник або Замiнiть запобiжник, скиньте вимикач. Знизьте 
автоматичний вимикач вимкнений навантаження, перевiрте наявнiсть напруги. 

Вхiдна напруга занадто низька Перевiрте вхiдну напругу змiнного струму 

Збiй ДБЖ Надiшлiть пристрiй в сервiс-центр 

Горить червоний LED iндикатор ДБЖ раптово переключаеться в Опереативно збережiть данi та завершiть роботу 
зi звуковим сигналом кожнi режим роботи вiд батаре"i, не операцiйно"i системи 
8 секунд дивлячiсть на роботу вiд мережi 

Горить червоний iндикатор зi Час резервно"i роботи Вимкнiть систему та перезарядiть батарею звуковим сигналом щосекунди менше 1 хвилини 

Час резервно"i роботи менше, Перевантаження Будь ласка, знизьте навантаження на ДБЖ 
нiж вказано 

Перезарядiть батарею щонайменше протягом 12 Батарея заряджена не до кiнця годин та знову перевiрте час резервно"i роботи. 

Помилка зарядного пристрою Будь ласка, надiшлiть в сервiсний центр на ремонт 

WWW.LOGICPOWER.UA 
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