
ПОКРИТТЯ  АКРИЛ-ДЕКО

•  Дуже  добре  зчеплення  з  основою.
Основа  має  бути  сухою  (волог�сть  <4%),  очищеною  в�д  
пилу,  масла,  сипучих  матер�ал�в  тощо.  Будь-як�  
дефекти,  так�  як  тр�щини,  прогалини  в  основ�  тощо,  
повинн�  бути  в�дремонтован�  в�дпов�дними  
матер�алами.

В�н  п�дходить  для  швидкого  ремонту  прим�щень,  
оск�льки  наноситься  без  необх�дност�  видалення  
�снуючих  поверхонь,  таких  як  стар�,  ф�ксован�  шари  
плитки.

б�лий  �  вибраний

�  2,0  Н/мм2

в�брац�ї.

Праймери

Складн�  поверхн�,  так�  як  пол�рований  мармур,  сл�д  
п�дготувати  шляхом  шл�фування,  а  пот�м  нанести  
епоксидну  ґрунтовку  EPOXYPRIMER  500,  розведену  водою.  
Ще  св�же  покриття  пот�м  затирають  кварцовим  п�ском  
зернист�стю  0,1-0,4  мм  або  п�ском  М32.  Витрата  
кварцового  п�ску:  близько  3  кг/м2 .

СИСТЕМА  КОЛЬОРІВ

ACRYL-DECO  FINISH  -  пастопод�бний,

80

Класиф�кується  як  продукт  для  захисту  бетонної  поверхн�  
в�дпов�дно  до  стандарту  EN  1504-2.

0,5  мм  на  шар

П�дходить  для  зовн�шнього  або  внутр�шнього  використання.
Євроклас  F

ACRYL-DECO  FINISH  наноситься  всередин�  �  зовн�  
прим�щень,  на  п�длогу,  ст�ни,  сходи,  а  також  на  
спец�альн�  конструкц�ї,  так�  як  вбудована  сантехн�ка  
(раковини,  душов�  каб�ни  тощо)  або  вбудован�  мебл�  
(л�жка,  лавки,  столи).  тощо).

Поверхня  спочатку  грунтується,  як  описано  вище.  Покриття  
DUROCRET-DECO  FINISH  в�дбувається  через  24  години  
п�сля  повного  висихання  грунтовки.

вода:  

Реакц�я  на  вогонь:

1.  П�дготовка  субстрату

�  т.  д.  Ідеально  п�дходить  для  будинк�в,  готел�в,  
магазин�в  або  будь-де,  де  потр�бен  виразний  естетичний  
результат.

•  Висока  ст�йк�сть  до  тертя  �  механ�чних  навантажень.

пастопод�бн�

1,65  �  0,05  кг/л

•  Гнучк�сть  �  ударост�йк�сть  �

ACRYL-DECO  FINISH  наноситься  тонким  шаром,  для  цього  
основа  повинна  бути  �деально  р�вною.

Невбираюч�  поверхн�,  напр.  шари  старої  плитки  
рекомендується  ґрунтувати  ґрунтовкою  SUPERGRUND.

в�дт�нки  ISOMAT

AR0.5

•  Особливий  естетичний  ефект.

На  вбираючих  поверхнях,  таких  як  цегляна  кладка,  бетон,  
штукатурка,  ґрунтування  необх�дно  виконувати  
акриловою  ґрунтовкою  UNI-PRIMER  або  FLEX-PRIMER  в  1-2  
шари,  залежно  в�д  вбираючої  здатност�  основи.

П�сля  того,  як  EPOXYPRIMER  500  затверд�є,  зерна,  що  не  
прилипли,  видаляються  в�ником  з  високою  абсорбц�єю.

Товщина  нанесення:

готове  до  використання  б�ле  або  кольорове  акрилове  
покриття  для  п�длоги,  ст�н  та  вбудованих  мебл�в.  В�н  
має  наповнювач�  з�  спец�альною  градуйованою  
гранулометр�єю  для  формування  надзвичайно  гладкої  
поверхн�,  яку  дуже  легко  чистити.

�  0,1  кг·м-2  ·год  -0,5

Нанесення  DUROCRET-DECO  FINISH

Щ�льн�сть:  

Адгез�я:  

Ст�йк�сть  до  

стирання:  Тверд�сть  за  

Шором  D:  Кап�лярна  абсорбц�я

забезпечує:

П�дходить  для  застосувань,  де  потр�бна  ст�йк�сть  до  
в�брац�ї  та  удар�в,  наприклад,  на  г�псокартонних  або  
цементних  плитах,  п�длогах  з  п�д�гр�вом  п�длоги,  
горищах,  металевих  поверхнях,  а  також  для  зовн�шн�х  
прим�щень,  таких  як  балкони,  тераси

Форма:  

В�дт�нки:

Декоративне  акрилове  покриття  з  надгладким  покриттям

Техн�чна  брошура

Сфери  застосування

Техн�чн�  характеристики

Спос�б  застосування

Властивост�

Machine Translated by Google



Упаковка

Спостереження

Терм�н  служби  –  збер�гання

Споживання

Летюч�  орган�чн�  сполуки  (ЛОС)

В�дпов�дно  до  Директиви  2004/42/EC  (Додаток  
II,  таблиця  A),  максимально  дозволений  вм�ст  
летких  орган�чних  сполук  для  продукту  
п�дкатегор�ї  l,  тип  Y  становить  200  г/л  (2010)  
для  готового  до  використання  продукту.

Близько  0,8  кг/м2  на  шар.

Через  день-два  п�сля  завершення  нанесення  �  
п�сля  того,  як  поверхня  висохне,  сл�д  нанесення  
захисних  лак�в.

Готовий  до  використання  продукт  ACRYL-DECO

•  Зверн�ться  до  �нструкц�й  щодо  безпечного  використання  
та  запоб�жних  заход�в,  написаних  на  упаковц�.

FINISH  має  максимальний  вм�ст  200  г/л  ЛОС.

Пластиков�  контейнери  5  кг  та  15  кг.

•  Обробку  к�нцевої  поверхн�  шпателем  
(техн�кою)  сл�д  проводити  в�дразу,  
протягом  дек�лькох  хвилин  п�сля  нанесення  
ACRYL-DECO  FINISH,  �накше  на  її  поверхн�  
можуть  з'явитися  небажан�  темн�  сл�ди.Нанесення  лаку:

DUROCRET-DECO  FINISH  додається  у  воду  при  
перем�шуванн�,  поки  не  буде  досягнута  сум�ш  
з  бажаною  технолог�чн�стю.  Матер�ал  
наноситься  зубчастим  шпателем  д�аметром  10  
мм.  На  «розчесану»  поверхню  DUROCRET-DECO  
FINISH  накладається  армуюча  склос�тка  вагою  
160  г/м2 ,  яка  пот�м  вставляється  гладкою  
стороною  шпателя  �  створюється  в�дносно  
гладка  поверхня.  Вищевказану  процедуру  також  
можна  виконати  з  матер�алом  ACRYL-DECO

12  м�сяц�в  з  дати  виготовлення,  збер�гати  в  
ориг�нальн�й,  закрит�й  упаковц�,  в  
захищеному  в�д  вологи  та  морозу  м�сц�.

ACRYL-DECO  FINISH  захищається  нанесенням  
сольвентного  лаку  VARNISH-PU  2K  (глянець  або  
сатин)  або  водорозчинним  пол�уретановим  
лаком  VARNISH-PU  2KW  (сатин-мат).  Водорозчинний  
лак  �деально  п�дходить  для  закритих  погано  
пров�трюваних  прим�щень,  оск�льки  
практично  не  має  запаху.

BASE  або  з  ACRYL-DECO  SOLO.

Лаки  ЛАК-ПУ  2К  �  ЛАК-ПУ

Перед  нанесенням  ACRYL-DECO

•  Температура  п�д  час  нанесення  повинна  бути  в�д  +5ºC  до  
+30ºC.

2KW  наносяться  валиком  в  2  шари.  Другий  шар  
наноситься  через  4-24  години  п�сля  першого  �  
п�сля  його  достатнього  висихання.  Витрата  
70-120  г/м2  на  шар.  Для  кращого  
розпод�лу  лаку  рекомендується  п�сля  
змочування  валика  в  лаку  злити  його  в  посудини  
�  нанести  на  поверхню.

FINISH,  ґрунтуємо  поверхню  DUROCRET-DECO  
FINISH  акриловою  ґрунтовкою  UNI-PRIMER  або  
FLEX-PRIMER  в  один  шар  �  п�сля  висихання  
ґрунтовки  наносимо  ACRYL-DECO  FINISH.

2.  Застосування
ACRYL-DECO  FINISH  наноситься  гладким  шпателем  
з  нержав�ючої  стал�  в  два  шари  товщиною  
приблизно  0,5  мм  кожен.

Техн�чн�  дан�  та  �нструкц�ї,  що  м�стяться  в  ц�й  техн�чн�й  брошур�,  є  результатом  знань  �  досв�ду  в�дд�лу  досл�джень  �  
розробок  компан�ї,  а  також  застосування  продукту  на  практиц�.  Рекомендац�ї  та  пропозиц�ї  щодо  використання  матер�ал�в  
надаються  без  гарант�ї,  оск�льки  умови  їх  застосування  знаходяться  поза  контролем  нашої  компан�ї.  З  ц�єї  причини  користувач  несе  
в�дпов�дальн�сть  за  те,  щоб  матер�ал  в�дпов�дав  передбачуваному  застосуванню  та  умовам  проекту.  Випуск  ц�єї  техн�чної  
брошури  зам�нює  будь-який  �нший  попередн�й  випуск  для  того  самого  продукту.  |  Редакц�я:  09.12.2022
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EN  1504-02

Засоби  для  захисту  поверхонь

Покриття

17-й  км  Салон�ки  –  Ag.  Афанас�й
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PO  BOX  1043,  570  03  Ag.  Афанас�ос,  Грец�я

ISOMAT  SA

Кап�лярна  абсорбц�я:  w  <0,1  кг/м2 .h0,5

М�цн�сть  зчеплення:  �  2,0  МПа

Паропроникн�сть:  I  клас

Реакц�я  на  вогонь:  Євроклас  F

Небезпечн�  речовини:  в�дпов�дати  5.3
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