
Комплектовочный сеялки СЗ – 8Д дисковая 
 

№ 
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 № 
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1 

 
Рама сівалки в зборі  

1495 х 215 мм.  

На рамі встановлено:  

1. Стримянки - 24 шт.  

2. Тримач сошника - 12 шт. 

 3. Натяжник ланцюга з пальцем Ф 

10 х 45 мм. - 1 шт.  

4. Палець Ф 10 х 45 мм. кріплення 

рамки коліс - 2 шт. 

1 

 

2 

 
Рамка кріплення коліс в зборі  

630 х 320 мм.  

На рамці встановлено:  

1, Вал з підшипниковими 

вузлами кріплення коліс - 1 шт.  

2. Зірочка приводу Z=11. 

1 

 

3 

 
Бункер двох секційний  в зборі 1495 

х 340 мм.  

На бункері встановлено:  

1. Висівний насіневий  апарат - 8 

шт.  

2. Висівний апарат добрива - 4 шт. 

3. Кронштейн кріплення бункера - 1 

шт.  

3. Шильдик виробника.  

4. Липка аплікація. 

1 

4  

 
Кришка бункера усилена з завісами 

1510 х 350 мм. 

1 

 



5 

 
Сошник дисковий в зборі з 

трубкою - 12 шт 

12 

6 

 
Колесо ведуче D - 320 мм - 2 шт. 

2 

7 

 
1 Насінепровід - 8 шт.  

 2. Добривопровід - 4 шт. 

3. Лійка для насіння – 8 

шт.  
4. Лійка для добрива - 

4 шт.  

5. Заслонка висівного 

апарату - 16 шт. 6. 

Заслонка для добрива - 

4 шт.  

7. Заглушка бункера - 2 

шт.  

8. Натяжний ролик - 1 

шт.  

9. Ланцюг ПР 12.7 47 

ланок - 1 шт.  

  Метизи:  

1. Болт М16х100 8.8 - 2 

 

  

 

 



шт.   

2. Болт М10 х 30 8.8 - 4 

шт.   

3. Болт М8 х 60 8.8 - 2 

шт.   

4. Болт М8 х 20 8.8 - 7 

шт.  

5. Гайка М16 - 4 шт. 

6. Гайка М10 - 4 шт.  

7. Гайка М8 - 9 шт.  

8. Шайба пружина 

(гровер) - 9 шт.  

9. Шплінт розвідний 

ф2 - 16 шт.  

10. Пружина D-11мм L- 

65мм. 
Инженер по доукомплектации 

Чижиков Я. О. 
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