


Воздухоочиститель AirComfort HDL969 с функцией ароматерапии, ионизации и подсветкой. 
 

ИНСТРУКЦИИ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ 
Внимательно ознакомьтесь со всеми инструкциями. Неправильное обращение и нарушение норм 
эксплуатации устройства повлечет за собой недействительность гарантии.            

 Установите прибор на твёрдом и ровном месте. Для предотвращения несчастных случаев доступ 
детей к устройству должен быть исключен. 

 Всегда поддерживайте уровень воды между метками MAX и MIN. 
 Добавляйте в воду только рекомендованный освежающий концентрат или . 
 Воду и освежающий концентрат следует менять через 2-3 дня. Если в помещении влажность 
пониженная, то чаще. При повышенной жесткости воды рекомендуется применять 
дистиллированную или деминерализованную воду. 

 Не опускайте верхнюю часть прибора в воду или под водопроводную струю. Не применяйте для 
чистки оборудования какие-либо химикаты. Пользуйтесь для чистки тряпочкой, смоченной в 
водопроводной воде или в мыльным раствором. 

 Перед сменой лампы всегда вынимайте шнур питания из розетки. НЕ ПОЛЬЗУЙТЕСЬ 
устройством с поврежденным шнуром питания; обращайтесь в таких случаях к представителю 
технического обслуживания. 

Структурная схема 
 

 

 Подготовка к работе 

 Снимите верхний корпус. Залейте в нижний резервуар 1-1.5 литра свежей воды, так чтобы ее 
уровень находился между метками MAX и MIN (метки находятся с внутренней стороны 
резервуара). 

 Добавьте в воду 10-15 мл (переверните флакон и нажмите 2-3 раза) освежающего концентрата. 
 Установите верхний корпус на место, вставьте вилку питания в розетку и переведите 
переключатель "М" в положение ON. Переключатель "М" служит для включения/выключения и 
регулировки скорости вращения форсунки (максимальное вращение форсунки составляет 2900 
об/мин). Переключатель «Н» предназначен для включения/выключения и регулировки подсветки. 

 Перед сменой лампы выньте шнур питания из розетки. Поверните крышку против часовой стрелки. 
Замените лампу. Вставьте крышку в четыре маленьких выступа и поверните до щелчка по часовой 
стрелке.  ВНИМИАНИЕ! Максимальная мощность лампы 25 Вт.   
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