
Просто, безпечно, розумно

LUX-Y Акумуляторний блок

Особливості продукту

LiFePO4: 
Пдвищена безпека та три-
валіший термін служби.

Багаторазовий захист:
Вбудований розумний 

BMS, вимикач та запобі-
жник.

Гнучка установка:
Настінний або підло-

говий.

Аерозольне розпилення
Система пожежогасіння

Широка сумісність:
Сумісний з провідними
брендами інверторів.

Висока ма-
штабованість

Вбудований WIFI: Від-
далений моніторинг 

стану батареї.

Довготривала га-
рантія:
10 років
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Характеристики

 

 

Operating  

Recommend  Charge/Discharge  

Display  t ype  

Humid i ty  

Altitude 

Cycle  Life[2]

Protection 

Product  Weight  Approx imate 

Package  Weigh t  Approx imate 

Product Dimension

Package Dimension

Nominal Energy

 

Nominal Voltage

Recommend Charge/Discharge CurrentScalability

Depth of 

Working Temperature Range

Storge Temperature Range

Altitude

Communication

Installation

Warranty
 Period[3]

Product Weight Approximate

Package Weight Approximate

Product Dimension

Package Dimension

Storge Temperature Range

Installation

Тип акумулятора

Номінальна потужність

Номінальна ємність

Номінальна напруга

Робоча напруга

Рекомендований струм заряду/розряду

Максимальний безперервний струм заряду /
розряду[1]

Піковий струм заряду/розряду (15с) 

Маштабованість

Глибина розряду (DOD)

Тип дисплея

Рівень захисту

Діапазон робочих температур

Діапазон температур зберігання

Вологість

Висотність

Режимзв'язку

Термін служби [2]. 

Установка

Захист

Гарантійний термін

Приблизна вага пристрою

Приблизна вага упаковки

Розмір пристрою

Розмір упаковки

Working Temperature RangeДіапазон робочих температур

Модель

[3 ]  Condi t ions  apply,  refer  t o  FelicityESS Warranty  Letter.

[1] Максимальний безперервний струм заряду/розряду залежить від температури і SOC.

 [2] Умови тестування: 0,2% заряджання/розряджання при 25°C, 80% DOD.

[3] Застосовуються певні умови, див. Гарантійну політику Felicity ESS.

14.3 кВт

280 Аг

Розряд: -20°C~+60°C,

Заряд: 0°C~+55°C

Настінний / підлоговий

Вбудована інтелектуальна BMS, рубильник, запобіжник

10 років

135 кг

160 кг

мм

мм

15 кВт

300 Аг

Макс. 15 (215 кВт) Макс. 15 (225 кВт)

6000 циклів

м

* Усі технічні характеристики можуть бути змінені без попереднього повідомлення
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