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Ми вдячні Вам за придбання комплекту теплої підлоги на основі 

нагрівальних матів на фользі Alumat! 

Ми впевнені, що тепла підлога Alumat забезпечить комфорт та затишок у 

Вашій оселі! 

Перед тим, як розпочати монтаж, просимо детально ознайомитись з 

інструкцією. Дотримання правил монтажу гарантує безвідмовну та 

ефективну роботу системи обігріву протягом усього періоду експлуатації. 

Монтаж нагрівального мату та підключення терморегулятора повинен 

здійснювати кваліфікований спеціаліст. 

Даний виріб дозволяє виконати сухий монтаж без особливих зусиль. 

нагрівального мату, з'єднувальних та кінцевих муфт і датчика 

температури підлоги. Гарантійному ремонту не підлягають вироби з 

дефектами, що виникли в результаті механічних пошкоджень, або 

хибного підключення та експлуатації нагрівального мату. 
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12. Гарантійний сертифікат

Нагрівальний мат на фользі Alumat використовується для комфортного 

обігріву 

(тип приміщення) 

загальною площею ___ кв.м 

площа монтажу, яку мають на меті обігрівати ___ кв.м 

Мат нагрівальний _____________________ _ 

(марка) 

Дата продажу ______ 20 __ р. 

Продавець ___________ _ 

(підпис) 

Штамп магазину 

Покупець ___________ _ 

(підпис) 

Монтаж мату здійснив __________ _ 

(підпис) 

Дата _____ 20 р. 

План приміщення додається. 

Виробник гарантує роботу нагрівального мату на фользі протягом терміну, 

визначеного гарантійними зобов'язаннями (див. п.11 Гарантійні 

зобов'язання). 

Підприємство-виробник зобов'язується провести гаранпиний ремонт 

нагрівального мату у випадку виконання усіх вимог щодо монтажу та 

експлуатації , й після пред'явлення заповненого гарантійного сертифікату та 

плану приміщення,  де вказано розміщення терморегулятора ,  

1. Призначення

Нагрівальні мати на фользі Alumat покликані забезпечувати комфортний 

підігрів підлоги без заливання її будівельними сумішами та встановлюються 

безпосередньо під ламінат, паркетну дошку, лінолеум або ковролін. 

2. Конструкція

Нагрівальний мат на фользі складається з секції, що зафіксована між двома 

шарами фольги. Секція, у свою чергу, складається з двох тонких, розміщених 

паралельно нагрівальних кабелів. З одного боку секція оснащена 

з'єднувальною муфтою та установчим дротом, а з іншого-кінцевою муфтою. 

Напруга живлення 

Питома потужність 

Ширина мату 

~220 В ±10% 

150 Вт/м2 

0,5 м 

Довжина установчого дроту 2 м ±1% 

Ступінь захисту від зовнішнього впливу І РХ7 

Таблиця 1. Технічні характеристики нагрівального мату Alumat 

Номінальна 
Номінальна 

Опір, 
Марка мату площа мату, Струм, А 

потужність, Вт м2 
Ом 

Alumat 150-1.0 150 1,0 0,7 304,4-352,5 

Alumat 300-2.0 300 2,0 1,4 144,0-166,8 

Alumat 450-3.0 450 3,0 2,0 95,7-110,8 

Alumat 600-4.0 600 4,0 2,7 72,2-83,6 

з 
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Alumat 750-5.0 750 5,0 3,4 58,7-67,9 

Alumat 1050-7.0 1 050 

8,0 

4,8 38,0-44,0 

Alumat 1200-8.0 1 200 

7,0 

5,5 33,2-38,4  

Alumat 1500-10.0 1 500 10,0 6,8 26,6-30,8 

Виробник залишае за собою право змiнювати технiчнi характеристики 

без погiршення споживчих якостей продукту. 

3. Комплектацiя

Склад комплекту на основi нагрiвальних матiв Alumat*: 

Нагрiвальний мат 

на фользi 

Монтажна трубка 

е з кiнцевою 

заглушкою 

* До комплекту додатково пiдбираеться терморегулятор

(у комплект поставки не входить терморегулятор, пiдбiр

якого здiйснюеться додатково)

11. Гарантiйнi зобов 1язання

Виробник гарантуе, що нагрiвальнi мати вiдповiдають вимогам технiчних 

умов ТУ 3468-144-33006874-2015 за умови дотримання вказiвок п. 4-8 цie"i 

lнструкцi"i з эксплуатацГi . 

Строк експлуатацГi матiв становить не менше 30 рокiв, за умови, якщо 

дотримано ycix норм монтажу, транспортування та зберiгання. 

Гарантiйний термiн - 25 рокiв вiд дати продажу. 

У разi виявлення несправностi протягом гарантiйного термiну, покупець мае 

право на ремонт чи замiну виробу при виявленнi несправностi, що виникли з 

вини виробника та за умови виконання вказiвок, якi стосувались монтажу та 

експлуатацГi (п. 4-8 цie"i lнструкцГi). 

Гарантiя надаеться за умови пред'явлення заповненого талону, а також 

якщо дефект вивчено представниками ТОВ «Варм-Он Укра"iна». 

Гарантiя не розповсюджуеться на дефекти, викликанi невiрним 

проектуванням, а також якщо встановлення нагрiвального мату здiйснено 

неквалiфiкованим електриком. 
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Інструкція з 

експлуатації





б 

Схеми підключення матів до мережі (220 В)наведено на малюнку 2 та в 

інструкціях з монтажу терморегуляторів. 

Датчик температури для терморегуляторів підключається до затискачів 1 і 2; 

напруга живлення (перемінна 220 В) подається на затискачі 5 і б, при цьому 

фаза (яка визначається індикатором) -на затискач б, а нуль слід підключити 

до заземляючого контуру будівлі (або нулевого дроту- на затискач 5); виводи 

нагрівального мату підключаються до терморегуляторів наступним чином: 

1. Жила з ізоляцією коричневого кольору підключається до затискача З.

2. Жила з ізоляцією синього кольору підключається до затискача 4.

З. Вивід екрану (жила в ізоляції жовто-зеленого кольору) слід

підключити до заземляючого контуру будівлі (або нульового дроту 

-до затискача 5).

1 2 З 4 5 6 

І@:@І@:@@:@ 
датчик 
температури 

затискальний 
контакт 

Провідник
заземлення мережі 

Малюнок 2. Схема підключення мату до мережі {220 В) 

3.2. Монтажна трубка 

Гофрована пластмасова трубка призначена для встановлення датчика 

температури підлоги та виконує захисну функцію. 

матеріалами, які перешкоджають механічному впливу на нагрівальний 

кабель під час руху по ньому. 

9. Нагрівальний мат не призначений для використання особами (в тому

числі дітьми) з пониженими фізичними, психічними та розумовими

здібностями, а також при відсутності досвіду та знань, якщо вони

знаходяться під контролем чи не повідомлені про використання

нагрівального мату особою, яка відповідає за їх безпеку. Діти повинні

знаходитись під наглядом для недопущення гри з нагрівальним матом.

10. Для уникнення витирання фольги мату під час його експлуатації, слід

використовувати поліетиленову плівку, розміщену на нагрівальному

маті.

11. Якщо порушується будь-яка з вищезазначених вимог, виробник знімає з

себе гарантійні зобов'язання.

9. Умови транспортування та зберігання

Мати повинні бути запаковані в індивідуальну упаковку, що перешкоджатиме 

повздовжному та поперечному стисканню. Запаковані мати можна 

транспортувати в універсальних контейнерах та картонних коробках. У разі 

залізничного перевезення необхідно застосовувати дерев'яні ящики. 

Зберігання матів повинно здійснюватись в закритих чи інших приміщеннях з 

природньою вентиляцією без штучно регульованих кліматичних умов при 

температурі від -50 до +40 °С. 

Умовні позначення: 

�!!J�ll�l�IШ!�J�l�!!J� � Трубка датчика
� температури 

І�Ітерморегулятор � Датчик температури 

о З'єднувальна 
' 

к· ф 1нцева му та
муфта 
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