
Комплект бесперебойного питания 3000 Вт, W, для котла, инвертор и
аккумулятор 65 Ah, резервное питание для квартиры

ИБП с аккумулятором 1500 Вт, ибп + акб, ибп с аккумулятором, гибридный ИБП 1500 Вт,
чистый синус, 1,5 кВт с агм, AGM, аккумулятором, батареей 12V 65 Ah, а ч, ампер часов,
автоматическое переключение на аккумуляторы, для квартиры, освещения магазина,
микроволновой печи, кофемашины, фена, электрочайника, чайника

Комплект резервного питания для вайфай, WIFI роутера, интернета, освещения,
холодильника, морозильной камеры, зарядки павербанк, телефоны, дбж с аккумулятором
для роутера, 3 квт, UPS для роутера, вместе с акб, аккумуляторной батареей 65 Ah, ампер
часов, питание для роутера без света

Местонахождение склада:г. Киев

Доставка по Украине:не учтена в цене

Доставка по Киеву:Новая почта, наложенный платеж или самовывоз

Текущие акции и скидки:ДА!

Узнай свою персональную СКИДКУ и текущие акции по телефонам и получите
техническую консультацию: +380 (66) 469-68-44+380 (98) 344-66-29 (Viber, Telegram,
WhatsUp)

Инвертор ANERN SCI-ES-1500



Гибридный инвертор 1.5 кВт MPPT – это многофункциональное устройство, сочетающее в
себе инвертор, солнечное зарядное устройство и зарядное устройство для аккумуляторов,
обеспечивая стабильное питание в компактном корпусе. Благодаря ЖК-дисплею,
пользователь может легко настраивать такие параметры как ток зарядки аккумулятора,
приоритет зарядки от сети или солнечной энергии, а также допустимое входное
напряжение для различных приложений.

Характеристики

Номинальное входное напряжение 24 В

Частота 50 Гц

Номинальная мощность 1500 Вт

Допустимая пиковая мощность 2400Вт

Форма выходного напряжения Чистая синусоида



КПД, не меньше 94%

Защита от перегрузок Да

Защита от короткого замыкания Да

Количество фаз питания 1

Длина 286 мм

Ширина 240 мм

Высота 91 мм

Вес 3.5кг

Аккумулятор NetPRO CS 12-65D

Аккумуляторы PULSAR разработаны для обеспечения стабильно высокой емкости во
время многократных глубоких циклов зарядки и разрядки. Батареи PULSAR Deep Cycle
AGM имеют увеличенные пластины со специальным химическим составом активного



материала, что повышает циклический ресурс на 30% по сравнению с обычными
моделями и гарантирует 10-летний срок службы в режиме резервного питания.

Характеристики

Тип AGM

Емкость, А.Ч. 65

Производитель Пульсар(Китай)

Высота, мм 179

Ширина, мм 350

Глубина, мм 166

Масса, кг 20


