
Датчики руху 
та освітлення



SEN51

80342 2000Вт/300Вт 3-2000лк 0,1-0,5Вт1,8-2,5м білий

80343 2000Вт/300Вт 3-2000лк 0,1-0,5Вт1,8-2,5м чорний

Артикул КолірОсвітленість
Навантаження

активне/змішане
Висота 

монтажу
Споживна 
потужність

119*80*51

119*80*51

Розмір, ммЧас 
затримки

10 сек-15хв

10 сек-15хв

SEN55

80350 800Вт/400Вт 10-2000лк 0,1-0,45Вт

монтаж 
на стіні 

1,8-2,5 м, 
монтаж 
на стелі 
2,2-4 м

білий

Артикул КолірОсвітленість
Навантаження

активне/змішане
Висота 

монтажу
Споживна 
потужність

55*36*25

Розмір, ммЧас 
затримки

10 сек-8хв

LX20/SEN5

IP20ЗОНА 
ОХОПЛЕННЯ

360°

22006 1200Вт/300Вт 3-2000лк 0,1-0,45Вт1,8-2,5м білий

80393 1200Вт/300Вт 3-2000лк 0,1-0,45Вт1,8-2,5м чорний

Артикул КолірОсвітленість
Навантаження

активне/змішане
Висота 

монтажу
Споживна 
потужність

Ø115*58

Ø115*58

Розмір, ммЧас 
затримки

10 сек-7хв

10 сек-7хв

LX39/SEN11

22021 1200Вт/300Вт 3-2000лк 0,1-0,45Вт1,8-2,5м білий

22022 1200Вт/300Вт 3-2000лк 0,1-0,45Вт1,8-2,5м чорний

Артикул КолірОсвітленість
Навантаження

активне/змішане
Висота 

монтажу
Споживна 
потужність

100*87*67

100*87*67

Розмір, ммЧас 
затримки

10 сек-7хв

10 сек-7хв

SEN50

IP20ЗОНА 
ОХОПЛЕННЯ

360°

22066 800Вт/400Вт 5-15лк 0,1-0,45Вт1,8-2,5м білий

Артикул КолірОсвітленість
Навантаження

активне/змішане
Висота 

монтажу
Споживна 
потужність

Ø52*66 

вбудований 40

Розмір, ммЧас 
затримки

10 сек-7хв

SEN6-1

22067 1200Вт/300Вт 10-2000лк 0,1-0,45Вт1,8-2,5м білий

Артикул КолірОсвітленість
Навантаження

активне/змішане
Висота 

монтажу
Споживна 
потужність

250*67*45

Розмір, ммЧас 
затримки

10 сек-7хв

SEN25 

22055 6А 5-15лк 1,8-2,4м білий

Артикул КолірОсвітленістьНавантаження А Висота 
монтажу

93*51*35

Розмір, мм 

SEN26

SEN27

IP65ЗОНА 
ОХОПЛЕННЯ

180°

ЗОНА 
ОХОПЛЕННЯ

120°-
360° IP65

IP44

IP44

IP44

ЗОНА 
ОХОПЛЕННЯ

180° IP44

ЗОНА 
ОХОПЛЕННЯ

180° IP44

22008 10А 5-15лк 1,8-2,4м білий

Артикул КолірОсвітленістьНавантаження А Висота 
монтажу

Ø62*76

Розмір, мм

22009 10А 5-15лк 1,8-2,4м білий

Артикул КолірОсвітленістьНавантаження А Висота 
монтажу

Ø78*71

Розмір, мм

ДО 12 М

ВІДСТАНЬ

LUX TIME

ДО 8 М

ВІДСТАНЬ

SEN52

IP20ЗОНА 
ОХОПЛЕННЯ

360°

80344 200Вт/100Вт 3-2000лк 0,1-0,5Вт2,2-4м білий

80345 200Вт/100Вт 3-2000лк 0,1-0,5Вт2,2-4м чорний

Артикул КолірОсвітленість
Навантаження

активне/змішане
Висота 

монтажу
Споживна 
потужність

Ø76*20

Ø76*20

Розмір, ммЧас 
затримки

10 сек-7хв

10 сек-7хв

LUX TIME

SEN53

IP20ЗОНА 
ОХОПЛЕННЯ

360°

80346 2000Вт/1000Вт 3-2000лк 0,1-0,5Вт2,2-6м білий

80347 2000Вт/1000Вт 3-2000лк 0,1-0,5Вт2,2-6м чорний

Артикул КолірОсвітленість
Навантаження

активне/змішане
Висота 

монтажу
Споживна 
потужність

102*102*58

102*102*58

Розмір, ммЧас 
затримки

10 сек-30хв

10 сек-30хв

ДО 6 М

ВІДСТАНЬ

LUX TIME

SEN54

80348 800Вт/400Вт 3-2000лк 0,1-0,5Вт1,8-2,5м білий

80349 800Вт/400Вт 3-2000лк 0,1-0,5Вт1,8-2,5м чорний

Артикул КолірОсвітленість
Навантаження

активне/змішане
Висота 

монтажу
Споживна 
потужність

80*55*68

80*55*68

Розмір, ммЧас 
затримки

10 сек-15хв

10 сек-15хв

IP44ЗОНА 
ОХОПЛЕННЯ

180°ДО 12 М

ВІДСТАНЬ

LUX TIME

ДО 6 М

ВІДСТАНЬ

LUX TIME

ДО 6 М

ВІДСТАНЬ

ДО 12 М

ВІДСТАНЬ

LUX TIME

ДО 6 М

ВІДСТАНЬ

ДО 12 М

ВІДСТАНЬ

LUX TIME

LUX TIME

LUX TIMESENS

LUX

LUX



Ми залишаємо за собою право на помилки та коригування технічної інформації.
Актуальна інформація публікується на сайті feron.ua. 

Зовнішній вигляд товарів може відрізнятися від представлених в каталозі 
фотографій у зв’язку з особливостями поліграфії, а також може незначно 

змінюватися від партії до партії

www.lumiart.сom.ua
 www.feron.ua


