
Ці мережеві інвертори LIVOLTEK широко використовуються в житлових, комерційних і промислових 
установках на даху. Кожна фотоелектрична ланка може витримувати максимальний вхідний струм 20 А і 
сумісна з модулями високої потужності, включно з тими, що перевищують 600 Вт, доступними на світовому 
ринку. Ці інвертори оснащені трьома або чотирма трекерами MPP і точним алгоритмом, що робить їх 
ідеальним вибором для дахових фотоелектричних систем, які мають складну орієнтацію та використовують 
різноманітні компоненти. Завдяки широкому діапазону робочої напруги та низькій пусковій напрузі для MPPT 
інвертори забезпечують продовження робочих годин і збільшення вироблення електроенергії. Вони також 
підтримують розширені функції, такі як тіньове сканування та дистанційне керування та технічне 
обслуговування, які призначені для максимізації довгострокових переваг для кінцевих користувачів.

Мережеві інвертори

Особливості

Трьохфазні：GT3-30K/33K T1, GT3-36K/37K5/40K/50K/60K Q1

Система моніторингу 24/7

Струм 20A на кожний стринг

Функція AFCI

Нічна SVG функція

Обмеження продажу

Вбудована  PID функція



Модель GT3-30KT1 GT3-36KQ1GT3-33KT1 GT3-50KQ1 GT3-60KQ1
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180В

620В

180V - 1000В

3 / N / PE, 3 / PE, 380В / 400В

310В - 480В

50Гц / 60Гц

45Гц - 55Гц / 55Гц - 65Гц

> 0.99 at rated power (Adjustable 0.8 Leading - 0.8 Lagging)

<3% at rated power

Tип II
Підтримує

Підтримує

Підтримує

Підтримує

Підтримує

Підтримує

Підтримує

481*613*251mm

IP65
Вентилятор

-30°C to +60°C 

<3Вт

LED+Додаток

RS485 (Митер / DRM), Wi-Fi

IEC61727, IEC62116，EN50549

IEC62109-1 / -2; EN61000-6-1/2/3/4

>99%

PV вхід
Макс. вхідна потужність PV

Макс. вхідна напруга PV
Стартова напруга

Робоча напруга

Диапазон напруги MPPT 

Макс. вхідний струм PV

Макс.струм короткого замикання

Кількість MPPT

Кількість стрингів на MPPT

Вихід AC

Робоча потужність AC

Макс. потужність
Робочий струм видачі в мережу

Макс. струм видачі
Робоча напруга мережі

Диапазон напруги
Робоча частота мережі

Диапазон частоти мережі

коефіціент потужності

THDi
Ефективність
Макс. ефективність

Євро ефктивність

Ефективність MPPT
Захист
Обмежувач перенапруги

Захист від короткого замикання

Захист від островівкування

Функція коригування затінення

Вбудований PID 
Допоміжне джерело живлення

Моніторингу залишкового струму

Вбудований AFCI
(захист від дуги)
Загальні дані
Розмір (Ш*В*Г)
Вага

Ступінь захисту

Охолодження

Диапазон робочих температур

Нічне споживання

Моніторинг

Комунікація
Сертифікати та 
стандарти
Мережеві стандарти
Захист / EMC

Технічні характеристики




