


Ми висловлюємо вам подяку за вибір продукції 
ТМ «KENTAVR».
Продукція ТМ «KENTAVR» виготовлена за сучасними 
технологіями, що забезпечує її надійну роботу протя-
гом досить тривалого часу за умови дотримання пра-
вил експлуатації та заходів безпеки.
Ця продукція виготовлена на замовлення ТОВ «ПРО-
МИСЛОВА КОМПАНІЯ «ДТЗ», 49000, Україна, м. Дніпро, 
вул. Надії Алексєєнко, 100, приміщення 1, 
т. 0 800 301 400.

УВАГА!

Уважно вивчіть цю інструкцію до початку користування виробом.
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ШАНОВНИЙ ПОКУПЕЦЬ

Ми висловлюємо вам подяку за вибір продукції ТМ «KENTAVR».
Продукція ТМ «KENTAVR» виготовлена за сучасними технологіями, що за-

безпечує її надійну роботу протягом досить тривалого часу за умови дотри-
мання правил експлуатації та заходів безпеки.

Ця продукція виготовлена на замовлення ТОВ «ПРОМИСЛОВА КОМПАНІЯ 
«ДТЗ», 49000, Україна, м. Дніпро, вул. Надії Алексєєнко, 100, приміщення 1, 
т. 0 800 301 400.

Продукція продається фізичним та юридичним особам у місцях роздріб-
ної та гуртової торгівлі за цінами, вказаними продавцем, відповідно до чин-
ного законодавства.

Бензинові мотопомпи моделі «КБМ-100ВН» ТМ «KENTAVR» за своєю кон-
струкцією та експлуатаційними характеристиками відповідають вимогам 
нормативних документів України, а саме: ДСТУ EN 61310-2:2017 Безпечність 
машин. Позначення, маркування та приведення в дію; технічним регламен-
там: безпеки машин, постанова КМУ № 62 від 30.01.2013 р.

Ця інструкція містить усю інформацію про виріб, необхідну для його пра-
вильного використання, обслуговування та регулювання, а також необхідні 
заходи під час експлуатації виробу. Дбайливо зберігайте цю інструкцію та 
звертайтеся до неї в разі виникнення питань щодо експлуатації, зберігання 
та транспортування виробу. У разі зміни власника виробу передайте цю ін-
струкцію новому власнику.

Постачальник, імпортер, представник виробника на території України та 
підприємство, яке приймає претензії споживачів: ТОВ «ПРОМИСЛОВА КОМ-
ПАНІЯ «ДТЗ», 49000, Україна, м. Дніпро, вул. Надії Алексєєнко, 100, приміщен-
ня 1. 

Виробник: Чжецзян Лінгбен Машинері енд Електронікс Ко., Лтд, розташо-
ваний за адресою: Цзиньцинь Індастріал Зоун, Тайжоу, Чжецзян, КНР.

Виробник не несе відповідальності за збиток та можливі пошкодження, 
які заподіяні внаслідок неправильного поводження із виробом або викори-
стання виробу не за призначенням.

Додаткову інформацію із сервісного обслуговування ви можете отримати 
за телефоном: 0 800 301 400.

Одночасно треба розуміти, що інструкція не містить абсолютно всі ситу-
ації, можливі під час застосування виробу. У разі виникнення ситуацій, яких 
немає в цій інструкції, або за необхідності отримання додаткової інформації, 
зверніться до найближчого сервісного центру ТМ «KENTAVR».

Продукція ТМ «KENTAVR» постійно вдосконалюється і у зв’язку з цим 
можливі зміни, що не порушують основні принципи керування, зовнішній 

ОРИГІНАЛ ІНСТРУКЦІЇ
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вигляд, конструкцію, комплектацію та оснащення виробу, як і зміст цієї ін-
струкції без повідомлення споживачів. Усі можливі зміни спрямовані тільки 
на поліпшення та модернізацію виробу.

1. ЗАГАЛЬНИЙ ОПИС

Мотопомпи бензинові моделі «КБМ-100ВН» ТМ «KENTAVR» (далі — помпа, 
виріб) є виробами для забору та перекачування чистої води, яка може місти-
ти в собі частинки дрібної фракції в системах: водопостачання; поливання; 
дренажу; зрошення; осушення невеликих колодязів, водоймищ, басейнів; на-
повнення ємностей; використання як допоміжного обладнання під час гасін-
ня пожежі.

Основними складовими мотопомпи є відцентровий насос, з’єднаний 
механічним приводом із бензиновим двигуном внутрішнього згоряння, які 
змонтовані в каркасному корпусі зі сталевих труб.

Принцип дії виробу побудований на можливостях відцентрових насосів 
перекачувати рідини на різні рівні висоти з приводом від бензинового двигу-
на внутрішнього згоряння.

Мотопомпа автономна в роботі, зручна та проста в експлуатації, значно 
полегшує розв’язувати побутові питання.

Робота з виробом не потребує спеціальної підготовки, але споживач має 
мати уявлення про роботу двигунів внутрішнього згоряння та насосних агре-
гатів, особливостях їхньої конструкції та певні практичні навички роботи з 
технікою, так має бути враховано, що відцентровий насос для перекачування 
води в складі виробу не є самовсмоктувальним і передбачає для нормаль-
ної роботи заповнення рідиною робочої камери та вхідного трубопроводу. 

Виріб має невеликі габаритні розміри. З демонтованими рукавами всмок-
тування та нагнітання виріб зручно переносити та транспортувати будь-яким 
видом транспорту.

УВАГА!

Заборонено використовувати виріб для гарячої води температурою від 
+40 °С та забрудненої води з частками понад 5 мм.
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УВАГА!

Завод-виробник залишає за собою право вносити в зовнішній вигляд, конструкцію та ком-
плект постачання, інструкцію з експлуатації виробу незначні зміни, які не впливають на функ-
ціональність виробу.

Завдяки використанню сучасних розробок та технологій виріб має ста-
більні робочі характеристики, а також характеризується довговічністю і 
зносостійкістю основних частин та деталей. 

Крім надійності й економічності, усі моделі характеризуються низкою 
переваг і конструктивних особливостей, серед яких:

•	 водяний насос та його комплектовання, виготовлені з якісних ма-
теріалів: чавунні крильчатка та дифузор, алюмінієвий корпус насоса;

•	 три вихідні патрубки, що дають можливість перекачування води різ-
ними магістралями;

•	 зворотний клапан на вхідному патрубку насоса;
•	 компактність виробу;
•	 потужний та надійний двигун внутрішнього згоряння;
•	 датчик рівня мастила в картері двигуна;
•	 низький рівень вібрації під час роботи виробу завдяки амортизацій-

ним опорам;
•	 дві горловини для заливання мастила в картер двигуна і два отвори 

для зливання мастила з картера — для полегшення обслуговування.
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1. Відцентровий насос.
2. Двигун внутрішнього згоряння.
3. Кришка паливного бака.
4. Блок ручного стартера. 
5. Руків’я стартера.
6. Повітряний фільтр.
7. Паливний бак.
8. Каркасний корпус.
9. Кришка отвору для заповнення на-
соса водою.

Специфікація до рисунку 1
10. Вихідні патрубки.
11. Пробка-щуп отвору для перевірки 
рівня мастила.
12. Вимикач запалювання двигуна.
13. Вхідний патрубок.
14. Пробка для зливу залишків води з 
насоса.
15. Важіль керування дроселем.

Рисунок 1. Загальний вигляд моделі «КБМ-100ВН».
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1.1. Значення знаків та піктограми.
Розпорядчі знаки

Заборонні знаки

Попереджувальні знаки

Перед використанням ви-
робу прочитайте інструк-
цію з експлуатації.

Працювати в захисних оку-
лярах.

Працювати в засобах захи-
сту органів слуху.

Заборона відкритого по-
лум’я, вогню, відкритих дже-
рел запалювання та паління.

Заборонено сидіти на об-
ладнанні.

Обережно! Попередження 
загальної небезпеки.

Обережно! Гаряча поверхня.

Обережно! Легкозаймисті 
матеріали.

Підлягає спеціальній утилі-
зації, окремо від побутово-
го сміття.

Знак відповідності техніч-
ним регламентам.

Допускається повторне 
використання.

Працювати в захисному 
одягу.

Працювати в захисних ру-
кавичках.

Працювати в захисному 
взутті.

Не проникати в середину 
виробу.

Паковання не стійке до 
ушкодження. Гаками не 
брати.

Берегти від вологи.

Крихкий вміст.

Верх.

Берегти від сонячних про-
менів.
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2. КОМПЛЕКТ ПОСТАЧАННЯ (таблиця 1)

НАЙМЕНУВАННЯ Кількість, од.

Мотопомпа 1

Свічковий ключ 1

Штуцер водяного фільтра 1

Сітка водяного фільтра 1

Штуцер (алюмінієвий) Ø 50 мм 2

Штуцер (пластмасовий) Ø 40 мм 2

Гайка штуцера (алюмінієва) 2

Гайка штуцера (пластмасова) Ø 40 мм 2

Прокладка 4

Хомут 5

Інструкція з експлуатації 1

Паковання 1

Таблиця 1

3. ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ (таблиця 2) 

ХАРАКТЕРИСТИКИ КБМ-100ВН

Діаметр вхідного патрубка, мм (дюйм) 50 (2)

Діаметр вихідних патрубків, мм (дюйм) 1×50 (2)
2×40 (1,5)

Висота підіймання води, м 85

Глибина забору води, м 7

Максимальна продуктивність, м3/год 30

Максимальний діаметр часток у воді, мм 5

Тип двигуна одноциліндровий чотиритактний, 
з повітряним охолодженням

Робочий об’єм двигуна, см3 212

Потужність двигуна, к. с. (кВт) 7,5 (5,5)

Тип палива бензин А-92

Система запуску ручний стартер

Ємність паливного бака, л 3,6

Таблиця 2
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Мінімальна витрата палива, г/кВт·год 380

Об’єм мастила в картері, л 0,6

Датчик низького рівня мастила в картері 
двигуна так

Рівень звукового тиску (Lpa)*, дБ 85

Рівень звукової потужності (Lwa)*, дБ 96

Максимальний рівень еквівалентного 
віброприскорення кат. 3а (La)*, м/с2 не більше 1,1

Максимальний рівень еквівалентної вібро-
швидкості кат. 3а (Lv)*, м/с не більше 2,2

Габаритні розміри паковання, мм 510×385×465

Маса нетто / брутто, кг 25,0 / 26,0

Таблиця 2 (продовження)

* методи виміру параметрів вказані в технічному файлі.

4. ЗАХОДИ БЕЗПЕКИ

4.1.1. Мотопомпа бензинова належить до автономних агрегатів з дви-
гуном внутрішнього згоряння, на які поширюються вимоги правил безпеч-
ної експлуатації інструментів та пристосувань, правил пожежної безпеки, 
правил безпечної експлуатації тимчасових гідротехнічних мереж. Перед 
користуванням виробом необхідно уважно ознайомитися з цією Інструк-
цією з експлуатації та дотримуватися її вимог для запобігання дії небез-
печних чинників, що виникають: пожежо- та вибухонебезпечності, рухомих 
деталей, шуму, наявності в повітрі робочої зони вихідних газів із вмістом 
чадного газу, випарів палива, деталей із підвищеною температурою.

4.1.2. Використовувати виріб необхідно виключно  за призначенням 
згідно з вимогами цієї Інструкції з дбайливим ставленням до виробу, 
своєчасно виконуючи заходи технічного обслуговування.

4.1. Загальні вимоги безпеки. 

УВАГА!

Перед використанням виробу мають бути вжиті всі необхідні запобіжні заходи безпеки для 
зменшення ризику займання та ймовірності пошкодження самого виробу. Ці запобіжні захо-
ди наведені нижче. 
До початку використання виробу уважно прочитайте усі вказівки й усвідомте їх.
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4.1.3. Під час роботи з виробом обов’язково необхідно використову-
вати засоби індивідуального захисту (ЗІЗ): засоби захисту від шуму; за-
хисні окуляри, робочий костюм у комплекті з взуттям. Усі ЗІЗ мають бути 
дібрані за розмірами, одяг припасований до тіла без вільних кінцівок.

4.1.4. Забороняється монтаж, регулювання та використання виробу в 
стані втоми, під дією алкоголю, ліків та продуктів, які можуть погіршити 
увагу і швидкість реакції.

4.1.5. Під час використання виробу необхідно виконувати правила по-
жежної безпеки:

•	 бути обережними, не допускати витоків палива;
•	 перебувати на безпечній відстані від відкритого вогню;
•	 перед заправленням паливом завжди зупиняти двигун та дочекати-

ся, поки охолоне випускна система; 
•	 кришку паливного бака відкручувати обережно, з тим, щоб надлиш-

ковий тиск знижувався повільно й паливо не могло розбризкуватися;
•	 виконувати заправлення паливом тільки надворі, у добре провітрю-

ваних місцях на майданчиках із твердим покриттям;
•	 одразу прибирати витоки палива на виробі або робочому майданчи-

ку;
•	 слідкувати за тим, щоб паливо не потрапило на одяг, або негайно 

змінити його; 
•	 забороняється паління та користування відкритим полум’ям, на-

грівальними приладами з відкритими спіралями під час заправлення ви-
робу паливом; 

•	 запаси паливно-мастильних матеріалів (ПММ) зберігати в укриттях 
із негорючих матеріалів на безпечній відстані від працюючого виробу, або 
відкритого вогню;

•	 забороняється запускати виріб в атмосфері випарів легкозайми-
стих ПММ;

•	 запобігати утворенню іскор від ударів металевих предметів та 
каміння; 

•	 під час роботи з ПММ виконувати вимоги електростатичної безпеки 
в частині обов’язкової електропровідності тари для зберігання ПММ та 
лійок.

4.1.6. Під час використання виробу необхідно виконувати правила без-
печної експлуатації машин із вмонтованим двигуном: 

•	 щоразу до початку роботи проводити технічний огляд і перевірку 
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агрегатів та деталей виробу відповідно до цієї Інструкції;
•	 технічне обслуговування здійснювати тільки з непрацюючим двигу-

ном;
•	 до початку роботи оглянути та звільнити робоче місце, шляхи еваку-

ації від будь-яких перешкод;
•	 перед пуском двигуна приймати стійке положення та переконатися 

в тому, що рухомі деталі не торкаються сторонніх предметів; 
•	 завжди тримати будь-які частини тіла не ближче 30 см від зони ру-

хомих деталей;
•	 під час роботи не допускати перебування в небезпечній зоні сторон-

ніх осіб, дітей, тварин;
•	 не піддавати виріб ударам, перевантаженням (довготривала та ін-

тенсивна робота);
•	 не використовувати для роботи виріб з ознаками недоліків, поміт-

ними зовнішніми пошкодженнями;
•	 забезпечити достатній обмін повітря на робочому місці;
•	 ніколи не класти виріб на тимчасові опори та не переносити між 

робочими місцями з працюючим двигуном;
•	 стерегтися небезпеки отруєння чадним газом, який міститься у 

вихлопних газах бензинового двигуна: вдихання навіть незначної кіль-
кості чадного газу може призвести до втрати свідомості та смерті надалі;

•	 стерегтися небезпеки отруєння випарами палива;
•	 не торкатися до розпечених деталей випускної системи двигуна 

приводу;
•	 після закінчення робіт вимкнути двигун, підготувати виріб до збері-

гання згідно з цією інструкцією та помістити до спеціально приготованого 
місця. Діти не повинні мати доступ до виробу.

4.1.7. Під час використання виробу необхідно виконувати правила без-
печної експлуатації тимчасових гідротехнічних мереж та роботи біля від-
критих водойм та гідротехнічних споруд: 

•	 усвідомлювати небезпеки під час поводження з природними водой-
мами, колодязями та будівельними спорудами, заповненими водою, тим-
часовими гідравлічними мережами та під час роботи в атмосфері підви-
щеної вологості з різними температуро-погодними умовами. Водойми за 
визначенням несуть загрозу утоплення, а підвищена вологість провокує 
переохолодження, як наслідок — застуду та захворювання органів дихан-
ня;

•	 враховувати, що природна вода передає електричний струм, від-
повідно необхідно особливо обережно проводити гідравлічні роботи в 
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зонах із наявністю електромереж та електроустановок із небезпечним 
для життя рівнем струму. До початку робіт із виробом у таких зонах струм 
попередньо має бути вимкнений;

•	 усі операції щодо підготовки виробу до роботи, технічного обслуго-
вування та ремонту здійснювати з від’єднаними рукавами від насоса;

•	 забезпечувати під час перекачування води безпеку через викори-
стання застережних огорож і знаків та справних складових гідравлічної 
мережі;

•	 уникати роботи з колодязями без попереджувальних огорож та 
знаків;

•	 володіти та вміти застосовувати методи оживлення (штучне дихан-
ня та непрямий масаж серця) постраждалих у разі утоплення або уражен-
ня електричним струмом.

4.1.8. Ремонт виробу має здійснюватися винятково в уповноважено-
му сервісному центрі з використанням оригінальних запасних частин. В 
іншому разі можливий ризик заподіювання серйозної шкоди здоров’ю 
користувача.

4.1.9. Гігієнічні вимоги.
Під час користування виробом необхідно пам’ятати, що в конструкції 

використовуються консерваційні, робочі, мастильні та інші матеріали, які 
не можна вважати безпечними для здоров’я. Це стосується і води, що 
перекачується, оскільки вона може бути біологічно або хімічно небезпеч-
ною. Кожен користувач має обов’язково виконувати заходи гігієни:

•	 використовувати рекомендовані в цій інструкції ЗІЗ;
•	 не припускати контактів виробу з харчовими продуктами;
•	 після виконання робіт із виробом обов’язково мити руки з мийними 

засобами, а сам виріб і робоче місце чистити від бруду та звільняти від 
відходів.

4.2. Спеціальні вимоги безпеки.

4.2.1. Вимоги безпеки до початку роботи з виробом:
•	 до самостійної роботи з виробом можуть бути допущені лише осо-

би, які засвоїли вимоги безпеки та правила експлуатації, наведені в цій 

УВАГА!

Щоб уникнути травм, використовуйте тільки ті знаряддя або пристрої, які вказані в інструк-
ціях з експлуатації.
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інструкції. Користувач виробу обов’язково має володіти способами швид-
кої зупинки двигуна в екстрених випадках, навичками користування всі-
ма органами керування та вміти застосовувати вимоги безпеки, які забо-
роняють почати роботу із виробом на підставі зовнішнього огляду;

•	 переконатися, що на виробі є заводська маркувальна табличка з ос-
новними технічними даними. Якщо маркувальної таблички немає, треба 
звернутися до постачальника. Не використовувати для роботи виріб без 
маркувальної таблички;

•	 потужність і технічні можливості виробу мають відповідати майбут-
ньому завданню. Не використовувати у виробничих, професійних цілях 
виріб, призначений для робіт у побуті; 

•	 переконатись, що робочим тілом для насоса буде чиста вода, за-
бороняється перекачувати рідини з іншою щільністю та властивостями: 
займисті, агресивні, харчові, корозійно-небезпечні, наприклад, нафтопро-
дукти, хімічні суміші, кислоти, луги, відпрацьоване мастило, морська вода, 
стічні води, вино, молоко тощо. На вхід насоса вода має подаватися через 
фільтр;

•	 до початку робіт у колодязях або замкнутих камерах переконатись 
у відсутності отруйних газів та в наявності атмосфери, придатної для ди-
хання. Не допускається опускатися в колодязь або камеру без напарника 
та без засобів страхування чи навмання;

•	 не використовувати виріб у вибухонебезпечних зонах; 
•	 монтаж тимчасової водної мережі з рукавів та/або труб з ухилом 

понад 20°, у середині колодязів, у підвалах — вести з використанням за-
собів страхування від падіння;

•	 використовувати робочий костюм із бавовняної тканини в комплек-
ті із рукавичками, головним убором, взуттям із неслизькою підошвою, 
підготувати протишуми та захисні окуляри;

•	 бензин, мастило для двигуна зберігати тільки в спеціально призна-
чених для цього каністрах, надписаних належним способом. Не викори-
стовувати для цього випадкову пластикову або скляну тару. Уникати вди-
хання випарів палива та прямого потрапляння його на шкіру, старатися 
під час роботи із паливом розташовуватись із навітряного боку;

•	 під час заправлення виробу паливом, задля запобігання займання 
або вибуху: вибрати місце із горизонтальною поверхнею та твердим по-
криттям, винятково надворі в добре провітрюваних зонах. Не встановлю-
вати виріб у житлових або випадкових спорудах, на відстані менше одного 
метра від будівель або обладнання, проти відчинених вікон приміщень; 

•	 працювати особливо обережно, використовувати для дозаправлен-
ня металеву лійку, не проливати паливо на ґрунт, витоки палива одразу 
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збирати піском у металеву тару із кришкою;
•	 не палити поряд із виробом, виконувати загальні вимоги пожежної 

безпеки, забезпечити на робочому місці наявність первинних засобів по-
жежогасіння (запас піску з лопатою, покривало з товстої повсті, вогнегас-
ник);

•	 слідкувати за тим, щоб паливо не потрапило на одяг, а одяг, забруд-
нений паливом, негайно змінити.

4.2.2. Вимоги безпеки під час роботи із виробом: 
•	 під час роботи обов’язково користуватися засобами індивідуально-

го захисту;
•	 не запускати двигун виробу без надійно встановленої кришки па-

ливного бака; 
•	 задля унеможливлення виникнення іскри запалювання поза цилін-

дром (від вимкненого свічкового дроту, або викрученої свічки запалюван-
ня) — допускається прокрутку (продувку) двигуна виконувати пусковим 
пристроєм тільки в положенні вимикача запалення «STOP» (Зупинка);

•	 не торкатися рухомих частин виробу під час запуску та роботи;
•	 перед дозаправленням паливом завжди зупиняти двигун та доче-

катися, поки охолоне випускна система;
•	 дозаправлення паливом вести обережно, через металеву лійку, 

уникаючи витоків палива на корпус, залишати повітряний прошарок між 
рівнем палива й горловиною бака, виконувати наведені вище загальні за-
ходи пожежної безпеки та уникати шкідливих випарів палива;

•	 стерегтися дії токсичних складових вихлопних газів, не запускати 
двигун у приміщеннях або погано провітрюваних зонах;

•	 під час роботи випускна система двигуна може нагріватися до чер-
воного каління, що загрожує пожежами та опіками. Тримати легкозай-
мисті матеріали не ближче п’яти метрів від виробу;

•	 не залишати працюючий виріб без нагляду; 
•	 не доручати керування виробом особам, які не мають права кори-

стування ним; 
•	 використовувати виріб тільки з аксесуарами й запасними частина-

ми, дозволеними підприємством-виробником. Використання ЗІП від ви-
робника гарантує надійну роботу виробу; 

•	 забороняється перевантажувати виріб тривалою інтенсивною ро-
ботою;

•	 забороняється експлуатувати виріб із такими недоліками:
– іскріння на агрегатах бензинового двигуна;
– несправність елементів керування двигуном; 
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– витоки палива або мастила; 
– пошкодження або поява тріщин на корпусі, руків’ях, захисному ого-

родженні та інших деталях.

4.2.3. Вимоги безпеки після закінчення роботи:
•	 після зупинки двигуна дати час для охолодження глушника та дета-

лей виробу до нормальної температури перед діями надалі;
•	 демонтувати тимчасові мережі труб або рукавів від виробу після 

скидання (стоку) з них маси води;
•	 очистити виріб від бруду з використанням мийних засобів, не агре-

сивних до деталей виробу;
•	 зберігати виріб за температури від –5 до +40 °С із відносною вологі-

стю не більше 90 %;
•	 зберігати виріб у нежитлових приміщеннях, призначених для збері-

гання паливно-мастильних матеріалів із нейтральним середовищем, яке 
не руйнує деталі виробу.

4.3. Вимоги безпеки в аварійних ситуаціях.

4.3.1. У разі виникнення аварійних ситуацій (несподівана відмова виро-
бу або кінцевих змінних насадок під час виконання роботи, заклинювання 
насоса, поява диму на агрегатах, займання виробу, розрив трубопроводів 
тимчасової гідромережі, отримання сигналу про можливе наближення 
природних або техногенних катаклізмів):

•	 негайно зупинити двигун та припинити роботи;
•	 повідомити за необхідності спецпідрозділи (пожежний, медичний, 

екологічний, спеціальний аварійний);
•	 вжити заходів до евакуації людей і матеріальних цінностей (за необ-

хідності);
•	 почати ліквідацію наслідків аварії первинними засобами до при-

буття спецпідрозділів, якщо такі отримали виклик, і до їхнього прибуття 
виставити пости, що обмежують доступ сторонніх у небезпечну зону;

•	 надати долікарську допомогу постраждалим.

4.3.2. У разі нещасної події з травмуванням, постраждалих перемі-
стити в безпечне місце, викликати швидку медичну допомогу й надати 
долікарську допомогу. Місце події захистити та зберегти недоторканим 
для роботи комісії з розслідування.
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УВАГА!

УВАГА!

УВАГА!

Наведений огляд має виконуватися перед початком кожного робочого циклу та після кожних 
восьми мотогодин.

Виріб постачаєтеся без палива в паливному баку та мастила в картері двигуна. Перш ніж 
запустити двигун, необхідно залити відповідне паливо й мастило.

Не можна використовувати виріб із недостатнім або надмірним рівнем моторного мастила.

5.1.2. Перевірте паливопровід, заливний отвір паливного бака й отвір для 
заливання мастила в картер двигуна, дренажні заглушки, а також інші 
можливі місця на можливі витоки ПММ. За необхідності усуньте недолік.
5.1.3. Перевірте рівень моторного мастила в картері двигуна: відкрутіть 
кришку-щуп і перевірте рівень мастила в картері двигуна (див. рисунок 2), 
за необхідності долийте потрібну кількість мастила.

5.1. Підготовка виробу до роботи.

5.1.1. Встановіть паковання з виробом на рівну горизонтальну поверхню. 
Дістаньте виріб та всі його складові. Огляньте виріб на наявність мож-
ливих пошкоджень. Перевірте надійність кріплення елементів виробу. 
Перевірте цілість демпферних опор. За необхідності здійснить підтяжку 
кріплень.

5. РОБОТА З ВИРОБОМ

Рисунок 2. Схема перевірки рівня мастила в картері двигуна.
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УВАГА!

УВАГА!

УВАГА!

Рівень мастила треба перевіряти в горизонтальному стані. Якщо перевірка рівня мастила 
здійснюється на розігрітому двигуні, необхідно почекати кілька хвилин після зупинки двигу-
на для того, щоб мастило встигло стекти назад у порожнину картера.

Здійснити запуск двигуна буде неможливо, якщо в картері двигуна недостатній рівень ма-
стила. Під час роботи виробу контролюйте його горизонтальність. Якщо встановити виріб на 
схилі (понад 20°), двигун може заклинити через мастильне голодування, навіть за наявності 
максимального його рівня в картері.

Не використовуйте неякісне моторне мастило, бо воно може скоротити строк служби двигу-
на виробу.

Регулярно замінюйте мастило. Першу заміну мастила здійсніть після 
закінчення періоду обкатки двигуна (20–25 мотогодин), а потім — один 
раз на шість місяців або після кожних 100 годин роботи двигуна.

Використовуйте моторне мастило високої якості. Треба пам’ятати, що 
якість мастила, яке використовується у двигуні, є одним із головних чин-
ників, від якого залежить тривала і стабільна робота двигуна.

Використовуйте мастило, призначене для 4-тактних двигунів, яке від-
повідає вимогам специфікацій, згідно з API SJ, або аналогічне. Перш ніж 
використовувати моторне мастило, завжди перевіряйте експлуатаційне 
маркування згідно з АРІ на ємності з мастилом (рис. 3).
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УВАГА!

УВАГА!

Не використовуйте спеціальних добавок до рекомендованого мастила, не додавайте мастило 
до бензину.

Не використовуйте бензин, який містить спирт, метанол або етил.

Для повсякденного застосування рекомендується моторне мастило 
густиною SAE 10W-30. Інший тип моторного мастила може використову-
ватись у тих випадках, коли середня температура довкілля в цьому ре-
гіоні перебуває у відповідному діапазоні (див. рисунок 3).

5.1.3. Перевірка рівня палива в паливному баку.
Перш ніж відкрити кришку паливного бака, переконайтеся у відсут-

ності поряд відкритого вогню. 
Використовуйте чистий, свіжий не етильований автомобільний бензин 

з октановим числом не нижче 92. Бензин має використовуватися протя-
гом 30 днів після придбання.

Рисунок 3. Графік залежності ступеня густини мастил 
для використання від температури довкілля.
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Перш ніж заливати паливо в бак, перевірте паливопровід на відсутність 
витоків. Відкрийте кришку паливного бака, витягніть сітчастий фільтр і пе-
ревірте наявність бензину, поверніть фільтр на місце. 

Заправлення паливом здійснюйте так, щоб у паливному баку залишав-
ся невеликий повітряний прошарок для можливого розширення палива 
під час нагрівання. Максимальний рівень палива під час заправлення має 
бути на 2–3 см нижче нижнього зрізу заливної горловини паливного бака.

5.1.4. Перевірка стану повітряного фільтра.
Засмічений фільтрувальний елемент повітряного фільтра може стати 

причиною виникнення проблем під час запуску двигуна, втрати потуж-
ності, некоректної роботи двигуна й одночасно істотно скоротити термін 
служби двигуна. Рекомендується постійно перевіряти стан фільтруваль-
ного елемента повітряного фільтра.

5.2. Користування виробом.

5.2.1. Пуск двигуна та зупинка двигуна.

5.2.1.1 Для пуску двигуна:
1.	 Відкрийте паливний кран, рухаючи важіль крана до упору в поло-

ження «Відкрито (ON)».
2.	 Закрийте повітряну засувку карбюратора, рухаючи важіль до упору 

в положення «Закрито (OFF)». У разі, коли двигун встиг частково охолону-
ти, може знадобитися часткове збагачення паливної суміші — часткове 
відкриття повітряної засувки карбюратора.

УВАГА!

УВАГА!

УВАГА!

Не використовуйте замість бензину дизельне паливо або інші горючі рідини, бо це призведе 
до виходу двигуна з ладу. Заправляйте виріб паливом тільки з непрацюючим двигуном. Не 
допускайте потрапляння пилу, бруду або води в паливо й мастило. 

Забороняється робота із відсутнім або забрудненим повітряним фільтром. Це може призве-
сти до виходу з ладу двигуна.

Якщо двигун ще гарячий або температура довкілля достатньо висока (вище 10–15 °С), необ-
хідності закривати повітряну заслінку немає.



21

Бензинова мотопомпа  КБМ-100ВНkentavr.ua

3.	 Перевірте положення важеля керування дроселем (15, рис. 1), який 
має бути в положенні для низьких обертів вала двигуна (оберти холостого 
ходу), приблизно на 1/3 ходу важеля.

4.	 Переведіть клавішу запалювання в положення «УВІМКНЕНО (ON)». 
5.	  Для запуску двигуна візьміть руків’я стартера рукою і плавно тяг-

ніть за нього, поки не відчуєте опір, після чого плавно поверніть руків’я в 
початковий стан, а потім енергійно потягніть знову. Двигун має запусти-
тись. Якщо двигун не запустився, то повторіть дії, вказані в цьому пункті.

6.	 Повертайте поступово важіль повітряної заслінки в початковий стан 
«Відкрито (ON)» після прогріву двигуна і встановлення стійких обертів.

7.	 Якщо двигун після кількох спроб не запускається, знайдіть і усуньте 
причину несправності (див. розділ «Можливі несправності та способи їх-
нього усунення»).

8.	 Після того, як двигун запрацює, дайте йому нагрітися (попрацю-
вати без навантаження) протягом 3–5 хвилин, до встановлення стійких 
обертів. Не треба прогрівати двигун на високих обертах, тому що це змен-
шує ресурс двигуна. 

9.	 Відкрийте повітряну засувку для роботи двигуна на нормальній па-
ливній суміші. Зміну положення повітряної засувки здійснюйте плавно, 
щоб не зупинити двигун збідненою сумішшю.

5.2.1.2. Для зупинки двигуна:
1. Встановіть мінімальні оберти двигуна рухом важеля дроселя до упо-

ру вправо.
2. Дайте попрацювати двигуну без навантаження протягом 1–3 хви-

лин.
3. Вимкніть двигун: переведіть вимикач запалювання двигуна в поло-

ження «Вимкн. (OFF)».
4. Закрийте паливний кран, рухаючи важіль крана до упору в положен-

ня «Вимкн. (OFF)».

УВАГА!

УВАГА!

Уникайте різкого повернення руків’я стартера в початковий стан, щоб уникнути можливого 
пошкодження шнура стартера!

Заборонено тягнути за шнур стартера із працюючим двигуном, щоб запобігти пошкодженню 
агрегатів.
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5.2.2. Керування продуктивністю перекачування рідини. 
Продуктивність насоса залежить від швидкості обертання відцентро-

вого колеса, яка визначається швидкістю обертання двигуна.
Для зміни швидкості обертання двигуна використовуйте важіль дросе-

ля: для збільшення обертів переміщуйте важіль дроселя вліво, для змен-
шення обертів — вправо. Крайнє ліве положення важеля — максимальні 
оберти, крайнє праве положення — мінімальні оберти двигуна.

5.2.3. Обкатка двигуна.

Новий двигун має пройти обкатку роботою з низькою швидкістю та не 
повним навантаження протягом 25 годин. Під час обкатки не допускайте 
роботи двигуна з високою швидкістю і з повним навантаженням, оскіль-
ки від якості обкатки залежить довговічність роботи двигуна. 

Для обкатки двигуна:
·	 заведіть двигун і дайте йому попрацювати до 10 хв для нагріву;
·	 вимкніть двигун і дайте йому охолонути. Таку процедуру треба по-

вторити 5 разів; 
·	 після цього дайте двигуну попрацювати 1 годину без навантаження; 
·	 вимкніть двигун, дайте йому охолонути;
·	 перші 25 годин роботи виріб має мати навантаження не більше 50%. 

Під час обкатки безперервна робота виробу не має перевищувати 3 годи-
ни;

·	 після напрацювання 25 годин треба змінити мастило. Рекомен-
дується виконати додаткове промивання: залити таке саме моторне ма-
стило й дати попрацювати двигуну приблизно 10 хвилин. Злити промивне 
мастило й залити свіже мастило. 

5.2.4. Під’єднання вхідного та вихідного водяних рукавів.

До патрубків виробу мають під’єднуватися тільки рукава відповідних 
діаметрів.

УВАГА!

Від точності виконання процедури проведення обкатки залежить строк служби двигуна.
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Якщо для водопровідної магістралі необхідно з’єднати кілька рукавів, 
надійно затягніть стики між ними хомутами до герметичності. 

Щоб уникнути доступу повітря та втрати розрідження у вхідній ма-
гістралі, надійно затягуйте хомутами з прокладками всі стики. Негерме-
тичні стики магістралей знижують ефективність роботи насоса.

Для під’єднання до вихідного патрубка виробу використовуйте армо-
вані рукави відповідного діаметра, робочий тиск яких становить не мен-
ше ніж 0,7 МПа. 

ПРИМІТКА!

Водяні рукави до комплекту постачання мотопомпи не входять, тому їх необхідно придбати 
додатково.
Треба враховувати, що максимальний напір мотопомпи забезпечується в разі використання 
лише одного з вихідних патрубків діаметром 40 мм, а інші вихідні патрубки мають бути надій-
но закриті заглушками.

Рисунок 4. Під’єднання вхідного рукава.

1. Вхідний патрубок.	
2. Прокладка.	
3. Штуцер.	
4. Гайка.	

Специфікація до рисунка 4.
5. Хомут.
6. Штуцер фільтра.
7. Сітка фільтра.
8. Вхідний рукав.
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УВАГА!

Щоб не вивести виріб з ладу через перевантаження, глибина забору та висота підіймання 
води не мають перевищувати заявлені технічні параметри.

Рисунок 5. Схема під’єднання водяного рукава до вихідного патрубка. 

1. Вихідний патрубок.
2. Прокладка.
3. Штуцер.
4. Гайка.

Специфікація до рисунка 5.
5. Хомут.
6. Рукав.
7. Кришка отвору для заповнення на-
соса водою.

5.2.5. Заповнення робочої камери насоса водою.
Перед пуском двигуна виробу повністю заповніть робочу камеру на-

соса водою. Це необхідно для забезпечення нормального прокачування 
води в магістралях.

Якщо почати роботу з «сухим» насосом, він може вийти з ладу від пере-
гріву, що веде до руйнування сальника крильчатки.
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УВАГА!

УВАГА!

Забороняється запускати двигун та експлуатувати виріб, якщо в робочій камері насоса немає 
води, або якщо її рівень недостатній для прокачування.

Мотопомпу необхідно встановлювати якомога ближче до джерела води. Чим меншим буде 
перепад за висотою між насосом і поверхнею води, тим швидше здійснюватиметься забір 
води й вищою буде продуктивність виробу.

Якщо випадково був здійснений запуск двигуна виробу без води в ро-
бочій камері насоса, негайно зупиніть двигун і дайте можливість насосу 
повністю охолонути, а потім заповніть водою робочу камеру.

Порядок заповнення робочої камери насоса водою:
1. Під’єднайте рукави до вхідного і вихідного патрубків мотопомпи та 

надійно зафіксуйте.
2. Відкрутіть кришку горловини для заливання води в насос (7) (див. 

рисунок 1).
3. Заповніть водою робочу камеру насоса. Рівень води під час заправ-

лення має бути на рівні нижнього зрізу вихідного патрубка.
4. Щільно закрутіть кришку горловини для заливання води в насос.

5.2.6. Рекомендації з ефективного використання виробу.
1. Переконайтеся, що виріб встановлено на рівній горизонтальній по-

верхні та надійно закріплені водяні рукави. 
Пам’ятайте, що під час роботи мотопомпа від вібрації може дещо руха-

тися, для компенсації цього руху треба мати на рукавах магістралей запас 
довжини в 1–2 м.

2. Занурте вхідний рукав у воду у такий спосіб, щоб сітка фільтра була 
повністю вкрита водою (рівень води має перевищувати рівень водозабо-
ру не менше ніж на 200 мм) й одночасно фільтр не має торкатися дна 
ємності або водойми. Надійно зафіксуйте рукави магістралі на поверхні 
землі.

3. Запустіть двигун.
4. Встановіть необхідні для роботи оберти двигуна та відповідно про-

дуктивність перекачування. Довідково використовуйте для цього графік 
на рис. 6.
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Рисунок 6. Графік залежності продуктивності мотопомпи 
від висоти підіймання води.

5.3. Завершення роботи із виробом.

Після користування виробом:
•	 зупиніть двигун (закрийте паливний кран, вимкніть запалення); 
•	 від’єднайте рукава; 
•	 злийте воду із насоса;
•	 переконайтеся у відсутності механічних пошкоджень та витоків ма-

стила;
•	 підготуйте виріб до зберігання та розташуйте в призначеному місці, 

згідно з вимогами відповідного розділу цієї інструкції.

Мотопомпи ТМ «KENTAVR» — це надійні вироби, які розроблені з ураху-
ванням усіх сучасних інженерних технологій. Виконуючи всі рекомендації 
цієї інструкції з експлуатації, своєчасно здійснюючи технічне обслугову-
вання, ви забезпечите надійну роботу виробу протягом багатьох років. 

Використовуйте тільки оригінальні запасні частини ТМ «KENTAVR». Ви-
користання неоригінальних запасних частин може призвести до псуван-
ня виробу.

6. ТЕХНІЧНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ
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6.1. Періодичні перевірки та операції з технічного обслуговування 
(таблиця 3).

УВАГА!

Задля безпеки на початку робіт із технічного обслуговування виробу завжди зупиняйте дви-
гун і від’єднуйте з’єднувальні рукави. Усі дії виконуйте тільки тоді, коли двигун повністю охо-
лонув.

Таблиця 3

Операція

Періодичність

Щодня

Після 
перших 

25 годин 
напрацю-

вання

Кожні 3 
місяці 

або через 
50 годин 
напрацю-

вання

Кожні 6 
місяців 

або через 
100 годин 
напрацю-

вання

Щороку 
або через 
300 годин 
напрацю-

вання

Очищення від пилу і бруду Х

Перевірка та підтяжка 
всіх кріпильних елементів 
двигуна

Х

Перевірка рівня та доли-
вання моторного мастила Х

Заміна моторного мастила Х** Х

Перевірка чистоти філь-
трувального елемента 
повітряного фільтра

Х*

Промивання повітряного 
фільтра Х*

Заміна повітряного фільтра Х*

Промивання паливного 
фільтра та паливного бака Х*

Заміна паливного фільтра Х*

Перевірка стану паливо-
проводу Х

Заміна паливопроводу, про-
кладки кришки паливного 
бака

за необхідністю

Очищення відстійника** Х

Очищення іскровловлю-
вача Х
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Операція

Періодичність

Щодня

Після 
перших 

25 годин 
напрацю-

вання

Кожні 3 
місяці 

або через 
50 годин 
напрацю-

вання

Кожні 6 
місяців 

або через 
100 годин 
напрацю-

вання

Щороку 
або через 
300 годин 
напрацю-

вання

Перевірка вентилятора 
системи охолодження Х

Перевірка системи запалю-
вання Х***

Перевірка стану свічки 
запалювання, регулювання 
зазору між електродами

Х

Заміна свічки запалювання Х

Перевірка зазорів та очи-
щення клапанів  Х***

Таблиця 3 (продовження)

* Під час роботи виробу в забруднених умовах виконувати частіше
** Виконується після обкатки двигуна.
*** Зверніться до сервісного центру

6.1.1. Перед початком роботи із виробом (щоразу):
•	 здійснити зовнішній огляд виробу для виявлення недоліків і пошкод-

жень, витоків палива та мастила;
•	 переконатися в надійності кріплення двигуна й насоса до рами, за 

необхідністю підтягнути кріплення;
•	 перевірити стан гумових опор;
•	 перевірити рівень мастила в картері двигуна, за необхідністю долити;
•	 перевірити рівень палива в паливному баку, за необхідністю долити;
•	 перевірити стан глушника;
•	 перевірити систему охолодження двигуна;
•	 перевірити стан водяних рукавів та надійність їхнього під’єднання;
•	 перевірити стан фільтрувального елемента повітряного фільтра дви-

гуна;
•	 перевірити рівень води в робочій камері насоса;
•	 перевірити стан водяного фільтра, у разі необхідності почистити або 

замінити.
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6.1.2. Очищення виробу.
Очищення зовнішньої поверхні виробу треба проводити після кожного 

використання і на початку заправлення моторного мастила та палива. Не 
допускається використання виробу за наявності витоків мастила та пали-
ва. Треба пам’ятати, що потрапляння пилу в мастило двигуна або паливо 
значно скорочує термін служби двигуна.

Очищення сітки водяного фільтра вхідного рукава треба проводити за 
необхідністю в ході робіт, слідкуючи за чистотою сітки. Якщо цього не роби-
ти, можливо зменшення продуктивності виробу.

6.2. Перевірка з’єднань та кріплення.
Двигун внутрішнього згоряння — частина мотопомпи, яка створює 

вібрацію під час його запуску й роботи. Вібрація від двигуна передається на 
з’єднання і кріплення виробу. Регулярно перевіряйте затягування всіх бол-
тів і гайок та не експлуатуйте мотопомпу, якщо немає, хоча б одного із них. 

6.3.	 Заміна моторного мастила.
Регулярно виконуйте заміну мастила. 
Спочатку замініть мастило, після закінчення періоду обкатки (20–25 го-

дин роботи), а далі — раз на три місяці або після кожних 100 годин роботи 
двигуна. (див. рисунок 6)

УВАГА!

УВАГА!

Технічне обслуговування проводити за регламентом кваліфікованими спеціалістами. Це сут-
тєво збільшить строк служби виробу.

Стежте за станом гумових опор, якщо зафіксуєте знос або пошкодження, зверніться до 
сервісного центру для зміни. Гумові опори, які вийшли з ладу, слугуватимуть причиною підви-
щеної вібрації виробу

Рисунок 6. Зміна моторного мастила.



30
Телефон гарячої лінії

0 800 301 400

6.3.1. Порядок зміни моторного мастила:
1.	 Прогрійте двигун і підставте ємність під отвір для зливу мастила.
2.	 Зніміть кришку-щуп отвору для заливання мастила в картер.
3.	 Відкрутіть заглушку отвору для зливу мастила з картера.
4.	 Повністю злийте моторне мастило з картера.
5.	 Закрутіть пробку.
6.	 Заливайте необхідну кількість свіжого моторного мастила в картер.
7.	 Встановіть пробку-щуп на штатне місце.

6.4.1. Порядок промивання та заміни повітряного фільтра.
1.	 Очистьте корпус повітряного фільтра від пилу та бруду.
2.	 Зніміть кришку повітряного фільтра і витягніть фільтрувальний еле-

мент.
3.	 Використовуючи чисту мильну воду і м’яку щіточку, ретельно промий-

те фільтрувальний елемент або замініть його в разі надмірного забруднен-
ня чи пошкодження.

4.	 Складіть повітряний фільтр, надійно затягніть кріплення кришки.

Якщо використовується одноразовий фільтрувальний елемент, його не-
обхідно замінити.

1.	 Очистьте корпус повітряного фільтра від пилу та бруду.
2.	 Зніміть кришку повітряного фільтра і витягніть фільтрувальний еле-

мент.
3.	 Замініть його в разі надмірного забруднення чи пошкодження.
4.	 Складіть повітряний фільтр, надійно затягніть кріплення кришки

6.4.	 Промивання та заміна повітряного фільтра.

УВАГА!

УВАГА!

УВАГА!

Моторне мастило з картера двигуна зливайте гарячим, тільки за цієї умови мастило витікає 
повністю зі шкідливими домішками згоряння палива й металевою стружкою.

Щоб уникнути передчасного зносу і виходу з ладу поршневої групи двигуна, забороняється 
запускати та експлуатувати двигун без встановленого повітряного фільтра або якщо фільтру-
вальний елемент пошкоджений.

Не мийте фільтрувальний елемент повітряного фільтра розчинниками або бензином, скори-
стайтеся натомість мильним розчином.
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УВАГА!

Можливе потрапляння бензину на руки користувача. Перед чищенням відстійника викори-
стайте захисні рукавички. Не варто повністю розбирати карбюратор.

6.5. Очищення паливного бака та фільтра.
Очищувати паливний бак і паливний фільтр необхідно з використанням 

бензину:
1.	 Відкрутіть кришку заливної горловини паливного бака й дістаньте па-

ливний фільтр.
2.	 Помийте паливний фільтр бензином.
3.	 Встановіть паливний фільтр на штатне місце.
4.	 Щільно закрутіть кришку заливної горловини паливного бака.

6.6. Заміна паливного фільтра.
Заміну паливного фільтра необхідно здійснювати регулярно. Якщо виріб 

використовується в забруднених умовах, міняйте паливний фільтр частіше.

6.7. Заміна паливопроводу.
Паливопровід виконаний із гумотехнічних виробів, які схильні до впливу 

довкілля та механічних впливів. Це не означає, що паливопровід виготов-
лений із матеріалу низької якості. У кожного матеріалу є свій термін експлу-
атації і йому притаманний процес старіння. 

Паливопровід є важливим елементом двигуна, його обслуговуванню 
треба приділяти підвищену увагу. Для запобігання можливим витокам па-
лива треба своєчасно перевіряти стан паливопроводу і, якщо необхідно, 
виконувати його своєчасну заміну.

6.8. Очищення відстійника.
Відстійник, який розташований у карбюраторі, призначений для осаду 

можливих механічних домішок у бензині. Для очищення відстійника необ-
хідно відкрутити нижній болт карбюратора і зняти нижню ванну. Паливний 
кран у цей час має бути закритий. 

6.9. Перевірка стану та очищення іскрогасника.
Глушник з іскрогасником запобігає поширенню іскор під час роботи дви-

гуна. З часом в іскрогаснику накопичуєтеся нагар. 
Для очищення іскрогасника зверніться до сервісного центру.
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6.10. Перевірка вентилятора системи охолодження.
Перевіряйте цілісність крильчатки вентилятора охолодження двигуна 

(розташовується за ручним стартером). Відсутність навіть декількох еле-
ментів крильчатки веде до перегріву двигуна. Зламану крильчатку негайно 
замініть.

6.11. Перевірка системи запалювання.
Перевірка коректної роботи системи запалювання має проводитися 

тільки кваліфікованими фахівцями в сервісному центрі. 
Зверніться до найближчого сервісного центру з обслуговування продук-

ції ТМ «KENTAVR».

6.12. Перевірка стану свічки запалювання.
Необхідно регулярно чистити та перевіряти на працездатність свічку 

запалювання. Несправна, забруднена свічка запалювання, або свічка, яка 
має нагар на електродах, є причиною важкого запуску й нестабільної робо-
ти двигуна.

Також необхідно використовувати свічку запалювання із рекомендова-
ним зазором між електродами в межах 0,7-0,8 мм (див. рис. 7).

6.13. Обслуговування насоса після закінчення роботи мотопомпи.	
1.	 Злийте воду з рукавів.
2.	 Відкрутіть штуцери патрубків (13) і пробку зливання води з насоса 

(14) (див. рис. 1).
3.	 Повністю злийте воду з системи.
4.	 Відкрутіть пробку зливання води з насоса й повністю злийте воду з 

камери насоса.
5.	 Закрутіть кришку горловини для заливання води в насос і пробку 

зливання води з насоса.

Рисунок 7. Величина зазору свічки запалення двигуна.
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6.	 Почистьте сітку фільтра від бруду і промийте в чистій воді.
7.	 У разі виявлення недоліків та пошкоджень зверніться до сервісного 

центру для їхнього усунення.

6.14.  Перевірка зазорів та очищення клапанів двигуна.
Для забезпечення нормальної роботи двигуна дуже важливо регуляр-

но перевіряти зазори впускного та випускного клапанів і здійснювати очи-
щення від нагару — для цього зверніться до сервісного центру.

УВАГА!

Технічне обслуговування виробу рекомендується проводити досвідченим фахівцям. У разі 
виникнення труднощів під час проведення технічного обслуговування виробу, треба зверну-
тися за допомогою до сервісного центру.

Транспортування виробу допускається всіма видами транспорту, які 
забезпечують збереження виробу відповідно до загальних правил транс-
портних перевезень.

Подбайте про те, щоб не пошкодити виріб під час транспортування. 
Не кладіть на виріб важкі предмети. Під час вантажно-розвантажуваль-
них робіт і транспортування виріб не має зазнавати механічних ударів та 
впливу атмосферних опадів.

Розташування та кріплення мотопомпи в транспортних засобах ма-
ють забезпечити стійке положення виробу і відсутність можливості його 
зсувів під час транспортування.

Не припускайте витоків палива! Перш ніж здійснювати транспортуван-
ня виробу, добре закрутіть кришку паливного бака й закрийте паливний 

7. ТРАНСПОРТУВАННЯ ТА ЗБЕРІГАННЯ
7.1. Транспортування.

УВАГА!

УВАГА!

Заборонено переносити та транспортувати мотопомпу із працюючим двигуном та приєдна-
ними водяними рукавами.

Заборонено торкатися двигуна та системи вихлопу відпрацьованих газів під час роботи дви-
гуна, оскільки вони гарячі й можуть стати причиною пожежі або опіку. Перш ніж транспорту-
вати виріб, дайте можливість двигуну повністю охолонути.
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кран. Під час перевезення виробу на великі відстані необхідно злити па-
ливо із паливного бака.

Допустимі умови транспортування мотопомпи: температура довкілля 
від –15 до +55 °С із відносною вологістю повітря до 90%.

7.2. Зберігання.
Якщо виріб не використовується тривалий час, його необхідно зберігати 

в приміщенні, яке добре провітрюється за температури від –15 до +55 °С і 
відносної вологості не більше 90%. Уникати потрапляння на поверхню ви-
робу пилу та дрібного сміття. Наявність у повітрі парів кислот, лугів та інших 
агресивних речовин не допускається.

Перш ніж поставити мотопомпу на тривале зберігання необхідно:
•	 завести двигун і прогріти його протягом 3-5 хвилин;
•	 зупинити двигун;
•	 злити паливо з паливного бака, паливопроводу й карбюратора; 
•	 злити мастило з картера двигуна;
•	 залити свіже моторне мастило в картер;
•	 зняти ковпачок зі свічки запалювання, видалити бруд зі свічки та 

ковпачка;
•	 відкрутити свічковим ключем свічку запалювання і влити в робочу 

камеру циліндра 30 мл моторного мастила для чотиритактних двигунів; 
•	 обережно два-три рази потягнути на себе руків’я стартера для зма-

щування внутрішніх деталей;
•	 повільно потягнути за руків’я стартера до відчуття опору. Це озна-

чає, що поршень перебуває у верхній точці (стадія стиснення), впускний 
та випускний клапани закриті. Зберігання двигуна в цьому положенні до-
поможе захистити двигун від внутрішньої корозії;

•	 очистити виріб від бруду та пилу;
•	 змастити тонким шаром мастила місця, які схильні до корозії.

	 Зберігати мотопомпу на рівній горизонтальній поверхні, накритою 
від пилу.

Щоб зняти виріб з тривалого зберігання необхідно:
•	 видалити мастило з зовнішніх поверхонь;
•	 перевірити стан повітряного фільтра, промити паливний бак і па-

ливний фільтр;
•	 перевірити рівень мастила в картері двигуна, за необхідністю доли-

ти до норми;
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УВАГА!

Заборонено зберігати виріб в одному приміщенні з агресивними речовинами: кислотами, лу-
гами, мінеральними добривами та іншими.

Не викидайте виріб із побутовими відходами!
Мотопомпа, яка відслужила свій термін, знаряддя та пакування мають 

здаватися на утилізацію та перероблення.
Інформацію про утилізацію ви можете отримати в місцевій адміністрації.

8. УТИЛІЗАЦІЯ

9. НЕСПРАВНОСТІ ТА СПОСОБИ ЇХНЬОГО УСУНЕННЯ 
(таблиця 4)
Таблиця 4

•	 залити паливо в паливний бак;
•	 виконати пробний пуск двигуна.

ОПИС НЕСПРАВНОСТІ МОЖЛИВА ПРИЧИНА СПОСОБИ УСУНЕННЯ

Двигун не запускається

Вимкнений двигун
Перемістить вимикач 

запалювання в положення 
«Пуск»

Немає палива в паливному 
баку

Залийте паливо в паливний 
бак

Закритий паливний кран Відкрийте паливний кран

Переривчаста подача 
палива — занадто мало 

палива в паливному баку, 
виріб використовується на 

нерівній поверхні

Долийте палива в паливний 
бак. Якщо паливопровід 

засмічений чи протікає, або 
паливний фільтр забрудне-
ний — виконайте необхідні 

роботи із заміни

Свічка запалювання засмі-
чена/вийшла з ладу

Почистьте/замініть свічку 
запалювання

Холодна пора року, моторне 
мастило стає більш в’язким

Влийте моторне мастило 
в картер, попередньо нагрів-

ши мастило
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Таблиця 4 (продовження)

ОПИС НЕСПРАВНОСТІ МОЖЛИВА ПРИЧИНА СПОСОБИ УСУНЕННЯ

Двигун не запускається

Паливна система несправ-
на. До палива потрапляє 

вода

Почистьте паливний фільтр 
та паливопровід, замініть 

паливо

У картері двигуна недо-
статня кількість моторного 

мастила
Долийте мастило до норми

Фільтрувальний елемент 
повітряного фільтра засмі-

чений

Почистьте/замініть фільтру-
вальний елемент повітряно-

го фільтра

Паливний фільтр засміче-
ний

Почистьте або замініть 
паливний фільтр

Карбюратор засмічений Почистьте карбюратор

Паливопровід засмічений
Почистьте/замініть пали-

вопровід або зверніться до 
сервісного центру

Двигун холодний Закрийте повітряну заслінку 
карбюратора

Свічка запалювання залита 
паливом

Висушіть свічку запалю-
вання

Несправна система захисту 
від низького рівня мотор-

ного мастила в картері 
двигуна

Зверніться до сервісного 
центру

Стартер вийшов з ладу Зверніться до сервісного 
центру

Недостатня потужність 
двигуна

Паливопровід та паливні 
фільтри частково засмічені

Помийте паливний фільтр і 
паливопровід

Повітряний фільтр засмі-
чений

Почистьте/замініть фільтру-
вальний елемент повітряно-

го фільтра

Недостатні оберти двигуна Зверніться до сервісного 
центру

Свічка запалювання відпра-
цювала свій ресурс

Замініть свічку запалю-
вання
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Таблиця 4 (продовження)

ОПИС НЕСПРАВНОСТІ МОЖЛИВА ПРИЧИНА СПОСОБИ УСУНЕННЯ

Недостатня потужність 
двигуна

Невідповідна свічка запа-
лювання

Замініть свічку запалю-
вання

Зношені поршневі кільця та 
циліндр

Зверніться до сервісного 
центру

Недостатня подача палива
Проведіть технічне обслуго-
вування або зверніться до 

сервісного центру

Двигун зупиняється (глухне) Повітряний фільтр засмі-
чений

Почистьте або замініть 
фільтрувальний елемент

Двигун зупиняється (глухне)

Паливний фільтр засміче-
ний

Почистьте або замініть 
паливний фільтр

Паливопровід засмічений Почистьте/замініть паливо-
провід

Несправна система захисту 
від низького рівня мастила 

в картері двигуна

Зверніться до сервісного 
центру

Паливна система несправ-
на. До палива потрапляє 

вода

Почистьте паливний фільтр, 
паливопровід, замініть 

паливо

Засмічена робоча камера 
насоса

Прочистьте робочу камеру 
насоса

Двигун перегрівається Несправний вентилятор 
охолодження двигуна

Зверніться до сервісного 
центру

Підвищена витрата мотор-
ного мастила

Підвищений знос поршне-
вих кілець

Зверніться до сервісного 
центру

Зношений циліндр Зверніться до сервісного 
центру

Стукіт у картері двигуна Зношені корінні підшипники 
або шатунні вкладиші

Зверніться до сервісного 
центру

Стукіт у головці циліндра

Збільшений зазор між 
поршневим пальцем і 

шатуном

Зверніться до сервісного 
центру

Збільшений зазор між 
клапанами

Зверніться до сервісного 
центру
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Таблиця 4 (продовження)

* — Цей перелік недоліків не містить усіх можливих випадків. Для розв’язання складних про-
блем треба звернутися до найближчого сервісного центру ТМ «KENTAVR» або до кваліфікова-
ного фахівця.

Гарантійний строк експлуатації мотопомп ТМ «KENTAVR» та умови га-
рантії вказані в гарантійному талоні (Додаток 1) і встановлюються від 
дати роздрібного продажу. Строк служби цієї продукції становить 3 (три) 
роки від дати роздрібного продажу. Гарантійний строк зберігання та при-
датності становить 10 (десять) роки від дати випуску продукції.

Ці вироби потребують проведення додаткових фахових робіт для уве-
дення в експлуатацію.

Протягом гарантійного терміну експлуатації дефектні деталі та вузли 
будуть замінюватися за умови дотримання вимог інструкції та відсутності 
ушкоджень, пов’язаних із порушенням вимог експлуатації, зберігання і 
транспортування виробу.

Гарантійне усунення несправностей здійснюється через ремонт або 

10.  ГАРАНТІЙНІ ЗОБОВ’ЯЗАННЯ

ОПИС НЕСПРАВНОСТІ МОЖЛИВА ПРИЧИНА СПОСОБИ УСУНЕННЯ

Вода не перекачується, 
водяний насос працює 
вхолосту

Робоча камера насоса 
забруднена

Прочистьте робочу камеру 
водяного насоса

У робочій камері насоса 
немає води

Влийте необхідну кількість 
води в робочу камеру 

насоса

Зниження продуктивності 
виробу

Напірний або всмоктуваль-
ний рукав пошкоджений

Замініть пошкоджений 
рукав

Відсутня герметичність у 
місцях з’єднання рукавів

Відновіть герметичність 
з’єднань

Водяний фільтр засмічений Очистьте водяний фільтр

Пошкоджена крильчатка 
насоса

Зверніться до сервісного 
центру

Перевищені максимальні 
висота підіймання або гли-

бина забору води

Забезпечте висоту підійман-
ня і глибину забору води 
відповідно до технічних 

можливостей виробу
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1. Декларування відповідності виробів на території України проводить 
представник виробника, ТОВ «ПК «ДТЗ», 49000, Україна, м. Дніпро, вул. 
Надії Алексєєнко, 100, приміщення 1, т. 0800301400. Наведені вироби від-
повідають вимогам чинних технічних регламентів та стандартів України. 
Декларації складаються українською мовою.

2. Декларація про відповідність виробу стосується винятково виробів 
у тому стані, у якому вони введені в обіг, і не охоплює компонентів та/або 
змін, які були пізніше впроваджені у виробі кінцевим користувачем.

До оцінки відповідності залучається представник виробника, який до-
лучає орган з оцінки відповідності як третю сторону, незалежну від органі-
зації або виробів, які він оцінює. 

За результатами оцінки відповідності залучений незалежний, призна-
чений для подібних робіт, орган оформлює сертифікат відповідності або 
сертифікат типу, перевіряє текст декларації та реєструє у своєму реєстрі.

3. Декларація про відповідність виробу містить такі дані:
– повне найменування та місцезнаходження виробника і його уповно-

важеного представника;
– повне найменування та місцезнаходження особи-резидента України, 

уповноваженої виробником на збирання технічного файлу;
– опис і ідентифікаційні дані машини, що охоплюють узагальнене най-

менування, функції, модель, тип, серійний номер і комерційну назву;
– відомості про те, що машина відповідає положенням Технічного 

регламенту безпеки машин, і у разі потреби відомості про відповідність 
машини іншим технічним регламентам та/або іншим вимогам, яким від-
повідає машина;

– найменування, місцезнаходження та ідентифікаційний номер при-
значеного органу з оцінки відповідності та номер сертифіката перевірки 
типу машини;

– у разі необхідності найменування, місцезнаходження та ідентифіка-
ційний номер призначеного органу з оцінки відповідності, яким схвалено 

11.  ДЕКЛАРАЦІЯ ВІДПОВІДНОСТІ

заміну несправних частин виробу в сервісних центрах ТМ «KENTAVR». 
Дата виготовлення виробу визначається за серійним номером партії то-
вару, який складається з дев’ятьох цифр та має вигляд — MM.YY.ZZZZZ, 
який розшифровується:

MM — місяць виготовлення;
YY — рік виготовлення;
ZZZZZ — порядковий номер виробу в партії.
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ПОЗНАЧКА ПОЯСНЕННЯ

см³ (cm3) Сантиметри кубічні

кВт (kW) Кіловат

к. с. (hp) Кінські сили

об/хв (r/min) Кількість обертів за хвилину

м/с (m/c) Метрів за секунду

л (l) Літр

мм (mm) Міліметр

м (m) Метр

кг (kg) Кілограм

систему керування якістю;
– посилання в разі необхідності на:
• національні стандарти, що застосовуються;
• інші нормативні документи, що застосовуються;
• місце й дату декларування;
• зазначення  персональних  даних  і  підпис  особи,  уповноваженої

на оформлення декларації від імені виробника або його уповноваженого 
представника.

  4. Уповноважений представник виробника машини на території Украї- 
ни зберігає оригінал декларації про відповідність машини протягом що- 
найменше 10 років від дати виготовлення останньої машини. Скановані 
копії оригіналу декларації безперешкодно надаються споживачу під час 
передачі товару.

12.  УМОВНІ ПОЗНАЧЕННЯ(таблиця 5)

Таблиця 5
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НОТАТКИ
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НОТАТКИ
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ГАРАНТІЙНИЙ ТАЛОН 
№______________________________

Під час придбання виробу (товару) вимагайте перевірки комплектності, 
наявності інструкції, працездатності виробу та правильного заповнення 
гарантійного талона у вашій присутності.

Постачальник, імпортер, представник виробника та підприємство, яке 
приймає претензії споживачів на території України: ТОВ «ПРОМИСЛОВА 
КОМПАНІЯ «ДТЗ», 49000, Україна, м.  Дніпро, вул. Надії Алексєєнко, 100, 
приміщення 1, т. 0 800 301 400.

Адреси сервісних центрів, їхні контакти ви можете знайти на сайтах 
компанії dtz.ua, торговельних марок vitals.ua, vitals-aqua.ua, nowatools.
com.ua, limexbrand.com, ingcotools.com.ua, kentavr.ua або за номером 
0 800 301 400.

Додаток №1

Задоволення претензій споживачів на території України здійснюється 
відповідно до Закону України «Про захист прав споживачів». Виробник 
та його адреса вказані на виробі та в експлуатаційних документах. Якщо 
вказати її на виробі неможливо, то тільки в експлуатаційних документах 
або пакованні.

Інформація про товар, яка вказана в гарантійному талоні, має 
відповідати вказаній на товарі, в експлуатаційній документації та 
пакованні. За  згодою споживача, під час купівлі, гарантія може бути 
оформлена в електронному вигляді через онлайн-сервіси продавця.

Вироби торгових марок «Vitals» (серії: «Master», «Professional»), «Vitals 
Aqua», «KENTAVR», «NOWA», «Powercraft», «Ingco», «Limex», відповідають 
вимогам технічної документації виробника, чинним вимогам та 

Найменування товару

Модель

Серійний номер 

Торговельна організація 

Адрес торговельної організації 

Виріб перевірив і продав 

Cтрок гарантії на товар

Печатка або штамп торговельної 
організації

Ціна
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стандартам України, вказаним у сертифікатах відповідності та/або 
деклараціях відповідності технічним регламентам.

Виробник (представник виробника, імпортер, постачальник, 
продавець) гарантує відповідність виробу (товару) вимогам, зазначеним 
у нормативних документах за умови дотримання споживачем правил, 
які вказані в експлуатаційних документах (Інструкції з експлуатації). 
Виробник (продавець) гарантує можливість використання товару за 
призначенням протягом строку гарантії. Гарантійний термін експлуатації 
— термін, протягом якого гарантується використання товару, зокрема 
комплектувальних виробів та складових частин за призначенням, за 
умови дотримання споживачем правил користування і протягом якого 
виконуються гарантійні зобов’язання.

Гарантійний строк (термін) експлуатації товарів на території України 
поширюється на продукцію, вказану в наведеній нижче таблиці. Роботи 
з гарантійного ремонту (обслуговування) виконуються для споживача 
безоплатно.

Вимоги споживача розглядаються після пред’явлення споживачем 
розрахункового документа, а щодо товарів, на які встановлено гарантійний 
строк, — технічного паспорта чи іншого документа, що його замінює, з 
позначкою про дату продажу. Вимоги споживача щодо технічно складних 
побутових товарів — після пред’явлення розрахункового документа, 
передбаченого Законом України «Про застосування реєстраторів 
розрахункових операцій у сфері торгівлі, громадського харчування та 
послуг», та технічного паспорта чи іншого документа, що його замінює, з 
позначкою про дату продажу.

У разі оформлення гарантії в електронному вигляді розрахунковий 
документ залишається єдиним матеріальним підтвердженням купівлі.

На гарантійний ремонт приймаються вироби (товари) у чистому 
вигляді, без змінних знарядь та аксесуарів, у первісному стані.

Для гарантійного ремонту звертайтеся винятково в сервісні центри 
торгових марок «Vitals», «Vitals Aqua», «KENTAVR», «NOWA», «Powercraft», 
«Ingco», «Limex».

Ремонт за гарантією має здійснюватися кваліфікованими фахівцями 
із використанням оригінальних запасних частин винятково в 
спеціалізованому центрі. Замінені за гарантією деталі та вузли переходять 
у розпорядження сервісного центру.

Гарантійний термін експлуатації збільшується на час перебування 
товару в ремонті (час користування споживачем аналогічним товаром з 
обмінного фонду до гарантійного терміну не додається). Зазначений час 
обчислюється від дня звернення споживача до виконавця (продавця, 
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Номенклатура

Торгова марка

Vitals Vitals 
Aqua KENTAVR NOWA Powercraft Ingco

серiя
Vitals

серiя 
Master

серiя 
Professional      

Садово-паркова техніка* 36 36 60 24 12 12

Ручний мережевий та 
акумуляторний електроін-
струмент

36 36 60 12

Акумулятори та зарядні 
пристрої до акумуляторної 
техніки

12 12 12

Зварювальне обладнання 36 36 60 24 12 12

Компресори 36 36 60 24 12 12

Зарядні пристрої 36 36 60 24 12

Силове обладнання 
(генератори, двигуни, 
мотопомпи)

36 36 60 24 12

Будівельне обладнання 36 36 60 24

Мийки високого тиску 36 36 60 24 12

Насосне обладнання 36**(18***) 24**(18***) 12

Бетономішалки 24 12

Промислові обігрівачі 36 12

Обприскувачі, насадки до 
обприскувачів 36 12

Стабілізатори 36

Ручний інструмент**** 12 12 12 12

Садовий ручний інстру-
мент Vitals 12 12

Лещата слюсарні Vitals 36

Зварювальні аксесуари 
Vitals 12 12

виробника) з вимогою про усунення недоліків.
Якщо з технічних причин ремонт виробу неможливий, сервісний центр 

видає акт з експертним висновком, на підставі якого споживач здійснює 
повернення або заміну товару.
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* — до садово-паркової техніки належать: бензопили, електропили, мотокоси, електрокоси, тримери, газонокосарки, 
гілкоподрібнювачі, повітродувки, мотобури, мотообприскувачі, пилососи садові, човнові мотори, верстати для заточування 
ланцюгів, кущорізи.
** — для бака розширювального або гідроакумулятора від наскрізної корозії становить від 12 до 36 місяців (згідно з наведеною 
таблицею за торговельними марками).
*** — для груші (мембрани) становить від 12 до 18 місяців (згідно з наведеною таблицею за торговельними марками) зі 
вказаної в гарантійному талоні дати роздрібного продажу.
**** — гарантія надається на весь термін експлуатації до його фізичного зносу (за правильної експлуатації).

ГАРАНТІЙНІ ЗОБОВ’ЯЗАННЯ НЕ НАДАЮТЬСЯ У РАЗІ:

1. Відсутності гарантійного талона або неможливості його прочитати, 
неправильного або неповного його заповнення, відсутності в ньому дати 
продажу, печатки (штампа) і підпису продавця, серійного номера виробу.*
2. Відсутності розрахункового документа касового (товарного) чеку або 
накладної.
3. Наявності виправлень у гарантійному талоні.
4. Відсутності, зміни, знищення серійного номера виробу (товару), або 
невідповідності серійного номера виробу, вказаному в гарантійному 
талоні.
5. Відсутності, порушення чи зміни пломби на виробі (якщо вона 
передбачена).
6. Використання виробу не за призначенням або із рівнем промислових 
навантажень.
7. Недотримання правил періодичного технічного обслуговування, 
вказаних в Інструкції з експлуатації (заміни мастила, сальників, 
колекторних щіток, зубчастих пасків тощо), що стало причиною виходу 
виробу із ладу.
8. Наявності механічних пошкоджень, які вплинули на функціональність 
виробу.
9. Наявності недоліків, у результаті порушення режимів зберігання.
10. Самостійного ремонту або модернізації виробу споживачем чи третіми 
особами поза сервісними центрами.
11. Недоліків, що виникли внаслідок стихійного лиха.
12. Наявності впливу високої температури чи відкритого вогню.
13. Наявності повного природного зносу в результаті надмірної інтенсивної 
експлуатації.
14. Пошкодження штепсельної вилки внаслідок недостатнього (поганого) 
електричного контакту, відсутності штепсельної вилки.
15. Виходу з ладу одночасно статора й ротора: недотримання часових 
інтервалів під час роботи з інструментом, перегріву внаслідок забруднення 
вентиляційних каналів, перевищення споживчої потужності.



48
Телефон гарячої лінії

0 800 301 400

* У разі оформленого електронного гарантійного талона пункт не діє.

ГАРАНТІЙНІ ОБОВ’ЯЗКИ НЕ ПОШИРЮЮТЬСЯ НА ВИТРАТНІ ЕЛЕМЕНТИ ТА 
АКСЕСУАРИ, ЯКЩО ЇХНЯ ЗАМІНА ПЕРЕДБАЧЕНА КОНСТРУКЦІЄЮ ТА НЕ 
ПОВ’ЯЗАНА З РОЗБИРАННЯМ ВИРОБУ:

1. Комплектовання (підставки, кріпильні елементи, змінний інструмент, 
елементи живлення, паси, свічки запалювання та накалювання, ланцюги, 
ножі та котушки для волосіні, колеса, повітряні та паливні фільтри, щітки, 
ножі, адаптери ножів, змінні рукави, байонетні роз’єми, запобіжники, опорні 
фланці під різальні гарнітури, мембрани електричного фарбопульта, знiмні 
руків’я, зварювальні кабелі, аксесуари тощо), документація в комплекті 
виробу.
2. Неповну комплектацію виробу, яка могла бути виявлена під час його 
продажу.



ВI
Д

РИ
ВН

И
Й

 Т
А

Л
О

Н
ВI

Д
РИ

ВН
И

Й
 Т

А
Л

О
Н

ВI
Д

РИ
ВН

И
Й

 Т
А

Л
О

Н

Виріб

Виріб

Виріб

Модель

Модель

Модель

Серійний номер

Серійний номер

Серійний номер

Вилучено (дата):

Вилучено (дата):

Вилучено (дата):

Торговельна організація

Торговельна організація

Торговельна організація

Дата продажу

Дата продажу

Дата продажу

Видано (дата):

Видано (дата):

Видано (дата):

Майстер
(ПIБ та пiдпис)

Майстер
(ПIБ та пiдпис)

Майстер
(ПIБ та пiдпис)

Печатка або штамп
сервiсного центру

Печатка або штамп
сервiсного центру

Печатка або штамп
сервiсного центру

Печатка або штамп
торгової організації

Печатка або штамп
торгової організації

Печатка або штамп
торгової організації



Виріб після гарантійного ремонту отримав у робочому станi, 
без дефектiв. Претензiй не маю.

Дата Пiдпис покупцяПIБ покупця

Виріб після гарантійного ремонту отримав у робочому станi, 
без дефектiв. Претензiй не маю.

Дата Пiдпис покупцяПIБ покупця

Виріб після гарантійного ремонту отримав у робочому станi, 
без дефектiв. Претензiй не маю.

Дата Пiдпис покупцяПIБ покупця
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ФОРМУЛЯР ГАРАНТIЙНИХ РОБIТ

№

Дата проведення 
ремонту Опис ремонтних 

робiт та замiне-
них деталей

Прiзвище майстра 
та печатка 

сервiсного центру

Початок Закiнчення




