
 LEVEL PLD

CИСТЕМА ОБРОБІТКУ ҐРУНТУ



Система LEVEL від АРК ГРУП — це сучасний економічний інструмент для створення посівного 
ложа, що не вимагає великих витрат, як традиційні методи. Розроблена для забезпечення 
легкого та якісного обробітку протягом усього року. Система використовується як для осінньо-
го обробітку пожнивних рештків, так і для передпосівного обробітку ґрунту.

Завдяки високій міцності та надійності, цей агрегат стане надійним партнером для фермерів, 
допомагаючи оптимізувати роботу та знизити витрати. 
 
 



Ромбовидна система обробітку ґрунту LEVEL PLD  — 
це інноваційне рішення з широким вибором дискових ланцюгів 
для ефективного контакту з ґрунтом.
 
Інноваційні дискові ланцюги LEVEL PLD легко справляються 
навіть з твердими рослинними залишками, подрібнюючи їх
та сприяючи швидкому розкладанню. Так, верхній шар 
ґрунту збагачується органічними речовинами, 
що підтримує його структуру та підвищує цілісність. 
 
Завдяки агресивній конструкції дискового ланцюга, 
LEVEL PLD  дозволяє почати підготовку ґрунту 
завчасно, що економить витрати на робочу силу 
та паливо. Додавши до цього різке підвищення 
продуктивності, легко побачити, чому система 
обробітку ґрунту LEVEL є ідеальним вибором 
для будь-якої ферми. 
 
Серія дискових ланцюгів LEVEL PLD, 
включаючи вдосконалені диски, забезпечує 
чудові результати при обробці пасовищ та 
боротьбі з бур’янами. 

Витрати на експлуатацію знаряддя значно 
знижуються, дозволяючи досягти 
ефективної боротьби з бур’янами 
при мінімальному використанні 
гербіцидів. 



ОСНОВНІ ПЕРЕВАГИ СИСТЕМИ LEVEL

Всесезонне застосування - 
як в осінній, так і в передпосівний період

Копіювання рельєфу

Оптимальне розподілення навантаження не залишає гребенів 

Провокування падалиці за рахунок неглибокого обробітку ґрунту

Герметичні підшипники для довговічної роботи 

Можливість зміни робочих органів



ВАРІАЦІЇ РОБОЧИХ ОРГАНІВ (ДИСКІВ)

Диск 330 Диск 330 х 4

Диск 330 х 4 - 01



ЛІНІЙНИЙ РЯД:

- 4 метри

- 6 метрів

- 9 метрів

- 12 метрів



ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Ширина обробітку, м

Маса агрегату, кг

Робоча швидкість, км/год

Транспортна швидкість, км/год

Транспортна колія, мм

Дорожній просвіт, мм

Потужність трактора, к.с.

Спосіб агрегатування

4 / 6 / 9 / 12

3200 / 4200 / 8700 / 10200

12

20

1920

300

від 100 до 380

причіпний



ОСНОВНІ РОБОЧІ ВУЗЛИ

Модифікована зчіпка 
(зменшений радіус повертання)

Герметичний
підшипниковий вузол

Робочий орган
(диск)

Опорне колесо

Пружини, 
(компенсують різкі навантаження)

Транспортний 
пристрій

Основні гідроциліндри



Гладке посівне ложе, підготовлене 
за допомогою LEVEL PLD, 
не лише полегшує посів, але й сприяє 
зниженню витрат на посів, 
забезпечуючи рівномірне та швидке 
проростання культур. 

Компанія АРК ГРУП пропонує ефективні 
рішення для підготовки посівного ложа, 
підтримуючи вологість ґрунту та 
забезпечуючи його оптимальну 
щільність для рівномірного 
розвитку рослин.



Використання покривних культур 
допомагає захистити ґрунт від ерозії, зберігає 
мінеральний склад та підтримує природну екологічну 
рівновагу. 

Дисковий ланцюг LEVEL PLD забезпечує також легке 
висаджування покривних культур — лише за один прохід 
можливе змішування верхнього шару та внесення насіннєвої суміші 
за допомогою вбудованої пневматичної системи. 

Після закінчення сезону, LEVEL PLD також стане ідеальним інструментом 
для мульчування та аерації, що дозволить підготувати ґрунт до наступного посіву. 


