
Висока вихідна потужність
Низький LCOE

Максимальна потужність
600 Вт+

Напівкомірки N-типу
Двостороння панель (72)

Комерційні
дахи

Установки
комунального
масштабу

РОКІВ
гарантії на
матеріали

РОКІВ
гарантії на
потужність



Креслення (мм) Механічні характеристики

Електричні характеристики (STC)
Гарантія

Вольт-амперні характеристики

Електричні характеристики з підвищенням
потужності від зворотньої сторони

Електричні характеристики (NOCT)

Температурні характеристики

Робочі характеристики

Сертифікація

Комірки

Структура комірок

Розміри

Вага

Переднє скло

Заднє скло

Рама

Розподільча коробка

Переріз кабелю

Довжина кабелю

Вітрове/снігове нав.

Упаковка

2 мм просвітлене термозміцнене скло

2 мм термозміцнене скло

Анодований алюмінієвий сплав

IP68, 3 діоди

(+) 400 мм, (-) 200 мм чи (+) 1400 мм

36 шт на палету, 720 шт на 30'HC контейнер

Гарантія лінійного зниження потужності
В 1-й рік <1%, щорічна
деградація <0,4%
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Модель:

Максимальна потужність (Вт)

Напруга без навантаження (В)

Струм короткого замикання (А)

Робоча напруга (В)

Робочий струм (А)

Ефективність (%)

STS: випромінювання 1000 Вт/м2, температура комірок 25°C, АМ = 1.5

Максимальна потужність (Вт)

Напруга без навантаження (В)

Струм короткого замикання (А)

Робоча напруга (В)

Робочий струм (А)

NOCT: випромін. 800 Вт/м2, темп. навкол. серед 20°C, АМ = 1.5, швидк. вітру 1 м/с

Максимальна потужність (Вт)

Ефективність (%)

Максимальна потужність (Вт)

Ефективність (%)

Максимальна потужність (Вт)

Ефективність (%)

Температурний коефіціент потужності

Температурний коефіціент напруги

Температурний коефіціент струму

Робочий діапазон температур

Максимальна напруга системи

Струм спрацювання запобіжника

Відхилення потужності

Двосторонність

Система контролю якості та сертифікація
Система контролю якості
  Система контролю навколишнього середовища
  Система контролю охорони праці та техніки безпеки
  Система контролю зберігання енергії
  Система контролю якості фотоелектричних модулів


