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  Технический паспорт
продукта
  Характеристики

EPH0400121
Переключатель одноклавишный, белый
  Цена*: 15.22 UAH

Главный
Коммерческий статус Commercialised
Серия Asfora
Тип изделия или ак-
сессуара

Выключатель

Презентация изделия Изделие в сборе
Цветовой оттенок Белый
Тип упаковки Упаковка

Дополниетльно
Функции выключателя 1-полюсный проходной
Монтаж изделия Flush
Диапазон мощностей 2300 Вт
Номинальный ток 10 AX 250 V переменный ток
Соединения - клеммы Самозажимные контакты
Количество проводов 2 x 2.5 мм²
Жесткость кабеля Гибкий

Твердый
Длина зачистки провода 12 мм
Материал АБС
Поверхность Блестящий
Материал проводника Медь
Способ монтажа Монтажные лапки 51...80 мм
Высота 83 мм
Ширина 83 мм
Глубина 42 мм
Projecting depth 15 мм
Вес изделия 0.098 кг

Окружающая среда
Стандарты IEC 60669-1
Сертификация изделий TSE

UKR
VDE

Знак качества CE
Степень защиты IP IP20

Гарантия
Period Срок гарантийного обслуживания 18 месяцев с момента поставки, указанно-

го в документе.


