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1. Опис програми

CMSV6 - це програма для операційної системи Windows, яка володіє 
такими функціями: дистанційне відеоспостереження в режимі реального 
часу, відстеження місця розташування транспортного засобу в режимі 
реального часу, відтворення історії руху транспортного засобу, 
голосовий інтерком, сигналізація, віддалене зберігання відео, віддалене 
завантаження відео, віддалене відтворення відео, локальне зберігання 
відео, локальне відтворення відео тощо. 

2.1. Обираємо мову програми

2.2. Натискаємо "Далі"

2.3.        Вибираємо шлях встановлення 
За замовчуванням каталог C:\Program Files (x86)\CMSV6 Для зміни 
каталогу натисніть кнопку "Обзор".

2. Встановлення CMSV6
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2.4.           Ім'я папки в меню пуск 
За замовчуванням у меню "Пуск" створиться папка "CMSV6" Для 
вибору іншої папки натисніть кнопку "Обзор"

2.5. Створити ярлик на робочий стіл

2.6. Натисніть "Встановити"
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2.7. Натисніть "Завершити" і запустіть програму

3. Вікно авторизації
У вікні авторизації введіть дані (Користувач/Пароль/Сервер)
зазначені вами в меню відеореєстратора
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4. Інтерфейс

Основний інтерфейс містить: панель інструментів, список пристроїв, 
вікно карти, вікно відео, вікно відображення інформації в реальному 
часі, керування кольором, voip.

4.1.               Онлайн стан пристрою 
Колір вузла позначає поточний статус:
Зелений - онлайн
Червоний - тривога та онлайн
Сірий - автономний режим
Коли користувач входить у систему, відбувається автоматичне 
отримання списку транспортних засобів і стан кожного з них
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4.2.              Пошук транспортного засобу 
У пошуковий рядок введіть назву транспортного засобу і натисніть Enter. 
Результат пошуку виділиться темним кольором

4.3. 
4.3.1. 

Оновлення прошивки пристрою 
Натисніть правою кнопкою миші по транспортному засобу, в 

меню виберіть "Оновлення пристрою"

З'явиться вікно оновлення пристрою

4.3.2. Якщо необхідно оновити не всі пристрої зі списку, тобто 
можливість після натискання правою кнопкою миші на пристрій, його 
видалити зі списку
4.3.3. Натисніть "Перегляд" і виберіть файл
4.3.4. Натисніть "Оновлення" для початку процесу
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4.4. Керування пристроєм

Є можливість віддалено перезапускати пристрій, відновлювати заводські 
установки, форматувати HDD, подивитися статистику 3g, експортувати 
статистику 3g, проводити конфігурацію потоку 3g, змінювати інтервал 
оновлення GPS

4.5.           Конфігурація пристроїв 
Натисніть правою кнопкою миші на пристрій і виберіть "Конфігурація 
параметрів"

RecordSetup - Параметри запису (розширення, якість, кількість кадрів 
на секунду, час ролика)
PTZSetup - параметри PTZ (протокол, бітрейт, біт.даних, парність, 
стоп.біт, адреса)
CMSSetup - параметри CMS (Ip-адреса або доменне ім'я, порт, номер 
пристрою)
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GPSSetup- параметри GPS (Швидкість передавання GPS, інтервал 
оновлення GPS, оновлення тривоги, інтервал оновлення тривоги, час 
паркування, перевищення швидкості, низька швидкість)
Streamsetup - налаштування потоку (роздільна здатність, бітрейт, число 
кадрів на секунду, якість)
Alarmsetup - налаштування тривог
Timesettings - налаштування часу (формат дати, часовий пояс, формат 
часу, час)
Vehiclesettings - налаштування транспортного засобу (водій, номер 
ліцензії, компанія, номер лінійки)
Налаштування Wi-Fi
On/off settings - увімкнення/вимкнення

4.6 Конфігурація 3g
Натисніть правою кнопкою миші на пристрій і виберіть "Конфігурація 
3gпотоку"

Якщо встановлено ліміт і його перевищено, на відео вікні 
з'явиться інформаційне повідомлення

Попередження про межу

4.7. Перезавантаження відеореєстратора
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Натисніть правою кнопкою миші на пристрій і виберіть 
"ControlModuleMenu - Перезапуск"

Потім введіть пароль пристрою (вказано на наклейці, яка 
знаходиться на дні відеореєстратора)

5. Відео
Функції: перегляд відео в режимі реального часу, запис відео на
локальний диск

5.1. Панель інструментів
4.1.1 Вибір сітки каналів 

4.1.2. Цифровий zoom 

4.1.3. Перемикання груп відео вікон 

4.1.4. Формат зображення 

4.1.5. Режим відображення 

4.1.6. Захоплення зображення 

4.1.7. Звук 
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4.1.5. Зупинка і запуск відео

4.1.6. PTZ, кольори, повний екран

5.2.      Відеомоніторинг 
5.2.1.   Попередній перегляд 
Щоб переглянути канал транспортного засобу натисніть правою 
кнопкою миші на канал і виберіть "Попередній перегляд 
головного потоку" або "Попередній перегляд додаткового 
потоку", також ви можете перетягнути канал у вікно відео або 
двічі клацнути на канал.

5.2.2. Запис 
Виберіть "Почати запис відео", для запису відео в режимі 
реального часу.
На каналі з'явиться червоний індикатор:

5.2.3.      Місце зберігання записів 
Місце зберігання відео на локальному диску може бути 
встановлено за допомогою "Параметрів запису" в меню 
"Параметри" у верхньому рядку основного інтерфейсу.

 Відеофайли зберігатимуться в папці з ім'ям "gStorage"
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Для зупинки запису відео, якщо закінчилося місце, встановіть 
"Зупинити операцію" в пункті "Недостатньо" або
"Перезаписувати старі файли" для перезапису архівного відео
Зарезервований простір: мінімальне значення 1024
WarnSpace: попередження про закінчення місця на диску
SaveDay: мінімальна і максимальна кількість записуваних днів
Час розбиття: розбиття архіву на файли по 15/30/45/60 хвилин
File Format: формат файлівgrec/mp4

6.          Мапа
Місцезнаходження транспортного засобу буде показано на карті.
6.1      Для увімкнення відображення необхідно встановити галочку
на транспортному засобі
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6.2. Над значком транспортного засобу відобразиться
така інформація: час, швидкість, напрямок руху, номер 
пристрою, GPS-координати.
6.3. Збільшення та зменшення карти здійснюється
кнопками в правому нижньому кутку

Перемикання виду карти здійснюється кнопками в лівому6.4. 

7. Голосовий інтерком і моніторинг

У лівому нижньому кутку інтерфейсу, на вкладці VOIP, 
відобразиться інформація про поточний стан голосового зв'язку:

7.2.      Для увімкнення віддаленого прослуховування 
мікрофона, під'єднаного до відеореєстратора, натисніть правою 
кнопкою миші на транспортний засіб у списку та виберіть 
"Увімкнути Спостереження".
У лівому нижньому кутку інтерфейсу, на вкладці VOIP, 
відобразиться інформація про поточний стан:

7.3        Для односторонньої трансляції голосового потоку на 
відеореєстратор виберіть "Трансляція" в лівому нижньому 
кутку інтерфейсу на кладці VOIP і натисніть "Відкрити".

Далі у списку пристроїв виберіть необхідний відеореєстратор:

верхнему кутку

7.1.     Виберіть транспортний засіб у списку, натисніть правою 
кнопкою миші та виберіть "Увімкнути Інтерком" для запуску
двостороннього аудіозв'язку.
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8.      Маршрут
Інтерфейс області побудови маршруту

8.1. У лівій частині інтерфейсу задаються умови пошуку 
маршруту. 
8.2. Для керування маршрутом використовуються кнопки: 

Маршрут можна відтворити, зупинити, видалити, 
експортувати, доповнити.
9. Запис
Інтерфейс вікна запису:
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9.1  У лівій частині встановлюються параметри пошуку 
відеозаписів. Необхідно вибрати транспортний засіб, дату, час, 
сховище і тип запису (постійний або за тривогою) і натиснути 
кнопку "Пошук".
9.2  У нижній частині інтерфейсу на вкладці "Час" відобразиться 
присутність архіву в часових проміжках. Зелені блоки - 
постійний запис, червоні - за тривогою.

9.3 На вкладці "Файл" відображається список файлів відео архіву
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Під час натискання правою кнопкою миші на файл є можливість 
завантажити файл у форматі h264, завантажити всі файли у 
форматі h264, завантажити у форматі mp4, завантажити всі у 
форматі mp4, віддалено відтворити відео, відтворити маршрут на 
карті.
Після успішного завантаження, з'явиться наступне спливаюче 
повідомлення:

9.4   На вкладці "Завантажити" відображається список 
завантажених файлів відеоархіву

10.   Тривога і події
10.1. У нижній частині основного інтерфейсу на вкладці
"Інформація про тривожну подію" можна подивитися
інформацію про тривоги, що надходять.

Кнопка "Інформація про тривожну подію" буде червоною у разі 
виникнення тривоги

10.2.  Системна подія 

Системні події охоплюють: стан під'єднання пристрою і 
сервера, перезавантаження пристрою, увімкнення / вимкнення 
пристрою, заводські налаштування обладнання, зміну 
інтервалу GPS тощо.
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10.3. Конфігурація тривожних подій
У верхній частині інтерфейсу необхідно вибрати "Параметри", 
потім "Конфігурація тривожних подій"

Користувач може встановити один або кілька типів сигналів 
тривоги. У разі виникнення тривоги, з'явиться діалогове вікно. 
Вікно налаштувань тривоги:

У лівій частині вікна необхідно вибрати транспортний засіб, на 
якому будуть змінюватися налаштування.
Права частина вікна:
Тип тривоги: вибір типу тривоги
Попередній перегляд відео: відео каналу буде відтворюватися у 
спливаючому діалоговому вікні.
Звукова сигналізація: у разі виникнення тривоги 
відтворюватиметься звук
Є можливість встановити розклад роботи тривоги, зберегти і 
завантажити конфігурацію

11. Системні налаштування
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Для переходу в налаштування необхідно у верхній частині 
інтерфейсу вибрати "Параметри/системні параметри"

Вікно системних налаштувань:
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