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SAGA asennus- ja kayttdohje

Saasta nama kayttbohjeet myohempdada kayttéa varten.

Kayttbohjeet tulee antaa asennuksen jalkeen saunan omistajalle tai sen kayttsta
vastaavalle.

Perehdy ohjeeseen ennen asennusta ja kayttéénottoa.
Tarkasta tuote ja pakkauksen sisalto heti vastaanotettaessa. limoita mahdolliset
kuljetusvaurioista heti kuljettajalle.

1.1. Pakkauksen sisalt6 ja sen tarkastaminen
Kiuaspaketti sisaltaa:

Kiuas
Tulipesassa
0 Asennusohje
o Arina
0 Liitosputki
0 Saatdjalat (2 kpl)
0 Luukun kahva, kiinnitysruuvit
0 llmanohjainlevy

1.2. Huomioitavia seikkoja ja maarayksia

Asennuksessa ja kaytdssa on noudatettava tdman ohjeen ja viranomaisten maarayksia.
Kiuasta ei saa kayttdd muuhun tarkoitukseen, kuten esim. vaatteiden kuivaukseen,
rakennusaikaiseen rankkaan lammitykseen jne. Laitetta ei mydskaan saa kayton aikana tai sen
ollessa l[ammin peittdd millaan tavalla.

Tarkista my0s seuraavat asiat ja niiden vaikutus kiukaan asennuspaikan valintaan:
0 Turvaetaisyydet palavapintaisiin seka palamattomiin rakenteisiin (kohta 2.3 ja 2.4)
o Piippuliitannan paikka (mahdollisen vanhan piipun liitdnnan korkeus lattiasta ja
mahdollisen uuden piipun asennusreitti)
0 Lattian materiaali (palava, palamaton, kaakeloitu ja vesieristetty)

2. Asennus ja kayttoonotto

2.1. Kayttokuntoon laitto ja esipoltto

Asenna luukun kahva kohdan 2.7. mukaisesti.

Aseta kiuas ulkona palamattomalle alustalle ilman kivia

Poista kiukaasta kaikki mahdolliset tarrat ja suojamuovit.

Tarkasta etté arina ja ilmanohjainlevy (kuva 2) ovat paikoillaan.

Asenna mukana tuleva liitosputki kiukaan paalla olevaan savuaukon reikaan
ESIPOLTTO: Esipolton tarkoitus on poistaa kiukaasta ulkotiloissa palavat suoja-aineet
pois ja kovettaa kiukaan pinnoite. Polta tulipesédssd muutama kova peséllinen puita.
Esipolta kiuasta ulkona niin kauan ettei karya tule kiukaasta.

Siirrd esipolton jalkeen jaahtynyt kiuas saunaan.

Huolehdi saunan hyvésta tuuletuksesta ensimmaisilla lammityskerroilla.

Sivupaneelit voidaan irrottaa vaipasta tarpeen vaatiessa, ovat Kiinnitetty pulteilla ylhaalta
ja alhaalta.
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2.2. Kiuaskivet, kiuaskivien asettelu

Kayta kiukaassa yli 10cm kokoisia peridotiitti- tai oliviinikivia tai tummahkoja luonnonkivid. Pese
kivet aina ennen kayttoad. Kivia ei saa latoa liian tiiviisti eikd kukkuralle — aseta ne paikoilleen
siten, etta kivien valiin jaa riittdvasti ilmaa. Lado kivet mahdollisimman pystyyn niin ettd kuuma
ilma paéasee valjasti virtaaman kivien valista ylospéin [ammittaen myds ylempia kivid.. Maksimi
kivimaara on noin Saga 20 150 kg ja Saga 27 185 kg

Peita tulipesansivut kokonaan kivilla, jotta turvaetaisyys sivulle sailyy minimissaan.

Kivien koolla, kivimaaralla ja sekoittamalla eri kivilaatuja kesken&&n voidaan tasapainottaa
l6ylyominaisuudet saunaan ja saunojan mieltymyksiin sopivaksi. Koska nama seikat aina eroavat
toisistaan, ei yleispatevaa ohjetta voida antaa - kokeilemalla ja asettelemalla kiuaskivet uudelleen
|0ydét itsellesi sopivan vaihtoehdon.

Kiukaan toiminnan kannalta on oleellista, ettd kuuma ilma paasee kiertamaan kivien valista
[Ammittéden kivet nopeasti. Jos kivet ovat lilan pienia tai ne on aseteltu vaarin, lampida vain sauna
eivatka kivet!

2.3. Kiukaan alusta

Kiuas asennetaan vaakasuorasti, likkumattomalle ja vakaalle palamattomalle tai paloeristetylle
alustalle.

Kiukaan jaloissa on paikat saatoruuveille, joiden avulla voidaan saataa kiuas vinolla lattialla
suoraan. Saatojalat 1oytyvat tarvikepussista kiukaan tulipeséasta. Kierra ne paikalleen ja saada
tarpeen mukaan.

Palavista materiaaleista valmistetun lattian paloeristys.
Kiukaan eteen 400mm

Kiukaan sivuille 250mm

Kiukaan taakse 250mm

(tai sivuilla ja takana suojaeristettyyn seinaan asti; (kuva 2.3.))

2.3.1. Asennus puulattialle, valetulle betonilaatal le

Puulattialle suosittelemme asennusta eteenpain viettavéksi ja siledksi valetulle 60mm paksulle
betonilaatalle, mink& alla on korokkeilla tehty ilmarako lattiaan. Kiuas suoristetaan kiukaan
saatojalkoja saatamalla.

HUOMI! Tarkista aina puulattian kantavuus, kiuas painaa kivineen yli 250 kg.

2.3.2. Asennus kaakeloidulle ja vesieristetylle lat tialle

Kiuasta ei suositella asennettavaksi suoraan kaakelilattialle, koska mm. kosteussulut ja
laattalimat saattavat sisaltaa lammolle alttiita aineita.
Kayta esim. edella mainittua betonilaattaa.

2.4. Suojaetéisyydet ja suojaukset

2.4.1. Suojaetaisyydet

HUOMIOITAVAA! jos kyseessa on kiuas pelkalla paata 1ahdolld, on suojaetaisyyksien kannalta
maaraavin tekija piipun liitantaputken ja piipun vaatima suojaetaisyys.

Eristaméattéméan yhdysputken suojaetaisyys 1000mm joka suuntaan ja ylos 1200..

Talldin kiukaan suojaetéisyyksilla ei ole merkitysta. Ks. kuva 2.4.1

Suojaetaisyyksia voidaan kuitenkin pienentdd asentamalla eristyslevyja kohdan 2.4.2 mukaisesti.

Eristetylla piipulla suojaetaisyydet ovat n.50mm — 150mm, jolloin kiukaan suojaetéisyydet ovat
maaraava tekija.
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Kiviseiniin kiukaan suojaetaisyys on 50mm kiukaan ulkopinnoista, mieluummin 100mm riittdvan
ilmankierron aikaansaamiseksi.

Palava-aineisiin materiaaleihin kiukaan suojaetéisyys on 250mm sivulle, taakse 500mm, kiukaan
ulkopinnoista. Kiukaan eteen on lampésateilyn seka kiukaan tydskentely- ja huoltotila
huomioiden syyta jattdd suojaetaisyyttda 1000mm. Minimiss&&n edessa suojaetaisyydeksi riittda
500mm, talldin on kuitenkin varmistettava, etta kiukaan edessa olevan paneelin lampdtila ei ylita
85°C koepolton aikana.

Kun etaisyys kiukaan ylapinnasta kattoon on vahintaan 1200mm, ei katon suojausta tarvita.

2.4.2. Suojaetaisyyksien pienentaminen

Taka- ja sivusuuntaisia suojaetaisyyksia voidaan pienentaa 50 % yksinkertaisella ja 75 %
kaksinkertaisella kevyella suojauksella. Suojaus voi olla joko 1mm paksu metallilevy tai 7mm
kuituvahvisteinen sementtilevy (ei paperi- tms. pinnoitettu kipsilevy) (kuva 2.4.1). Suojaetaisyys
mitataan laitteesta paloherkkaan materiaaliin.

Seindn ja suojausten valiin jatetddn 30mm tuuletusvalit (samoin kaksinkertaisen suojauksen
levyjen valiin). Suojauksen tulee olla irti lattiasta ja katosta. Jos saunassa on palava-aineinen
lattia kiukaan edessd, suojattava alue ulotetaan 250mm2100mm luukun molemmille sivuille seka
vahintddn 400mm sen eteen, suojauksen on talldin oltava vahintdan 1mm paksu metallilevy.

Jos kiuas asennetaan niin, etta se on takaa ja toiselta sivulta tiiliseinaa tai -muuria vasten, riittda
turvaetaisyydeksi 50mm sivulle ja 50mm taakse. Suositus 100mm ilman kierron varmistamiseksi.
Jos kiuas on takaa ja kahdelta sivulta tiiliseinaa tai — muuria vasten, on suositeltavaa jattaa
100mm tilaa molemmille sivuille kiukaan ilmankierron varmistamiseksi. Taakse riittd& edella
mainittu 50mm.

Eristaméattéméan yhdysputken suoja-etéisyydet pienentdminen tapahtuu samoin kuin kiukaissa.
Piipun eristetyn osan on saunassa aina yllettava 400mm vélikaton alapuolelle.

Eristetyn piipun tapauksessa kiukaan suojaetaisyydet ovat maaraava tekija, jolloin
suojaetaisyyksia voidaan pienentaa suojauksella kuvan 2.4.2.

Savupiippujen suoja-etéisyys palava-aineisiin materiaaleihin vaihtelee tuotekohtaisesti, tarkista
piipun valmistajan ohjeet. Epéselvissa tapauksissa kdanny paikallisten paloviranomaisten
puoleen.

2.5. Kiukaan liittdminen tiilihormiin

Kiuas voidaan liittaa tiilihormiin paalta ja takaa. TiilihormiliitAnnan osalta on huomioitava
kohdassa 2.4. mainitut suojaetaisyydet ja suojaukset seka tiilihormien muurausohjeet.

2.5.1 Jatketulla luukulla varustetut kiukaat SagaJ K ja KSIL

Jatketulla luukulla varustetut kiukaat saa asentaa ainoastaan palamattomasta aineesta

(tiili, betoni tms.) tehdyn seinan lapi. Tallgin palamatonta ainetta on oltava jatketun
luukunosan ymparilla kuvan 5 mukaisesti. Jos luukun puoleisessa huoneessa on palava-aineista
lattiaa luukun edess4, suojattava alue ulotetaan 100 mm luukun molemmille sivuille sek&a
vahintddn 400 mm sen eteen, suojauksen on talldin oltava vahintaan 1 mm paksu metallilevy.

Loylyhuoneen lattian ja huoneen lattian, johon suuluukku tulee, on oltava samassa tasossa

keskendan; tai huoneen lattia, johon suuluukku tulee, voi olla my6ds alemmalla tasolla kuin
I6ylyhuoneen lattia. Huom! Ei missaan tapauksessa ylempana!
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Kiuas, myos jatketun suuluukun osalta, asennetaan v aakasuorasti, liikkumattomalle ja
vakaalle paloeristetylle alustalle. Paras on beton ivalu. Jos suuluukun puoleisen huoneen
lattia on palava-aineista , on jatketun suuluukun alla oltava vahintdédn 60 mm paksu
palamatonaineinen suojaus (esim. betonivalu tai tilimuuraus) Luukun puoleisen palosuojauksen
osalta on huomioitava myés kohdan 2.3. ohjeet.

Lisaéamalla paloeristys kiuas jatkettuine suuluukkui neen voidaan asentaa myds
puulattialle .  Valiseinan on kuitenkin oltava palamattomasta aineesta (tiili, betoni tms.)
Loylyhuoneen, samoin kuin jatketun suuluukun osalta, lattian p&éalle valettu 60 mm paksu
betonilaatta on yleensd hyvaksyttavissa (huolehdi kosteuden poistosta). LAylyhuoneen
puoleisen lattian paloeristyksen on ulotuttava 250 mm kiukaan eteen, 250 mm kiukaan sivuille ja
250 mm taakse, tai sivuilla ja takana suojaeristettyyn seindédn asti. Luukun puoleisen
palosuojauksen osalta on huomioitava myds kohdan 2.3. ohjeet.

Epaselvissa tapauksissa on kaannyttava paikallisten viranomaisten puoleen.

2.5.2. SEINAN-LAPI KIUKAAN ASENNUS JA KEHYKSEN SOV ITTAMINEN, JK-mallit
Huomioi myos kohdan 2.6. ohjeet hormi asennuksesta.
Varmista, ettd olet saanut jatkettuun luukunosaan kuuluvan kehyksen kiukaan mukana.
Asennus seinan lapi:
- Tee seindan mitoiltaan sellainen reika, etta jatketun suuluukun ymparilla joka puolella on
tyhjaa tilaa n. 10—20 mm. (lev 290x kork 450mm) normaali luukku
Poista kiukaan luukku irrottamalla saranatappi (huomaa 2 aluslevya luukun ja karmin
valissd) Luukun poistaminen ei ole aina tarpeellista.
Poista tuhkaluukku.
Irrota karmin toisella puolella sen ylaosassa oleva niitti reidstaan.
Asenna kiuas paikoilleen |6ylyhuoneen kautta. niin pitkalle seinan I&pi kuin mahdollista, n.
40mm ulos seinasta. Tiivista jatketun suuluukun ja seindn valinen rako palonkestavalla
kivivillalla. Huomioi villanvalmistajan ohjeet!
Asenna kehys paikoilleen suuluukun kautta (ala viela kiinnitéa seingan).
Kiinnitd luukku paikoilleen, muista aluslevyt — téss& vaiheessa voit valita luukun
aukeamis-suunnan.
Aseta niitti karmin ylaosaan vapaaksi jaaneeseen reikaan.
Aseta tuhkaluukku paikoilleen.
Varmista, etta jatketun suuluukun ja sen paalla olevan kehyksen valiin jad 5-10 mm rako
lampdlaajenemista varten.
Kiinnitd kehys 6:lla 5 mm ruuvilla seinddn kayttden metallisia seinan sisdan upotettavia
kiinnikkeita.

ASENNUS SEINAN LAPI JA KEHYKSEN SOVITTAMINEN, KSIL -luukulla
Huomioi myds kohdan 2.6. ohjeet hormiasennuksesta.
Asennus seinan lapi:
- Tee seindan mitoiltaan sellainen reika, ettd jatketun suuluukun ymparilla joka puolella on
tyhjaa tilaa n. 10-20 mm. Leveys 445mm korkeus 555mm..
Irrota luukun kehys vetadmalla pois seinanlapimenoputkesta.
Ty6nna kiuas saunahuoneen puolelta paikoilleen.
Poista edesta peitekehys. ( jos on paikallaan)
Loysaa kehyksen kiinnitysruuvit (4 kpl)
kummallakin puolella, niita ei tarvitse poistaa).
Irrota kehys sivussa olevista ruuveista nostamalla ylospéin ja veda sen jalkeen eteenpéin
ruuveista irti.
Tybnna jatkettava suuluukunkehys lapimenokaulan péaalle ja tuhkalaatikon putki myos,
etureunastaan se menee etuseindn hahloon. Kiinnitetdan edesta ruuvilla.
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Asenna kiuas paikoilleen Idylyhuoneen puolelle. Veda jatkettavaa suuluukunkehysta 5cm
pidemmalle kuin seindn paksuus on (jolloin kehyksen kiinnittdminen toisen huoneen
puolelta on helppoa).

Tiivistd jatketun suuluukun ja seinan valinen rako palonkestavalla kivivillalla. Huomioi
villanvalmistajan ohjeet! Al4 peita villalla karmin ylareunassa olevia ilma aukkoja.
Sijaitsevat heti etukehyksen ylareunan takana.

Asenna peitekehys paikoilleen ruuveihinsa.

Kirista ruuvit, niin etta peitekehyksen alareuna on lahella lattiaa.

Ty6nnéa suuluukunkehysté niin ettéd peitekehys asettuu hyvin paikoilleen seinaa vasten ja
kiinnitd suuluukunkehys tunnelin sisaltd kahdella ruuvilla.

Ty6nna suuluukunkehysta niin etta peitekehys asettuu hyvin paikoilleen seindé vasten ja kiinnita
suuluukunkehys tunnelin sisaltd kahdella ruuvilla.

2.5.3. Takaa liittaminen Saga

JK ja KSIL-kiuasta ei voi liittdd hormiin takaa, siina on vain yldsavuaukko.

Tee tiilihormiin 2-3cm liitosputkea suurempi aukko.

Irrota kiukaan ulompi takavaippa. Irrota sisemmassa takavaipassa olevan reian peittava levy
ruuvitaltalla. Siirré takasavuaukon peittéava kansi kiukaan paalla olevan takimmaisen aukon
kanneksi. Aseta kiukaan mukana tullut litosputki kiukaan takasavuaukkoon. Tyénna kiuas
paikoilleen. Varmistu, etté liitosputki asettuu hyvin hormiin tehtyyn aukkoon. Tiivista liitosputken
ja hormin valinen tyhja tila joustavalla tulenkestavalla materiaalilla, esim. palovillalla. Lapivienti
siistitddn Kastor- peitelevylla, joita saa rautakaupasta. Peitelevy kiinnitetdan tiilihormiin
metallisilla kiinnikkeilla tai tulenkestéavalla massalla.

2.5.4. Paalta liittaminen (kaikki mallit)

JK ja KSIL- malleissa liitantdaukko on suuluukun puolella oleva.
Normaalimallissa liitdntd aukko on takaseinan puolella oleva.

Tee tiilihormiin 2-3cm liitosputkea suurempi aukko.

Paalta littaminen tehddan mutkaputken avulla, joka on kd&nnettdvissa hormiin nadhden sopivalle
kohdalle. Mutkaputkia saa ostaa erikseen rautakaupasta. Mutkaputkea voi tarvittaessa jatkaa
jatkosputkella. Asenna kiukaan oma liitosputki kiukaan laella olevaan ylasavuaukkoon. Ko.
mutkaputki asennetaan kiukaan oman liitosputken pé&élle. Sahaa tarvittaessa mutkaputki ja
mahdollinen jatkoputki sopivan mittaiseksi. Varmista, etta putki menee riittavasti piipun sisaan (ei
kuitenkaan liian pitkalle tukkien piipun).

Putken ja tiilihormin valinen rako tiivistetdén joustavalla tulenkestavalla materiaalilla, esim.
palovillalla. Lapivienti siistitdan peitelevylla, joita saa rautakaupasta. Peitelevy kiinnitetaan
tiilihormiin metallisilla kiinnikkeilla tai tulenkestavalla massalla.

2.6. Liittminen Kastor- tai Helo valmishormiin

JK ja KSIL- malleissa litantdaukko on suuluukun puolella oleva.
Normaalimallissa liitdntd aukko on takaseinan puolella oleva.

Hormi koot Saga 20 100mm ja Saga 27 130mm

Kiuas voidaan liittaa paalta tehdasvalmisteiseen Kastor- valmishormiin .
Varmista, etta valmishormi tulee oikein valituksi huomioiden mm. kiukaan malli, hormin korkeus,
ulkoiset olosuhteet, lampdtilaluokka T 600 jne. Parhaan toimivuuden saavuttamiseksi
suositellaan aina asennettavaksi myods savupeltilaite.
Asenna liitosputken padlle eristaméaton yhdysputki ja mahdollinen jatkosputki. Sahaa
tarvittaessa yhdysputki ja jatkosputki sopivan mittaiseksi.
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Savupeltilaite tulee eristAmattoman ja eristetyn osuuden valiin, tai ensimmaiseen
eristettyyn piippumoduuliin

Savupeltilaitteen paalta jatketaan eristetylla piipulla. Eristetyn savupiipun on oltava
vahintddn 400mm véalikaton alapuolella. Noudata valmishormien asennus- ja
kayttoohjeita.

Noudata myds edelld mainittuja suojaetaisyyksia palaviin ja palamattomiin materiaaleihin.Helo
Oy ei vastaa eika takaa muiden valmistajien valmishormien sopivuutta ja toimivuutta Helo — ja
Kastor- kiukaiden yhteydessa. Helo Oy ei ole vastuussa muiden valmistajien valmishormien
laadusta.

2.7. Kiukaan luukku ja katisyyden vaihtaminen Saga  ja JK
KSIL-luukun katisyytta ei voi vaihtaa.

Luukun katisyys vaihdetaan kaantamalla luukku toisin pain

Luukun katisyys vaihdetaan luukkua kaantamalla.
Aukaise luukku ja tydnna saranatappi alareiasta pois.
Veda tappi ylareiasta alaspdain pois, samalla luukku irtoaa. Huomaa prikat.
Kaanna luukku ympari siten.
Pujota ensin saranatappi kauluksen ylareikaan ja prikat kauluksen paalle tappiin. (tapissa
olevat pykalien on oltava sen ala-paassa).
Pujota luukun ylareika saranatappiin kauluksen ylapuolelle.
Lopuksi ohjataan saranatappi kauluksen ja luukun alareikiin.

2.9. Yleisia ohjeita vaurioiden valttamiseksi

Kun tuot kiukaan saunaan, polta viela ennen kivien lisaystéa taysi peséallinen puita sauna
mahdollisimman hyvin tuuletettuna, jolloin loputkin suoja-aineista palavat pois ja pinnoite
kovettuu.

Kiuas on kayttévalmis ulkona suoritetun esipolton ja kivien lisdyksen jalkeen

Tutustu alla oleviin ohjeisiin ja noudata niita:
- Muista jattdd palamiselle ilmatilaa.

Ala lammita heti taydella teholla jos olosuhteet ovat kylmét. Tiilihormi voi vaurioitua.
Varo heittamasta vetta suoraan lasiluukulle.
Kiukaan kayttoika lyhenee, jos kiuasta lammitetaan jatkuvasti punahehkuisena.
Kiukaan kayttoika lyhenee oleellisesti, jos se altistetaan suolaiselle vedelle. Kannattaa
huomioida myds, ettd meren l&heisyydessa kaivovesikin saattaa olla suolapitoista.
Kiukaan kayttdikaan vaikuttaa, mm. kiukaan sopivuus kokonsa puolesta saunaan, milla
polttoaineella kiuasta lammitetdén, saunomiskerrat, kiukaan ohjeiden vastainen kaytto
seka yleinen huolellisuus.
Kastor kiukaat on suunniteltu ja testattu huolellisesti. Tutkimusten perusteella Helo
Oy:ssa tiedetdan, ettd mikali kiuas kaytéssa vahingoittuu kohtuuttoman nopeasti (esim.
seinamat repeytyvat tai palavat puhki, laki palaa puhki jne.) on kiuasta kaytetty ohjeiden
vastaisesti. Helo Oy ei vastaa tallaisista kayttdohjeiden vastaisesta kaytdsta aiheutuneista
vahingoista.

3. Kiukaan kaytto

3.1. Polttoaineet

Kayta Kastor- kiukaissa polttoaineena ainoastaan kasittelematdnta puuta, mieluummin tukevaksi
pilkottua sekapuuta, koivua tai leppaa. Polttopuun pituus on maksimissaan noin 35cm. Marka tai
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laho puu ei lammité hyvin.

Kiukaassa ei saa polttaa kyllastettyd puuta, naulaista puuta, lastulevyd, muovia, muovitettua
pahvia tai paperia. Nestemaisia polttoaineita ei saa kayttda edes sytytysvaiheessa, koska arina
voi vahingoittua. Ala polta taysia pesallisia liian pieneksi tehtya puuta, kuten lastua ja pienta
puusilppua niiden suuren, hetkellisen lammitystehon vuoksi.

Lammityspuita ei saa sailyttaa kiukaan valittbmassa laheisyydesséa. Muista kiukaan
suojaetdisyydet. Tuo saunan sisdlle ainoastaan se maara polttopuita, joka voidaan saman tien
laittaa tulipesaan.

3.2. Vedon saato

Kiuas on suunniteltu toimimaan parhaimmillaan hormin alipaineen ollessa noin 10-20 Pa. Jos
savupiippu on pitka, tama optimaalinen alipaineraja ylittyy helposti. Ylityksen voit todeta mm.
seuraavasti:

Tuhkaluukulla ei voi saataa vetoa.

Liekit palavat liitosputkessa ja jopa savupiipussa.

Palamisen humina on korvakuulolta kovaa.

Lasiluukusta katsoen liekit syoksyvét kovalla voimalla kiukaan ylaosaan.

Sauna ja/tai kivet eivat [ampene 1,5 tunnissa (vaikka kiuas on oikean kokoinen).

Tulta sytytettdessa on savupellin ja tuhkalaatikon aina oltava auki. Syttymisen jalkeen, kun tuli
palaa hyvin, saada ilmamaara sopivaksi tuhkaluukulla. Yleensa tuhkaluukkua pidetaéan auki 0,5 —
2cm palamisen aikana, vedosta riippuen.

Perusveto on oikea, kun palamisen sdato toimii tuhkaluukulla ja liekit nousevat rauhallisesti
ylospéin. Talléin kiuas palaa puhtaammin ja hy6tysuhde on paras. joskin se lampenee hieman
hitaammin kuin kovemmalla vedolla.

3.3. Lammitystehon saato

Lammitystehoon vaikuttaa polttoaineen laatu ja maara. Ala polta kiukaassa liian pitkia puita. Varo
kayttamasta kiuasta jatkuvasti punahehkuisena.

3.3.1. Saunominen yhden peséllisen lammityksella, A Ita sytyttdminen

Aseta tulipesdan kaksi pienehkoda sytytyspuuta arinan suuntaisesti.
Lisda sytytyspuiden valiin hieman sytykkeitd. Sytyta sytykkeet.
Laita sen jalkeen muutama polttopuu vinottain edellisten péaélle.
Sulje luukku ja aseta tuhkalaatikko noin 3cm raolleen.

Kun polttopuut ovat palaneet runsaat 5 minuuttia, oikaise ne palavina arinan suuntaiseksi.

Tayta tulipesa arinan suuntaisesti tukeviksi pilkotuilla polttopuilla. Sulje luukku ja anna
tuhkalaatikon olla hetken aikaa auki noin 3cm.

Taman jalkeen palamista hillitdan pienentamalla tuhkaluukun rako alueelle 0,5 - 2cm. Taman
lammitysvaiheen aikana tulee tulipesan seinien hehkua vain jonkin aikaa ylaosaltaan punaisena.
Normaalisti sauna on saunomisvalmis noin 60 minuutin kuluttua, eik& polttopuita tarvitse enaa
lisata yhtd saunomiskertaa varten. (Puiden lisays voi olla tarpeen suuren kivimaaran vuoksi)

3.3.2. Saunominen yhden peséllisen lammityksella, P aalta sytyttdminen

Paalta sytyttaminen poikkeaa perinteisestad saunan sytytystavasta. Talla menetelmalla kiukaan ja
kivien lampeneminen on hieman hitaampaa kuin perinteiselld menetelmalla. Opettelemalla
kiukaan ja piipun saadoille sopivan yhdistelmén, ero lammitysajassa ei ole kuitenkaan kovin
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suuri.

Paalta sytyttaminen on ymparistéystavallisempi lammitystapa, josta aiheutuu vahemman
paastoja ja polttopuista saadaan enemman lAmpdenergiaa irti. Seurauksena voit saunoa
pienemmalla puunkulutuksella kauemman aikaa.

Tarkista etta savupelti on reilusti auki.

Kayta kuivia, mieluummin vahintaan yhden vuorokauden sisalla pidettyja polttopuita.
Tayta tulipesa polttopuilla luukun ylapinnan korkeuteen asti.

Laita paallimmaiseksi sytykkeita, esim. pienia tikkuja ja tuohenpalanen.

Sytyta sytykkeet paalta.

Sulje luukku ja aseta tuhkalaatikko noin 3cm raolleen.

Kun tuli on palanut 5-10 minuuttia, voidaan palamista saataa pienentamalla tuhkaluukun
rako alueelle 0,5 - 2cm. Rajoita ylivetoa tarvittaessa savupellilla.

Normaalisti voit menn& saunomaan noin 60—70 minuutin kuluttua, (Puiden liséys voi olla tarpeen
suuren kivimaaran vuoksi).

3.3.3. Lammityksen jatkaminen toisella pesallisella

Kylpemisen maarastd, kylmista olosuhteista tms. johtuen voi lammitysta joutua jatkamaan
useammalla toisellakin pesallisella.

Kun ensimmaisen pesallinen on muuttunut hiillokseksi (40—60 minuuttia vedon ollessa sopiva),
laita pesdan tukevia puita arinan suuntaisesti. Ellei saunaan menné heti puiden lisddmisen
jalkeen, voi tuhkaluukun jattda muutaman millimetrin raolleen. Pesdllisen tuli pysyy nyt sopivana
pitkan ajan. Kun menet saunomaan, lisaa tarvittaessa tulipesddn muutama polttopuu lisaa.

4. Huolto

4.1. Kiukaan puhdistus

Kiukaan pinta voidaan puhdistaa heikolla pesuaineliuoksella ja kostealla, pehmeadlla liinalla
pyyhkimalla.
Puhdista kiukaan lasi Kastor Noki Pois- puhdistusaineella jota on saatavissa rautakaupoista.

4.2. Tuhkan poisto

Liiallinen tuhka heikentda arinan kestoa ja huonontaa palamista. Poista tuhka kylmana aina
ennen seuraavaa lAmmitysta esim. metallidmpariin tulipalovaaran valttamiseksi.

4.3. Nuohous

Kiukaan Kivitilassa olevat luukut ovat nuohousluukkuja (peitetty kannella).

Kannella peitetyistd aukoista puhdistetaan kiukaan sisdosat kaytosta riippuen 2—6 kertaa
vuodessa.

Jos kiukaassa on paalta lahteva hormi, hormista putoaa nokea kiukaaseen, josta se on
poistettava.

4.4. Kiukaiden lasin irrotus ja puhdistus

Lasiluukkua on kéasiteltava varoen. Luukkua ei saa paiskoa, eika sitd saa sulkea niin, etta silla
tydnnetaan puita kiukaan sisalle. Lasin puhdistus voidaan suorittaa Kastor Noki Pois- aineella.

4.4.1. Rikkoutunen lasin vaihtaminen Saga ja JK

Irrota luukku kohdan 2.7. mukaisesti.
Poista lasinsirpaleet luukusta ja valissa olevat pidikkeet.
Suorista listojen kulmissa olevat kielet.
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Tybnna lasi ylimmaisen listan valiin pohjaan asti ja pujota alimmaisen listan valiin,
siirtamalla lasia. Keskita lasi.

Ty6nna lukitusjouset listan paista sisaan ja taivuta listan kielet lasia vasten.

Kiinnita luukku kiukaaseen.

4.4.2. Rikkoutunen lasin vaihtaminen KSIL (kuva 1)
Poista rikkoutuneen lasin palaset varovasti.
Irroita luukku saranoiltaan. Aukaise ja nosta saratapeista pois.
Aukaise mutterit 1 ja poista lasinkiinnike ja aluslevyt 2 seka tiivisteet 3
Katso, etta tiivisteet 4 ovat hyvin kehyksen paalla (ylareunaan ei tule tiivistetta)
Aseta lasi paikoilleen
Aseta pehmike 3 lasinkiinnikkeen kohdalle
Aseta lasinkiinnikkeet ja aluslevyt paikoilleen ja kirista mutterit varovasti, ei liian kirealle

5. Ongelmatilanteet

Jos kiuas tai sauna ei toimi kuten niiden mielestasi pitaisi toimia, tee tarkastus alla olevan listan
mukaan. Varmista ensin etta olet valinnut oikean kiukaan saunan ominaisuuksien mukaan.
Saunaan tulee savua, huono veto.
Onko savupelti auki?
Onko liitosputki liitetty tiiviisti seké kiukaaseen etta hormiin?
liImavuotoja ei saa olla.
Onko kiukaan ylaosassa oleva lieskalevy puhdas tuhkasta?
Onko kiukaasta hormiin meneva liitosputki puhdas tuhkasta?
Onko hormi taysin avoin?
Nuohoamaton, lumitukkeuma, talvikansi paalla tms.
Onko savupiippu kunnossa?
halkeamat, rapautuminen.
Onko vetokorkeus (piipun korkeus) riittdva myds ymparistoon nahden?
Lahella olevat puut, jyrkké rinne yms. vaativat yli 3,5m piipun lattiasta mitattuna.
Onko hormin koko sopiva?
Vahintaan % tillen hormi tai kiuasmallista riippuen joko 100-130mm py6red hormi.

Kiuaskivet eivat lampene riittavasti.

Onko kiukaassa pidetty riittavasti tulta?
Polta vahintaan yksi ohjeen mukainen taysi pesallinen tukevaksi pilkottuja, kuivia
polttopuita.

Onko veto lilan kova?
Liekki palaa viela yhdysputkessa, joka on punainen, vaikka kiukaan alapaa vaipan sisalla ei
hehku punaisena. Katso luku 3.2. vedon s&éat6 ja lammitystehon saato.

Onko veto liian heikko?
Katso kohta luku 3.2. vedon s&ato.

Onko kivien mééra oikea?

Onko kivet ladottu liian tiiviisti?
Kivet pitda latoa siten, etté kivien vdliin jaa riittavasti ilmaa, katso ohjeen kohta 2.2.
"Kiuaskivet, kiuaskivien asettelu”.

Ovatko kiuaskivet hyvalaatuisia ja oikean kokoisia?
Sopivia ovat halkaisijaltaan yli 10cm pitkat, eivat liian litteat peridotiitti- ja oliviinikivet.

Sauna ei lAmpene riittavasti.

Onko sauna uusi tai puurakenteet muuten lapikosteita?
Esim. uusi hirsisauna lampiaa tyydyttavasti yli 80°C lampétilaan vasta noin vuoden kuluttua.

Lammitetd&nko kiuasta oikealla tavalla?

Onko kiukaassa pidetty riittavasti tulta?
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Polta vahintdan yksi ohjeen mukainen taysi peséllinen tukevaksi pilkottuja, kuivia
polttopuita.
Onko veto lilan kova?
Liekki palaa viela yhdysputkessa, joka on punainen, vaikka kiukaan alap&é vaipan sisélla ei
hehku punaisena. Katso luku 3.2. vedon s&ét6 ja lammitystehon saato.
Onko veto liian heikko?
Katso luku 3.2. vedon saato.
Onko kiuas mitoitettu lilan suureksi?
Onko vetokorkeus (piipun korkeus) riittdva myds ymparistoon nahden?
Lahella olevat puut, jyrkkéa rinne yms. vaativat yli 3,5m piipun lattiasta mitattuna.
Onko kivien mééra oikea?
Kiukaan reunoilla kivimaaran tulee olla reunan tasalla ja keskialueella vain puoli kivea
reunojen yli.
Onko kivet ladottu liian tiiviisti?
Kivet pitda latoa siten, ettd kivien valiin jaa riittvasti ilmaa, katso ohjeen luku 2.2.
Ovatko kiuaskivet hyvélaatuisia ja oikean kokoisia?
Sopivia ovat halkaisijaltaan yli 10cm, eivat liian littedt peridotiitti- ja oliviinikivet.
Sauna lampenee nopeasti, mutta kiuaskivet jaavat vi  ileiksi.
Onko kivien maaré oikea?
Onko kivet ladottu liian tiiviisti?
Kivet pitda latoa siten, etta kivien valiin jaa riittdvasti ilmaa, katso ohjeen luku 2.2.
Onko kiuas mitoitettu lilan suureksi?
Pida tuuletusventtiilia auki liiallisen kuumuuden poistamiseksi, jotta myos kivet ehtivat
lAmmetéd saunan valmistuessa. Nain saunan lAmmitysaika hieman pitenee.
Onko lammitystapa oikea?
Tutustu ohjeen lukuun 3 huolellisesti.
Kiukaan alle kertyy mustaa "hilsetta”.
Kiuaskivet saattavat olla rapautuneita.
"Hilse” voi olla metallista pajahilsettd, joka on irronnut kiukaasta. Kiuasta on kaytetty liian
rajuilla tehoilla punahehkuisena; metalli kuoriutuu ja kiuas rikkoutuu ennenaikaisesti.
Saunassa on rikintuoksuista katkua.
Kiuaskiviin on jaanyt rikkia rajaytyksen jaljilta tai kivimassassa luonnon rikkia.

6. Takuu ja valmistajan tiedot

Mikali kiuas on kayttdaméattomana alttiina kosteudelle (esim. kylmilladan oleva vapaa-ajan asunto),
on se tarkastettava ennen kaytt6d mahdollisten korroosiovaurioiden varalta.

TAKUU

Helo tuotteet ovat korkealaatuisia ja luotettavia. Helo Oy mydnt&a puukiukaillensa 1v
tehdastakuun koskien valmistusvirheité.

Takuu ei kata kiukaan vaarésta tai ohjeiden vastaisesta kaytdstd mahdollisesti aiheutuneita
vaurioita. Katso luku 3.

VALMISTAJA

HELO OY, Tehtaankatu 5 - 7, 11710 Riihimaki,
Puh. 0207 560300, séhkoposti: info@helo.fi
www.Helo.fi

SAGA monterings- och bruksanvisning

Spara dessa bruksanvisningar for senare bruk.

Bruksanvisningarna skall efter installationen av ba stun dverlamnas till bastu agaren eller
den bastuansvariga.
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Las anvisningarna fore installation och i bruktagni ng.

Kontrollera produkten och forpackningens innehall genast vid mottagning. Vid eventuell
transportskada bor du omedelbart anmaéla detta till chaufféren.

1.1. Fo6rpackningens innehall och kontrollen av inn ehallet
Paketet med den vedeldade bastuugnen innehaller:

Bastuugn
| eldstaden
0 Monteringsanvisning
0 Rost
0 Anslutningsror
0 Justerbara ben (2 st.)
0 Luckans handtag och fastmuttrar
0 Luftstyrningsskiva

1.2. Saker och bestammelser som skall beaktas

Vid montering och anvandning bér man folja dessa anvisningar och myndigheternas
bestammelser. Bastuugnen far inte anvandas for andra andamal, till exempel for tork av tvatt,
hard uppvarmning under byggnadsskede, etc. Ugnen far inte heller tackas pa nagot som helst
satt under anvandning eller medan den ar varm.

Kontrollera aven foljande faktorer och hur dessa paverkar valet av bastuugnens monteringsplats:
o Skyddsavstanden till brannbara ytor samt eldfasta konstruktioner (punkt 2.3. och
2.4.)
o Platsen for skorstensanslutning (anslutningens héjd fran golvet for en eventuell
gammal skorsten och monteringsvagen for en eventuell ny skorsten)
0 Golvmaterialet (brannbart, obrannbart, kaklat och vattenisolerat)

2. Montering och ibruktagning

2.1. Montering och férsta eldning

Montera luckans handtag enligt punkt 2.7.

Placera ugnen utomhus pa ett eldfast underlag utan stenar.

Ta bort alla eventuella klisterméarken och skyddsplast fran ugnen.

Kontrollera att rosten och luftstyrningsskivan (bild 2) ar pa plats.

Montera anslutningsroret som féljer med ugnen pa rokdppningen ovanpa ugnen.
FORSTA ELDNING: Avsikten med den forsta eldningen &r att utomhus avlagsna
brannbara skyddsamnen och att ugnens ytbelaggning hardnar. Elda nagra omgangar
ved. Elda ugnen ute sa lange att den inte langre osar.

Flytta den svalnade ugnen till bastun efter férsta eldningen.

Se till att ventilationen i bastun fungerar val under de férsta gangerna bastun varms upp.
Sidopanelerna kan vid behov losgdras fran manteln, panelerna ar fasta med bultar uppe
och nere.

2.2. Bastustenar och placering av dessa

Anvand peridotit eller olivin stenar eller mdrkare naturstenar | storlek éver 10cm. Tvatta stenarna
fore anvandning. Stenarna far inte laggas alltfor tatt, inte heller i en hdg — lagg stenarna pa plats
sa att det finns tillrackligt med luft mellan stenarna. Lagg stenarna vertikalt i stenmagasinets
djupa sidor sa att den varma luften fritt kan strémma uppat mellan stenarna och aven varma upp
de ovre stenarna. Maximal stenmangd ar ca 150 kg i Saga 20 och 185 kg i Saga 27. Tack
eldstadens sidor helt med stenar sa att minimiskyddsavstandet mot sidorna bibehalls.
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Vasentligt for ugnens funktion &r att varm luft kan cirkulera mellan stenarna och saledes snabbt
varma upp stenarna. Om stenarna ar for sma eller felplacerade blir bara bastun varm och inte
stenarnal!

2.3. Underlag for ugnen
Ugnen monteras vagratt pa ett ororligt och stabilt, eldfast eller brandisolerat underlag.

Ugnens ben ar forberedda for reglerskruvar, med vilka ugnen kan stéllas vagratt pa ett sluttande.
De justerbara benen finns i pasen med tillbehdr i ugnens eldstad. Skruva benen pa plats och
justera enligt behov.

Golvets brandisolering med brannbara material

400 mm framfér ugnen

250 mm vid sidorna av ugnen

250 mm bakom ugnen

(eller vid sidorna och bakom ugnen anda fram till den skyddsisolerade vaggen; (bild 2.3.)

2.3.1. Montering pa tragolv

Vi rekommenderar att pa tragolv montera en minst 60 mm tjock gjuten, slat betongplatta som
lutar framat, under vilken man med hjélp av upphojningar har gjort en luftspringa i golvet. Ugnen
justeras i rakt lage med hjalp av de justerbara benen.

OBS! Kontrollera alltid tragolvets barférméaga, ugnen vager 6ver 250 kg med stenarna.

2.3.2. Montering pa kaklat och vattenisolerat golv

Det rekommenderas inte att ugnen monteras direkt pa kakelgolv eftersom bl.a. angsparrarna och
kakellimmet kan innehdlla &mnen som ar varmekansliga. Anvand t.ex. ovannamnd betongplatta.

2.4. Skyddsavstand och skyddsanordningar

2.4.1. Skyddsavstand

ATT BEAKTAS! Eftersom det ar frdiga om en ugn som ansluts endast ovanifran, bestams
skyddsavstanden pa basis av det skyddsavstand som skorstenens anslutningsroér och
skorstenen kraver. Skyddsavstanden for ett oisolerat anslutningsrér ar 1000 mm i alla riktningar
och 1200 mm uppat. Da har ugnens skyddsavstand ingen betydelse. Se bild 2.4.1
Skyddsavstanden kan dock minskas med att montera isoleringsskivor enligt punkt 2.4.2.

Skyddsavstanden for en isolerad skorsten ar ca 50 mm — 150 mm, varvid ugnens skyddsavstand
ar en bestammande faktor.

Ugnens skyddsavstand till stenvaggar ar 50 mm fran ugnens yttre ytor, helst 100 mm for att
astadkomma en tillracklig luftcirkulation.

Ugnens skyddsavstand till brannbara material ar 250 mm at sidan, 500 mm bakat, fran ugnens
yttre ytor. Framfor ugnen skall lamnas ett skyddsavstand pa 1000 mm med hansyn till
varmestralningen samt arbets- och serviceutrymmet. Minimiskyddsavstandet &r 500 mm, men da
skall man anda forsakra sig om att temperaturen i panelen framfér ungen inte dverskrider 85 T
under proveldningen.

Om avstandet fran ugnens ovansida till taket ar minst 12200 mm behéver taket inga
skyddsanordningar.
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2.4.2. Minskning av skyddsavstanden

Skyddsavstanden bakat och mot sidorna kan minskas 50 % med enkelt och 75 % med dubbelt
latt skyddsmaterial. Detta kan bestd av t.ex. 1 mm tjock metallplatta eller 7 mm tjock
fiberarmerad cementplatta (inte pappersbelagd gipsskiva e.d.) (bild 2.4.1.) Skyddsavstandet
maéts fran apparaten till det brandkansliga materialet.

Mellan vaggen och skydden skall finnas ventilationsspringor pa 30 mm (p& samma satt mellan
skivorna for det dubbla skyddet). Skyddet far inte na golvet eller taket. Om bastugolvet framfor
ugnen ar av brannbart material skall skyddet tacka ett omrade som nar minst 250 mm fran luckan
at sidan och minst 400 mm framfor, skyddet skall da vara en metallskiva som &r minst 1 mm
tjock.

Om ugnen monteras sa att dess baksida och andra sida ligger mot en tegelvagg eller -mur racker
det med ett skyddsavstand pa 50 mm at sidan och 50 bakat. Det rekommenderas ett
skyddsavstand pa100 mm for att garantera luftcirkulation.

Skyddsavstanden for ett oisolerat anslutningsrér kan minskas pa motsvarande satt som i fraga
om sjalva ugnen. Den isolerade delen av skorstenen skall i bastun alltid n& 400 mm under
mellantaket.

| fraga om en isolerad skorsten ar ugnens skyddsavstand en bestammande faktor, varvid
skyddsavstanden kan minskas med skyddsmaterial enligt bild 2.4.2.

Skyddsavstandet fran skorstenar till brannbara material varierar enligt produkt. Kontrollera alltid
skorstenstillverkarens anvisningar. | oklara fall skall man vanda sig till lokala brandmyndigheter.

2.5. Anslutning av ugnen till tegelskorsten

Ugnen kan anslutas till tegelskorsten ovanifran och bakifran. Angaende anslutning till
tegelskorsten bor man beakta skyddsavstanden och skydden i punkt 2.4. samt
murningsanvisningar for tegelskorstenar.

Ugnar med forlangd lucka far endast monteras genom en vagg i eldfast material (tegel,
betong e.d.). Da skall eldfast material omringa den forlangda luckan i enlighet med bild 5. Om
golvet framfor luckan &r av brannbart material skall skyddet na minst 100 mm fran luckan i sidled
samt minst 400 framfoér. Dar skall man anvanda en metallplatta vars tjocklek &r minst 1 mm.

.2.5.1 Ugnar med forlangd lucka, modellerna  Saga JK och KSIL

Golvet i basturummet och i det rum déar ugnsluckan finns skall vara pad samma héjdniva, eller
golvet i det rum dar luckan placeras kan ocksa ligga lagre an golvet i basturummet, men aldrig
hogre!

Ugnen och aven den foérlangda luckan, monteras vagra  tt pa ett ororligt och stabilt,
brandisolerat underlag. Basta underlag ar gjuten be  tongplatta. Med hjalp av extra
brandisolering kan ugn med foérlangd lucka &ven mont eras pa tragolv. Mellanvaggen skall
dock vara av eldfast material (tegel, betong e.d.). | frdga om basturum och likasa forlangd
ugnslucka ar en 60 mm tjock gjuten betongplatta pa tragolv normalt acceptabel (se till att fukt
elimineras). Brandisoleringen i golvet i basturummet skall na 250 mm framfor ugnen, 250 mm vid
sidorna och 250 mm bakat, eller vid sidorna och bakom ugnen anda fram till den skyddsisolerade
vaggen. | frdga om brandskydd framfor luckan skall man ocksé beakta anvisningarna i punkt 2.3.

| oklara fall skall man vanda sig till lokala myndi gheter.
2.5.2. MONTERING AV UGNEN GENOM VAGGEN OCH JUSTERING AV RAMEN, JK-
modellerna

Beakta aven punkt 2.6. i fraiga om anslutning till rokkanal.
Forsakra dig om att i leverans ingar ram till den férlangda luckan.
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Montering genom vaggen:
- GOr ett sa stort hal i vaggen att det kring den forlangda luckan finns en man om 10-20
mm. (290x450mm) normal lucka.
Losgor luckan genom att ta bort gangjarnstappen (ta vara pa de tva brickorna mellan
luckan och karmen). Luckan behdver inte alltid 16sgoras.
Ta ut askluckan.
Ta ut niten ur det andra halet pa 6vre sidan av karmen.
Montera ugnen pa plats i basturummet.
Fortata springan mellan den forlangda luckan och vaggen med brandséker stenull.
Beakta producentens anvisningar!
Montera ramen pa plats genom mynningen (fast annu inte pa vaggen).
Montera luckan pa plats, kom ih&g brickorna — i detta skede kan du vélja
Oppningsriktningen.
Skjut in niten i det lediga halet pa karmen.
Lagg askluckan pa plats.
Forsakra dig om att en springa om 5-10 mm finns mellan den férlangda ugnsluckan och
ramen ovanpa den med hansyn till varmeexpansion.
Fast ramen pa vaggen med sex st. 5 millimeters skruvar med hjalp av metallfasten som
sanks in i vaggen.

MONTERING GENOM VAGGEN OCH JUSTERING AV RAMEN, ugn med KSIL-lucka

Beakta &ven anvisningarna om skorstensmontering i punkt 2.6.

Montering genom vaggen:

- GOr ett sa stort hdl i vaggen att det kring den forlangda luckan finns fritt utrymme pa ca

10-20 mm at alla hall. Bredd 445 mm, hojd 555 mm.
L6sgor luckramen genom att dra den ut fran vaggenomforingsroret.
Skjut bastuugnen pa plats i basturummet.
Avlagsna tackramen pa framsidan (om den finns pa plats).
Lossa fastmuttrarna till ramen ( 4 st. pa bagge sidor, behover inte avlagsnas).
Losgor ramen fran sidomuttrarna genom att lyfta uppat och dra darefter framat fran
muttrarna.
Skjut den forlangningsbara ugnsluckan ovanpa genomforingshalsen och aven askluckans
roér, dess framre kant passar i springan i den framre vaggen. Luckan fasts med en skruv
pa framsidan.
Tata springan mellan den férlangda luckan och vaggen med brandsaker bergull. Ta
hansyn till tillverkarens anvisningar! Tack inte luftéppningarna i ramens 6vre kant med
ylle. De ligger genast bakom 6vre kanten i den framre ramen.
Montera tackramen pa plats pa skruvarna.
Dra at muttrarna sa att tackramens nedre kant ligger nara golvet.
Skjut ramen for ugnsluckan sa att tackramen ligger bra pa plats mot vaggen och fast
ramen for ugnsluckan inne i tunneln med tva skruvar.

2.5.3. Anslutning bakifran, modellen Saga

JK och KSIL-ugnen kan inte anslutas till skorstenen bakifran, den har bara en rokoppning upptill.
Gor en Oppning i tegelskorstenen som ar 2-3 cm storre an diametern pa anslutningsroret.

LOsgor tackplattan p& 6ppningen  med skruvmejsel. Flytta locket som tacker den bakre
rékdppningen som lock fér den bakre 6ppningen ovanp & ugnen. Montera det medféljande
anslutningsroret pa ugnens bakre roképpning. Stall ugnen pa plats och forsékra dig om
att anslutningsroret lagger sig val i halet i muren . Tata det tomma utrymmet mellan
anslutningsréret och muren med flexibelt eldfast ma terial, t.ex. bergull. Anslutningen blir
snygg med en Kastor-tackplat som séljs i jarnhandel n
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2.5.4. Anslutning ovanifran (alla modeller)

Modellerna JK och KSIL har anslutningsdppningen pa luckans sida.
Standardmodellen har anslutningsdppningen pa bakre vaggens sida.

Gor ett hal i tegelskorstenen som ar 2-3 cm storre an diameter av anslutningsroret. Anslutningen
ovanifran gors med ett vinkelror som kan vandas i rétt position mot muren. Vinkelror kan kbpas
separat i jarnhandel. Vinkelroret kan vid behov forlangas med ett férlangningsror. Montera
ugnens eget anslutningsror pa rokoppningen upptill. Vinkelroret i friga monteras ovanpa ugnens
eget anslutningsror. Saga vid behov vinkelroéret och det eventuella forlangningsroret till ratt langd.
Forsakra dig om att roret gar tillrackligt 1angt in i skorstenen (men inte for langt sa att det tapper
till skorstenen).

Springan mellan réret och tegelskorstenen tatas med elastiskt eldfast material, t.ex. med bergull.
Anslutningen blir snygg med en tackplat som saljs i jarnhandeln. Tackplaten fasts pa
tegelskorstenen med metallfasten eller med eldfast massa.

2.6. Anslutning till en fardig Kastor- eller Helo-s ~ korsten

Modellerna JK och KSIL har anslutningsoppningen pa luckans sida.
Standardmodellen har anslutningsoppningen pa bakre vaggens sida.

Skorstenens storlek 100 mm for Saga 20 och 130 mm for Saga 27.

Ugnen kan anslutas ovanifran till fabrikstillverkad Kastor-skorsten.

Var séker pa att vélja ratt typ av fardigskorsten bl.a. med hansyn till ugnsmodell, skorstenens
hojd, yttre omstandigheter, temperaturklass T600, osv. For att skorstenen skall fungera pa basta
mdjliga sétt rekommenderas att alltid samtidigt monteras ett rokspjall.

- Montera ett oisolerat anslutningsror och ett eventuellt forlangningsrér ovanpa
anslutningsroret. Saga vid behov anslutningsréret och forlangningsroret till ratt langd.
Rokspjallet monteras mellan den oisolerade och isolerade delen eller pa den forsta
isolerade skorstensmodulen.

Ovanpa rokspjallet monteras den isolerade skorstenen. Den isolerade delen skall na
minst 400 mm under mellantaket. | 6vrigt folj monterings- och bruksanvisningar for fardiga
skorstenar.

Folj aven ovannamnda skyddsavstand till brannbart och eldfast material. Helo Oy ansvarar inte
for och garanterar inte att fardiga skorstenar fran andra tillverkare passar for och fungerar i
samband med Helo- och Kastor-ugnar. Helo Oy ar inte ansvarig for kvaliteten hos fardiga
skorstenar fran andra tillverkare.

2.7. Ugnsluckan och byte av 6ppningsriktning, model lerna Saga och JK

Oppningsriktningen p& modellen KSIL kan inte bytas.
Luckans 6ppningsriktning byts genom att vanda luckan.

Luckans 6ppningsriktning byts genom att vanda luckan.
Oppna luckan och skjut gangjarnstappen bort fran det nedre hélet.
Dra tappen nedat genom det 6vre halet varvid luckan lossnar. Lagg marke till brickorna.
Vand luckan.
Passa forst gangjarnstappen in i kragens évre hal och brickorna i tappen ovanpa kragen
(tanderna i tappen skall vara i dess nedre ande)
Passa in luckans ovre hal i gangjarnstappen ovanpa kragen.
Styr till slut gangjarntappen i kragens och luckans nedre hal.
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2.9. Allmanna regler for att undvika skador

Efter att du har hamtat bastuugnen in i bastun, elda &nnu en omgang ved for 6ppna fonster sa att
aven resten av skyddsamnena brinner upp och ytbelaggningen hardnar.

Las anvisningarna nedan och f6lj dessa:
Kom ih&g att lamna ett luftutrymme for forbranning.
| kalla omstandigheter, elda inte genast i borjan pa full effekt for att tegelskorstenen inte
skall ta skada.
Kasta inte kallt vatten pa glasluckan.
Eldas ugnen kontinuerligt sa att den ar rédglodande forkortas livslangden.
Ugnens livslangd forkortas elementart om den utsétts for saltvatten. Man bor ocksa
komma ihag att &ven brunnar nara havet kan innehalla salt.
Ugnens livslangd paverkas bl.a. av dess lamplighet i bastun med hansyn till storleken,
vad slags bransle man anvander, hur ofta man badar, huruvida ugnen anvants i strid mot
anvisningarna samt omsorgsfullhet i allmanhet.
Kastor-ugnarna har konstruerats och testats med stor omsorg. Pa basis av
undersokningar vet vi pa Helo Oy att om ugnen skadas orimligt snabbt (t.ex.
ugnsvaggarna rivs upp eller branns ner sa att hal uppstar, toppen branns ner o.s.v.) har
ugnen anvants i strid mot anvisningarna. For sddana skador ansvarar Helo inte.

3. Anvandning av bastuugn

3.1. Branslen

Anvand endast normal, obehandlad ved helst rétt tjocka klabbar av blandvirke, bjork eller al som
bransle i Kastor-ugnar. Vedlangden far vara hogst ca 35 cm. Vat eller murken ved alstrar inte
ordentligt med varme.

Impregnerat virke, virke med spikar i, spanskiva, plast, plastbelagd kartong eller papper far inte
brannas i ugnen. Brannvatskor far inte anvandas ens vid tandning eftersom rosten kan ta skada.
Akta dig for att stoppa ugnen full med for fint bransle sasom flis och sma stickor eftersom de
alstrar en 6verraskande stor kortvarig varmeeffekt.

Eldningsved far inte forvaras i omedelbar narhet av ugnen. Kom ihdg skyddsavstanden. Hamta in
i bastun endast den mangd ved som pa en gang kan laggas i eldstaden.

3.2. Reglering av draget

Ugnen ar konstruerad for att fungera pa basta majlig satt | ett undertryck om ca 10-20 Pa. Om
skorstenen ar lang overskrids denna optimala grans for undertyck latt. Detta kan man kontrollera
bland annat pa foljande satt:

Omygjligt att reglera draget med askluckan.

Flammorna nar anda in i anslutningsroret, till och med | skorstenen.

Elden brusar hogt.

Genom glasluckan kan man se hur flammorna stormar med stor kraft mot ungens 6vre

del.

Bastun och/eller stenarna blir inte badvarma inom 1,5 timmar (trots att ugnen ar av réatt

storlek).
Rokspjallet och askluckan skall alltid vara 6ppna vid tandning. Efter tandningen da veden brinner
bra regleras luftméangden med askluckan. | allmanhet skall den sta 6ppen 0,5-2 cm under
eldning, beroende pa draget.

Draget ar lagom da elden kan regleras med askluckan och flammorna stiger lugnt uppat. Da
brinner ugnen renare och verkningsgraden ar bast.
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3.3. Reglering av varmeeffekten

Branslekvaliteten och -mangden paverkar varmeeffekten. Elda inte med alltfor lang ved. Elda inte
sa hart att ugnen hela tiden ar rodglédande.

3.3.1. Tandning underifran

Lagg tva mindre antandningsvedtran i eldstaden i langdriktning med rosten.
Lagg mellan dem eldtande och tand.

Lagg darefter ett par klabbar snett i kors ovanpa dessa.

Stang luckan och dppna askluckan ca tre centimeter.

Efter att veden brunnit dryga fem minuter lagg dem i riktning med rosten.

Fyll i eldstaden med stadiga klabbar i riktning med rosten. Stang ugnsluckan och lat askluckan
vara 6ppen tre centimeter en stund.

Efter detta dampas elden genom att minska springan i askluckan till 0,5-2 cm. Under denna
eldningsfas far 6vre delen av ugnsvaggarna gloda réda bara en kortare tid. Normalt kan man da
borja bada efter cirka 60 minuter. (Det kan behévas pafylining av ved pa grund av stor
stenmangd.)

3.3.2. Tandning uppifran

Att tanda uppifran avviker fran det normala sattet att tinda bastuugnen. Med denna metod tar det
litet langre tid for ugnen och stenarna att bli varma an med den traditionella metoden. Néar man
lar sig en lamplig kombination for ugnen och dragen &r det i alla fall inte sa stor skillnad i
uppvarmningstid.

Antandning uppifran ar ett miljovanligare eldningssatt som fororsakar mindre utslapp och ger mer
varmeenergi fran brannveden. Tack vare detta kan du bada bastu med en mindre vedférbrukning
under en langre tid.

Kontrollera att rokspjallet &r ordentligt 6ppet.

Anvand torr ved, som statt inomhus i minst ett dygn.

Fyll eldstaden med brannved &nda fram till luckans 6vre kant.

Satt eldtande, t.ex. sma stickor och en naverbit 6verst.

Tand eld uppifran.

Stang luckan och 6ppna askluckan ca 3 cm.

Efter att elden brunnit i 5-10 minuter ddmpas elden genom att minska springan i
askluckan till 0,5-2 cm. Begransa for kraftigt drag vid behov med rokspjall.

Normalt kan man da borja bada efter cirka 50 — 60 (Det kan behévas pafylining av ved pa grund
av stor stenmangd.)

3.3.3. Att fortsatta elda med en andra omgang ved

Beroende pa hur lange man badar, kalla forhallanden el. dyl. kan man behova elda i flera
omgangar.

Efter att den forsta vedomgangen brunnit ned till glédbadd (40 minuter vid lagom drag), fylls
ugnen med stadiga klabbar i riktning med rosten. Om man inte tanker bada med detsamma kan
askluckan sta nagra millimeter pa glant. Nu ar elden lagom stark en langre tid. Nar du borjar
bada kan du vid behov lagga in nagra klabbar till i eldstaden.

21/51



4. Underhall

4.1. Rengoring av ugnen

Ugnens yta kan rengéras med mild tvattmedelslosning och fuktig, mjuk trasa.
Rengor ugnsglaset med Kastors Noki Pois rengdringsmedel som sdljs i jarnhandeln.

4.2. Tdmning av aska

For stora mangder aska forkortar livslangden pa rosten och forsvagar elden. Ta alltid ut askan
medan ugnen ar kall fére ndsta uppvarmning t.ex. i en metallhink for att undvika brandrisk.

4.3. Sotning

Luckorna i ugnens stenmagasin ar sotningsluckor (tdckta med lock). Genom luckorna som ar
tackta med lock rengors ugnens inre delar 2-6 ganger per ar beroende pa anvandning. Om
rokroret har monterats ovanpa ugnen faller sotet ner i ugnen, varefter ugnen toms.

4.4. Demontering och reng6ring av ugnsglaset

Glasluckan skall behandlas varsamt. Man far inte sla fast luckan eller stanga den sa att man med
den skjuter veden in i ugnen. Glaset kan rengéras med Kastor Noki Pois rengtdringsmedel.

4.4.1. Byte av skadat glas, modellerna Saga och JK

Lossa luckan enligt punkt 2.7.

Avlagsna glasskarvorna fran luckan och mellanliggande fasten.

Rétta stiften i listkanterna.

Placera glaset mellan den dversta listen anda till botten och passa in mellan den understa
listen genom att flytta pa glaset. Centrera glaset.

Skjut lasfjadrarna in genom listandarna och bgj liststiften mot glaset.

Fast luckan i ugnen.

4.4.2. Byte av skadat glas, modellen KSIL (bild 1)
Avlagsna forsiktigt bitarna av det skadade glaset.
Losgor luckan fran gangjarnen. Oppna och lyft bort frdn gangjarnstapparna.
Oppna muttrarna 1 och avlagsna glasfastet och brickorna 2 samt tatningarna 3.
Se till att tatningarna 4 sitter val ovanpa ramen (ingen tatning installeras pa den 6vre
kanten).
Montera glaset pa plats.
Montera tatningen 3 vid glasfastet.
Montera glasfastena och brickorna pa plats och dra forsiktigt &t muttrarna, inte for stramt.

5. Problemsituationer

Tycker du att ugnen eller bastun inte fungerar korrekt, kontrollera de olika funktionerna enligt
listan nedan.

Ugnen ryker in, draget &r svagt.

Ar rokspjallet 6ppet?

Ar anslutningsroret tatt anslutet saval till ugnen som till rokkanalen?
Luftlackage far inte forekomma.

Ar flamskivan i ugnens 6vre del ren fran sot?

Ar anslutningsroret fran ugnen till rokkanalen ren fran sot?

Ar rokkanalen helt 6ppen?
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Kanalen har inte sotats, snd i rokkanalen, vinterlock pa skorstenen etc.

Ar skorstenen i skick?
(sprickor, forvittring)

Ar draghojden (skorstenens hojd) tillracklig &ven med tanke p& omgivningen?
Narstdende trad, brant sluttning, mm. kraver en skorsten med en langd pa 6ver 3,5 m fran
golvet.

Ar rokkanalen av rétt storlek?
En kanal om minst ett halvt tegel eller en rund rokkanal om 115-130 mm beroende pa
ugnsmodell.

Stenarna blir inte tillrackligt varma.

Har man eldat tillréckligt?

Elda enligt anvisningen atminstone en omgang stadiga, torra vedklabbar.

Ar draget for hart?

Flammorna nar anda in i anslutningsréret som gloder rott trots att ugnens nedre del.
innanfér manteln inte gléder. Se avsnitt 3.2. om reglering av draget och varmeeffekten.

Ar draget for svagt?

Se avsnitt 3.2. reglering av draget.

Ar stenmangden korrekt?

Har stenarna lagts for tatt?

Stenarna bor laggas sa att det blir tillrackligt med luft mellan stenarna, se punkt 2.2. i
anvisningen "Bastustenar, placering av bastustenar”.

Ar stenarna av god kvalitet och av réatt storlek?

Lagom storlek &r stenar dver 10 cm, inte alltfér platta peridotstenar och olivinstenar.
Bastun blir inte tillrackligt varm.

Ar bastun ny eller trakonstruktionerna annars genomfuktiga?

Till exempel en ny stockbastu varms upp tillfredsstallande till en temperatur om déver 80C
forst cirka om ett ar.

Har man eldat pa ratt satt?

Har man eldat tillréckligt?

Elda enligt anvisningen atminstone en omgang stadiga, torra vedklabbar.

Ar draget for hart?

Flammorna ndr anda in i anslutningsroéret som gldder rott trots att ugnens nedre del
innanfér manteln inte gléder. Se avsnitt 3.2. om reglering av draget och varmeeffekten.

Ar draget for svagt?

Se avsnitt 3.2 Reglering av draget

Har man valt en for stor ugn?

Ar draghojden (skorstenens hojd) tillracklig Aven med tanke p& omgivningen?
Narstdende trad, brant sluttning, mm. kraver en skorsten med en langd pa éver 3,5 m fran
golvet.

Ar stenméangden korrekt?

Stenytan nar samma niva som ugnskanterna, i mitten av ugnen bara en halv sten hogre.

Har stenarna lagts for tatt?

Stenarna bor laggas sa att det blir tillrackligt med luft mellan stenarna, se avsnitt 2.2. i
anvisningen.

Ar stenarna av god kvalitet och av réatt storlek?

Lagom storlek &r stenar éver 10 cm, inte alltfér platta peridotstenar och olivinstenar.
Bastun blir snabbt varm, men stenarna forblir kalla

Ar stenmangden korrekt?

Har stenarna lagts for tatt?

Stenarna bor laggas sa att det blir tillrackligt med luft mellan stenarna, se avsnitt 2.2. i
anvisningen.

Har man valt en for stor ugn?

Oppna friskluftsventilen for att leda ut extra varme sa att aven stenarna hinner bli varma
medan bastun blir badklar. Pa sa satt blir eldningstiden litet langre.
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Har man eldat korrekt?
Las noggrant avsnitt 3. i anvisningen.
Det samlas svart "mjol” under ugnen.
Stenarna kan vara forvittrade.
Materialet ar metallmjol som lossnat fran ugnen. Da har ugnen eldats upp med for stora
effekter sa att den gloder rod; metall skalas av och ugnen skadas och gar sonder for tidigt.
Svavelos i bastun.
Det finns svavel pa stenarna efter sprangning eller stenmaterialet innehaller naturligt
svavel.

6. Garanti och till verkarens uppgifter

Om ugnen star oanvand och utsatt for fukt (t.ex. i fritidsbostad som inte ar uppvarmd), skall den
kontrolleras foére anvandning med hansyn till eventuella korrosionsskador.

GARANTI

Helo- produkter ar av hog kvalitet och palitliga. Helo Oy lamnar sina vedeldade bastuugnar en
fabriksgaranti pa 1 ar gallande tillverkningsfel.

Garantin tacker inte skador som fororsakas av eventuell felaktig anv&ndning eller anvéndning
som strider mot anvisningarna. Se avshitt 3.

TILLVERKARE

HELO OY, Tehtaankatu 5-7, 11710 Riihimé&ki, FINLAND
Tfn +358 (0) (0)207 560300, e-post: info@helo.fi
www.Helo.fi
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SAGA, JK and KSIL models

installation and usage manual

Please save these instructions for later use!

Once the installation is done, this manual should b e given to the sauna’s owner or the
person in charge of running it.

Please read these instructions prior to installatio n and first use!

Inspect both product and the contents of the package as soon as you receive them. Report any
transport damages to the deliverer.

1.1. Package contents and its inspection

The stove package contains:

Stove

Within the fire compartment

0 Installation instructions

Grate
Connection pipe
2 adjustment legs
Door handle and attachment screws
Air guide plate.
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1.2. Important matters and regulations

During installation and use these instructions and all relevant official regulations must be
followed. The sauna stove must not be used for any other purposes such as drying clothes,
heavy heating during building etc. The stove must also never be covered in any way during use
or when it is warm.

Also check the following aspects and their influence on your choice of stove installation location:
0 Safety distances to flammable and non-flammable structures (Chapter 2.3. and
2.4.)
0 Location of chimney connection (height from floor of any existing chimney
connection or installation route of any new chimney pipe)
0 Floor material (flammable, non-flammable, tiled and waterproofed)

2. Installation and preparation for use

2.1. Preparing for use and burn-in

Install door handle according to chapter 2.7.

Place the stove outdoors on a non-flammable base without stones.

Remove any decals and protective plastic sheeting.

Check that the grate and the air guide plate (picture 2) are in place.

Install the connection pipe delivered with the package into the flue opening on top of the
sauna stove.

Burn-in: The purpose of the burn-in is to remove out of doors any flammable protective
coating substances and to harden the stove’s coating. Burn a few full loads of wood in the
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fire compartment. Continue the burn-in until there are no more fumes rising from the
stove.

Once the stove has cooled down after the burn-in, move it into the sauna.

See to it that the sauna is well ventilated during the first couple of heating.

Side panels can be loosened from the mantle if necessary, they are fastened with bolts at
the top and bottom.

2.2. Stones and their arrangement

Use peridotite or dunite or darkish natural stones with diameters of over 10 cm. always wash the
stones before installing them. They must not be stacked too tight or heaped up — arrange them
so that plenty of air can pass between them to warm the upper stones, as well. The maximum
stone capacity is about Saga 20 150 kg and Saga 27 185 kg.

Cover the sides of the fire compartment fully with stones so that the safety distance to the side
remains at the minimum.

For the stove’s proper functioning it is essential that the hot air circulates between the stones to
heat them quickly. If the stones are too small or improperly arranged, you will heat the sauna
instead of the stones!

2.3. Stove base
The stove must be installed horizontally, on a stable and unmoveable non-flammable or fireproofed base.

The stove's legs are equipped with adjustment screws, with which it can be straightened
horizontally on an inclined surface. The adjustable legs are in the equipment bag in the stove’s
fire compartment. Screw them into place and adjust as needed.

Fireproofing of the floor on flammable material:

400 mm in front of the stove

250 mm to the sides

250 mm behind the stove

(Or, at the sides and back up to a fireproofed wall; picture 2.3.).

2.3.1. Installation on wooden floor

On a wooden floor we recommend installation on a 60 mm thick, smoothly cast concrete slab,
which rises towards the back, with risers to provide a ventilation slit between it and the floor. The
stove is then straightened by adjusting the legs.

ATTENTION! Always check the carrying capacity of the wooden floor, as the loaded stove weighs more
than 250 kg.

2.3.2. Installation on tiled and waterproof floor

It is not recommended to install the stove directly on a tiled floor because among other things moisture
barriers and plate glues may contain substances vulnerable to warmth. Use for example the above-
mentioned concrete slab.

2.4. Safety distances and protections

2.4.1. Safety distances

ATTENTION! Since this is a stove with a flue outlet on the top, the central factor in determining
safety distances is the distance required by the connection pipe and flue channel.

Safety distances for the non-insulated connection pipe are 1000mm in all direction and 1200mm
above it.

This makes the stove's own safety distances irrelevant. See Picture 2.4.1.

These safety distances can be reduced by installing insulation according to chapter 2.4.2.
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Safety distances for the insulated flue channel are between 50mm and 150mm with the stove's
safety distances being the essential factors here.

For stone walls, the stove's safety distance is 50mm from the stove's outer surfaces, but
preferably 100mm to ensure sufficient air circulation.

The stove's safety distance to flammable material is 250mm to the side, at the back 500mm from
the stove’s outer surfaces. A safety distance of 12000mm should be left for in front of the stove
due to heat radiation and to allow room for work and maintenance. The absolute minimum is
500mm, but then you must ensure that the nearest panel in front of the stove does not exceed a
temperature of 85°C during test heating.

When the distance from the stove upper surface is at least 1200mm, the ceiling does not require
protection.

2.4.2. Reduction of safety distances

The required safety distances at the back and sides can be reduced by 50% using a single layer
of protection and by 75% with a doubled layer. The protection can be either a 1 mm thick metal
sheet or 7 mm of fibre-reinforced cement board (not gypsum board coated with paper or similar).
(Picture 2.4.1.) Safety distance is measured from the stove to flammable material.

A ventilation space of 30 mm must be left between wall and protector. The protector must be
detached from floor and ceiling (likewise between the plates for doubled protectors). If the sauna
has a flammable floor in front of the stove, the area to be protected extends 250mm beyond the
door’s sides and a minimum of 400 mm in front of it. In this case, the protection must be at least
a 1 mm thick metal sheet.

If the stove is installed with one side and the back against a brick wall, safety distances of 50 mm
to the side and 50 mm at the back are sufficient. Recommendation 100mm to ensure air
circulation.

The safety distances around a non-insulated connection pipe can be reduced in a similar
manner. The flue pipe’s insulated part within the sauna must always extend to 400 mm below the
ceiling.

In the case of the insulated part of the pipe the stove's safety distances are the determining
factor, which means that they can be reduced with insulation according to Picture 2.4.2.

For chimneys, the minimum safety distances to flammable material differs from product to
product. Always check the manufacturer’s instructions. In case of doubt, approach your local fire
safety officials.

2.5. Connecting the stove to a brick chimney

The stove can be connected to a brick chimney from the top and from behind. For a brick
chimney connection, the safety distances and protectors named in chapter 2.4. and the
chimney’s masonry regulations must be adhered to.

2.5.1 Stoves Saga JK and KSIL with extended feed do  ors

Stoves with extended feed doors must only be instal led into walls made of non-flammable
material (brick, concrete etc.). The non-flammable material must be arranged around the door
extension as shown in picture 5. If there is a flammable floor in the room with the door, the area
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requiring protection must extend 100mm beyond both sides of the door and at least 400mm in
front of it. The protective layer should be a metal sheet with a thickness of at least 1mm.

2.5.1 Stoves with an extended door

The floors of the sauna and the room into which the stove door opens must be on an equal level.
The room with the stove door may also be on a lower level, but never higher than the sauna's
floor!

The stove and its extension must be installed on a sturdy, immovable, fireproof, level
surface. A cast concrete base is the best choice.

By adding fireproofing the stove and its door exten sion may also be installed on wooden
floors. Nevertheless, the dividing wall must be non-flammable (brick, concrete or similar). For the
sauna and the extended door, a concrete slab with a thickness of 60mm is usually acceptable
(remember to take care of moisture draining). The fireproofing on the sauna side floor must
extend 250mm in front of the stove, 250mm at its sides and 250mm behind it or, at the back and
sides, up to a fireproofed wall. The fire protection measures on the door side must also adhere to
the instructions in chapter 2.3.

In unclear cases consult the local fire safety offi cials.

2.5.2. INSTALLATION THROUGH THE WALL AND FITTING T HE FRAME , JK
See also the instructions in chapter 2.6. concerning flue pipe installation.
Make sure that you have received the frame that belongs to the door extension.
Installation through the wall:
- Make a hole in the wall. Its size should leave about 10-20mm of clear space all around
the door extension. (290x450mm), normal door.
Remove the stove door by taking the hinge pin off (note the 2 base plates between door
and frame). It is not always necessary to remove the door.
Remove the ash door.
On the other side of the frame, remove the rivet from its hole in the upper part.
Install the stove from the sauna side.
Insulate the gap between feed door and wall with fireproof mineral wool. Follow the
instructions of the mineral wool manufacturer!
Install the frame into place via the door (do not yet attach it to the wall).
Attach the door. Remember the base plates. At this point, you may choose the door's
opening direction.
Place the rivet in the upper part of the frame in the remaining hole.
Put the ash door into place.
Ensure that a gap of 5-10mm remains between extended door and the frame on top of it
to allow for heat expansion.
Attach the frame to the wall with six 5mm screws using metal attachments that are
embedded in the wall.

INSTALLATION THROUGH THE WALL AND FITTING THE FRAME , with KSIL door, JK
model
See also the instructions in chapter 2.6 concerning chimney installation.
Installation through the wall:
Make a hole in the wall. Its size should leave about 10-20mm of clear space all around
the door extension. Width 445mm, height 555mm..
Remove the door frame by pulling from the wall lead-through pipe.
Push the stove to its place from the sauna side.
Remove the covering frame. (if in place)
Loosen the fastening screws of the frame (4 pcs) on both sides, they need not be
removed).
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Remove the frame from the screws on the side by lifting upwards and pull after that forward away
from the screws.

Push the extended door frame over the lead-through neck and also the ash compartment pipe, its
front edge goes into the slot in the front wall. Fasten in front with screws.

Insulate the gap between the door extension and the wall with fireproof mineral wool.
Follow the instructions of the mineral wool manufacturer! Do not cover the air openings in
the upper edge of the frame with wool. They are situated right behind the upper edge of
the front frame.

Install the covering frame in place to its screws.

Tighten the screws so that the lower edge of the covering frame is near the floor.

Push the door frame so that the covering frame goes well in its place against the wall and fasten
the door inside the tunnel with two screws.

2.5.3. Connecting from the back Saga

JK and KSIL stoves cannot be connected from the back of the chimney; they only have a flue
opening.

Make an opening into the brick chimney that is 2—3 cm larger than the connection pipe. Remove
the plate covering the hole in the back mantle with a screwdriver. Put the cap covering the back
flue opening as the cap of the backmost hole on top of the stove. Put the connection pipe of the
stove into the back flue opening of the stove. Push the stove in place. Make sure that the
connection pipe goes well to the opening made in the chimney. Insulate the empty space between
the connection pipe and the chimney with flexible, fireproof material such as stone wool. The lead-through
is tidied up with a Kastor covering plate, which is available at hardware stores. The covering plate is
fastened to the brick chimney with metal brackets or fireproof paste.

2.5.4. Connecting from the top (all models)

In JK and KSIL models the connection opening is the one on the side of the door.
In normal models the connection opening is the one on the side of back wall.

Make an opening into the brick chimney that is 2-3 cm larger than the connection pipe.

Use a bent pipe for the connection from the top of the stove, which can be turned to align with the
chimney. Suitable bent pipes are available at the hardware store. Extend the bent pipe with an
extension piece, if necessary. Install the stove’s own connection pipe in the flue opening on top
of the stove. The bent pipe is then attached to the stove’s own connection pipe. Saw the bent
pipe and any extension pipe down to a suitable size where necessary. Make sure the pipe
extends sufficiently into the chimney (but not so far that it blocks up the chimney).

Seal the empty space between connection pipe and chimney with flexible, fireproof material such as stone
wool. The lead-through is then tidied up with a covering plate, which is available at your hardware store.
The covering plate is attached to the wall with metal bolts or fireproof paste.

2.6. Connecting to a Kastor or Helo chimney

In JK and KSIL models the connection opening is the one on the side of the door.
In normal models the connection opening is the one on the side of back wall.

Chimney sizes Saga 20 100mm and Saga 27 130mm
The stove can be connected from the top to a factory built Kastor chimney.

Make sure to choose the correct chimney type with regard to your stove mode, chimney height, exterior
circumstances, temperature class T 600 etc. For best results we recommend that you install a chimney
valve, as well.
Install a non-insulated connection pipe and any necessary extension piping on top of the
connecting pipe. Where necessary, saw the connection pipe and the extension pipe down
to suitable size.
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The chimney valve goes between the insulated and no insulated sections or into the first
insulated pipe section.

Continue from the chimney valve with an insulated pipe. The insulated pipe section must
start at least 400 mm beneath the ceiling. Follow the chimney's installation and usage
instructions.

Remember to keep all safety distances to flammable and non-flammable materials named above.
Helo Oy does not guarantee the suitability and functioning of other manufacturers’ factory-built
chimneys with Helo and Kastor stoves. Helo Oy does not accept liability for the quality of other
manufacturers’ factory-built chimneys.

2.7. The stove door and changing the opening direct  ion Saga and JK

The opening direction of KSIL doors cannot be changed.
The opening direction is changed by turning the door upside down.

The opening direction is changed by turning the door upside down.
- Open the door and push the hinge pin out of the lower hole.
Pull the pin downwards out of the upper hole to release the door. Remember the
washers.
Turn the door into the desired position.
Slip the hinge pin first into the sleeve's upper hole and the washers on top of the sleeve
onto the pin. (The risers on the pin must be at the lower end.)
Slip the door's upper hole onto the hinge pin above the sleeve.
Finally, guide the hinge pin into the lower holes of the sleeve and the door.

2.9. General directions to prevent damage

When you bring the stove into the sauna, before you add the stones, burn a full load of wood in a
well ventilated sauna to burn off the last protective substances and harden the coating.

Please read and follow the instructions below:
Remember to leave free air space to aid the burning process.
Do not heat immediately at full blast, if it is cold. The brick chimney might suffer damage.
Do not throw water directly at the glass door.
The stove’s operating life shortens, if it is constantly heated to a red glow.
The stove’s working life will be shortened significantly, if it is subjected to salt water. Note
that in close proximity to the sea even well water may contain salt.
Factors influencing the stove’s useful life are, among other things, how well its size is suited to the
sauna, the fuel used, how often it is used, failure to follow these instructions and general
carefulness.
Kastor stoves have been very carefully designed and tested. On the basis of our studies, we at
Helo Oy know that if the stove suffers damage in a very short time (e.g. the walls split or burn
through, the top burns through etc.), the stove has not been used according to instructions. Helo
Oy does not take responsibility for damage through failure to follow the user’'s manual.

3. Using the stove

3.1. Fuel

Use only untreated wood in Kastor stoves, preferably sturdy split logs of various woods, such as birch or
alder. The logs should at most be 35 cm long. Wet or foul wood does not heat very well.

It is not permitted to burn treated wood, wood with nails, plywood, plastic, plastic coated
cardboard or paper in this stove. Fluid fuels may not be used even while starting the fire, since it
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might damage the grate. Do not burn full loads of very small wood such as shavings and
splinters, as they produce excessive heat for short durations.

The fuel logs must not be stored in the immediate vicinity of the stove. Remember the safety distances.
Only bring into the sauna as much wood as you can fit immediately into the fire compartment.

3.2. Adjusting the air flow

The stove has been designed to work best when the chimney’s air suction is about 10-20 Pa. If
the chimney is tall, this optimal air suction limit is easily exceeded. This excess can be noticed as
follows:

The air flow cannot be adjusted with the ash door.

The flames reach into the connecting pipe and even up to the chimney.

The humming noise of the burn feels loud.

Looking through the glass door, the flames rage with great strength towards the stove’s upper part.

The sauna and/or stones do not heat up properly in 1,5 hours (although the stove has the correct

size).

When you light the fire, the chimney valve and ash compartment door must always be open.
Once the fire has taken hold and burns well, adjust the air flow with the ash compartment door.
Usually, depending on the draught, the ash door is kept open by about 0.5-2 cm.

The stove’s basic draught is just right, when the burning can be affected by the ash door and the
flames rise calmly. Then the stove has the cleanest burning and the best efficiency.

3.3. Adjusting the heat output

The heat output is affected by the quality and amount of fuel. Do not burn excessively long logs in the
stove. Take care not to heat the stove constantly to a red glow.

3.3.1. Lighting from below

Place two smallish logs lengthwise in the fire compartment.

Add some lighting aids between the logs and light them.

Then place a few logs crosswise on the previous ones.

Close the door and leave the ash compartment door open by about 3 cm.

Once these latest logs have burned some five minutes, straighten them into the grate direction
and fill the fire compartment lengthwise with solid split logs. Close the door and leave the ash
door open by 3 cm for a short while.

After this, slow down the burning by closing the ash door gap to 0.5-2 cm. During this heating
phase, the fire compartment walls should only heat up for a while to a red glow in their upper
parts. Usually, this will prepare the sauna for your bath in about 60 minutes. (Adding firewood
may be necessary due to big stone amount).

3.3.2. Lighting from above

Lighting from above is a departure from tradition. With this method, stove and stones heat up
slightly more slowly than with the usual way, but once you have found a good combination of
stove and chimney adjustments, the difference is not very big.

Lighting from above is more ecological, causes fewer emissions and raises more heat energy
from the firewood. As a result, you can bathe on less wood for a longer time.

Check that the chimney valve is wide open.

Use dry wood that has preferably been indoors for a day.

Fill the fire compartment with firewood up to the door’s upper edge.
Place ignition helpers on top, e.g. small sticks and a piece of bark.
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Light the ignition helpers from the top.

Close the door and leave the ash compartment door open by 3 cm.

Once the fire has burned for 5-10 minutes, the burning can be adjusted by closing the
ash door to 0.5-2 cm. Restrict excessive draught with the chimney valve, if necessary.

Usually, this will prepare the sauna for your bath in about 60—70 minutes. (Adding firewood may
be necessary due to big stone amount)

3.3.3. Continuing the heating with a second load

Depending on how much you bathe, frost outside etc., you may need to continue the heating with several

loads.

Once the first load has turned to embers (in about 40—60 minutes, if the draught is right), place sturdy logs
lengthwise in the fire compartment. If you are not going into the sauna immediately after adding the wood,
leave the ash door gaping by a few millimetres. Now the fire should remain just right for a long time. When
you do go into the sauna, you can add a few logs, if necessary.

4. Maintenance

4.1. Cleaning the stove

The stove’s surface can be cleaned with a mild cleaning fluid detergent solution by wiping down
with a soft, moist rag.

The glass doors are cleaned with Kastor Noki Pois cleaning fluid, which is available in hardware
stores.

4.2. Ash removal

Excessive ash shortens the grate’s lifespan and weakens the burning. Remove the ash while it is cold,
always before the next heating, using a metal container to avoid a fire hazard.

4.3. Sweeping

The doors in the stone area of the stove are soot hatches (covered with a cap).

The inner parts of the stove are cleaned through the openings covered with a cap 2—6 times a
year, depending on the use.

If the stove has a chimney starting from the top, soot drops from the chimney to the stove from
where it must be removed.

4.4. Removal and cleaning of the stove's glass

The glass door must be treated with care. Do not slam it shut or uses it to push logs into the
stove. The glass doors are cleaned with Kastor’s Noki Pois cleaning fluid.

4.4.1. Changing a broken glass pane Saga and JK

Remove the door according to chapter 2.7.

Remove the glass splinters and the retainers.

Straighten the tongues in the corners of the laths.

Push the glass all the way into the upper lath and then into the lower one by adjusting the
glass. Centre it.

Push the locking springs into the lath ends and bend the tongues against the glass.
Attach the door to the stove.

4.4.2. Changing a broken glass pane KSIL (picture 1)
Remove the glass splinters carefully.
Remove the door from its hinges. Open and lift off from the hinge pins.
Unscrew the nuts 1 and remove the glass fastener and base plates 2 and gaskets 3.
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See to that the gaskets 4 are well over the frame (there will be no gasket in the upper
edge).

Put the glass in place.

Put the padding 3 where the glass fastener is.

Put the glass fasteners and base plates in place and tighten the nuts vcarefully, not too
tight.

5. Troubleshooting

If the stove or the sauna fails to work as you think they should, go through the following check
list.
Smoke leaks into the sauna, bad draught.
Is the chimney valve open?
Is the connecting pipe attached tightly both to the stove and the chimney?
There mustn't be any air leaks.
Is the flame plate in the upper part of the stove clean of ash?
Is the connecting pipe between stove and chimney clear of ash?
Is the chimney fully open?
In need of sweeping, stuffed with snow, winter cap on etc.
Is the chimney intact?
Cracks, weathered
Is the draught height (chimney height) sufficient with regard to the environment?
Nearby trees, a steep hill etc. requires more than 3.5. metres as measured from the
chimney floor.
Is the chimney’s size correct?
At least a half brick wide or, depending on stove model, a round chimney of 115-130mm.

The stove stones do not heat up sufficiently.

Has the stove been fired sufficiently?
You should burn at least one compartment full of split, dry logs according to instructions.

Is there too much draught?
The flames reach into the connecting pipe, which is red hot, although the lower end of the
stove within the mantle is not red. See chapter 3.3. about draught adjustment and heat
output.

Is the draught too weak?
See chapter 3.2. about draught adjustment.

Correct amount of stones?

Are the stones packed too tight?
The stones need to be stacked in such a way that there is enough air between them. See
chapter 2.2. “Stones and their arrangement”.

Are the stones good quality and the correct size?
Suitable stones are peridotite or dunite of a length of over 10 cm and not too flat.

The sauna does not get hot enough.

Is the sauna new or the wooden structure otherwise moist?
For instance, a new log cabin sauna warms up properly past 80°C only after a year.

Is the stove properly heated?

Has the stove been fired sufficiently?
You should burn at least one compartment full of split, dry logs according to instructions.

Is there too much draught?
The flames reach into the connecting pipe, which is red hot, although the lower end of the
stove within the mantle is not red. See chapter 3.2. about draught adjustment and heat
output.

Is the draught too weak?
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See chapter 3.2. about draught adjustment.
Is the stove too big for the sauna?
Is the draught height (chimney height) sufficient with regard to the environment?
Nearby trees, a steep hill etc. requires more than 3.5. meters as measured from the
chimney floor.
Correct amount of stones?
The stones should reach up to the edge of the stone compartment at the edges and be
heaped up only by half a stone in the middle.
Are the stones packed too tight?
The stones need to be stacked in such a way that there is enough air between them. See
chapter 2.2.
Are the stones good quality and the correct size?
Suitable stones are peridotite or dunite of a length of over 10 cm and not too flat.
The sauna heats up quickly, but the stones remainc  ool.
Correct amount of stones?
Are the stones packed too tight?
The stones need to be stacked in such a way that there is enough air between them. See
chapter 2.2.
Is the stove too big for the sauna?
Keep the ventilation valve open to remove excess heat, which gives the stones time to
warm up as well. This will extend the heating period slightly.
Are you heating the sauna correctly?
Read chapter 3 of these instructions carefully.
Black flakes collect beneath the stove.
The stones may be weathered.
The flakes may be metal flaking off the stove. The stove has been heated too intensely at a red
heat.
The metal flakes off and the stove will break down prematurely.
There is a smell of sulphur in the sauna.
Traces of sulphur have remained on the stones from the quarry’s explosion or the stones
are naturally sulphurous.

6. Warranty and manufacturer identification

If the stove stands unused in a moist environment (such as a cold holiday cottage), it must be inspected for
any corrosion damage before use.

WARRANTY

Helo products are of high quality and reliable. For its wood burning stoves, Helo Oy grants a 1 year
warranty covering manufacturing flaws.

This warranty does not cover any damage incurred through incorrect use that does not accord with
instructions. See chapter 3 of this manual.

MANUFACTURER

HELO QY, Tehtaankatu 5 - 7, 11710 Riihimaki, Finland
Tel. +358 207 560300, e-mail: info@helo.fi
www.Helo.fi
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7. Kuvat, bilder, pictures, p

2.3. Kuva, bild, picture, p

Kiukaan asentaminen puulattialle.
Montering av ugn pa tragolv.
Installation of stove on a wooden floor.

3 Puulattia
Tragolv
Wooden floor
/ %

4  Betonialusta puulattialla
Betongunderlag for tragolv
Concrete base on wooden floor

(

Kuva, bild, picture, p 2.4.1.Suojaetéaisyydet yhdysputkella

Skyddsavstand med anslutningsror
Safety distances with connection pipe
%0 4 + 1, 7
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Suojaetéisyyksien pienentdminen. Mitat millimetreina.
Minskning av skyddsavstanden. Matten &r i millimeter.
Reduction of safety distances. Measurements in millimeters.

% A

1. Eristamatdn yhdysputki

Oisolerat anslutningsror

Uninsulated connection pipe

0

Palava-aineinen materiaali (jos ei suojalevyd, min. etaisyys kiukaasta 1000mm)
Brannbart material (om ingen skyddsplat anvands ar avstandet 1000 mm fran ugnen)
Flammable material (minimum distance from stove 1000mm if no protectors)

% ( . —-1000 )
Paloeristelevy, 30mm korokkeilla irti seindsta, ilmarako lattiaan 30mm Koroke 30mm
Brandisoleringsskiva, med forhojningar pa 30 mm fran vaggen, en 30 mm luftspringa till golvet
Forhojning 30mm
Fireproof platform, on supports, 30mm from the wall, air clearance from floor 30mm. Platform
30mm

, 30 "%
30 30

Kuva, bild, picture, p 2.4.2. Suojaetaisyydet eristetylla piipulla
Skyddsavstand med isolerad skorsten
Safety distances with insulated flue pipe

%0

o 2 , 7

Suojaetéisyyksien pienentdminen. Mitat millimetreina.
Minskning av skyddsavstanden. Matten &r i millimeter.
Reduction of safety distances. Measurements in millimeters.

% A

1. Eristetty piippu

Isolerad skorsten
Insulated flue pipe

Palava-aineinen materiaali (jos ei suojalevya, min. etaisyys kiukaasta 250mm)
Brannbart material (om ingen skyddsplat anvands ar avstandet 250 mm fran ugnen)
Flammable material (distance from stove 250mm if no protectors)

% ( . -250 )
Lapivientilierid
Genomfdringscylinder
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Insulation cylinder

8 %
4. Palovilla 50mm

Brandull 50mm

Fireproof mineral wool 50mm

50

5. Sisakaton rengas

Internal ceiling cylinder

6. Paloeristelevy, etaisyys seinasta ja katosta 30mm, ilmarako lattiaan 30mm
Brandisoleringsskiva, avstandet fran vaggen och taket 30 mm, en 30 mm luftspringa till golvet
Fireproof insulation plate, distance from ceiling 30mm, air clearance from floor 30mm

, -30 , "%
-30
KSIL-LUUKKU KUVA 1 ILMANOHJAINLEVY KUVA 2
1 mutteri 1 ilmanohjai nlevy
2 lasinkiinnike 2 arina
3 pehmike 3 arinankannat in
4 lasintiiviste
KSIL-LUCKA, BILD 1 LUFTSTYRNINGSSKIVA, BILD 2
1 mutter 1 luftstyrnin gsskiva
2 glasfaste 2 rost
3 tatning 3 roststdd

4 glastatning
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KSIL-DOOR PICTURE 1
1 nut

2 glass fastener

3 padding

4 glass gasket

$ KSIL, .1
16,
2
3 +3
4
vl- 04-6-2011

*#‘
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AIR GUIDE PLATE PICTURE 2
1 air guide plate

2 grate

3 grate bearer

"9:) "l
120+- 21/

3+ 1 2



51/51



