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ШАРНИРНЫЕ ВИНТОВЫЕ СОЕДИНЕНИЯ КОНВЕЙЕРНЫХ ЛЕНТ

Соединители МС45 на конвейере завода
по производству товарного бетона

0
5
/2

0
2
5
 r

u
-U

A

Разработанная для средних и тяжёлых условий эксплуатации, 
система шарнирного винтового соединения обеспечивает дол-
говечность, быструю установку и надёжную работу, особенно 
при использовании с барабанами малого диаметра.

Инновационная винтовая конструкция крепления обеспечи-
вает плотную, устойчивую к вибрациям фиксацию, что делает 
систему идеальной для большинства отраслей промышлен-
ности и сельского хозяйства, где особенно важны эффектив-
ность, прочность и скорость монтажа стыковых соединений 
для минимизации времени простоя.

• Подходит для барабанов малого диаметра - обеспечивает 
плавную работу конвейерной ленты без ущерба для прочно-
сти.
• Простота монтажа - устанавливается быстро с использова-
нием обычного ручного или электроинструмента, без необхо-
димости в специальном оборудовании. 
• Увеличенная прочность и стойкость к вырыванию - уникаль-
ная конструкция винтов глубоко проникает в каркас ленты, 
обеспечивая надёжное сцепление без повреждения волокон, 
сохраняя целостность ленты и увеличивая срок её службы.
• Доступны размеры механических соединителей для толщи-
ны ленты от 3.5 до 15 мм и прочностью до 1000 Н/мм

Прочность, скорость и надёжность в каждом соединении!

Особенности и преимущества

Размер 
соединителя

Толщина ленты Прочность ленты Min. ø барабана

мм мм мм

MC25 3.5-7.5 450 75

MC35 4.5-10 600 90

MC45 7-11 650 125

MC55 9-15 1000 250
* Толщину ленты измеряют после снятия резиновой обкладки
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Толщина ленты 4.5-10 мм Толщина ленты 7-11 мм


