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Область применения:
В каталоге представлено три типа прямоугольных 
вентиляторов. Регулируемые радиальные канальные 
вентиляторы с вперед загнутыми лопатками, 
типа SVF, применяются в системах вентиляции 
и кондиционирования воздуха. Вентиляторы 
предназначены для перемещения воздуха и других 
невзрывоопасных газовых смесей. Вентиляторы 
применяются для непосредственной установки в 
прямоугольный канал систем кондиционирования 
воздуха и вентиляции, промышленных и общественных 
зданий. Для внутрен-него и наружного применения, 
для перемещения воздуха без твердых, волокнистых 
и абразивных материалов в условиях умеренного 
климата.

Прямоугольные канальные вентиляторы со 
свободным рабочим колесом SVF*

Применяемые электродвигатели
В вентиляторах SVF применяются асинхронные 1-фазные и 3-фазные компактные электродвигатели с внешним 
ротором и якорем с высоким омическим сопротивлением. Конструкция вентилятора позволяет охлаждать 
электродвигатель при работе потоком воздуха. Применяемые электродвигатели позволяют достичь рабочего 
ресурса вентиляторов более 40.000 часов без профилактики. Корпус электродвигателя имеет изоляцию IP54. 
Обмотка оснащена дополнительной защитой от влажности. Стандартно электродвигатели имеют защиту при помощи 
термоконтакта, расположенного внутри обмотки электродвигателя. При перегреве обмоток электродвигателя, в 
случае перегрузки, обрыва фазы, высокой температуры воздуха и т.п., термоконтакт обеспечивает размыкание 
цепи защиты защитного реле. Защита электродвигателя при помощи термоконтакта является наиболее надежной и 
точной, в отличие от других видов защиты. Производительность вентиляторов SVF регулируется изменением числа 
оборотов электродвигателя. Изменение числа оборотов электродвигателя достигается путем изменения напряжения. 
Для вентиляторов SVF регулирование оборотов электродвигателя путем изменения напряжения является наиболее 
предпочтительным, так как не вызывает электропомех, шумов и вибраций электродвигателя и уменьшает нагрев.
В таблице, приведенной ниже, указаны пять вариантов величины напряжения, соответствующие пяти характеристикам 
(скоростям) вентиляторов.

*Square ventilator forward

График быстрого подбора вентиляторов SVF
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Основные параметры и номинальные значения вентиляторов

Основные размеры вентиляторов


