
Допустимые коэффициенты тока пульсаций

При емкости > 1000 возрастает на 0,02 на каждые 1000 от значений ниже� � �F: tan F

после 1000 часов без нагрузки, ток утечки, емкость и tan не изменяются�

5, 6.3 and 8 products are for 1000 hours

U,В 100
I = 0.01CV или 3 A в зав�ти что больше (после 2 мин.)�

I = 0.03CV или 4 A в зав�ти что больше (после 1 мин.)�

U, В>100

I = 0.02CV+15 A (после 5 мин)

U,В 6.3 ~ 100
�55 ~ +105 C

160 ~ 350
�40 ~ +105 C

400, 450
�25 ~ +105 C

U,В

tan

6.3

0.28

10

0.24

16

0.20

25

0.16

35

0.14

50

0.12

63

0.10

100

0.08

160~250

0.15

350~450

0.20

U,В
Z�25 C/Z+20 C
Z�40 C/Z+20 C

6.3
5

10

10
4
8

16
3
6

25
2
4

35
2
3

50~100
2
3

160
3
4

200~350
4
8

400
6

450
10

D 5 6.3 8 10 12.5 16 18

P 2.0 2.5 3.5 5.0 5.0 7.5 7.5

d 0.5 0.5 0.6 0.6 0.6 0.8 0.8

1.0 2.0

Частота
�F 50Hz 120Hz 300Hz 1kHz 10kHz~

~ 47

68 ~ 680

1000 ~

0.75

0.80

0.85

1

1

1

1.35

1.25

1.10

1.55

1.34

1.13

2.0

1.5

1.15

Сохраняемость (при 105°С)

Характеристики

Интервал рабочих температур

Ток утечки, max.

Допустимое отклонение емкости

Тангенс угла потерь, max.
(при 120 Гц, 20°С)

Стабильность при низких
температурах (изм импеданса
при 120 Гц)

.

Изменение параметров после
2000 ч работы (при номинальном
напряжении и 105°С)

Ток утечки
Изменение емкости

меньше начального значения
в пределах ±20% от начального значения
менее чем 200% от начального значения

Основные параметры

tan �

Схематическое изображение (ед. изм. мм)

RD Высокотемпературные, 105 .°С

�

�

�

конденсаторы повышенной надежности
широкий диапазон рабочих температур �55 +105°С
диапазон рабочих напряжений 6,3 450

~
~ V

диапазон температур

20% при 120Hz, 20°С
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U,Â

�F
6.3 10 16 25 35 50 63 100 160 200 250 350 400 450
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ток пульсации ( A) при 105°С, 120m Hz

размер корпуса D L(мм)

Габаритные размеры и максимальный ток пульсаций

серияRD
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Температурные характеристики

Изменение емкости от температуры

LOAD LIFE (at +105 C)

Capacitance change vs. time

Импеданс от частоты Ток утечки со временем
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Температура, °С Время (ч.)

Температура, °С Время (ч.)

16V 1000 �F

400V     10 �F

Частотные характеристики

серияRD

Стандартные алюминиевые электролитические конденсаторы

Частота (Hz) Время (ч.)

Изменение тангенса угла потерь от температуры Изменение тангенса угла потерь со временем
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