
  

ПАСПОРТ
Реле сутінкове e.control.s01 з
зовнішнім датчиком

Артикул: i0310014

ОПИС

Реле сутінкове e.control.s01 з зовнішнім
датчиком призначене для
автоматичного  освітлювального та
іншого електротехнічного обладнання
залежно від рівня освітленості.

  
ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

  
Артикул i0310014

L (Довжина), мм 65

H (Висота), мм 90

W (Ширина), мм 36

Діапазон робочих температур, °С -25…+40

Ступінь захисту, IP IP20

Зусилля затиску контактних затискачів,
Нм

2.5

Номінальна робоча напруга Ue, В AC 230

Тип струму АС

Номінальна частота, Гц 50/60

Ступінь забруднення середовища 3
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Макс. переріз під'єднуваних провідників,
мм²

4

Відповідність стандартам ДСТУ EN 60947-5-1, ДСТУ EN 60730-1

Спосіб утилізації передача спеціалізованому підприємству

Контакт 1 NO

Монтаж на DIN-рейку 35мм

Висота над рівнем моря, м, не більше 2000

Ном. струм контакта, А (АС-1, 250 В ) 20

Характеристики Модель датчика ST110; Поріг спрацювання
в залежності від рівня освітлення,

регульований: 2...100 лк; Затримка часу на
включення (не регульована): 2-5 с;
Затримка часу на відключення (не

регульована): 10-15 с; Ступінь захисту
датчина: IP65.

Робоче положення довільне

Гарантія, міс 12

 

  
ГАБАРИТНІ І УСТАНОВОЧНІ РОЗМІРИ
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ДОКУМЕНТАЦІЯ

  
Iнструкція з експлуатації : Завантажити

Каталог український : Завантажити

Каталог тематичний : Завантажити

Презентація : Завантажити

Вебінар / відеопрезентація : Завантажити
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https://enext.ua/upload/iblock/c5f/0p9ul1ypvtyx5tv715s3dpgos5of4clb/ff7154ab-3814-11e4-ab88-00259049ef6a_fee70c36-a04d-11e3-8f36-00259049ef6a.pdf
https://enext.ua/upload/support/catalogs/Nomenklaturnyj_katalog.pdf
https://enext.ua/upload/support/catalogs/Low_voltage_katalog.pdf
https://enext.ua/upload/support/presentations/Prystroi_controlya.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=7Ptj-_jjsBY
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