
ДИСКИ АЛМАЗНІ ШЛІФУВАЛЬНІ ГНУЧКІ НА ЛИПУЧЦІ
Ø100 ММ - BT-0902, BT-0904, BT-0906, BT-0907, BT-0908, BT-0909, BT-0911, BT-0913
Ø125 ММ - BT-0922, BT-0924, BT-0926, BT-0927, BT-0928, BT-0929, BT-0931, BT-0933
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Універсальний диск
для шліфування, полірування

Гнучка основа для роботи 
з криволінійними виробами

Надає поверхні 
дзеркальний блиск

Використовується
зі шліфувальною
платформою

Клейкий:
легко встановити

і замінити, липучка Velcro

Velcro

Ефективно працює з мармуром,
гранітом, керамікою, каменем,

плиткою, кахлем, склом, бетоном
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ДБАЙЛИВА ОБРОБКА
Алмазний шліфувальний диск забезпечує акуратне

і точне шліфування, мінімізуючи ризик утворення уламків

і пошкодження поверхні — особливо важливо під час роботи 

з делікатними матеріалами, такими як мармур і граніт.

УНІВЕРСАЛЬНІСТЬ
Гнучка основа з алмазним напиленням дозволяє ефективно 

шліфувати як рівні, так і важкодоступні ділянки зі згинами

і переходами. Підходить для сухої і вологої обробки, 

забезпечуючи комфортну роботу в будь-яких умовах.

Шліфувальний диск з алмазним напиленням призначений для високоефективної обробки твердих матеріалів,

таких як мармур, граніт, кераміка, натуральний і штучний камінь, плитка, кахель.

Підходить для використання з кутовими шліфувальними машинами і полірувальними машинами, що оснащені регулюванням обертів.

Шліфувальний диск з алмазним напиленням призначений для високоефективної обробки твердих матеріалів,

таких як мармур, граніт, кераміка, натуральний і штучний камінь, плитка, кахель.

Підходить для використання з кутовими шліфувальними машинами і полірувальними машинами, що оснащені регулюванням обертів.



Переходь до нас
на сайт www.intertool.ua
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ГРАДАЦІЯ ЗЕРНИСТОСТІ
Круги із зернистістю від 30 до 80 застосовуються

для чорнового шліфування поверхні,

від 80 до 120 - для первинного шліфування і згладжування 

нерівностей, від 150 до 300 - для фінального шліфування

і полірування.

ЗРУЧНІСТЬ
Кріплення круга на липучці Velcro робить встановлення 

швидким і зручним. Круг використовується із платформою 

для КШМ чи полірувальної машини.

Рекомендована швидкість обертання — до 2500 об/хв.

Чим більша зернистість круга - тим меншими мають бути 

оберти. Якщо в процесі полірування використовується вода, 

її кількість слід поступово зменшувати у міру переходу

до дрібнішого зерна.


