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Вступ
Дякуємо за придбання багатофункціонального 

зарядного пристрою ToolkitRC M6D, будь ласка, 

уважно прочитайте цей посібник перед 

використанням.

Ключові моменти

Поради Важливо Інформація

Додаткова інформація
Щоб забезпечити найкращий досвід 

використання цього продукту, будь ласка, скануйте 

QR-код нижче, щоб бути в курсі новин, інформації та 

оновлень прошивки для вашого зарядного 

пристрою. Або відвідайте www.toolkitrc.com

QR-код WeChat
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Безпека

1. M6D підтримує вхідну напругу від 7 до 28 В.

Будь ласка, переконайтеся, що напруга джерела 

живлення відповідає цьому діапазону. Звертайте 

увагу на полярність (позитивний і негативний) 

джерела живлення під час підключення.  

2. Не використовуйте цей продукт у жаркій

місцевості або поблизу джерел тепла. Не 

використовуйте цей продукт у вологому, 

легкозаймистому або вибухонебезпечному 

газовому середовищі.  

3. Використовуйте цей продукт тільки під

безпосереднім наглядом. Не залишайте заряджені 

батареї без нагляду.  

4. Коли ви не використовуєте цей продукт,

будь ласка, вчасно вимкніть живлення.  

5. При використанні функції зарядки, будь

ласка, встановіть струм, що відповідає акумулятору. 

Не встановлюйте занадто великий струм зарядки, 

щоб не пошкодити акумулятор.
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Опис продукту
M6D — це двоканальний балансувальний 

зарядний пристрій. Має компактний розмір, високу 
потужність, інноваційний дизайн, точність зарядки 
може бути до 5 мВ.

- Зарядка, розрядка та балансування акумуляторів LiPo,

LiHV, LiFe Lion 1-6S, NiMH 1-16S, PB 1-10S.

- Струм зарядки:

Синхронний режим — максимальний 25A при

максимальній потужності 500W.  

  Асинхронний режим — максимальний 15A при 

максимальній потужності 250W.

- Струм розрядки:

Режим переробки — максимальний 15A при 250W *2.

Звичайний режим — максимальний 3A при 12W *2.

- Можливість налаштування напруги відключення

літієвих акумуляторів (функція TVC).

- Вихід з постійним струмом та постійною напругою,

настроювана постійна напруга від 1 до 28 В, постійний 

струм від 1 до 15A.

- Підходить для основних акумуляторів БПЛА,

автоматично активується та заряджається.

- Багатомовна система, можливість безкоштовного

оновлення до потрібної мови.
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- Вихід USB 2.1A@5.0V, можливість зарядки мобільних

пристроїв.

- Пристрій підключається до ПК як USB-накопичувач

для зручного оновлення прошивки. Просто 

скопіюйте та вставте нові файли прошивки для 

оновлення.
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M6D Схема

Передня частина

Задня частина

Дісплей

Сенсорне колесо
Поворот: вліво або вправо

Натисніть: ОК

Головний порт

Порт балансування

Вхідний порт

Куллер
USB вихід
і оновлення

Кнопка Виходу

Кнопка CH

Порт сенсора температури
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Швидкий старт

1. Підключіть джерело живлення 7-28 В або

акумулятор до вхідного порту на задній панелі

M6D.

2. На екрані з’явиться логотип завантаження і

залишиться на 2 секунди.

3. Одночасно звучатиме мелодія "до-ре-мі" при

запуску.

4. Після завантаження екран перейде на головний

інтерфейс і відобразить наступне:

5. Коротко натисніть [Exit], щоб перемикати курсор
між лівим і правим каналами.
6. Натисніть і утримуйте [EXIT], щоб розпочати
тестування внутрішнього опору відповідного каналу.
Після тестування відобразиться значення
внутрішнього опору.
7. Прокручуйте [Сенсорне колесо], щоб перемикати
сторінки в меню відповідному каналі
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8. Коротко натисніть [OK], щоб вибрати задачу

зарядки, коли канал вільний, та налаштувати і

завершити роботу, коли канал працює.

9. Натисніть і утримуйте [OK], щоб увійти в інтерфейс

налаштувань системи, коли обидва канали вільні.

10. Натисніть [Exit], щоб завершити модифікацію або

повернутися до попереднього інтерфейсу.

1. Коротко натисніть [Сенсорне колесо] один раз,
щоб підтвердити функцію клавіші.
2. Натисніть і утримуйте [Сенсорне колесо]
протягом 2 секунд, щоб видалити функцію
клавіші.
3. Якщо будь-яка клавіша успішно активована,
пролунає звуковий сигнал "ді-ді".

=================================
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Налаштування зарядки та 
розрядки

Коротко натисніть [OK] на головному інтерфейсі, щоб 

увійти у функцію зарядки; з’явиться наступний 

інтерфейс.

1. Тип акумулятора

Прокручуйте [Сенсорне колесо], переміщайте

курсор, виберіть збережений тип акумулятора або 

створіть новий акумулятор. Натисніть [Enter], щоб 

увійти в інтерфейс налаштувань акумулятора; екран 

відобразить наступне:



Перемістіть курсор до [Тип акумулятора] і 
натисніть [OK], щоб змінити тип акумулятора, як 
показано нижче:

Зарядний пристрій підтримує зарядку та 

розрядку 6 типів акумуляторів: LiPo, LiHV, LiFe, Lion, 

NiMH та PB. А також два режими живлення та смарт-

акумулятор.
12 @ fpvua.org 2024
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може бути також вибрано. Після вибору акумулятора, 

що відповідає фактичному акумулятору, коротко 

натисніть [OK] та [Exit], щоб застосувати зміни та 

повернутися до попереднього інтерфейсу. 

=================================

Увага
1. Вибір неправильного типу акумулятора для

зарядки може пошкодити акумулятор, зарядний 
пристрій та призвести до ризику загоряння, тому, 
будь ласка, обирайте уважно.  

2. Не використовуйте цей продукт для зарядки
акумуляторів, тип яких не вказано. 

Глосарій термінів акумуляторів

1. LiPo: часто називається літій-полімерним
акумулятором з номінальною напругою 3.70 В
та повністю зарядженим акумулятором 4.20 В.
2. LiHV: часто називається акумулятором з
високою напругою, з номінальною напругою
3.85 В та повністю зарядженим акумулятором
4.35 В.
3. LiFe: часто називається залізо-літієвим
акумулятором з номінальною напругою 3.30 В
та повністю зарядженим акумулятором 3.60 В.
4. Lion: часто називається літій-іонним
акумулятором з номінальною напругою 3.60 В
та повністю зарядженим акумулятором 4.10 В.
5. NiMh: часто називається акумулятором NiMH
з номінальною напругою 1.20 В.



6. PB: часто називається свинцево-кислотним

акумулятором з номінальною напругою 2.00 В.  

=================================

==  

2. Кількість елементів*

Перемістіть курсор до позиції [Кількість

елементів акумулятора] і натисніть [OK], щоб змінити 

кількість елементів акумулятора. Екран відобразить 

наступне:

Поверніть [Сенсорне колесо], щоб 

відрегулювати значення. Коли встановлено [Авто], 

зарядний пристрій автоматично розпізнає кількість 

підключених елементів акумулятора відповідно до 

напруги акумулятора, підключеного до виходу. 

Коротко натисніть [OK] та [Exit], щоб застосувати 

зміни та повернутися до попереднього інтерфейсу.

14 @ fpvua.org 2024
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===================================
Поради

1. Перезарядка або розрядка підключеного
акумулятора може призвести до неправильного 
розпізнавання кількості елементів акумулятора, і 
необхідно вручну встановити правильну кількість 
елементів.  

2. Якщо кількість елементів встановлено
неправильно, акумулятор може бути не повністю 
заряджений або може бути пошкоджений внаслідок 
перезарядки. Будь ласка, встановлюйте уважно.  

3. Після підключення акумулятора Lixx до
балансувального порту кількість елементів 
акумулятора може бути більш точно визначена.  

=================================  
3. Режим

Перемістіть курсор до [Режим] і натисніть [OK],
щоб змінити робочий режим, як показано нижче:
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Акумулятори Lipo, LiHV, LiFe, Lion можна 
заряджати, розряджати та зберігати. Акумулятор NiMh 
може бути вибраний для зарядки, розрядки, циклу. 
Акумулятор PB може бути вибраний для зарядки та 
розрядки. Коротко натисніть [OK] та [Exit], щоб 
застосувати зміни та повернутися до попереднього 
інтерфейсу.  
4. Режим розрядки

Коли робочий режим вибирає режим розрядки, 
зберігання та циклу, інтерфейс налаштувань 
акумулятора збільшить режим розрядки. Як показано 
нижче.

Перемістіть курсор до [Режим розрядки] і 
натисніть [OK], щоб змінити режим розрядки, як 
показано нижче.
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M6D підтримує два режими розрядки.  
1. Внутрішній режим (Inter) — розрядка через

внутрішнє споживання тепла, максимальна підтримка 
3.0A@12W розрядки.  

2. Режим перезарядки (Recycle) — коли вхід є
відповідним акумулятором, ця функція може 
відновлювати електричну енергію з розрядженого 
акумулятора до вхідного акумулятора, максимальна 
підтримка 15.0A@250W розрядки.  

5. Максимальна напруга входу (Input
MaxVoltage)

Коли вибрано режим розрядки на перезарядку, 
інтерфейс налаштувань акумулятора збільшить 
налаштування максимального напруги входу. Як 
показано нижче.
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Перемістіть курсор до [Максимальна напруга 
входу (Discharge Mode)] і натисніть [OK], щоб 
налаштувати максимальну напругу входу. Якщо вхідна 
напруга під час розрядки досягне цієї напруги, 
розрядка зупиниться.

Поради：
Будь ласка, налаштуйте напругу відсічення входу 

в межах безпечного діапазону напруги акумулятора 
живлення. Після досягнення цієї напруги зарядний 
пристрій автоматично зупинить перезарядку та 
розрядку. Налаштування високої надлишкової 
напруги може пошкодити акумулятор живлення. 
=================================  
6. Кінцева напруга (End Voltage, TVC)

Перемістіть курсор до [Кінцева напруга] і
натисніть [OK], щоб змінити кінцеву напругу для 
одного акумулятора. Коли режим роботи є зарядкою, 
це буде відсічення зарядки,
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===================================
1. Тільки для LiPo, LiHV та LiFe батарей можна

встановити кінцеву напругу.

2. Якщо ви не знайомі з характеристиками

батарей, рекомендується використовувати

значення, що надаються виробником, щоб

уникнути можливого пошкодження батареї.

3. Кінцеву зарядну напругу можна встановити в

діапазоні плюс або мінус 50 мВ від повної напруги.  
4. Глосарій:

TVC: англійська абревіатура для

контролю термінальної напруги. 

===================================

, а діапазон становитиме плюс або мінус 50 мВ від 
повної напруги. Коли режим роботи є розрядкою, 
це буде напруга відсічення розрядки. Прокрутіть 
[Скролл-колесо], щоб відрегулювати значення з 
кроком 0,01 В.
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7，Налаштування струму
Перемістіть курсор до позиції [Зарядний струм] 

або [Розрядний струм] та натисніть [OK], щоб змінити 
струм. Поверніть [Scroll Wheel], щоб відрегулювати 
значення зі ступенем 0,1А. Швидко прокручуйте 
[Scroll Wheel], щоб швидко збільшити або зменшити 
значення. Зарядний пристрій підтримує до 15,0А. У 
синхронному режимі максимальна підтримка 
становить 25А.

===================================
Поради：

1. **Будь ласка, встановіть швидкість заряду 1-2C

відповідно до ємності батареї.**

   Наприклад: Для батареї з ємністю 2000mAh, 

встановіть струм заряду в межах 2.0-4.0A відповідно.

2. Струм заряду та розряду є дійсним лише
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Діють лише у відповідному робочому режимі.
3. Для налаштування режиму розряду

будь ласка, зверніться до розділу <Системні 
налаштування> у цьому посібнику. 
===================================

8. Налаштування NiMH (PeakV)
Коли тип батареї – NiMh, можна встановити

значення негативного тиску, коли батарея повністю 
заряджена. Діапазон налаштування становить від 5 
мВ до 15 мВ, як показано нижче.

===================================
Поради：

1，Тільки для NiMh акумуляторів можна 

налаштувати негативну напругу батареї.

2.Термінологія:
PeakV: Це термін, який описує максимальне 

падіння напруги на кожній осередку нікель-
металгідридного акумулятора (NiMh) у момент його 
повної зарядки.
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9，Налаштування циклів
Коли тип акумулятора - NiMh, а режим роботи 

обрано на циклічний, інтерфейс налаштувань 

акумулятора дозволяє встановити кількість циклів та 

час відпочинку.

Перемістіть курсор на [Cycle times] і натисніть 

[OK], щоб встановити кількість циклів від 2 до 12. 

Зарядний пристрій буде слідувати шаблону циклу 

розряджання -> заряджання -> розряджання -> 

заряджання... "Розряджання -> Заряджання" — це 2 

рази.
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Перемістіть курсор на [Rest time] і натисніть [OK], 

щоб встановити інтервал часу циклічного 

заряджання. Діапазон — від 2 до 10 хвилин.
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10，Налаштування режиму живлення
Коли тип батареї — Power, інтерфейс 

налаштування батареї має лише дві опції: вихідна 

напруга та максимальний струм.

Перемістіть курсор до [Output Voltage] і натисніть 

[OK], щоб змінити вихідну напругу. Діапазон напруги 

— від 1V до 28V. Перемістіть курсор до [Max Current] і 

натисніть [OK], щоб змінити максимальний струм, що є 

максимальним струмом вихідного джерела живлення. 

Діапазон — від 0.5A до 15A.

11，Розумний акумулятор
Коли тип акумулятора — смарт-акумулятор, 

налаштування акумулятора включають лише тип 

дрону та максимальний струм.
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Перемістіть курсор до [Drone model] і натисніть 

[OK], щоб вибрати різні моделі дронів.

Перемістіть курсор до [Max Current] і натисніть 

[OK], щоб встановити струм заряджання. Діапазон — 

від 0,5A до 15A.
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12. Синхронний режим
У меню налаштувань, коли функція
синхронізації ввімкнена, M6D дозволяє обом
каналам заряджати один і той же акумулятор
з загальним струмом 25A. Підключіть, як
показано нижче.
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Зарядка та розрядка
Коли починається зарядка та розрядка, 

зарядний пристрій переходить на робочий 

інтерфейс, як показано нижче.

Поверніть [Scroll wheel] на цьому інтерфейсі, 

щоб перемикати інформацію про статус на нижній 

панелі та значення внутрішнього опору. Коротко 

натисніть [OK], щоб динамічно налаштувати робочий 

струм або зупинити роботу.
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Щоб завершити зарядку та розрядку, коротко 
натисніть [OK], перемістіть курсор до [Stop working], 
знову коротко натисніть [OK], щоб зупинити роботу і 
повернутися до головного інтерфейсу.  

Коли зарядка завершена або виникає помилка 
під час зарядки, з'являється повідомлення та звучить 
сигнал.

Вміст відображення опису:  
24.00V: Напруга джерела живлення  
9A: Вхідний струм живлення  
20.0Wh: Загальне споживання потужності входу  
45.0℃: Внутрішня температура зарядного пристрою  
V: Знак постійної напруги C: Знак постійного струму  
F: Знак обмеження струму  P: Потужність  
I: Перевищення вхідного струму, C:

Максимальний струм, A: Активувати зарядку, F: 

Основний порт має повну напругу або окремий чіп 

має повну напругу.
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25.20V — Напруга основного порту другого каналу.

10.00A — Струм основного порту другого каналу.

060:59 — Час роботи другого каналу.

1888mAh — Накопичена ємність другого каналу.

1     4.202V — Напруга 1-ї батареї.
.......

4 4.200V：Напруга 4-ї батареї (ця клітина 

знаходиться в балансувальному управлінні).

-.--V ：Батарея не підключена.

SПрокрутіть [Scroll Wheel], щоб переключитися на 

другий стовпець другого каналу, який містить 

інформацію про внутрішній опір

1 14mΩ — Внутрішній опір першої батареї.
......

Прокрутіть [Scroll Wheel], щоб переключитися на 
третю колонку другого каналу, яка містить 
інформаційну панель.



@ fpvua.org 202430

Charge done: вказує на поточний статус заряджання.

Lipo 6S: тип заряджуваної батареї та номер батареї.

4.20V/2.00A: кПоточна кінцева напруга батареї та 

струм заряджання.

===================================

Поради:
1. Під час заряджання та розряджання, будь
ласка, безпосередньо контролюйте процес,
щоб вчасно реагувати на аномалії. Не
залишайте батареї без нагляду під час
заряджання або розряджання.
2. При заряджанні та розряджанні літієвих
батарей, підключення лише до основного
порту не забезпечить балансування. Будь
ласка, звертайте увагу...
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на баланс батареї. Рекомендується 

підключити балансувальний провід, що 

автоматично запустить управління балансом.

3. Після завершення заряджання від'єднайте
батарею і підключіть нову, вона автоматично
продовжить заряджатися та розряджатися
відповідно до встановленого режиму (якщо
вибрано режим безперервної роботи). При
встановленні фіксованої кількості елементів
необхідно підключати батареї з однаковою
кількістю елементів і ємністю. При налаштуванні
на автоматичне визначення кількості елементів
звертайте увагу на те, чи збігається виявлена
кількість елементів з фактичною батареєю.

===================================
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Налаштування системи
Після тривалого натискання [OK] на головному 

інтерфейсі ви можете перейти до інтерфейсу 

налаштувань системи, коли обидва канали бездіяльні, 

як показано нижче.

Налаштування вхідного живлення: Увійдіть до 

відповідних налаштувань джерела живлення. Після 

тривалого натискання можна вибрати джерело 

живлення 1, джерело живлення 2 та джерело 

живлення 3. Коротке натискання розширить 

налаштування. Як показано нижче.
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Power type: Батарея та адаптер (PSU). Батарея може 

бути використана для відновлення енергії під час 

розрядження батарей (режим Recycle). Цей режим 

також забезпечує більший споживаний струм, ніж 

розрядження з внутрішнім опором. Режим Recycle не 

можна використовувати з блоком живлення (PSU) або 

будь-яким формою адаптера від мережі.

Max power: максимальна потужність, яка поглинається 

з вхідного порту під час заряджання.

Max current: максимальний струм, який споживається 

з вхідного порту під час заряджання.

Voltage range: допустимий діапазон вхідної напруги.

Charging security Set.: Коротке натискання для 

розширення налаштувань. Як показано нижче.



Safe Inter. Temp.: Понад це значення температури 
пристрій зупинить вихід на основному порту.
Safe Exter. Temp.: Якщо зовнішній датчик виявить 
температуру вище цього значення, пристрій зупинить 
вихід на основному порту.
Safe time: максимальний час безперервного 
заряджання та розряджання, після якого пристрій 
зупинить роботу.
Safe capacity: максимальна ємність безперервного 
заряджання та розряджання, після якої пристрій 
зупинить роботу.
Synchronization mode: може бути налаштований на 
включення або вимкнення. Після включення два 
канали працюватимуть синхронно, підтримуючи 
більшу потужність.
Continuous work: При виборі зарядний пристрій 
автоматично продовжить використовувати ті самі 
налаштування заряджання для наступної підключеної 
батареї. Переконайтеся, що наступна підключена 
батарея вимагає тих самих налаштувань, що й 
попередня батарея, яка заряджалася.
34 @ fpvua.org 2024
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Work completed: Після заряджання вибір зупинки або 

підтримки в режимі тривалого заряджання.

Backlight: Яскравість підсвітки дисплея можна 

налаштувати в діапазоні від 1 до 10 рівнів.

Buzzer: Можна вимкнути звук бузера.

Language: Мова системного дисплея. Можна вибрати 

англійську, китайську тощо.

Default: Відновити всі налаштування до заводських 

значень.
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Інші Функції
1，Оновлення прошивки
Після підключення M6D до комп'ютера за допомогою 
USB-кабелю з коробки комп'ютер розпізнає USB-диск 
з назвою Toolkit. Скачайте файл оновлення app.upg з 
офіційного сайту, скопіюйте та вставте новий файл, 
щоб замінити попередні файли на USB-диску, і 
прошивка може бути оновлена.

2 Вихід USB 5.0V
Окрім функції оновлення, USB-інтерфейс також може 
виводити струм 2.0A для заряджання мобільних 
пристроїв.

3 Автоматичне продовження заряджання та 
розряджання
Коли акумулятор повністю заряджений, вийміть 
акумулятор на 2 секунди, підключіть наступний 
акумулятор, і пристрій автоматично продовжить 
заряджати та розряджати. Ви можете налаштувати 
меню для початку та зупинки цієї функції (Режим 
безперервної роботи).

4 Рівень вентилятора
Коли внутрішня температура пристрою перевищує 45 
℃, вентилятор вмикає півшвидкість для зменшення 
шуму. Коли внутрішня температура перевищує 53℃, 
вентилятор вмикає повну швидкість для покращення 
відведення тепла.

5 Ручна калібрування напруги
У вимкненому стані натисніть та утримуйте [Скролл-
колесо] і не відпускайте, підключіть живлення, система 
перейде в режим ручної калібрування напруги. 
Виміряйте фактичну напругу кожного акумулятора за 
допомогою вольтметра, перемістіть курсор до 
відповідного значення напруги,
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змініть значення напруги, щоб воно відповідало 
значенню вольтметра, та здійсніть калібрування. 
Після завершення калібрування перемістіть курсор на 
збереження, коротко натисніть один раз — зуммер 
видасть один звуковий сигнал, і збереження буде 
успішним. Після цього просто вийдіть або вимкніть 
пристрій.
6. Повна зарядка
Коли літієвий акумулятор заряджається, з'являється
повідомлення "Швидка зарядка завершена". Якщо
акумулятор не буде вилучено, автоматично
розпочнеться тривала зарядка з постійною
напругою, щоб забезпечити більш повну зарядку
акумулятора.
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Специфікація

Charging

Input 7-28V@MAX30A

Battery
Type

LiPo LiHV LiFe Lion@1-6S
NiMh @1-16S Pb @1-10S

Bal Cur. 800mA @2-6S

Accuracy <0.005V

Charging
Power

0.1-15A@250W *2
（Asynchronous mode）

0.1-25A@500W
（Synchronous mode）

Discharging
Power

0.1-15A@250W*2 Recycle Mode
0.1-3A@12W*2 Normal Mode

USB 2.1A@5V upgrade@USB3.0

Battery
Voltage

1.0V-5.0V @1-6S

Battery
Internal
Resistance

1-100mR @1-6S

Display LCD IPS 2.4 inch 320*240 resolution

Product
Size 98mm*68mm*35mm

Weight 220g

Individual
packing

Size 108.5mm*80.5mm*46mm

Weight 300g
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