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                   VIMEPOX FLOORING-CEM®
 

Трьохкомпонентне епоксидно-гідравлічне покриття. 
 

Властивості 
 

VIMEPOX FLOORING-CEM® є наливним, самонівелюючим покриттям, що поєднує 
розчинний у воді епоксидний матеріал (компонент А і Б) і гідравлічну суміш 
(компонент В на цементній основі). 
 
Ця система має: 
 відмінну адгезію до основи; 
 ідеальну здатність до самонівелювання (самовирівнювання); 
 високу механічну міцність; 
 значну водопроникність. 

 
Застосування 
 

 
VIMEPOX FLOORING-CEM® у порівнянні з вже звичними нівелір-матеріалами 
забезпечує: 
 надійне та економічне рішення для ремонту та відновлення бетонної підлоги, 

а також для згладжування – вирівнювання існуючої поверхні; 
 використання матеріалу за наявності вологої поверхні бетону, а також у 

випадках прогресуючої вологи. 
 

Матеріал може бути використаний як покриття першого шару, перед застосуванням 
наступного шару епоксидних складів з розряду VIMEPOX® або деяких 
поліуретанових покриттів, а також як кінцеве покриття поверхні товщиною до 3 мм. 
 
Технічні характеристики 

 
 
Співвідношення компонентів при 
замішуванні (A:Б:B) 

7,94:4,2:7,94 або 100:51,9:100 

Щільність суміші (A+Б+B) 1,4-1,5 кг/л 
Міцність зчеплення з основою ≥ 3,0 Н/мм2 
Міцність на стискання 60 Н/мм2 
Міцність на вигин 15 Н/мм2 
Термін придатності вже замішаної продукції 20-25 хв. при температурі +20°C 
Мінімальна температура тужавіння +10°C 
Готовність поверхні для нанесення 
завершального шару 

Після 48 годин при вологості ≤4% 

Кінцева міцність через 28 днів за температури +23°C 
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VIMEPOX FLOORING-CEM® забезпечує ідеальне економне покриття для підлог 
промислових приміщень, таких як: 
 складські та підсобні приміщення; 
 цехи з переробки; 
 малі промислові приміщення; 
 майстерні та гаражі; 
 стоянки автомобілів (паркінги). 

 
Спосіб застосування 
 
 
1. Підготовка основи 
 
Підлога бетонна, виготовлена з марки бетону, як мінімум - C20/25. Підлога цементна 
з вмістом цементу - 350 кг/м3. 
 
Поверхня підлоги має бути: 
 міцною та без виїмок зі стоячою водою; 
 чистою від крихких фрагментів або інших матеріалів, що перешкоджають 

адгезії. 
 

Для досягнення бажаного результату необхідно перед нанесенням матеріалу на 
поверхню, піддати її механічній обробці шляхом шліфування або фрезерування. 
Після досягнення необхідної шорсткості очистити поверхню потужним пилосмоком. 
 
2. Застосування 
 
За наявності дуже пористої або поглинаючої поверхні її слід зволожити водою або 
покрити епоксидною грунтовкою, розведеною з 10% -15% води. Грунтовка міститиме 
рідкий компонент VIMEPOX FLOORING-CEM® (A:Б = 7,14:4:12 або 100:51,9), а 
витрата епоксидного матеріалу становитиме: 0,15-0,20 кг/м². 
 
Протягом 5 хвилин, міксером на малих обертах (300 об/хв) спочатку замішуються 
рідкі компоненти А і Б. Потім, при перемішуванні, додають компонент В (порошок). 
При малих обертах перемішування компонентів триває до отримання однорідної 
суміші. 
Замішування компонентів повинне відбуватися в чистій ємності об'ємом до 30 л 
незалежно від контейнерів компонентів А та Б.  
 
Додавати воду в готову суміш не можна! 
 
VIMEPOX FLOORING-CEM® укладається валиком із шипами. При розкочуванні 
свіжої епоксидної суміші вивільняється повітря, що опинилося під розчином, що 
розкочується, яке спливає на поверхню спочатку у вигляді бульбашок, а потім 
перетворюється на вирви. Пластиковим валиком створюється однорідна та 
рівномірна поверхня. 
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Примітки. 
 
 Температура навколишнього середовища під час нанесення матеріалу повинна 

бути не нижче +10°С - +12°С. В іншому випадку процес тужавіння буде 
уповільнений. У разі низьких температур, можливе попереднє прогрівання 
компонентів А і Б, взявши до уваги запобіжні заходи. 

 Ідеальною температурою для нанесення грунтовки є температура від 
+15°С до +25°С. 

 Якщо другий шар наноситься на перший через 48 годин, то поверхню першого 
необхідно знову піддати механічній обробці - фрезерування або шліфування з 
подальшим ретельним очищенням її від пилу. 

 
Витрата матеріалу. 
 
 
Витрата VIMEPOX FLOORING-CEM® становить 2,20 кг/м² на товщину шару в 1 мм. 
 
    
Догляд за інструментом 
 

 
Інструменти слід очищати розчинником VIMEPOX SOLVENT® одразу після їх 
використання. 
 
Зберігання та упаковка 
 

 
Матеріал повинен зберігатися в закритих ємностях, у приміщеннях з температурою 
не нижче +10°C взимку та в тіні, при температурі не вище +35°С влітку. Термін 
зберігання щонайменше 24 місяці. 
 
Примітки та запобіжні заходи 
 

 
Як смола, так і затверджувач VIMEPOX FLOORING-CEM® не повинні контактувати з 
очима та шкірою. Також слід уникати вдихання парів. 
Персонал, який працює з цим матеріалом, повинен бути захищений гумовими 
рукавицями та захисними окулярами. 
Якщо шкіра контактує зі смолою, затверджувачем або сумішшю, її слід витерти 
паперовими рушниками, а потім промити холодною водою з милом (рекомендується 
додати 2% оцту). 
Якщо матеріал попадає в око, його необхідно промити великою кількістю холодної 
води протягом 10 - 15 хвилин, а потім слід звернутися до офтальмолога. 
Після затвердіння VIMEPOX FLOORING-CEM® є абсолютно нешкідливим для 
здоров'я. 
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