
ТЕХНІЧНА ДОКУМЕНТАЦІЯ
ПРОДУКТ ПРИЗНАЧЕНИЙ ДЛЯ ПРОФЕСІЙНОГО ВИКОРИСТАННЯ

ACC 740 PUTTY ALUMINIUM (744)
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Двокомпонентна поліефірна шпаклівка, що наповнює, з добавкою алюмінію.
Рекомендується для кузовного ремонту елементів схильних до перепадів
температур і механічного навантаження. Може застосовуватися для заповнення як
значних глибоких ушкоджень, так нанесення на великі поверхні.
У комплекті затверджувач для поліефірної шпаклівки.

Гарна теплопровідність.
Відмінна адгезія до різних видів металу.
Дуже легко шліфується, не забиваючи абразив.
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Алюміній

Старі лако-фарбові
покриття

Прошліфовані скло-
поліестрові ламінати
(GFK/GRP)

Сталь

Оцинкована сталь

2К епоксидні грунти

2К акрилові  грунти

ВагаОбєм

АСС 740

Затв.

Компоненти змішати до моменту отримання суміші однорідного кольору.
Перемішувати обережно, щоб у суміші не утворювались бульбашки повітря.

Очистіть та відшліфуйте поверхню згідно з інструкцією.
Обережно видуйте пил із подряпин від шліфування.

Додайте 2 мл затверджувача до 100 мл АСС 740. Дотримуйтесь необхідної кількості затверджувача.
Ретельно перемішайте інгредієнти. Час застигання становить 4-7 хвилини/20°C.

Найкраще наносити шпаклівку на підготовлену поверхню, тримаючи шпатель під кутом 60°. Товщина одного шару не
повинна перевищувати 1-2 мм. Загальна товщина шарів поліефірної шпаклівки не повинна перевищувати 3 мм.
Уникайте нанесення занадто товстого шару на кінці заповненої ділянки.
УВАГА: Шпаклівку не слід наносити на реактивні ґрунти, однокомпонентні акрилові та нітроцелюлозні продукти.
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Category № MSDS

ВИКОРИСТОВУЙТЕ ВІДПОВІДНІ ЗАСОБИ
ІНДИВІДУАЛЬНОГО ЗАХИСТУ

ДИВ. ПАСПОРТ БЕЗПЕКИ МАТЕРІАЛІВ ПРОДУКТ
ДЛЯ ПРОФЕСІЙНОГО ВИКОРИСТАННЯ БУДЬ ЛАСКА,

ПРОЧИТАЙТЕ ЗАГАЛЬНІ УМОВИ

Size

Поліефірна шпаклівка 2k 1.8 kg

grayКолір:
Щільність: 1,82 (+/- 0,03) кг/л

Загальне правило:
ЗНЕЖИРИТИ, ПРОДУТИ

Перед шліфуванням знежирте поверхню за допомогою засобу для видалення силікону ACC 455 SILICONE REMOVER
Після шліфування поверхні абразивними матеріалами з зернистістю, підібраною відповідно до типу основи, ретельно
видуйте шліфувальний пил із подряпин і знову знежирте за допомогою засобу для видалення силікону ACC 455 SILICONE REMOVER

Сухе шліфування P220–P280,зробити тест на стійкість до розчинника,якщо покриття нестійке — повністю видалити

Сухе шліфування P80–P120

Сухе шліфування P80–P120

Матування абразивною губкою типу very fine або сухе шліфування P220–P240

Матування абразивною губкою типу very fine або сухе шліфування P220–P240

Наносити не раніше ніж через 90 хв / 20°C після нанесення

Сухе шліфування P220–P280

ВМІСТ ЛЕТКИХ РЕЧОВИН
VOC для суміші = 31 [г/л]Продукт відповідає вимогам директиви Євросоюзу (2004/42/ЄС/IIB), яка для цієї категорії продуктів
(b) визначає граничні значення вмісту летких складових лише на рівні 250 [г/л].

УВАГА: Шпаклівку не слід наносити на реактивні ґрунти, однокомпонентні акрилові та нітроцелюлозні продукти.

100 мл

2 мл

100 г

2 г

20°C

20 ÷ 30 хвилин

60°C

10-15 хвилин

відстань 50 - 60 см
55 - 60°C

5-7 хв

чорнова обробка: P80–P120 фінішне («по сухому») P120 ÷P320

На шпаклівку можна наносити:
Двокомпонентну поліефірну шпаклівку.
Двокомпонентну пневморозпилювальну поліефірну шпаклівку.
Двокомпонентні акрилові ґрунти.
Двокомпонентні епоксидні грунти.

�  Надмірна кількість затверджувача може призвести до побіління або
знебарвлення базової фарби / емалі / фінішного лаку!
Під час роботи з продуктами 2K необхідно використовувати справні засоби
індивідуального захисту.Захищати очі та органи дихання.Приміщення повинні бути
добре вентильовані.Інструменти слід мити одразу після нанесення шпаклівки.

ЗБЕРІГАННЯ! Компоненти продукту слід зберігати при температурі навколишнього середовища від 15 до 25°C, у щільно закритій тарі, у сухих і прохолодних
приміщеннях, подалі від джерел вогню, тепла та прямих сонячних променів.Берегти від перегріву!

2K polyester putty with aluminium powder


