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Ідентифікація
Марка HOT FLY

Модель HFC 53.0

Тип виробу Нагрівальний кабель двожильний

Країна виробник Китай

Виробник AntTec Group Co., Ltd, Yungu Science Park, Yijiang District, Wuhu City, Anhui Province, China

Представник в
Україні

ТОВ «ВЕЛЛБІНГ», 65039, м. Одеса, вул. Донорська, 2, оф. 300 (діє за дорученням виробника)

Випробування протокол випробувань № 182.1.ПС.26 від 02.07.2026, ВЛ ТОВ «Тестметрстандарт» (ДСТУ EN
60335-1, EN 60335-2-106, EN 55014-1)

Електричні характеристики
Номінальна напруга 230 В

Потужність при 230 В 954 Вт

Довжина кабелю 53 м

Опір (−5 %/+10 %) 55 Ом

Клас захисту IPX7

Конструкція
Товщина кабелю 4 мм ±10 %

Ізоляція нагрівальних жил Crosslinked polyolefin

Додаткова ізоляція Ні

Захисний екран Алюмінієва фольга + алюмінієвий провідник

Зовнішня ізоляція PVC

Кабель для підключення до мережі 2 м

Максимальна робоча температура 65 °C

Температура монтажу 5…35 °C

Гарантія виробника 15 років

Призначення
Двожильні нагрівальні кабелі серії HOT FLY HFC спеціально розроблені для забезпечення комфортного та
ефективного опалення приміщень. Вони є надійним і ефективним рішенням для створення затишної атмосфери у
вашому будинку, офісі або в будь-якому іншому приміщенні. Завдяки гнучкій конструкції кабелю та простому укладанню
він легко інтегрується в будь-яке приміщення без необхідності виконання складних робіт. Гарантія 15 років.


