
МЕГАтек МТП-0108-2025 — Подовжувач на котушці з вимикачем від
перенапруги МЕГАтек без з/з 25м (2*2,5) ПВС МТП-0108-2025.
Технічні дані та інструкція виробника
Джерело: https://megatek.com.ua/podovzhuvach-na-kotushtsi/podovzhuvach-na-kotushtsi-megatek-z-vimikachem-vid-perenaprugi-pvs/
podovzhuvach-na-kotushtsi-z-vimikachem-vid-perenaprugi-megatek-bez-z-z-25m-2-2-5-pvs-mtp-0108-2025-29756
Інструкція: https://megatek.com.ua/instructions_for_using_03
Текст перенесено без змін 2026-09-24.

Технічні дані (сторінка товару виробника)
Виробник МЕГАтек

Тип подовжувач

Кількість розеток 4 шт

Довжина шнура 25 м

Напруга 220~250В

Перетин кабелю 2x2.5 мм²

Номінальний струм 16А

Спосіб намотування
кабелю

ручний

Заземлення немає

Розмір упаковки 390х310х250 мм

Особливості Вимикач від перенапруги; Ударостійкий корпус; Захисні шторки; Зручне підключення дроту; Клас
захисту IP20; Вироблено в Україні; Представництво в кожному місці України; Товар сертифіковано

Інструкція з використання — Подовжувач
Мережа однофазна, змінного струму 50 Гц, 220–240 В

Умови експлуатації житлові та підсобні приміщення, від 1 °C до 35 °C

Максимальна сумарна потужність 3500 Вт

Термін придатності не обмежений

Гарантія 1 рік

Не допускається
Використовувати пристрій з механічними пошкодженнями кабелю, корпусу колодки, вилки або розетки. Розбирання
пристрою, заміну шнура та ремонт подовжувача не кваліфікованим спеціалістам. Підключення пристроїв до
подовжувача, а також подовжувача до електричної мережі без штепсельної вилки.


