
Ensto Beta EPHBM10P — технічний паспорт (дані інструкції Ensto
BETA-series українською)
Джерело: інструкція з експлуатації Ensto «BETA-series / BETA MINI-series», RAK 46, 2.5.2011 (таблиця моделей, рис. 1–11, розділ
безпеки UKR)
Дані знято 2026-09-24; переклад українською — Prom Filler

Ідентифікація
Модель Ensto Beta EPHBM10P

Тип настінний електричний конвектор зі штепсельною вилкою

Серія Ensto BETA-series

Електричні характеристики
Потужність 1000 Вт

Напруга живлення 230 В (+10 % / −15 %), 50 Гц

Термостат механічний, шкала * ≈ 6 °C, 2 ≈ 13 °C, 3 ≈ 18 °C, 4 ≈ 24 °C, 5 ≈ 30 °C, 6 ≈ 36 °C

Ступінь захисту IP21

Конструкція та монтаж
Висота H 389 мм

Довжина L 853 мм

E1 (шнур із вилкою, рис. 11) 950 мм

Кріплення настінний кронштейн; нижній край — 129 мм від підлоги

Монтажні відстані від підлоги ≥ 80 мм, над приладом ≥ 120 мм, збоку ≥ 50 мм; не під розеткою

Бренд: Ensto (Фінляндія).


