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Технічні дані (за офіційною сторінкою виробника)
Кут підключення Похилий (-а) / кутовий (-а)

Спосіб підключення Гвинтова клема

Колір Білий

Матеріал Пластик

Вид/марка матеріалу Термопласт

Ступінь захисту IP IP20

Висота 79 mm

Глибина 75 mm

Для важких умов відповідно до VDE Немає

Опис
Вилка з вимикачем 16 А , дозволяє обладнати додатковим вимикачем побутовий електроприлад класу I або
багатопостову розетку 16 A / 250 В - 3680 Вт.

Призначення та монтаж
Штепсельна вилка для монтажу на кабель живлення електроприладу або подовжувача: заміна пошкодженої вилки чи
збирання нового шнура. Номінальний струм і спосіб приєднання провідників — у таблиці вище. Монтаж і підключення
виконує кваліфікований електрик при вимкненій напрузі. Переріз провідників і номінальні значення — у межах,
зазначених у таблиці характеристик. Перед установкою перевірте відповідність номінального струму навантаженню,
яке планується підключати.

Застосування
Застосовують для заміни пошкодженої або незручної вилки на шнурі побутового приладу, подовжувача чи переноски, а
також для збирання нового шнура живлення потрібної довжини. Кутові та ультраплоскі вилки зручні там, де розетка за
меблями або прилад стоїть впритул до стіни. Номінальний струм вилки має бути не меншим за струм приладу.

Поради з вибору та безпеки
Перед заміною вилки вимкніть прилад із мережі. Провідники зачищайте на довжину, достатню для затиску без
оголених ділянок поза клемою; захисний провідник (жовто-зелений) приєднуйте до контакту заземлення. Кабель має
бути закріплений у вилці фіксатором, щоб зусилля не передавалося на клеми.
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