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Технічні дані (за офіційною сторінкою виробника)
Тип Із заземленням

Серія NOTA

Кількість місць одинарна

Модифікація Одинарна EU + 1хUSB-A + 1xUSB-C

Особливості USB + USB-C

Заземлення +

Сила струму 16А

Напруга 250 V

Напруга USB DC 5V/3.1A, 9V/2.2A, 12V/1.67A

Колір Мокко

Частота 50/60 Гц

Потужність PD20W

Розміри 80mm х 74mm

Ступінь захисту IP20

Матеріали Полікарбонат, поліамід, сталь, залізо, мідь

Тип монтажу Вбудований

Товщина кабелю 0.2-2.5 мм

Гарантійний термін 3 роки

Опис
Розетки VIDEX NOTA мають м’яку, комфортну для дотику поверхню завдяки Soft-touch покриттю. Корпус виготовлений
з полікарбонату і поліаміду, а металеві елементи – зі сталі, заліза й міді, що забезпечує високу міцність, надійність і
довговічність конструкції. Монтажна частина корпусу є вогнетривкою, чим забезпечує захист вашого приміщення від
непередбачуваних ризиків. Фурнітура має надтонкий корпус, що робить майже непомітною на стіні та надає інтер’єру
охайного, акуратного та сучасного вигляду. Клас захисту IP20 дозволяє встановлювати фурнітуру лише в сухих
приміщеннях.
Дана модель призначена для одночасної зарядки мобільних пристроїв і підключення пристроїв змінного струму до неї.
Має заземлення, що підвищує безпеку, знижуючи ризик ураження електричним струмом.
Напруга, яку можуть видавати USB виходи:
- USB-A: DC 5V/3.1A, 9V/2.2A, 12V/1.67A (20W)
- USB-С: DC 5V/3.1A, 9V/2.2A, 12V/1.67A (20W)
Корпус у кольорі мокко гармонійно поєднується з дерев’яними елементами, теплими нейтральними відтінками стін,
надаючи простору м’якості та візуального балансу.

Призначення та монтаж
Електрична розетка для підключення побутових приладів. Встановлюється в стандартну монтажну коробку; рамка серії
купується окремо. Монтаж і підключення виконує кваліфікований електрик при вимкненій напрузі. Переріз провідників і
номінальні значення — у межах, зазначених у таблиці характеристик. Перед установкою перевірте відповідність
номінального струму навантаженню, яке планується підключати.

Застосування
Застосовують у житлових кімнатах, на кухні, в офісах і комерційних приміщеннях для підключення побутових приладів і
техніки. Розетку обирають у тій самій серії, що й вимикачі та рамки, щоб усі вироби в кімнаті мали однаковий вигляд.

Поради з вибору та безпеки
Підбирайте механізми, рамки й аксесуари однієї серії: так гарантується сумісність кріплень і однаковий колір.
Встановлюйте вироби з ступенем захисту IP20 лише в сухих приміщеннях.
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