
 
Технічний бюлетень  

PSF 60 

Технічна інформація та інструкції, надані в цьому бюлетені, базуються на знаннях та досвіді відділу досліджень та розробки 
нашої компанії, а також на результатах практичного застосування цього продукту протягом тривалого часу. Оскільки умови 
використання продукту на об’єктах не контролюються нашою компанією, рекомендації та поради щодо способу його 
застосування надаються без гарантії. Отже, відповідальність за підтвердження придатності вибраного продукту для 
передбаченого застосування покладається на користувача. Цей випуск технічного бюлетеня автоматично скасовує чинність 
будь-якого попереднього випуску, присвяченого тому самому продукту. | Випуск: 03.06.2026 

 

Поліестерова тканина для армування гідроізоляційних 
шарів 
 

Опис. Сфери застосування 
 
Нетканий поліестерова тканина PET з 
перехресним плетінням, щільністю 60 г/м2, 
використовується для підвищення міцності та 
довговічності різних гідроізоляційних мембран, 
таких як ISOFLEX, ISOFLEX-PU 500, по всій 
поверхні, що підлягає гідроізоляції, або на 
окремих тріщинах, стиках, примикання стін до 
підлоги, кутах тощо. 

 

Технічні дані 
 
Вага: 60 г/м2  

(мін. 54 – макс. 66) 

Товщина матеріалу: 0,57 мм 
 (мін. 0,42 – макс. 0,72) 

Міцність на розтяг:  
(NF EN 29073-3) 
- Поздовж. (MD): 180 Н 
- Попереч.(CD): 150 Н 
 
Відносне подовження при розриві:  
 (NF EN 29073-3) 
- Поздовж. (MD): 20-75% 
- Попереч.(CD):  30-95% 

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Упаковка 
 
Рулони:  

• 1 м х 50 м (50 м²)  

• 10 см х 50 м 

 

Умови зберігання 
 
Зберігати в оригінальній невідкритій упаковці в 
місцях, захищених від впливу вологи та УФ-
випромінювання 
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