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Электромеханический таймер AQ-2001-21

Проверка работоспособности (рекомендации завода-изготовителя)

1. Проверка электрической части осуществляется ампервольтомметром
(см. таблицу)

Электрическая цепь Эл. 
сопротивление

контакт " 1 "- контакт " 2 
" 28-30 КОм

контакт " 1 "- контакт " 4 
" > 8 МО

В режиме "охлаждение"
контакт " 2 "- контакт " 3 

" < 0,1 Ом

контакт " 3 "- контакт " 4 
" > 8 МОм

контакт " 2 "- контакт " 4 
" > 8 МОм

В режиме "оттайка"
контакт " 2 "- контакт " 3 

" > 8 МОм

контакт " 3 "- контакт " 4 
" < 0,1 Ом

контакт " 2 "- контакт " 4 
" > 8 МОм

2. Проверка механической части.
Прокрутить ручной привод шестерни (поз.1 рисунка) по часовой стрелке – не должно быть заеданий, должно быть 
2-а щелчка: начало оттайки и ее завершение. 

3. Если проверки электрической и механической части показали отсутствие дефектов, то возможной причиной 
потери работоспособности таймера в составе холодильного прибора являются дефекты литья корпуса таймера или 
сепаратора и деформация корпуса при затяжке самонарезающих винтов крепления таймера. Для их устранения 
установите таймер на штатное место с неполной затяжкой самонарезающих винтов (это важно). 
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