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СРАВНИТЕЛЬНАЯ ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПОДЪЁМНИКОВ АВТОМОБИЛЬНЫХ ДВУХСТОЕЧНЫХ ГИДРАВЛИЧЕСКИХ
	Модель
	Питание, В
	Мощность двигателя
	Грузоподъёмность, т
	Синхронизация
	Разблокировка
	Обшая высота,мм
	Общая ширина, мм
	Высота подъёма,мм
	Ширина проезда,мм
	Высат подхвата,мм

	LAUNCH

	TLT-235SB
	220/380
	2,2кВт
	3,5т
	Нижняя
	Механическая
	2860
	3370
	1880
	2486
	110

	TLT-235SBA
	220/380
	2,2кВт
	3,5т
	Нижняя
	Электромагнитная
	2860
	3370
	1880
	2486
	110

	TLT-240SB
	220/380
	2,2кВт
	4т
	Нижняя
	Механическая
	2860
	3370
	1880
	2486
	110

	TLT-240SBA
	220/380
	2,2кВт
	4т
	Нижняя
	Электромагнитная
	2860
	3370
	1880
	2486
	110

	TLT-235SC
	220/380
	2,2кВт
	3,5т
	верхняя
	Механическая
	3840
	3420
	1880
	2486
	110

	TLT-235SCA
	220/380
	2,2кВт
	3,5т
	верхняя
	Электромагнитная
	3840
	3420
	1880
	2486
	110

	TLT-240SC
	220/380
	2,2кВт
	4т
	верхняя
	Механическая
	3840
	3420
	1880
	2486
	110

	TLT-240SCA
	220/380
	2,2кВт
	4т
	верхняя
	Электромагнитная
	3840
	3420
	1880
	2486
	110

	TLT-245AT
	220/380
	3кВт
	4,5т
	верхняя
	Электромагнитная
	3840
	3420
	1950
	2486
	110

	TLT-250AT
	220/380
	3кВт
	5т
	верхняя
	Электромагнитная
	4150
	3560
	1900
	2500
	110

	PEAK

	208
	220/380
	2,2кВт
	3,5т
	Нижняя
	Механическая
	3682
	3304
	1830
	2700
	110

	208C
	220/380
	2,2кВт
	4т
	верхняя
	Механическая
	2935
	3304
	1830
	2700
	110
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