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Термостатические элементы

1.4. Термостатические элементы серии ВАЕ с жидкостным заполнением
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Тип Код І\І9 Описание модели

Жидкостные термостатические элементы серии НАЕ
имеют функцию защиты теплоносителя от замерзания и
возможность ограничения или блокировки установлен-
ной температурной настройки.

Термостатические элементы серии НАЕ устанавливают:
- ВАЕ - на клапаны и вентильные вставки серии НА

компании “Данфосс”
- КАЕ-Н - на клапаны и вентильные вставки с резьбой

М28 х 1,5 фирмы Нег2

Цвет - НАІ_ 9016 (белый).

Диапазон
температурной

настройки
ВАЕ * С встроенным датчиком, для клапанов серии НА 8 - 28 °С

НАЕ-Н 01365035 С встроенным датчиком, для клапанов Нег2 8 - 28 °С

* Термостатические элементы НАЕ поставляют только в составе комплектов для обвязки радиаторов
с боковым или нижним подключением (термоэлемент + клапан).

Монтаж термостатического элемента ВАЕ

Монтаж термостатических элементов НАЕ производят без
использования какого-либо инструмента.
Термостатический элемент необходимо расположить
меткой температурной настройки вверх (как показано на
рисунке) и несильно придавить к корпусу клапана до сра-
батывания встроенного присоединительного механизма
(щелчок). Активация присоединительного механизма сви-
детельствует о том, что термостатический элемент уста-
новлен в правильном положении.

Монтаж термостатических элементов НАЕ-Н производят с
помощью стандартных гаечных ключей с открытым зевом.
Термостатический элемент оснащен накидной гайкой, ко-
торая обеспечивает надежное соединение с корпусом кла-
пана с резьбой М28 х 1,5.

Перед монтажом температурную настройку необходимо
выставить на максимальное значение.
Установите термостатический элемент меткой температур-
ной настройки вверх (как показано на рисунке) и затяните
накидную гайку с усилием 15 Нм.

Для обеспечения правильной работы терморегулятора,
термостатические элементы серии НАЕ должны быть рас-
положены горизонтально, чтобы воздух мог свободно цир-
кулировать вокруг датчика.
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Установка температуры

Ограничение и блокировка диапазона температурной настройки

Установку необходимой температуры в помещении произ
водят поворотом рукоятки термостатического элемента с 
нанесенной на неё шкалой настройки. На рисунке показана 
взаимосвязь между обозначениями на шкале настройки и 
температурой в помещении. 

Указанные значения температуры являются ориентиро
вочными, так как фактическая температура в помещении 
часто отличается от температуры воздуха вокруг термоста
тического элемента и зависит от условий его размещения.

Þ – настройка на защиту от замерзания теплоносителя

Ог ра ни че ние или бло ки ров ку ус та нов лен ной тем пе ра тур ной на строй ки тер мо ста ти че с ких эле мен тов се рии RAE 
про из во дят с по мо щью встро ен ных ог ра ни чи те лей, рас по ло жен ных под шка лой тем пе ра тур ной на строй ки. 

Для при ме ра рас смо т рим ог ра ни че ние ди а па зо на на
строй ки зна че ни я ми “2” и “3”.

Мак си маль ная на строй ка на зна че ние “3”:

 Ус та но ви те мак си маль ное зна че ние тем пе ра тур ной 
на строй ки; 

 На жми те на ог ра ни чи тель с пра вой сто ро ны на стро
еч ной мет ки (на при мер, с по мо щью от верт ки) и, 
удер жи вая его в этом по ло же нии, на строй те тер мо
ста ти че с кий эле мент на зна че ние “3”; 

 От пу с ти те ог ра ни чи тель.

Ми ни маль ная на строй ка на зна че ние “2”:

 Ус та но ви те ми ни маль ное зна че ние тем пе ра тур ной 
на строй ки;

 На жми те на ог ра ни чи тель с ле вой сто ро ны на стро еч
ной мет ки (на при мер, с по мо щью от верт ки) и, удер
жи вая его в этом по ло же нии, на строй те тер мо ста ти
че с кий эле мент на зна че ние “2”; 

 От пу с ти те ог ра ни чи тель.

Размеры

RAE RAE-H
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