
1.2. Термостатические элементы RA 5060 с выносным регулятором 
         температуры

Тер мо ста ти че с кие эле мен ты RA 5060 име ют функ цию 
за щи ты теп ло но си те ля от за мер за ния и воз мож ность 
ог ра ни че ния или бло ки ров ки ус та нов лен ной тем пе ра
тур ной на строй ки.
Тон чай шая ка пил ляр ная труб ка смо та на вну т ри вы нос
но го ре гу ля то ра. Дли на труб ки за ви сит от мо де ли: 
RA 5062  2 ме т ра;
RA 5065  5 ме т ров;
RA 5068  8 ме т ров.

Тер мо ста ти че с кие эле мен ты RA 5060 мож но ком би ни
ро вать с ре гу ли ру ю щи ми кла па на ми RAN, RAG, RAK, 
RAKW, RAKE, RAKEW и вен тиль ны ми встав ка ми се рии 
RA.

 Цвет  RAL 9016 (бе лый).

Дополнительные принадлежности

Наименование Код №
Компактный адаптер для установки термостатических элементов RA 5060 на клапаны серии RA 013G5190
Адаптер для установки термостатических элементов RA 5060 на клапаны с резьбой М30 х 1,5 013G5194

RA 5060

Тип Код № Описание модели Капиллярная 
трубка

Диапазон 
температурной 

настройки
RA 5062 013G5062 C выносным регулятором температуры 0  2 м 8  28 °С
RA 5065 013G5065 C выносным регулятором температуры 0  5 м 8  28 °С
RA 5068 013G5068 C выносным регулятором температуры 0  8 м 8  28 °С

Монтаж термостатического элемента (прокладка капилляра по поверхности стены)

Снимите крышку 
термостатического элемента

Вы тя ни те ка пил ляр ную труб ку 
на не об хо ди мую дли ну

Ус та но ви те адап тер на кла пан 
и вкру ти те фик си ру ю щий винт 

ше с ти г ран ным клю чом

Ос но ва ние ре гу ля то ра 
закрепите стрел кой вверх 
(как по ка за но на ри сун ке)

Заведите капиллярную трубку 
в паз на основании регулятора

За кре пи те ка пил ляр ную труб ку 
на по верх но с ти сте ны

До щелч ка при жми те крыш ку к 
ос но ва нию, раз ме с тив еe мет

кой на строй ки вверх
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Установка температуры

Ус та нов ку не об хо ди мой тем пе ра ту ры в по ме ще нии 
про из во дят по во ро том ру ко ят ки тер мо ста ти че с ко го 
эле мен та с на не сен ной на нее шка лой на строй ки. На ри
сун ке по ка за на вза и мо связь меж ду обоз на че ни я ми на 
шка ле на строй ки и тем пе ра ту рой в по ме ще нии. 

Ука зан ные зна че ния тем пе ра ту ры яв ля ют ся ори ен ти ро
воч ны ми, так как фак ти че с кая тем пе ра ту ра в по ме ще
нии ча с то от ли ча ет ся от тем пе ра ту ры воз ду ха во круг 
тер мо ста ти че с ко го эле мен та и за ви сит от ус ло вий его 
раз ме ще ния.

Þ – настройка на защиту от замерзания теплоносителя

Монтаж термостатического элемента (прокладка капилляра в гофрированной трубе)

Вкрутите регулирующее 
устройство в адаптер для 

клапана

Про тя ни те ре гу ли ру ю щее 
ус т рой ство че рез го ф ри ро

ван ную тру бу (как по ка за но на 
ри сун ке)

Ус та но ви те адап тер на кла пан 
и вкру ти те фик си ру ю щий винт 

ше с ти г ран ным клю чом

Установите основание регулятора 
стрелкой вверх (как показано на 

рисунке)

До щелч ка при жми те крыш ку к  
ос но ва нию, раз ме с тив ее  
мет кой на строй ки вверх

Заведите капиллярную трубку в 
паз на основании регулятора

Снимите крышку 
термостатического элемента

Вытяните капиллярную трубку 
на необходимую длину

Отсоедините регулирующее 
устройство от адаптера к 

клапану
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Ограничение и блокировка диапазона температурной настройки

Ог ра ни че ние или бло ки ров ку ус та нов лен ной тем пе ра тур ной на строй ки тер мо ста ти че с ких эле мен тов с вы нос ным 
ре гу ля то ром тем пе ра ту ры RA 5060 про из во дят с по мо щью фик са то ров, рас по ло жен ных под ру ко ят кой тем пе ра тур
ной на строй ки тер мо ста ти че с ко го эле мен та. Что бы по лу чить к ним до ступ, не об хо ди мо снять крыш ку тер мо ста ти
че с ко го эле мен та.
Для при ме ра рас смо т рим ог ра ни че ние ди а па зо на на строй ки зна че ни я ми “2” и “4”.

Ус та но ви те мак си маль ное 
зна че ние на строй ки  “5”

Прижмите фиксатор с левой 
стороны

Установите настройку на 
значение “4” и отпустите 

фиксатор

Установите минимальное 
значение настройки  “Þ” 

Прижмите фиксатор с правой 
стороны

Установите настройку на 
значение “2” и отпустите 

фиксатор

Пос ле вы став ле ния 
огра ни че ний, до щелч ка 

при жми те крыш ку к 
ос но ва нию, раз ме с тив её 
мет кой на строй ки вверх
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Размеры

Выносной регулятор температуры  
с адаптером для клапанов серии RA

Адаптер для клапанов с резьбой М30х1,5
(013G5194)

Компактный адаптер для клапанов  
серии RA (013G5190)
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