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Тип

Максимальное
обратное

напряжение

PRV

VPK

Среднее значение
выпрямленного тока
на активной нагрузке

при частоте 60 Гц

I @To A

AAV °C

Максимальный
прямой ток
импульса в

течение 8,3 мс

Максимальный
обратный ток

при максималь�
ном обратном
напряжении

при 25°С

Максимальное
прямое падение

напряжения при 25°С

I (импульс)FM

Apk

IR

mAdc

IFM

ApK VpK

VFM

2,0�амперные / RC�2

Диапазон температур эксплуатации: от �55°С до +125°С
Диапазон температур хранения: от �55°С до +150°С

Рис. № 22
на стр. 98

Рис. № 20
на стр. 98

Рис. № 30
на стр. 99

Выпрямительные диодные мосты

2,0�амперные / RS�2

3,0�амперные / BR�3

Примечание: "*" Tc
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Тип

Максимальное
обратное

напряжение

PRV

VPK

Среднее значение
выпрямленного тока
на активной нагрузке

при частоте 60 Гц

I @To C

AAV °C

Максимальный
прямой ток
импульса в

течение 8,3 мс

Максимальный
обратный ток

при максималь�
ном обратном
напряжении

при 25°С

Максимальное
прямое падение

напряжения при 25°С

I (импульс)FM

Apk

IR

mAdc

IFM

ApK VpK

VFM

4,0�амперные / RS�4

Диапазон температур эксплуатации: от �55°С до +125°С
Диапазон температур хранения: от �55°С до +150°С

Рис. № 24
на стр. 98

Рис. № 23
на стр. 98

Рис. № 24
на стр. 98

Рис. № 24
на стр. 98

Выпрямительные диодные мосты

6,0�амперные / RS�6

8,0�амперные / RS�6

10�амперные / RS�6
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Тип

Максимальное
обратное

напряжение

PRV

VPK

Среднее значение
выпрямленного тока
на активной нагрузке

при частоте 60 Гц

I @To C

AAV °C

Максимальный
прямой ток
импульса в

течение 8,3 мс

Максимальный
обратный ток

при максималь�
ном обратном
напряжении

при 25°С

Максимальное
прямое падение

напряжения при 25°С

I (импульс)FM

Apk

IR

mAdc

IFM

ApK VpK

VFM

6,0�амперные / BR�6

Диапазон температур эксплуатации: от �55°С до +125°С
Диапазон температур хранения: от �55°С до +150°С

Рис. № 32
на стр. 99

Рис. № 31
на стр. 99

Рис. № 32
на стр. 99

Рис. № 32
на стр. 99

Выпрямительные диодные мосты

8,0�амперные / BR�10

10�амперные / BR�10

10�амперные / BRS�10
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Тип

Максимальное
обратное

напряжение

PRV

VPK

Среднее значение
выпрямленного тока
на активной нагрузке

при частоте 60 Гц

I @To C

AAV °C

Максимальный
прямой ток
импульса в

течение 8,3 мс

Максимальный
обратный ток

при максималь�
ном обратном
напряжении

при 25°С

Максимальное
прямое падение

напряжения при 25°С

I (импульс)FM

Apk

IR

mAdc

IFM

ApK VpK

VFM

15�амперные / BR�35 / BR�35W

Диапазон температур эксплуатации: от �55°С до +125°С
Диапазон температур хранения: от �55°С до +150°С

Рис. № 33�35
на стр. 99

Рис. № 34�36
на стр. 99�100

Рис. № 37�39
на стр. 100

Рис. № 33�35
на стр. 99

Выпрямительные диодные мосты

15�амперные / BR�35N / BR�35WN

15�амперные / MB�35 / MB�35W

25�амперные / BR�35 / BR�35W

Примечание: Суффикс "W" для проволочного типа.

Примечание: Суффикс "W" для проволочного типа.

Примечание: Суффикс "WN" для проволочного типа.

Примечание: Суффикс "W" для проволочного типа.
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Тип

Максимальное
обратное

напряжение

PRV

VPK

Среднее значение
выпрямленного тока
на активной нагрузке

при частоте 60 Гц

I @To C

AAV °C

Максимальный
прямой ток
импульса в

течение 8,3 мс

Максимальный
обратный ток

при максималь�
ном обратном
напряжении

при 25°С

Максимальное
прямое падение

напряжения при 25°С

I (импульс)FM

Apk

IR

mAdc

IFM

ApK VpK

VFM

25�амперные / BR�35N / BR�35WN

Диапазон температур эксплуатации: от �55°С до +125°С
Диапазон температур хранения: от �55°С до +150°С

Рис. № 34�36
на стр. 99�100

Рис. № 37�39
на стр. 100

Рис. № 37�39
на стр. 100

Рис. № 33�35
на стр. 99

Выпрямительные диодные мосты

25�амперные / MB�35 / MR�35W

35�амперные / MB�35 / MB�35W

35�амперные / BR�35 / BR�35W

Примечание: Суффикс "W" для проволочного типа.

Примечание: Суффикс "W" для проволочного типа.

Примечание: Суффикс "W" для проволочного типа.

Примечание: Суффикс "WN" для проволочного типа.
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Тип

Максимальное
обратное

напряжение

PRV

VPK

Среднее значение
выпрямленного тока
на активной нагрузке

при частоте 60 Гц

I @To C

AAV °C

Максимальный
прямой ток
импульса в

течение 8,3 мс

Максимальный
обратный ток

при максималь�
ном обратном
напряжении

при 25°С

Максимальное
прямое падение

напряжения при 25°С

I (импульс)FM

Apk

IR

mAdc

IFM

ApK VpK

VFM

Диапазон температур эксплуатации: от �55°С до +125°С
Диапазон температур хранения: от �55°С до +150°С

Рис. № 34�36
на стр. 99�100

Рис. № 38
на стр. 100

Рис. № 34
на стр. 99

Рис. № 34
на стр. 99

Рис. № 38
на стр. 100

Выпрямительные диодные мосты

35�амперные / BR�35N / BR�35WN

40�амперные / MB�35N

40�амперные / BR�35N

50�амперные / MB�35N

50�амперные / BR�35N

Примечание: Суффикс "WN" для проволочного типа.
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